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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

LANCIA NEHRO / NEHRO SPRAY GUN

PACKAGING

46.901.46

46.901.46 T

46.901.46 M

46.901.46 R

Brevettato
Patented

1.	 Regolazione angolo di spruzzo sui due lati 
Pattern adjustment on both sides 

2.	 Ghiera a baionetta per pulizia / sostituzione rapida dell’ugello 
Bayonet cap for easy cleaning and quick tip replacement 

3.	 Riferimento diffusore in funzione del foro ugello 
Nebulizer with mark notches related to the nozzle size 

4.	 Pulsante di sicurezza leva in apertura 
Safety trigger lock 

5.	 Versione con manometro 
Pressure gauge version

La lancia Nehro è venduta in una confezione 
speciale ideata appositamente per i rivenditori.
La confezione puo’ essere aperta e utilizzata 
come campione espositivo. All’interno sono 
compresi il kit ricambio, la chiave per la 
manutenzione ed il manuale.

Supplied in a box conceived for dealers. The 
opened box becomes a display unit. Includes 
the spare parts kit, the wrench and the user’s 
manual.

Confezione
Packaging

Campione espositivo 
Display unit	

CODICE 
code

46.1005.1 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

MANOMETRO Ø40 / Ø40 PRESSURE GAUGE 

0-80bar Ø40 attacco posteriore G1/8M.

Conforme alle normative EN 837-1/2/3 ed EN12761-2/3 
Pressione di lavoro massima pari al 75% del valore di 
fondo scala.
Peso: 60 g

0-80bar Ø40 1/8”BSPM. back entry connection.

In compliance with EN 837-1/2/3 and EN12761-2/3.
Maximum working pressure up to 75% of scale end.
Weight: 60g / 2 oz 

Standard con ugello ceramica AMT 15x3 Ø1.5
Versioni: 	 46.901.46	 attacco G1/2M.
	 46.901.46 R	 con raccordo girevole G1/2M.
	 46.901.46 M	 con manometro
	 46.901.46 T	 con manometro e raccordo girevole G1/2M.
 
Foro max. ugello: Ø2.3
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 46.901.46 680 g - 46.901.46 R 750 g - 46.901.46 M 749 g - 46.901.46 T 810 g
Lunghezza: 46.901.46 400 mm - 46.901.46 R 430 mm - 46.901.46 M 400 mm - 46.901.46 T 430 mm
Portata massima: 70 l/min
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - ottone - acciaio inox - tenute in FPM
Impiego: trattamenti antiparassitari per vigneti, frutteti e floricoltura in serra.
Scocca interna in acciaio inossidabile e ottone, costampata con materiale termoplastico. Apertura, chiusura e
regolazione dell’angolo di spruzzo ottimizzata per una sola mano. Nuova impugnatura ergonomica dotata di 
protezione per l’operatore. Blocco in chiusura conforme UNI ISO 4254-1 : 2010. Eccellente micronizzazione 
garantita dal diffusore “Turbo” regolabile, dotato di riferimenti in funzione del foro dell’ugello da utilizzare. 
Pulizia e sostituzione rapida dell’ugello con ghiera a baionetta. Versione con manometro in posizione ottimale 
per il controllo della pressione durante il trattamento.

Standard with AMT 15x3 ceramic spray tip Ø1.5
Models: 	 46.901.46	 1/2”BSPM inlet
	 46.901.46 R	 1/2”BSPM. swivel connection
	 46.901.46 M	 pressure gauge
	 46.901.46 T	 pressure gauge and 1/2”BSPM. swivel connection

Max. spray tip hole: Ø2.3
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 46.901.46 680g/1.49 lb - 46.901.46 R 750g/1.65 lb - 46.901.46 M 740g/1.62 lb - 46.901.46 T 810 g/1.78 lb
Length: 46.901.46 400mm/16” - 46.901.46 R 430mm/17” - 46.901.46 M 400mm/16”- 46.901.46 T 430mm/17”
Max. flow rate: 70 l/min – 18.5 USGal/min
Materials: high resistance plastic materials - brass - stainless steel - FKM gaskets.
Use: for vineyards, orchards and greenhouse spraying.
Stainless steel and brass body overmoulding with thermoplastic materials. One hand pattern adjustment and on/off
trigger for right/left handed. New ergonomic handgrip with user hand shield. UNI ISO 4254-1 : 2010 locking device. 
Excellent nebulization provided by the ”Turbo” atomizer, adjustable through mark notches matching the selected 
nozzle size. Bayonet cap for easy tip cleaning and replacement. Available also with pressure gauge placed in easy-
to-read position.

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

46.901.46

46.901.46 R

46.901.46 M

46.901.46 T

10

10

10

10

46.302.65

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

"TURBO" 400

26.901.162

26.901.165

26.901.4 (metal)

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO

spare parts kit

26.901.4	 (metal)

26.901.162	 (G1/2M. - 1/2”BSPM)

26.901.165	 (con girevole/with swivel)

10

10

10

26.302.6

26.302.6

26.302.6

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard con ugello M15x1 Ø1.5
Versioni:	 con raccordo girevole G1/2F. G1/2M.
	 con attacco G1/2M.
	 Metal disponibile solo con raccordo girevole G1/2F. G1/2M.

Foro max. ugello: Ø2.3
Pressione di esercizio max: 50 bar
Peso: G1/2M. 620 g - con raccordo girevole 690 g - Metal 840 g
Lunghezza: 400 mm

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in FPM - impugnatura Metal in alluminio 
con rivestimento al nichel chimico.

Impiego: trattamenti antiparassitari per vigneti, frutteti e floricoltura in serra. Apertura, chiusura e regolazione 
angolo di spruzzo con una sola mano. Copertura uniforme con 500 gocce/cm2 a 5 Km/h. Posizione diffusore “Turbo” 
regolabile. Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo. Il modello Metal è indicato per impieghi gravosi ed è 
dotato di protezione per la mano dell’operatore.

Standard with M15x1 spray tip Ø1.5
Models:	 with 1/2”BSPF. 1/2”BSPM. swivel connection
	 with 1/2”BSPM. connection
	 Metal available only with 1/2”BSPF. 1/2”BSPM. swivel connection

Max. spray tip hole: Ø2.3
Max. operating pressure: 50 bar / 700 psi
Weight: 1/2”BSPM. 620 g / 1.31 lb - with swivel connection 690 g / 1.5 lb - Metal 840 g / 1.8 lb 
Lenght: 400 mm / 16”

Materials: high resistance plastic materials - s.steel - brass - FKM gaskets - Metal model with Niploy processed 
aluminum handle.
Use: for vineyards, orchards and greenhouses spraying. One hand operated easy pattern continuous adjustment and 
on / off trigger. Fine nebulization of 3500 droplets sq / in. Adjustable “Turbo” atomizer position. Free swivelling with 
swivel connection. Heavy duty Metal model supplied with user hand shield.

PAGE 24

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

35.901.169
“SPOT” 600

35.901.7
“SPOT” ATV

"SPOT" 300 - "SPOT" 600 - "SPOT" ATV

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

35.901.16	 (“Spot” 300 mm)

35.901.169	 (“Spot” 600 mm)

35.901.7	 (“Spot” ATV)

10

10

50

35.302.18

35.302.18

-

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

“Spot”: standard con ugello ceramica AMT 15x3 Ø1.5 - giunto PG Ø10 ch24

Foro max. ugello: Ø2.3
Pressione di esercizio max: 40 bar
Peso: 300 mm 660 g - 600 mm 890 g
Lunghezza: 300 mm / 600 mm

“Spot” ATV: standard con ugello regolabile “Compact” Ø2.0 - Prolunga 500 mm - Attacco 3/8” NPTF.

Pressione di esercizio max: 20 bar
Peso: 500 g
Lunghezza: 780 mm

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in NBR

Impiego: trattamenti antiparassitari. Diserbo localizzato “Spot”. Regolazione dell’angolo di spruzzo. Fermo di 
posizione e tenuta istantanea antigoccia per Spot 300/600. Chiusura sul corpo pistola per “Spot” ATV. Sicurezza 
contro le aperture accidentali e protezione per la mano.

“Spot”: standard AMT ceramic spray tip Ø1.5 + Ø10 mm hex. 24 hose shank

Max. spray tip hole: Ø2.3
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Weight: 300 mm 660 g / 1.5 lb - 600 mm 890 g / 1.9 lb
Lenght: 300 mm / 11.7” - 600 mm / 23.6”

“Spot” ATV: standard with adjustable spray pattern “Compact” spray tip Ø2.0 - 500 mm extension and 
3/8” NPTF. connection.

Max. operating pressure: 20 bar / 290 psi
Weight: 500 g / 1.1 lb
Lenght: 780 mm / 30”

Materials: high resistance plastic materials - stainless steel - brass - Buna N gaskets
Use: for agricultural, horticultural and floricultural spraying. “Spot” spraying. Spray pattern adjustment. “Spot” 
300/600: trigger lock and drip free shut off. Spot ATV: shut off on spray gun body. Safety lock with hand shield.

PAGE 26

35.901.16
“SPOT” 300

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

"TURBINE" EVOLUTION - M21 EVOLUTION

7.901.10 21.1303.21

“Turbine” evolution: standard con ugello M15x1 Ø2.3 - attacco G1/2M. - tracolla
M21 evolution: standard con ugello M15x1 Ø2 - attacco G1/2M. - non regolabile

Foro max. ugello: “Turbine” Ø4.5 - M21 Ø7.0
Pressione di esercizio max.: 60 bar
Peso: “Turbine” 1.6 kg - M21 1 kg
Lunghezza: “Turbine” 670 mm - M21 300 mm

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto. Lavaggio delle attrezzature agricole. Lavaggio 
industriale fino a 60°C. Impugnatura ergonomica con fermo di sicurezza leva contro le aperture accidentali a norme 
ISO/EN. Protezione per la mano. Riduzione forza di apertura. “Turbine” evolution: angolo di spruzzo regolabile con 
l’impugnatura anteriore. Nebulizzazione precisa, gittata, portata, robustezza e versatilità d’impiego. Ugello protetto 
dagli urti.

“Turbine evolution: standard with M15x1 spray tip Ø2.3 - 1/2”BSPM. connection - shoulder belt
M21 evolution: standard with M15x1 spray tip Ø2 - 1/2”BSPM. connection

Max. spray tip hole: “Turbine” Ø4.5 - M21 Ø7.0
Max operating pressure.: 60 bar / 850 psi
Weight: “Turbine” 1.6 kg / 3.5 lb - M21 1 kg / 2.2 lb
Lenght: “Turbine” 670 mm / 26.5”- M21 300 mm / 11.8”

Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials
Use: high pressure spraying and washing up to 140°F. Ergonomic handle with hand shield and trigger lock to prevent 
accidental opening according to ISO/EN safety rules. Innovative opening system to minimize force on the trigger. 
“Turbine” evolution: new front handle for easy spray pattern adjustment. Accurate nebulization, long throw, flow rate, 
sturdiness and application versatility. Spray tip shock proof protection.

60 bar Ø2,3: 14 m

60 bar / 850 psi Ø2,3:
14 m / 45,7 ft

60 bar Ø2,3: 5,8 m

60 bar / 850 psi Ø2,3:
5,8 m / 19 ft

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

7.901.10	 “TURBINE EVOLUTION”

21.1303.21	 M21 EVOLUTION

5

5

7.302.4

7.302.4

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER PAGE 24

PAGE 20



9

LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

7.901.103

"TURBINE"

7.901.103	 standard con ugello M15x1 Ø2.3 - attacco G1/2M.
7.901.103 TG	 standard con raccordo girevole G1/2M. - tracolla
Foro max. ugello: Ø3.5
Pressione di esercizio max.: 60 bar
Peso: 1.5 kg
Lunghezza: 600 mm

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.

Impiego: trattamenti antiparassitari di colture a medio ed alto fusto. Lavaggio delle attrezzature agricole. Lavaggio 
industriale fino a 60°C. Nuovo design per corpo, impugnature e protezione con riduzione del peso. Angolo di spruzzo 
regolabile con l’impugnatura anteriore che può contenere un ugello di ricambio. Nebulizzazione precisa, gittata, 
portata, robustezza e versatilità d’impiego. Ugello protetto dagli urti.

7.901.103	 standard with M15x1 spray tip Ø2.3 - 1/2”BSPM. connection
7.901.103 TG	 standard with 1/2”BSPM swivel connection and shoulder belt
Max. spray tip hole: Ø3.5
Max operating pressure: 60 bar / 850 psi
Weight:1.5 kg / 3.3 lb
Lenght: 600 mm / 24“

Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials

Use: high pressure spraying and washing up to 140°F. Improved weight saving design for body, handles and 
protection. Front handle, for easy spray adjustment, can hold a spare spray tip. Accurate nebulization, long throw, 
flow rate, sturdiness and application versatility. Spray tip shock proof protection.

60 bar Ø2,3: 14 m

60 bar / 850 psi Ø2,3:
14 m / 45,7 ft

60 bar Ø2,3: 5,8 m

60 bar / 850 psi Ø2,3:
5,8 m / 19 ft

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

7.901.103

7.901.103.TG	

5

20
7.302.1

7.302.1

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER PAGE 24

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

13.901.151

LUNGA GITTATA / LONG RANGE

Standard con ugello LUNGA GITTATA Ø4.5 - attacco G1/2M.

Foro max. ugello: Ø7.0
Pressione di esercizio max.: 60 bar
Peso: 1.6 kg
Lunghezza: 700 mm

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.

Impiego: trattamenti antiparassitari di colture ad alto fusto ed interventi di protezione civile. Portate e gittate elevate 
(fino a 110 l/min e 22 m). Nuovo design per corpo, impugnature e protezione con riduzione del peso. Angolo  
di spruzzo regolabile con l’impugnatura anteriore che può contenere un ugello di ricambio. Robusta e versatile. 
Ugello protetto dagli urti.

Standard with LONG RANGE spray tip Ø4.5 - 1/2”BSPM. connection

Max. spray tip hole: Ø7.0
Max operating pressure: 60 bar / 850 psi
Weight:1.6 kg / 3.5 lb
Lenght: 700 mm / 27.5”

Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials

Use: high pressure spraying on tall trees, forest fire control. Higher capacity and throw performances (up to 110  
l/min - 29 USGal/min and 22 m - 70 ft). Improved weight saving design for body, handles and protection. Front 
handle, for easy spray adjustment, can hold a spare spray tip. Sturdy and versatile. Spray tip shock proof protection.

60 bar Ø4,5: 19.5 m

60 bar / 850 psi Ø4,5:
19.5 m / 62 ft

60 bar Ø4,5: 9,5 m

60 bar / 850 psi Ø4,5:
9,5 m / 31.5 ft

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

13.901.151 5 7.302.1

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
PAGE 25

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

37.901.20

37.1617.49
sotto insieme Foam Mix
Foam Mix subassembly

37.901.20 Lancia Foam Mix
Standard con ugello Lunga Gittata Ø4.5 - attacco G1/2 M.

37.1617.49 Sotto insieme Foam Mix
Standard senza ugello - attacco G1/4M. per impugnature da lavaggio industriale - attacco ugello M15x1

Pressione di esercizio max.: 250 bar
Peso: 37.901.20   2.0 kg - 37.1617.49   1.2 kg
Lunghezza: 37.901.20   785 mm - 37.1617.49   580 mm
Portata massima impugnatura: 50 l/min

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - alluminio resistente alla corrosione 

Impiego: servizio antincendio. Regolatore centrale e diffusore con sistema Venturi per erogare acqua o schiumogeno. 
Impugnatura ergonomica heavy duty con apertura servo assistita. Minimo sforzo di apertura. Fermo di sicurezza 
della leva contro aperture accidentali e protezione per la mano a norma ISO/EN. Il sotto insieme 37.1617.49 può 
essere assemblato alle più diffuse impugnature per il lavaggio industriale.

37.901.20 Foam mix gun
Standard with Long Range spray tip Ø4.5 - 1/2”BSPM. connection

37.1617.49 Foam Mix subassembly
Standard without spray tip - 1/4”BSPM. connection for washing handles - M15x1 spray tip connection

Max. operating pressure: 250 bar / 3625 psi
Weight: 37.901.20   2.0 kg / 4.4 lb - 37.1617.49   1.2 kg / 2.6 lb
Length: 37.901.20 - 785 mm / 30.9” - 37.1617.49   580 mm / 22.8”
Handle max. flow rate: 50 l/min - 13.2 USGal/min

Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials - corrosion proof aluminum

Use: fire fighting. Combining the adjustment of the front handle and the Venturi nebulizer you can regulate water  
or foam flow. Ergonomic heavy duty handle with innovative servo assisted opening system to minimize force on 
trigger. Trigger lock to prevent accidental opening according to ISO/EN safety rules. The 37.1617.49 subassembly 
fits most of 1/4” BSPF. washing handles.

FOAM - MIX

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

37.901.20

37.1617.49

5

10

37.302.55

-

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
PAGE 25

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

LAVAGGIO / WASHING

22.901.161 22.1617.11   
22.1617.73
sotto insieme lavaggio
washing subassembly

22.901.161	 standard con ugello M15x1 Ø1.5 - attacco G1/2M.
22.1617.11	 standard senza ugello - attacco G1/4M. per impugnature PA-ETL - attacco ugello M15x1
22.1617.73	 standard senza ugello - attacco G1/4M. per impugnature  Mecline - attacco ugello M15x1

Foro max. ugello: Ø2.3
Pressione di esercizio max.: 250 bar
Peso: 22.901.161   1.6 kg - 22.1617.11   22.1617.73  1.0 kg
Lunghezza: 22.901.161   720 mm - 22.1617.11  22.1617.73   520 mm
Portata massima impugnatura: 30 l/min

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza

Impiego: lavaggio in agricoltura ed industria fino a 100°C. Ugello protetto dagli urti. Angolo di spruzzo regolabile 
in continuo mediante l’impugnatura anteriore. Il sotto insieme lavaggio può essere assemblato alle più diffuse 
impugnature per ottenere la regolazione continua dell’angolo di spruzzo. La 22.901.161 è dotata di fermo di sicurezza 
della leva contro le aperture accidentali e di protezione per la mano dell’operatore a norma ISO/EN.

22.901.161	 standard with M15x1 spray tip Ø1.5 - 1/2”BSPM. connection
22.1617.11	 standard without spray tip - 1/4”BSPM. connection for washing handles manufactured by PA-ETL 
	 M15x1 spray tip connection
22.1617.73	 standard without spray tip - 1/4”BSPM. connection for washing handles manufactured by Mecline 
	 M15x1 spray tip connection

Max. spray tip hole: Ø2.3
Max. operating pressure: 250 bar / 3625 psi
Weight: 22.901.161 1.6 kg / 3.5 lb - 22.1617.11   22.1617.73 1.0 kg / 2.2 lb
Length: 22.901.161 720 mm / 28.3” - 22.1617.11   22.1617.73   520 mm / 20.5”
Handle max. flow rate: 30 l/min - 8 USGal/min

Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials

Use: high pressure spraying and washing up to 212°F. Spray tip shock proof protection. Front handle for easy spray 
pattern adjustment. The washing subassembly fits most of 1/4”BSPF. washing handles to obtain a continuous spray 
pattern adjustment. The 22.901.161 hand shield and trigger lock prevents accidental opening according to ISO/EN 
safety rules.

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

22.901.161	

22.1617.11

22.1617.73

5

5

5

22.302.27

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER PAGE 27

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

LEVA - MANOPOLA / TRIGGER - HANDLE

Standard con protezione “Turbo” Ø1.5 in ceramica - attacco G1/2M.

Foro max. ugello: Ø1.8
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso Leva: 300 mm 580 g - 600 mm 750 g - 1000 mm 1.0 kg - 1500 mm 1.4 kg
Peso Manopola: 300 mm 400 g - 300 mm 11/16-16UN 350 g - 600 mm 570 g - 600 mm 11/16-16UN 520 g
1000 mm 700 g - 1500 mm 900 g
Peso 23.1903.11: 300g
Materiali: ottone - ottone nichelato - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza

Impiego: trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto. Angolo di spruzzo regolabile. 
Il registro della Lancia Leva fissa la posizione di spruzzo ottimale. Eccellente micronizzazione del prodotto con 
la protezione “Turbo”. Copertura totale ed uniforme della superficie da trattare. Rapida sostituzione con ugello e 
protezione integrati. Ugello ispezionabile. La valvola Leva 23.1903.11, assemblata alle Lance manopola 300 / 600 
mm, consente di eseguire le operazioni ON/OFF senza intervenire sull’angolo di spruzzo impostato.

Standard with “Turbo” protection Ø1.5 ceramic - 1/2”BSPM. connection

Max. spray tip hole: Ø1.8
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Trigger weights: 300 mm 580 g / 1.3 lb - 600 mm 750 g / 1.7 lb - 1000 mm 1.0 kg / 2.2 lb - 1500 mm 1.4 kg / 3.1 lb
Handle weights: 300 mm 400 g / 14.1oz - 600 mm 570 g / 1.2 lb - 1000 mm 700 g / 1.5 lb - 1500 mm 900 g / 2.0 lb
23.1903.11 weight: 300 g / 10.5 oz
Materials: brass - nickel plated brass - stainless steel - high resistance plastic materials

Use: medium height trees spraying. Adjustable spray pattern. Knurled ring (on Trigger spray gun only) for continuous 
spraying on selected pattern. Fine nebulization and even coverage with “Turbo” protection. Integrated spray tip and 
protection for easy maintenance and cleaning. Trigger valve 23.1903.11, assembled to 300 / 600 mm Handle spray 
guns, for  ON/OFF use during the selected spray pattern operations.

9.901.42 + 23.1903.11

PAGE 28

PAGE 19

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

10.901.74	 LEVA/TRIGGER (300mm)

6.901.80	 LEVA/TRIGGER (600mm)

17.901.160	 LEVA/TRIGGER (1000mm)

18.901.163	 LEVA/TRIGGER (1500mm)

10

10

5

5

6.302.22

9.901.42	 MANOPOLA/HANDLE (300mm)

9.901.26	 MANOPOLA/HANDLE 11/16-16UN (300mm)

5.901.48	 MANOPOLA/HANDLE (600mm)

5.901.30	 MANOPOLA/HANDLE 11/16-16UN (600mm)

8.901.54	 MANOPOLA/HANDLE (1000mm)

20.901.60	 MANOPOLA/HANDLE (1500mm)

10

10

10

10

5

5

5.302.23

23.1903.11	 G1/2F. G1/2F.-1/2”BSPF. 1/2BSPF. 10 23.302.26

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

27.904.1 31.904.3

M27 - M31

Standard con diffusore “Turbo” - ugello ceramica AMT 15x3 Ø1.5 - giunto PG Ø8 / 10

Foro max. ugello: Ø1.8
Pressione di esercizio max.: 30 bar
Peso M27: 320 g
Peso M31: 325 g

Materiali: ottone - materiali plastici ad alta resistenza

Impiego: leggere e maneggevoli per trattamenti antiparassitari nei vigneti e nelle serre. Angolo di spruzzo regolabile. 
Il registro della M27 fissa la posizione di spruzzo ottimale. Ottima micronizzazione del prodotto con il diffusore 
“Turbo”. Copertura totale ed uniforme della superficie da trattare.

Standard with “Turbo” atomizer - AMT ceramic spray tip Ø1.5 - Ø8 / 10 mm hose shank

Max. spray tip hole: Ø1.8
Max. operating pressure: 30 bar / 435 psi
M27 weight: 0.7 lb
M31 weight: 0.7 lb

Materials: brass - high resistance plastic materials

Use: vineyards and greenhouses spraying. Light and reliable one hand operation. Adjustable spray pattern. Knurled ring 
(on M27 only) for continuous spraying on selected pattern. Fine nebulization and even coverage with “Turbo” atomizer. 

PAGE 26

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

27.904.1	 (M27)

31.904.3	 (M31)

10

10

27.302.21

32.302.19

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

34.216.2

Versioni standard
34.1302.1 con flussometro, impugnatura con raccordo girevole G1/2M. e staffa regolabile
34.1302.2 senza flussometro, impugnatura con raccordo girevole G1/2M. e staffa regolabile

Pressione di esercizio max.: 34.1302.1 10 bar - 34.1302.2 30 bar
Portata max.: 70 l/min con perdita di carico di 1 bar
Peso: 34.1302.1 2.3 kg - 34.1302.2 2.0 kg
Altezza: 1067 mm

Materiali: struttura e puntale in acciaio inox - ottone - alluminio con rivestimento al nichel chimico - materiali plastici 
ad alta resistenza - tenute in FPM.

Impiego: per l’iniezione nel terreno di chelati di ferro, fertilizzanti e composti chimici. Semplice e leggero, con staffa 
regolabile. Telaio e parti interne resistono agli agenti atmosferici ed ai prodotti chimici compatibili con i materiali 
impiegati. Il 34.1302.1 è dotato di flussometro conforme alle norme CEE 75/33 - classe “B” che permette erogazione 
precisa della quantità di liquido anche per piccoli volumi. Il quadrante rotante su 360° consente l’uso ambidestro 
del palo.

Standard models
34.1302.1 with flow meter, 1/2”BSPM. swivel connection and adjustable foot bar
34.1302.2 without flow meter, handle with 1/2”BSPM. swivel connection, adjustable foot bar

Max. operating pressure: 34.1302.1 10 bar / 150 psi - 34.1302.2 30 bar / 435 psi
Max. flow rate: 70 l/min - 18.5 USGal/min with 1 bar / 150 psi pressure drop
Weight: 34.1302.1 2.3 kg / 5 lbs - 34.1302.2 2.0 kg / 4.4 lbs
Length: 1067 mm / 42”

Materials: stainless steel frame and tip - brass - Niploy processed aluminum - high resistance plastic materials - FKM seals. 

Use: feeding of iron solutions, liquid fertilizers and chemicals. Simple use, accurate and lightweight. Stainless 
steel tubing frame and internal parts resist to the atmospheric and chemical agents. The 34.1302.1 flow meter  
(in conformity with 75/33 E.C.C. directions - class “B”) allows an accurate feeding, even for the smallest dosage. 
Flow meter rotates for easy adjustment, right or left hand use.

PALI INIETTORI / ROOT FEEDERS

1 TACCA = 0,1 litri
1 NOTCH = 0,026 USGal

1 litri
0,264 USGal

100 litri
26,4 USGal

10 litri
2,64 USGal

NUMERI ROSSI / RED DIGITS

CODICE 
code

34.1302.1	 (FLOW - CON FLUSSOMETRO / WITH FLOW METER)

34.1302.2	 (NO FLOW - SENZA FLUSSOMETRO/  NO FLOW METER)

34.216.2	 (SOLO FLUSSOMETRO / FLOW METER ONLY)

34.1803.26	 (PUNTALE / TIP)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

RICAMBI
SPARE PARTS

34.1302.1

34.1803.26

34.1302.2

PAGE 20
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

2.901.2

2.901.174

Standard con prolunghe curve e PG ottone Ø8 / 10
Versioni:	 - con getto registrabile “Compact” 2.613.6 montato
		  - senza getto - filettatura per componenti standard Ø12x19F.

Pressione di esercizio max.: 5 bar
Peso: 120 g - 160 g (Ø12x19F.)
Lunghezza: 600 mm

Materiali: ottone - alluminio - materiali plastici

Impiego: trattamenti antiparassitari a basse pressioni con pompe manuali ed elettriche 12Vcc.

Standard with curved extensions - Ø8 / 10 mm hose shank
Models:	 - fitted with adjustable “Compact” nozzle Code no. 2.613.6
		  - without nozzle - fits standard Ø12x19F. parts

Max. operating pressure: 5 bar / 75 psi
Weight: 120 g / 4.2 oz - 160 g / 5.6 oz (Ø12x19F.)
Lenght: 600 mm / 24”

Materials: brass - aluminum - plastic materials

Use: low pressure spraying with hand and 12 Vdc pumps.

LANCE A SCATTO / SNAP GUNS

CODICE 
code

2.901.2	 (CON GETTO / WITH NOZZLE)

2.901.174	 (SENZA GETTO / WITHOUT NOZZLE) 

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 89 
UGELLI
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

4.901.3	 M4
4.901.3 10	 M4

3.901.8 SCARABEO / SCARAB

Versioni standard:
4.901.3 	 prolunga 500 mm, getto cono Ø1.5, giunto porta gomma Ø8 con ghiera nylon
4.901.3 10 	 prolunga 500 mm, getto cono Ø1.5, giunto porta gomma Ø10 con ghiera nylon
3.901.8 	 prolunga 500 mm, due prolunghe curve 250 mm, tre ugelli a cono Ø1.2 - giunto porta gomma
		  non compreso

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: 4.901.3 290 g - 3.901.8 500 g
Lunghezza: 4.901.3 750 mm - 3.901.8 985 mm

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in NBR

Impiego: 3.901.8 trattamenti antiparassitari e fungicidi sui tronchi in frutticoltura e per piante ornamentali.
4.901.3 trattamenti antiparassitari ed uso industriale con pompe manuali, gruppi motopompa, serbatoi per 
lubrificazione e pompe 12 Vcc.

Standard models:
4.901.3 	 500 mm extension, Ø1.5 cone nozzle, Ø8mm hose shank with nylon nut
4.901.3 10 	 500 mm extension, Ø1.5 cone nozzle, Ø10mm hose shank with nylon nut
3.901.8 	 500 mm straight extension, two 250 mm curved extensions, three Ø1.2 cone spray tips
		  hose fitting not included

Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
Weight: 4.901.3 290 g / 10.2 oz - 3.901.8 	500 g / 17.7 oz
Length: 4.901.3 750 mm / 29.5” - 3.901.8 985 mm / 38.8”

Materials: high resistance plastic materials - stainless steel - brass - Buna N gaskets

Use: 3.901.8 antiparasite and fungicide applications on trees, orchards and ornamental plants.
4.901.3 for medium pressure spraying with hand pumps, 12 Vdc pumps, power spraying units and compressed 
air tanks.

M4 - SCARABEO / SCARAB

CODICE 
code

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

4.901.3

4.901.3 10	

3.901.8	

10

10

10

4.302.2

4.302.2

4.302.2

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 89 
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CODICE 
code

ATTACCO
connection

PER UGELLI
for spray tips

30.1305.9
30.1305.10

G1/4F.-1/4”BSPF

Ø12X19F.

ISO ch8

ISO ch8

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard con ugello 02/80° giallo	
Pressione di esercizio max.: 10 bar	
Materiali: ottone - PP	
Larghezza di spruzzo: 350 mm	
Peso: 250 g

Standard with 02/80° flat spray tip
Max. operating pressure: 10 bar / 150 psi
Materials: brass - PP
Spray width: 13 3/4”
Weight: 250 g / 8.8 oz

PROTEZIONE DISERBO
SPRAY SHIELD

CODICE 
code

ATTACCO
connection

PER UGELLI
for spray tips

211.611.2
211.611.2 G

Ø12x19F.

Ø12x19F.

Ø1.2 cono/cone

04/110° vent./flat

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Materiali: ottone
Peso: 25 g

Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
Materials: brass
Weight: 0.9 oz

GETTI M211 / M211 NOZZLES

CODICE 
code

ATTACCO
connection

PER UGELLI
for spray tips

1.1601.1
1.1601.2

Ø12x19F.

Ø12x19F.

2x Ø1.2 cono/cone

3x Ø1.2 cono/cone

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Materiali: ottone
Peso: 100 g - 140 g

Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
Materials: brass
Weight: 100 g - 140 g / 3.5 oz - 4.9 oz

SPRUZZATORI A CONO / CONE SPRAYERS

Materiali: ottone

Materials: brass

Confezioni da/pieces per box: 25

Peso: 13 g
Weight: 0.4 oz

1.613.1

Ø1.5

Peso: 25 g
Weight: 25 g / 0.8 oz

2.613.6

Ø2.0652.613.7

Pressione di esercizio max.: 6 bar	
Materiali: ottone - PA6
Peso: 130 g

Max. operating pressure: 6 bar / 87 psi
Materials: brass - PA6
Weight: 130 g / 4.6 oz

Confezioni da/pieces per box: 5

1.205.11

ø12x19F. G1/2M. 

1/2”BSPM.

Materiali: ottone
Materials: brass

30.1509.5

CODICE 
code

LUNGHEZZA
lenght

ATTACCO
connection

PESO
weight

1.205.12
1.205.1
1.205.2
1.205.3
1.205.4

150 mm

250 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

Ø12x19F.

33g/1.2oz

40g/1.4oz

65g/2.3oz

80g/2.8oz

110g/3.9oz

10

10

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PROLUNGHE / EXTENSIONS

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Materiali: ottone - acciaio inox

Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
Materials: brass - stainless steel

CODICE 
code

ATTACCO
connections

KIT 
RICAMBIO
spare parts 

kit

4.802.14

4.802.15

G1/2M.-Ø12x19F. maschio
1/2”BSPM.-Ø12X19F. male

G1/2M.-G1/4F.
1/2”BSPM.-1/4”BSPF.

10

10

4.302.2

4.302.2

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

ATTACCO
connections

KIT 
RICAMBIO
spare parts 

kit

23.208.84

23.1903.11

G1/2M.-G1/2F.
1/2”BSPM.-1/2”BSPF.

G1/2F.-G1/2F.
1/2”BSPF.-1/2”BSPF.

10

10

23.302.26

23.302.26

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

ATTACCO
connections

KIT 
RICAMBIO
spare parts 

kit

29.1903.7
30.1903.6
29.1903.9
30.1903.8

G1/2M.-G1/2F.

1/2”BSPM.-1/2”BSPF.

G1/2F.-G1/2F.

1/2”BSPF.-1/2”BSPF.

10

10

10

10

29.302.24

30.302.25

29.302.24

30.302.25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

IMPUGNATURA M4
M4 TRIGGER HANDLE

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: 160 g

Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza  
tenute in NBR

Impiego: completa di filtro. Per spruzzare insetticidi, diserbanti, emulsioni 
oleose, lubrificanti.

Max. operating pressure: 20 bar / 300 psi
Weight: 160 g / 5.6 oz

Materials: brass - s.steel - high resistance plastic materials - Buna N gaskets

Use: fitted with strainer. Insecticides, weed control, oil and lubricant 
spraying.

M23 TRIGGER VALVE
VALVOLA M23

Versioni:	 con attacco G1/2F.
	 con attacco G1/2M.

Pressione di esercizio max: 50 bar
Peso: G1/2M. G1/2F. 340 g – G1/2F. G1/2F. 300 g
Portata max.: 70 l/min

Materiali: alluminio con trattamento al nichel chimico - sede e pistone 
di tenuta in acciaio  inox - ottone - tenute in FPM - materiali plastici ad 
alta resistenza.

Impiego: valvola on/off. In agricoltura come impugnatura per lance. 
Impieghi industriali per lubrificazione a pressione. Protezione per la 
mano dell’operatore.

Models:	 with 1/2”BSPF. connection
	 with 1/2”BSPM. connection

Max. operating pressure: 50 bar / 700 psi
Weight:	 1/2”BSPM. 1/2”BSPF. 340 g / 12 oz 
	 1/2”BSPF. 1/2”BSPF. 300 g / 10.6 oz
Max. capacity: 70 l/min - 18.5 USGal/min

Materials: Niploy processed aluminum body - stainless steel seat and shut 
off piston - brass - FKM gaskets - high resistance plastic materials.

Use: On/off valve. For agricultural and industrial use like oiling and greasing. 
Hand shield.

M29 - M30 TRIGGER VALVES
VALVOLE M29 - M30

Versioni standard:
M29: entrata G1/2M. o G1/2F. - guarnizioni in FPM - sede e pistone di 
tenuta in acciaio  inox 
M30: entrata G1/2M. o G1/2F. - guarnizioni in NBR - sede in materiale 
plastico ad alta resistenza - sfera di tenuta in acciaio inox.

Pressione di esercizio max: M29 / 50 bar - M30 / 20 bar 
Peso: 200 g
Portata max.: 70 I/min

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - componenti in ottone 
e acciaio inox.

Impiego: valvole on/off. Eccellente resistenza ai prodotti chimici ed 
alla pressione. Ideale per l’impiego agricolo (diserbo localizzato) e in-
dustriale (nebulizzazione soluzioni oleose e lavaggio). Ottimo comfort 
per l’operatore.

Standard models:
M29: 1/2”BSPM. or 1/2”BSPF. inlet - FKM gaskets - stainless steel seat  
and shut off piston.
M30: 1/2”BSPM. or 1/2”BSPF. inlet - Buna N gaskets – high resistance 
plastic seat - stainless steel shut off ball.

Max. operating pressure:	 M29: 50 bar / 700 psi 
M30: 20 bar / 300 psi
Weight: 200 g / 0.45 lb
Max. capacity: 70 I/min - 18.5 USGal/min

Materials: high resistance plastic materials - brass and stainless steel 
parts.

Use: on/off trigger with excellent corrosion and pressure resistance. 
Suitable for spot spraying in agriculture and for industrial applications 
(lubrication, nebulization and washing). Comfortable palm fitting.

Pressione di esercizio max.: 10 bar	
Materiali: ottone - acciaio inox
Peso: 215 g

Max. operating pressure: 10 bar / 150 psi
Materials: brass - stainless steel
Weight: 7.5 oz

Confezioni da/pieces per box: 10

1.1501.3

SOLO RUBINETTO / VALVE ONLY

1.203.1

CODICE 
code

KIT RICAMBIO
spare parts kit

9.901.42 (300mm)

5.901.48 (600mm)

10

10 5.302.23

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard con protezione “Turbo” Ø1.5 ceramica - attacco G1/2M.
Foro max. ugello: Ø1.8
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 300 mm 400 g - 600 mm 570 g
Materiali: ottone - ottone nichelato - acciaio inox - materiali plastici ad alta 
resistenza

Standard with “Turbo” protection Ø1.5 ceramic - 1/2”BSPM. connection. 
Max. spray tip hole: Ø1.8
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Weight: 300 mm 400 g / 14.1 oz - 600 mm 570 g / 1.2 lb
Materials: brass - nickel plated brass - stainless steel - high resistance plastic 
materials

1.201.1

Materiali: ottone
Peso: 26 g
Materials: brass
Weight: 0.9oz

Confezioni da
pieces per box: 10

Utilizzare solo / Use only:

162.604.20	   Ø8

162.604.21	   Ø10

1.901.1

MANOPOLA 300/600 mm
HANDLE 300/600 mm

18 19
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

RACCORDI GIREVOLI - GIUNTI PG
SWIVEL CONNECTIONS - HOSE SHANKS

RACCORDI GIREVOLI / SWIVEL CONNECTIONS

Pressione di esercizio max.: 50 bar	 Max. operating pressure: 50 bar / 700 psi
Portata a 3 bar: 60 l/min	 3bar / 44 psi capacity: 60l/min - 16 USGal/min
Peso: 75 g - 95 g	 Weight: 75 g / 2.6 oz - 95 g / 3.3 oz
Materiali: ottone - acciaio inox - FPM	 Materials: brass - stainless steel - FKM

CODICE 
code

ATTACCO
connection

26.1502.45

23.1502.34

23.1502.53

G1/2M. - G1/2F.
1/2”BSPM. - 1/2”BSPF.

3/4”FGHT - G1/2M.
3/4”FGHT - 1/2”BSPM.

G3/4F. - G1/2M.
3/4BSPF. - 1/2”BSPM.

10

10

10

23.1502.55

23.1502.56

23.1502.57

G1/2F.. - 1/2”NPTM.
1/2”BSPF. - 1/2”NPTM.

G3/4F. - 1/2”NPTM.
3/4”BSPF. - 1/2”NPTM.

3/4”FGHT. - 1/2”NPTM.

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GIUNTO PG / PG HOSE SHANK

Materiali: ottone - PA66	 Materials: brass - PA66
Attacco: G1/2F.	 Connection: 1/2”BSPF.

CODICE 
code

Ø GHIERA
nut

SOLO 
RACCORDO

shank only

SOLO 
GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.604.5

162.604.1

162.604.15

162.604.20

162.604.2

162.604.14

162.604.21

162.604.3

162.604.17

6

8

8

8

10

10

10

13

13

girello - fly nut

girello - fly nut

ch 24 - hex. 24

PA66

girello - fly nut

ch 24 - hex. 24

PA66

girello - fly nut 

ch 24 - hex. 24

162.1502.13

162.1502.1

162.1502.1

162.1502.1

162.1502.2

162.1502.2

162.1502.2

162.1502.3

162.1502.3

162.605.2

162.605.2

162.605.21

14.605.30

162.605.2

162.605.21

14.605.30

162.605.2

162.605.21

162.601.6

25

25

25

25

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GIUNTO DOPPIO / DOUBLE HOSE SHANK

Materiali: ottone	 Materials: brass
Attacco: G1/2F.	 Connection: 1/2”BSPF.

CODICE 
code

Ø GHIERA
nut

SOLO 
RACCORDO

shank only

SOLO 
GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.604.7

162.604.10

162.604.8

162.604.11

162.604.9

10

10

13

13

19

girello - fly nut

ch 24 - hex. 24

girello - fly nut

ch 24 - hex. 24

ch 24 - hex. 24

162.1502.20

162.1502.20

162.1502.21

162.1502.21

162.1502.22

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.22

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

23.602.34

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

26.1502.45
23.1502.55

23.1502.34
23.1502.53
23.1502.56
23.1502.57
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INFORMAZIONI TECNICHE

PRESSIONE E PORTATA

Le portate e le caratteristiche di spruzzo degli ugelli sono state ottenute sui nostri banchi prova impiegando acqua e controllando 
la pressione con manometri di precisione posizionati sul porta ugello.
Per calcolare le portate degli ugelli a pressioni non previste in tabella è possibile impiegare con approssimazione la formula:

Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua, i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un fattore  
di conversione.

Q1 (l/min) = Q2 (l/min)
P1 (bar)

P2 (bar)

PERDITE DI CARICO IN BAR PER ACQUA CHE SCORRE  
IN TUBI DI VARI DIAMETRI INTERNI - LUNGHEZZA 3 m

* Le portate consigliate per ogni tubo sono in grassetto

FORI / PORTATE

PORTATE
l/min

DIAMETRI INTERNI DEI TUBI IN mm

6 8 10 13 19 20 25 30

1.0 0.04
2.0 0.11 0.02
3.0 0.24 0.04 0.02
5.0 0.66 0.10 0.04 0.02
8.0 1.70 0.20 0.09 0.04
10 0.29 0.14 0.06 0.01
20 0.56 0.21 0.03 0.02
50 1.31 0.15 0.11 0.04
80 0.45 0.30 0.09 0.03
100 0.80 0.47 0.15 0.05
120 1.14 0.70 0.21 0.07
150 1.10 0.33 0.12

200 0.20

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA

per ottenere moltiplicare per

mm 25.4 pollici

m 0.3048 piedi (ft)

km 1.609 miglia (miles)

ha 0.4047 acri (acres)

l 3.785 galloni USA (USGal)

l 4.545 galloni imperial (Imp.)

bar 0.069 psi

ø
mm

PORTATA l/min

1
bar

2
bar

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

7
bar

10
bar

20
bar

0.5 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51

0.7 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 0.72 1.0

1.0 0.48 0.66 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 1.6 2.3

1.2 0.70 0.98 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1

1.5 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1

2.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2

2.5 3.0 4.2 5.1 5.9 6.6 7.2 7.8 9.3 13.1

3.0 4.1 5.8 7.1 8.2 9.2 10 10.8 12.9 18.3

3.5 6.7 9.5 11.6 13.4 15 16.4 17.7 21.2 30

4.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41

4.5 11.7 16.5 20.3 23.5 26.2 28.7 30.9 37 52

5.0 14 19.8 24.2 28 31.3 34.2 37 44 62.5

6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 102

6.5 27 38 47 54 61 66 71 85 121

7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 153

8.5 48 68 83 96 107 118 127 152 215

9.5 57 81 99 114 127 140 151 180 255

11.0 80 113 138 160 179 196 212 253 358

15.5 160 225 275 320 355 390 420 510 720

19.0 226 319 391 452 505 553 598 715 1010

20.0 262 370 454 524 586 641 693 828 1172

25.4 410 580 710 820 920 1010 1090 1300 1840

26.5 456 645 790 912 1019 1117 1206 1442 2040

DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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  TECHNICAL INFORMATION

PRESSURE AND CAPACITY

Flow rates and spray tips features have been obtained on our test facility with clear water checking the pressure with high  
precision gauges located on the tip holder. 
To obtain the flow rates at pressures not shown on charts, please use the following formula:

Using various chemical density, data on our chart must be corrected using the appropriate conversion factor.

Q1 (USGal/min) = Q2 (USGal/min)
P1 (psi)

P2 (psi)

PRESSURE DROP IN PSI FOR WATER RUNNING IN 10 FT LONG 
HOSES WITH VARIOUS INTERNAL DIA.

* Recommended flow rates are in bold

PORTS / CAPACITIES

USGal/min
HOSES INTERNAL DIA. - INCHES

1/4 3/8 7/16 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2

0.3 0.6
0.5 1.4 0.2
0.8 3.3 0.5 0.2
1.5 1.4 0.6 0.4
2.0 2.4 1.1 0.6
2.5 1.7 0.9
5.0 2.9 0.4
15 3.0 0.8 0.3
20 1.4 0.5 0.2
25 2.0 0.7 0.3
30 2.8 0.9 0.4
40 1.6 0.6
50 2.5 0.8

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSION FACTORS OF UNITS

to obtain multiply by

inches 0.0394 mm

feet 3.281 m

miles 0.6214 Km

acres 2.471 ha

USGal 0.2642 l

Imp. Gal 0.22 l

psi 14.5 bar

HOLE
DIA.
mm

CAPACITIES USGal/min

15
psi

30
psi

45
psi

60
psi

70
psi

90
psi

100
psi

150
psi

300
psi

0.5 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.076 0.08 0.1 0.14

0.7 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.23 0.27

1.0 0.13 0.17 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.43 0.62

1.2 0.2 0.26 0.3 0.37 0.39 0.46 0.48 0.6 0.84

1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 0.76 0.8 0.95 1.4

2.0 0.5 0.7 0.8 0.95 1.07 1.22 1.28 1.6 2.2

2.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5

3.0 1.1 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.5 4.9

3.5 1.8 2.6 3.1 3.6 3.9 4.4 4.7 5.7 8.1

4.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.2 5.9 6.4 7.8 11

4.5 3.1 4.4 5.4 6.3 6.8 7.7 8.2 10 14

5.0 3.8 5.3 6.5 7.5 8.1 9.2 9.8 11.9 16.9

6.0 6.2 8.6 10.5 12.4 13.3 15.1 16 19.4 27.5

6.5 7.2 10.2 12.6 14.5 15.9 17.8 19 23 32.7

7.5 9.1 12.9 15.9 18.3 19.8 22.7 24 29 41.3

8.5 13 18.3 22.3 25.8 27.8 31.9 34 41 58

9.5 15.3 21.8 26.6 30.6 33 38 40 49 69

11.0 21.5 30.4 37 43 46.5 53 56 68 96.5

15.5 43 60.5 74 86 92.3 105 112 138 194

19.0 60.7 85.7 105 121.5 131 149 159 193 273

20.0 70.4 99.4 122 141 152 173 184 224 316

25.4 110 155 191 220 239 273 290 351 497

26.5 122.5 173 212 245 265 302 321 389 550

PIPES EXTERNAL DIAMETERS

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

UGELLO M15X1 / M15X1 SPRAY TIP

Materiali: ottone - allumina	
Prestazioni ugelli impiegati con: “Turbo” 400 - “Turbine” evolution - “Turbine” - M21 evolution - Getti AP - Getti OR 
Confezioni da: 10

Materials: brass - alumina
Spray tip performances fitted to: “Turbo” 400 - “Turbine” evolution - “Turbine” - M21 evolution - AP nozzles - OR nozzles
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA PRESTAZIONI PRESSIONE

15 bar 25 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar 60 bar
CODICE FORO

mm cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo

68.1802.49 Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

2.45
18°
2.50

2.50
-

5.00

3.00
18°
2.80

3.10
-

5.50

3.40
20°
3.00

3.50
-

6.00

3.55
20°
3.00

3.65
-

6.50

3.75
22°
3.00

3.85
-

7.00

4.00
22°
3.50

4.10
-

7.50

4.40
22°
3.50

4.55
-

8.00

68.1802.50 Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.60
22°
2.80

3.80
-

5.80

4.25
22°
3.00

4.60
-

6.20

4.70
24°
3.20

5.40
-

6.50

5.20
24°
3.40

5.90
-

6.90

5.35
26°
3.40

6.10
-

7.50

5.60
26°
3.60

6.30
-

8.00

6.20
26°
3.70

7.00
-

9.00

68.1802.51 Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

4.60
25°
3.00

5.10
-

7.00

5.70
28°
3.20

6.50
-

7.80

6.60
28°
3.40

7.40
-

8.50

6.90
28°
3.50

7.80
-

9.20

7.30
30°
3.60

8.20
-

9.60

7.70
30°
3.80

8.60
-

10

8.30
30°
4.00

9.50
-

10.50

68.1802.52 Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

5.90
28°
3.20

7.30
-

7.90

7.20
30°
3.50

9.30
-

8.50

8.50
33°
3.70

10.80
-

9.00

9.20
33°
3.90

11.70
-

9.70

9.70
35°
4.20

12.20
-

10.40

10.50
35°
4.50

12.70
-

11.00

11.80
35°
4.70

13.60
-

12.00

68.1802.53 Ø 2.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

6.90
30°
3.50

8.80
-

8.50

8.10
32°
3.80

11.70
-

9.50

10.20
35°
4.00

13.40
-

10.50

10.90
35°
4.30

14.30
-

11.00

11.70
35°
4.60

15.20
-

11.50

12.50
37°
4.80

15.80
-

12.00

13.50
37°
5.10

17.10
-

13.00

68.1802.54 Ø 2.3
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

8.10
40°
3.70

10.80
-

9.50

10.20
40°
4.00

14.10
-

10.50

12.90
42°
4.50

16.80
-

11.50

13.70
42°
4.80

17.90
-

12.00

14.30
45°
5.10

18.80
-

12.50

14.90
45°
5.50

19.70
-

13.00

15.90
45°
5.80

22.10
-

14.00

68.1802.16 Ø 2.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

9.20
42°
3.60

13.00
-

9.00

11.40
42°
3.80

16.40
-

9.80

14.00
45°
4.00

19.10
-

10.80

14.50
45°
4.50

21.00
-

11.50

15.40
50°
4.80

22.00
-

12.00

16.40
50°
5.00

23.00
-

12.50

18.20
50°
5.40

25.40
-

13.20

68.1802.17 Ø 3.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

11.50
48°
3.80

18.40
-

9.50

14.40
48°
4.00

24.10
-

10.50

18.00
52°
4.20

28.20
-

11.00

18.80
52°
4.50

30.10
-

11.80

19.60
55°
4.80

31.50
-

12.20

20.90
55°
5.00

33.00
-

13.00

22.80
55°
5.20

36.30
-

13.50

68.1802.18 Ø 3.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

13.10
55°
3.80

24.20
-

9.50

16.80
55°
4.00

30.50
-

10.80

20.00
60°
4.20

36.00
-

11.20

21.40
60°
4.50

38.50
-

12.00

23.00
60°
4.80

41.50
-

12.50

24.50
60°
5.00

44.0
-

13.20

27.50
60°
5.20

50.00
-

14.00

HOW TO ORDER PERFORMANCES PRESSURE

200 psi 350 psi 500 psi 600 psi 650 psi 700 psi 850 psi
CODE

HOLE
DIA.
mm cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight

68.1802.49 Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.61
18°
7.69

0.62
-

15.34

0.78
18°
9.04

0.81
-

17.8

0.9
20°
9.88

0.93
-

19.8

0.99
20°
10.4

1.02
-

22.5

1.01
22°
10.4

1.03
-

23.3

1.04
22°
11.3

1.07
-

24.2

1.16
22°
11.4

1.20
-

26.1

68.1802.50 Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.89
22°
8.6

0.94
-

17.8

11.1
22°
9.69

1.2
-

20

1.25
24°
10.5

1.43
-

21.4

1.37
24°
11.3

1.57
-

23.9

1.43
26°
11.3

1.64
-

25

1.53
26°
11.6

1.76
-

25.8

1.63
26°
12.1

1.84
-

29.4

68.1802.51 Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.14
25°
9.2

1.26
-

21.5

1.48
28°
10.3

1.7
-

25.2

1.8
28°
11.2

2
-

28

1.9
28°
12.1

2.2
-

31.8

2
30°
12.1

2.3
-

32

2.1
30°
12.3

2.4
-

32.3

2.2
30°
13.1

2.5
-

34.3

68.1802.52 Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.5
28°
9.8

1.8
-

24.3

1.9
30°
11.3

2.4
-

27.4

2.3
33°
12.2

2.9
-

29.7

2.6
33°
13.5

3.3
-

33.6

2.7
35°
14

3.4
-

34.7

2.8
35°
14.5

3.5
-

35.5

3.1
35°
15.4

3.6
-

39.2

68.1802.53 Ø 2.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.7
30°
10.8

2.2
-

26.1

2.1
32°
12.3

3.1
-

30.7

2.7
35°
13.2

3.6
-

34.6

3
35°
14.9

4
-

38.1

3.1
35°
15.3

4.1
-

38.3

3.3
37°
15.5

4.2
-

38.8

3.6
37°
16.7

4.5
-

42.5

68.1802.54 Ø 2.3
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.1
40°
11.4

2.7
-

29

2.7
40°
12.9

3.7
-

33.9

3.4
42°
14.8

4.5
-

37.9

3.8
42°
16.6

4.9
-

41.5

3.8
45°
17.0

5
-

41.7

3.9
45°
17.7

5.1
-

42.0

4.2
45°
19

5.8
-

45.7

68.1802.16 Ø 2.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.3
42°
11.1

3.2
-

27.7

3
42°
12.3

4.3
-

31.6

3.7
45°
13.2

5.1
-

35.6

4
45°
15.6

5.9
-

39.8

4.1
50°
16.0

5.9
-

40

4.3
50°
16.1

6
-

40.4

4.9
50°
18

6.8
-

44.1

68.1802.17 Ø 3.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.9
48°
11.7

4.6
-

29.2

3.7
48°
12.9

6.3
-

33.9

4.8
52°
13.8

7.5
-

36.2

5.2
52°
15.6

8.4
-

40.8

5.3
55°
16.0

8.5
-

40.7

5.4
55°
16.2

8.6
-

42

6
55°
17

9.6
-

44.1

68.1802.18 Ø 3.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

3.2
55°
11.7

6
-

29.2

4.4
55°
12.9

7.9
-

34.9

5.3
60°
13.8

9.5
-

36.9

6
60°
15.6

10.7
-

41.5

6.2
60°
16

11.1
-

41.7

6.4
60°
16.2

11.4
-

42.6

7.2
60°
17

13.2
-

45.8



25

LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

UGELLO LUNGA GITTATA
LONG RANGE SPRAY TIP

Materiali: ottone con rivestimento nichel chimico
Prestazioni ugelli impiegati con: Lunga Gittata
Confezioni da: 10

Materials: electroless nickel plated brass
Spray tip performances fitted to: Long Range
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA PRESTAZIONI PRESSIONE

CODICE
FORO
mm

15 bar 25 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar 60 bar

cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo

13.1802.73 Ø 3.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

24
40°
4.5

24.8
-

12

31
40°
6

32
-

13

36.7
40°
7

37.9
-

14

39.2
40°
7.5

40.5
-

15

41.6
40°
7.5

43
-

15.5

43.8
45°
8.5

45.3
-

16

48
45°
9

49.6
-

17

13.1802.58 Ø 4.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

29
40°
5

30.2
-

12.5

37.5
40°
6.5

39
-

13.5

44.4
40°
7.5

46.1
-

14.5

47.4
40°
8

49.3
-

15.5

50.3
40°
8

52.3
-

16.5

53
45°
9

55.2
-

17.5

58.1
45°
9

60.4
-

18.5

13.1802.59 Ø 4.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

33.7
45°
6

36.4
-

13

43.5
45°
7

47
-

14

51.5
45°
8

55.6
-

15.5

55
50°
9

59.5
-

16

58.4
50°
9

63.1
-

17

61.5
50°
9.5

66.5
-

18

67.4
50°
9.5

72.8
-

19.5

13.1802.60 Ø 5.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

40.3
50°
6.5

41.8
-

13.5

52
55°
7.5

54
-

15

61.5
55°
8.5

64
-

16.5

65.8
55°
9.5

68.3
-

17.5

69.8
55°
9.5

72.5
-

18.5

73.5
55°
10

76.4
-

19.5

80.6
55°
10

83.7
-

21

13.1802.61 Ø 5.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

43.8
55°
6.5

47.3
-

14

56.5
60°
7.5

61
-

16

67
60°
9

72.2
-

17.5

71.5
60°
10

77.2
-

18.5

75.8
60°
10

81.8
-

19.5

80
60°
10.5

86.3
-

20.5

87.5
60°
10.5

94.5
-

22

13.1802.75 Ø 6.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

47.3
60°
7

52
-

14.5

61
65°
8

67
-

17

72.2
65°
9.5

79.3
-

18.5

77.2
65°
10.5

84.7
-

19.5

81.8
65°
10.5

90
-

20.5

86.3
65°
11

94.8
-

21.5

94.5
65°
11

104
-

23

13.1802.74 Ø 7.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

47.3
70°
7

55.8
-

15.5

61
80°
8

72
-

18

72.2
80°
9.5

85.2
-

19.5

77.2
75°
11

91.1
-

20.5

81.8
75°
11

96.6
-

21.5

86.3
75°
12

102
-

22.5

94.5
75°
12

112
-

24

HOW TO ORDER PERFORMANCES PRESSURE

CODE
HOLE
DIA.
mm

200 psi 350 psi 500 psi 600 psi 650 psi 700 psi 850 psi

cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight

13.1802.73 Ø 3.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

5.8
40°
13.6

6.0
-

36.2

7.9
40°
19

8.2
-

41.2

9.6
40°
22.6

9.9
-

45.3

10.7
40°
25.5

11.1
-

50

11
40°
25.5

11.3
-

51

11.2
45°
27

11.6
-

51.5

12.4
45°
28.8

12.8
-

54

13.1802.58 Ø 4.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

7.0
40°
15.1

7.3
-

37.7

9.6
40°
20.6

9.9
-

42.8

11.6
40°
24.3

12
-

47

12.9
40°
27.2

13.5
-

53

13.2
40°
27.2

13.8
-

54

13.6
45°
28.5

14.1
-

55

15
45°
29

15.6
-

59

13.1802.59 Ø 4.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

8.2
45°
18.1

8.9
-

39.2

11.1
45°
22.2

12.0
-

44.3

13.4
45°
26

14.5
-

50.1

15
50°
30.6

16.3
-

54

15.4
50°
30.6

16.6
-

56

15.7
50°
31

1.7
-

57

17.4
50°
31.5

18.9
-

62

13.1802.60 Ø 5.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

9.8
50°
19.6

10.2
-

40.7

13.3
55°
23.8

13.8
-

47

16
55°
27.5

16.7
-

53.3

18
55°
32.3

18.7
-

59

18.4
55°
32.3

19.1
-

61

18.9
55°
32.8

19.5
-

62

20.8
55°
32.8

21.6
-

67

13.1802.61 Ø 5.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

10.7
55°
19.6

11.5
-

42.2

14.4
60°
23.8

15.6
-

50.7

17.4
60°
29

18.8
-

57

19.6
60°
34

21
-

63

20
60°
34

21.5
-

64

20.4
60°
34.5

22
-

65

22.6
60°
34.5

24.4
-

70

13.1802.75 Ø 6.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

11.5
60°
21.1

12.6
-

43.7

15.6
65°
25.3

17.1
-

54

18.8
65°
30.7

20.6
-

60

21
65°
35.6

23.2
-

66

21.5
65°
35.6

23.7
-

67

22
65°
36

24.2
-

68

24.4
65°
36

26.9
-

74

13.1802.74 Ø 7.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

11.5
70°
21.1

13.5
-

46.8

15.6
80°
25.3

18.4
-

57

18.8
80°
30.7

22.2
-

63

21
75°
37.4

25
-

70

21.5
75°
37.4

25.4
-

71

22
75°
38

26
-

72

24.4
75°
38

29
-

77
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LANCE - COMPONENTI / SPRAY GUNS - PARTS

UGELLO AMT / AMT SPRAY TIP

Materiali: allumina
Prestazioni ugelli impiegati con: NEHRO - “SPOT” 300 - “SPOT” 600 - M27 - M31
Confezioni da: 25

Materials: alumina
Spray tip performances fitted to:  NEHRO - “SPOT” 300 - “SPOT” 600 - M27 - M31
Pieces per box: 25

COME SI ORDINA PRESTAZIONI PRESSIONE

CODICE
FORO
mm

3 bar 7 bar 10 bar 15 bar 20 bar 30 bar 40 bar

cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo

61.1802.45 Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

0.88
30°
1.0

0.9
-

2.5

1.3
30°
1.5

1.4
-

4.0

1.6
40°
2.0

1.7
-

5.5

1.9
40°
2.0

2.1
-

5.7

2.2
40°
2.0

2.3
-

6.0

2.7
40°
2.2

2.8
-

6.4

3.1
38°
2.5

3.3
-

7.0

61.1802.46 Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.3
32°
1.2

1.4
-

3.0

2.0
35°
1.8

2.1
-

4.5

2.4
42°
2.2

2.5
-

6.2

2.9
42°
2.2

3.1
-

6.5

3.4
42°
2.2

3.5
-

6.8

4.2
40°
2.5

4.3
-

7.2

4.8
40°
2.5

5.0
-

7.8

61.1802.47 Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.5
32°
1.2

1.9
-

3.5

2.4
35°
2.0

3.0
-

4.5

2.8
45°
2.5

3.6
-

7.0

3.4
45°
2.5

4.4
-

7.3

3.9
42°
2.5

5.1
-

7.5

4.8
42°
3.0

6.3
-

8.0

5.5
42°
3.0

7.2
-

8.5

61.1802.48 Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.8
40°
1.5

2.8
-

4.0

2.8
42°
2.0

4.3
-

5.0

3.3
50°
2.5

5.1
-

8.0

4.1
45°
2.5

6.3
-

8.3

4.7
50°
2.5

7.2
-

8.5

5.8
48°
3.0

8.8
-

8.0

6.6
48°
3.0

10.2
-

10.0

61.1802.55 Ø 2.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

2.7
40°
1.5

4.0
-

4.5

4.1
42°
2.0

6.0
-

6.0

4.9
55°
2.5

7.2
-

9.0

5.5
55°
2.5

8.6
-

9.3

5.9
55°
2.5

9.3
-

9.5

7.2
53°
3.0

11.2
-

10.5

8.3
50°
3.0

13.0
-

11.0

61.1802.68 Ø 2.3
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.3
40°
1.5

5.1
-

5.0

4.9
42°
2.0

7.5
-

7.5

5.8
55°
3.0

9.0
-

10.5

7.1
55°
3.0

11.5
-

10.7

8.2
55°
3.0

12.6
-
11

10
53°
3.0

15.5
-

11.5

11.5
50°
3.2

17.8
-

12.0

HOW TO ORDER PERFORMANCES PRESSURE

CODE
HOLE
DIA.
mm

45 psi 100 psi 150 psi 200 psi 300 psi 450 psi 600 psi

cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight

61.1802.45 Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.24
30°
3.2

0.24
-

8.2

0.35
30°
4.9

0.37
-

13

0.40
40°
6.5

0.45
-

18

0.53
40°
6.5

0.60
-

18.5

0.57
40°
6.5

0.60
-

19.5

0.70
40°
7.2

0.75
-

21

0.83
38°
8.2

0.90
-

23

61.1802.46 Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.35
32°
3.9

0.38
-

9.8

0.55
35°
5.5

0.55
-

14.5

0.60
42°
7.2

0.65
-

20

0.80
42°
7.2

0.93
-

21

0.88
42°
7.2

0.90
-

22

1.1
40°
8.2

1.2
-

23.5

1.3
40°
8.2

1.4
-

25.5

61.1802.47 Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.40
32°
3.9

0.50
-

11.5

0.62
35°
6.5

0.8
-

14.5

0.73
45°
8.2

0.93
-

23

0.95
45°
8.2

1.25
-

24

1.0
42°
8.2

1.3
-

24.5

1.3
42°
8.2

1.7
-

26

1.5
42°
10

1.95
-

28

61.1802.48 Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.50
40°
4.9

0.75
-

13

0.73
42°
6.5

1.2
-

16.5

0.85
50°
8.2

1.35
-

26

1.15
45°
8.2

1.75
-

27

1.2
50°
8.2

1.9
-

28

1.6
48°
9.8

2.3
-

31

1.75
48°
10

2.8
-

33

61.1802.55 Ø 2.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.73
40°
4.9

1.1
-

14.5

1.05
42°
6.5

1.6
-

19.5

1.3
55°
8.2

1.9
-

29.5

1.5
55°
8.2

2.4
-

30.5

1.6
55°
8.2

2.5
-

31

1.9
53°
9.8

3.0
-

34

2.2
50°
10

3.5
-

36

61.1802.68 Ø 2.3
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.9
40°
4.9

1.4
-

16.5

1.3
42°
6.5

1.9
-

24.5

1.5
55°
10

2.3
-

32

2.0
55°
10

3.2
-

35

2.1
55°
10

3.3
-

36

2.7
53°
9.8

4.1
-

38

3.1
50°
10.5

4.8
-

39
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PRESTAZIONI LANCIA LAVAGGIO
WASHING SPRAY GUN PERFORMANCES

Materiali: ottone - allumina
Confezioni da: 10

Materials: brass - alumina
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA PRESTAZIONI PRESSIONE

CODICE
FORO
mm

80 bar 100 bar 120 bar 150 bar 200 bar

cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo

68.1802.49 Ø 1.0
portata l/min

angolo di spruzzo

5.6

35°

5.8

-

6.5

30°

6.7

-

6.9

30°

7.1

-

7.7

25°

7.9

-

8.9

25°

9.1

-

68.1802.50 Ø 1.2
portata l/min

angolo di spruzzo

7.2

40°

8.2

-

8.0

35°

9.2

-

8.8

30°

10.1

-

9.8

30°

11.3

-

11.3

30°

13.0

-

68.1802.51 Ø 1.5
portata l/min

angolo di spruzzo

9.7

40°

10.8

-

10.8

40°

12.1

-

11.9

35°

13.2

-

13.3

35°

14.8

-

15.4

35°

17.1

-

68.1802.52 Ø 1.8
portata l/min

angolo di spruzzo

13.1

40°

14.5

-

14.6

40°

16.2

-

16.0

40°

17.7

-

17.9

35°

19.8

-

20.6

35°

22.9

-

68.1802.53 Ø 2.0
portata l/min

angolo di spruzzo

14.6

45°

18.5

-

16.3

45°

20.7

-

17.9

40°

22.7

-

20

40°

25.3

-

23.1

40°

29.2

-

68.1802.54 Ø 2.3
portata l/min

angolo di spruzzo

19.0

45°

26.8

-

21.2

45°

30.0

-

23.3

40°

32.8

-

26

40°

36.7

-

30.0

40°

42.4

-

HOW TO ORDER PERFORMANCES PRESSURE

CODE
HOLE
DIA.
mm

1150 psi 1450 psi 1750 psi 2200 psi 2900 psi

cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight

68.1802.49 Ø 1.0
capacity US/GPM

spray angle

1.4

35°

1.5

-

1.7

30°

1.8

-

1.8

30°

1.9

-

2.1

25°

2.2

-

2.3

25°

2.4

-

68.1802.50 Ø 1.2
capacity US/GPM

spray angle

1.9

40°

2.2

-

2.1

35°

2.4

-

2.3

30°

2.7

-

2.6

30°

3.0

-

2.9

30°

3.4

-

68.1802.51 Ø 1.5
capacity US/GPM

spray angle

2.5

40°

2.8

-

2.9

40°

3.2

-

3.1

35°

3.5

-

3.6

35°

4

-

4.1

35°

4.5

-

68.1802.52 Ø 1.8
capacity US/GPM

spray angle

3.4

40°

3.8

-

3.9

40°

4.3

-

4.2

40°

4.7

-

4.8

35°

5.3

-

5.4

35°

6.1

-

68.1802.53 Ø 2.0
capacity US/GPM

spray angle

3.8

45°

4.9

-

4.3

45°

5.5

-

4.8

40°

6.0

-

5.3

40°

6.8

-

6.1

40°

7.7

-

68.1802.54 Ø 2.3
capacity US/GPM

spray angle

5.0

45°

7.0

-

5.6

45°

7.9

-

6.2

40°

8.7

-

7.0

40°

9.8

-

7.9

40°

11.2

-
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PROTEZIONE "TURBO" / "TURBO" PROTECTION

PROTEZIONE COMPLETA
complete protection

9.601.29

9.1305.8

5.601.28

9.1701.5

PROTEZIONE 
COMPLETA 
complete
protection

Ø
SOLO 

PROTEZIONE
protection only

SOLO UGELLO
spray tip only

Ø
SOLO 

GUARNIZIONE
gasket only

9.1312.2

9.1312.3

9.1312.1

9.1312.4

9.1312.5

9.1312.6

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.3

9.1305.8

9.801.12

9.801.13

9.801.14

9.801.15

9.801.16

9.801.17

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.3

9.601.29 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

FORO
mm

PRESTAZIONI PRESSIONE

15 bar 30 bar 50 bar

cono spillo cono spillo cono spillo

Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.8

30°

2.1

2.3

-

5.0

2.6

35°

2.4

3.2

-

5.6

3.4

40°

2.8

4.1

-

6.3

Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

2.4

35°

2.3

3.0

-

5.8

3.4

40°

2.7

4.2

-

6.1

4.4

45°

3.1

5.4

-

6.8

Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.4

40°

2.6

4.5

-

6.6

4.8

45°

3.0

6.4

-

7.0

6.2

50°

3.5

8.3

-

7.7

Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.9

50°

2.9

6.9

-

7.0

5.5

55°

3.3

9.8

-

7.5

7.1

60°

4.0

12.7

-

8.3

Ø 2.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

4.5

55°

3.1

8.3

-

7.5

6.3

60°

3.5

11.7

-

8.0

8.1

65°

4.5

15.1

-

8.9

Ø 2.3
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

5.3

60°

3.4

11.4

-

8.0

7.5

65°

4.0

16.1

-

8.5

9.7

75°

4.8

20.8

-

9.3

HOLE
DIA.
mm

PERFORMANCES PRESSURE

200 psi 450 psi 700 psi

cone straight cone straight cone straight

Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.44

30°

6.3

0.56

-

15.1

0.71

35°

8.1

0.87

-

19.0

0.87

40°

8.9

1.05

-

20.0

Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.58

35°

6.9

0.73

-

17.5

0.93

40°

9.2

1.15

-

20.7

1.12

45°

9.8

1.38

-

21.5

Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.83

40°

7.8

1.10

-

20.0

1.31

45°

10.2

1.78

-

23.8

1.59

50°

11.1

2.12

-

24.4

Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.95

50°

8.7

1.68

-

21.2

1.50

55°

11.2

2.68

-

25.5

1.81

60°

12.6

3.24

-

26.3

Ø 2.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.10

55°

9.4

2.02

-

22.6

1.72

60°

11.9

3.20

-

27.2

2.07

65°

14.3

3.85

-

28.2

Ø 2.3
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.29

60°

10.3

2.77

-

24.1

2.05

65°

13.6

4.40

-

28.9

2.47

75°

15.3

5.31

-

29.5
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M65

Standard completi di ghiere. Ugelli non compresi
Ghiere per ugelli: Kit Ø15, Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC, LECHLER TR
Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring NBR
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 240 g - G3/8M. 260 g  - G1/4F. 230 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Ingombri ridotti. Due 
posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in 
un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per 
migliorare la durata. Versioni con attacco G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto 
sui collettori senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included
Available caps for : Ø15 kit, Ø18 kit, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ®, LECHLER TR spray tips
¼”BSPM. models: standard with ¼”BSPF. nut and Buna N O Ring
3/8”BSPM. - 1/8”BSPF. models: standard complete with nut
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1/4”BSPM. 240 g / 8.5 oz - 3/8”BSPM. 260 g / 9 oz - 1/4”BSPF. 230 g / 8 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC
Use: on air blast sprayers. Very compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” 
positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting 
operations at low and high pressures. Low pressure drops. 1/4”BSPM. boom connection models with nut and O 
Ring to adjust nozzle position on booms without bonding.

65.627.3
65.627.2
65.627.5

65.627.1
65.627.4

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

Brevettato
Patented

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

65.627.1
65.627.1 A
65.627.1 B
65.627.1 D
65.627.1 E
65.627.1 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 54 31 69 10 75.302.28

65.627.2
65.627.2 A
65.627.2 B
65.627.2 D
65.627.2 E
65.627.2 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

54 31 69 10 75.302.28

65.627.3
65.627.3 A
65.627.3 B
65.627.3 D
65.627.3 E
65.627.3 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 31 77 10 75.302.28

65.627.4
65.627.4 D
65.627.4 E
65.627.4 I

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15
2Xkit TR

Ø15 kit-ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø15 kit-ATR/TVI
TR LECHLER

G1/4M.
1/4”BSPM. 54 31 69 10 75.302.28

65.627.5
65.627.5 D
65.627.5 E

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 kit-ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø15 kit-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

54 31 69 10 75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 89 
UGELLI
TIPS
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M62

Standard completi di ghiere. Ugelli non compresi
Versioni Ø18 - lato fisso: ghiere per Kit Ø18, ALBUZ ® ATR/TVI - AD/AC
Versioni Ø15 - lato fisso: ghiere per Kit Ø15, ALBUZ ® ATR/TVI - AD/AC
Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring NBR
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 340 g - G3/8M. 360 g - G1/4F. 330 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR
Impiego: su atomizzatori. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con 
posizione intermedia di chiusura. Versatilità ampliata: compatibile con ugelli AMT Ø15 e Ø18, kit ugello Ø18, ATR/TVI 
e AD/AC Albuz. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed 
efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e 
per migliorare la durata. Versioni G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori 
senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included
Ø18 models fixed spray angle side: caps for Ø18 AMT, ATR/TVI – AD/AC ALBUZ ®
Ø15 models fixed spray angle side: caps for Ø15 AMT, ATR/TVI – AD/AC ALBUZ ®
1/4”BSPM. models: standard complete with nut and Buna N O Ring
3/8”BSPM. – 1/8”BSPF. models: standard complete with nut
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1/4”BSPM. 340 g / 12 oz - 3/8”BSPM.360 g / 12.5 oz - 1/4”BSPF. 330 g / 11.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N
Use: on air blast sprayers. The adjustable side allows spray pattern variation for high threes coverage. Improved 
spray tips configurations: fits AMT Ø15 and Ø18 discs, Ø18 spray tip kits, ATR/TVI and AD/AC Albuz spray tips. 
Very compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” positions at ±20° from vertical. 
A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. 
Low pressure drops. 1/4”BSPM. boom connection models with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms 
without bonding.

62.627.8 (Ø18)
62.627.11 (Ø15)

62.627.9 (Ø18)
62.627.12 (Ø15)

62.627.10 (Ø18)
G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap Kit

Brevettato
Patented

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

CODICE 
code

VERSIONE
model

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO

spare parts kitREGOLABILE
adjustable

FISSO
fixed

62.627.8
62.627.8 A

62.627.8 E

Ø18
Ø18

Ø18

2xØ18
1xØ18 – 1xØ15

1xAD/AC – 1xØ18

AMT Ø18
AMT Ø18
AMT Ø15
AMT Ø18

Ø18 Kit
ATR/TVI
Ø18 Kit
AD/AC

G1/4M.
1/4”BSPM

54 31 80 69 10 75.302.28

62.627.9

62.627.9 A

62.627.9 E

Ø18
Ø18

Ø18

2xØ18
1xØ18 – 1xØ15

1xAD/AC – 1xØ18

AMT Ø18
AMT Ø18
AMT Ø15
AMT Ø18

Ø18 Kit
ATR/TVI
Ø18 Kit
AD/AC

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM-1/8”BSPF

54 31 80 69 10 75.302.28

62.627.10

62.627.10 A

62.627.10 E

Ø18
Ø18

Ø18

2xØ18
1xØ18 – 1xØ15

1xAD/AC – 1xØ18

AMT Ø18
AMT Ø18
AMT Ø15
AMT Ø18

Ø18 Kit
ATR/TVI
Ø18 Kit
AD/AC

G1/4F.
1/4”BSPF

62 31 80 77 10 75.302.28

62.627.11

62.627.11 E
Ø15
Ø15

2xØ15
1xAD/AC – 1xØ15

AMT Ø15
AMT Ø15

ATR/TVI-Ø15 Kit
AD/AC

G1/4M.
1/4”BSPM 54 31 80 69 10 75.302.28

62.627.12

62.627.12 E
Ø15
Ø15

2xØ15
1xAD/AC – 1xØ15

AMT Ø15
AMT Ø15

ATR/TVI–Ø15 Kit
AD/AC

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM-1/8”BSPF 62 31 80 77 10 75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M90

90.617.53
90.617.56

90.617.54
90.617.57

90.617.55
90.617.58

Standard completi di ghiere. Ugelli non compresi
Ghiere per ugelli: Kit Ø15, Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC

Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring FPM
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 255 g - G3/8M. 270 g - G1/4F. 255 g
Materiali: ottone - acciaio inox - FPM
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizione intermedia di chiusura. Ingombri ridotti. Due posizioni 
di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range 
di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. 
Resistenza chimica migliorata con l’impiego di tenute in FPM. Versioni con attacco G1/4M. forniti con dado e O Ring per 
il montaggio orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included
Available caps for: Ø15 kit, Ø18 kit, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ® spray tips

1/4”BSPM. models: standard with 1/4”BSPF. nut and FKM O Ring
3/8”BSPM. - 1/8”BSPF. models: standard complete with nut
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1/4”BSPM. 255 g / 9 oz - 3/8”BSPM. 270 g / 9.5 oz - 1/4”BSPF. 255 g / 9 oz
Materials: brass - stainless steel - FKM
Use: on air blast sprayers. Very compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” 
positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting 
operations at low and high pressures. Low pressure drops. Improved chemical resistance with FKM seals. 
1/4”BSPM. boom connection models with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms without bonding. 

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

90.617.53
90.617.53 A
90.617.53 B
90.617.53 D
90.617.53 E
90.617.53 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 30 66 10 90.302.59

90.617.54
90.617.54 A
90.617.54 B
90.617.54 D
90.617.54 E
90.617.54 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G3/8M-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

51 30 66 10 90.302.59

90.617.55
90.617.55 A
90.617.55 B
90.617.55 D
90.617.55 E
90.617.55 F

2xØ18
1xØ18-1xØ15

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18
1xAD/AC-1xØ15

Ø18 kit
Ø18 kit-ATR/TVI

ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø18 kit
AD/AC-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 30 76 10 90.302.59

90.617.56
90.617.56 D
90.617.56 E

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 kit-ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø15 kit-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 30 66 10 90.302.59

90.617.57
90.617.57 D
90.617.57 E

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 kit-ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø15 kit-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

51 30 66 10 90.302.59

90.617.58
90.617.58 D
90.617.58 E

2xØ15
2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 kit-ATR/TVI
AD/AC

AD/AC-Ø15 kit-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF.

62 30 76 10 90.302.59

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Tenute in FPM
FKM seals

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

Brevettato
Patented

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

92.617.59 92.617.60 92.617.61

Brevettato
Patented

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

M92

Tenute in FPM
FKM seals

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kitREGOLABILE

adjustable
FISSO
fixed

92.617.59

92.617.59 A

92.617.59 B

92.617.59 BH

92.617.59 E

92.617.59 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

2xØ15

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

AMT Ø18

AMT Ø18
AMT Ø15

AMT Ø15

AMT Ø15

AMT Ø18

AMT Ø15

Ø18 KIT

ATR/TVI
Ø18 KIT

ATR/TVI
Ø15 KIT

ATR/TVI 

AD/AC

AD/AC

G1/4M.
1/4”BSPM.

52 30 79 66 10 90.302.59

92.617.60

92.617.60 A

92.617.60 B

92.617.60 E

92.617.60 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

AMT Ø18

AMT Ø18
AMT Ø15

AMT Ø15

AMT Ø18

AMT Ø15

Ø18 KIT

ATR/TVI
Ø18 KIT

ATR/TVI 

AD/AC

AD/AC

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

52 30 79 66 10 90.302.59

92.617.61

92.617.61 A

92.617.61 B

92.617.61 E

92.617.61 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

AMT Ø18

AMT Ø18
AMT Ø15

AMT Ø15

AMT Ø18

AMT Ø15

Ø18 KIT

ATR/TVI
Ø18 KIT

ATR/TVI 

AD/AC

AD/AC

G1/4F.
1/4”BSPF.

61 30 79 77 10 90.302.59

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard completi di ghiere. Ugelli non compresi
Versioni lato fisso: ghiere per Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC
Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring FPM
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 370 g - G3/8M. 385 g - G1/4F. 350 g
Materiali: ottone - acciaio inox - FPM - NBR
Impiego: su atomizzatori. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili con 
posizione intermedia di chiusura. Versatilità ampliata: compatibile con ugelli AMT Ø15 e Ø18, kit ugello Ø18, ATR/TVI e AD/
AC Albuz. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un 
ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. 
Resistenza chimica migliorata con l’impiego di tenute in FPM. Versioni G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio 
orientato del getto sui collettori senza utilizzare collanti.

Standard with caps. Spray tips not included
Spray tips holder fixed spray angle side: caps for Ø18 AMT, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ®
1/4”BSPM. models: standard with nut and FKM O Ring
3/8”BSPM. - 1/8”BSPF. models: standard with nut
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1/4”BSPM. 370 g / 13 oz - 3/8”BSPM. 385 g / 13.6 oz - 1/4”BSPF. 350 g / 12.4 oz
Materials: brass - stainless steel - FKM - Buna N
Use: on air blast sprayers. The adjustable side allows spray pattern variation for high threes coverage. Improved 
spray tips configurations: fits AMT Ø15 and Ø18 discs, Ø18 spray tip kits, ATR/TVI and AD/AC Albuz spray tips. Very 
compact rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” positions at ±20° from vertical. A click 
point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. Low 
pressure drops. Improved chemical resistance with FKM seals. 1/4”BSPM. boom connection models with nut and  
O Ring to adjust nozzle position on booms without bonding.
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

Tenute in FPM
FKM seals

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

M96

Standard completi di ghiera. Ugello non compreso
Ghiere per ugelli: Kit Ø15, Kit Ø18, ALBUZ® ATR/TVI, ALBUZ® AD/AC

Versioni con attacco G1/4M.: standard dado G1/4F. con O Ring FPM
Versioni con attacco G3/8M. - G1/8F.: standard completi di dado
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 230 g - G3/8M. 245 g - G1/4F. 230 g

Materiali: ottone - acciaio inox - FPM

Impiego: su atomizzatori. Ingombri ridotti. Due posizioni di spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno 
scatto. Antigoccia resistente ed efficace in un ampio range di pressioni. Dimensioni di passaggio del fluido ampliate 
per ridurre le perdite di carico e per migliorare la durata. Resistenza chimica migliorata con l’impiego di tenute in 
FPM. Versioni con attacco G1/4M. forniti con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza 
utilizzare collanti.

Standard with cap. Spray tip not included
Available caps for: Ø18 kit, ATR/TVI ALBUZ®, AD/AC ALBUZ® spray tips

1/4”BSPM. models: standard with 1/4”BSPF. nut and FKM O Ring
3/8”BSPM - 1/8”BSPF. models: standard complete with nut
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1/4”BSPM. 230 g / 8 oz - 3/8”BSPM. 245 g / 8.5 oz - 1/4”BSPF. 230 g / 8 oz

Materials: brass - stainless steel - FKM

Use: on air blast sprayers. Two “OPEN” positions at ±20° from vertical. A click point out each position. Check valve 
assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. Low pressure drops. Improved chemical 
resistance with FKM seals. 1/4”BSPM. boom connection models with nut and O Ring to adjust nozzle position on 
booms without bonding.

96.617.62
96.617.62 15

96.617.63
96.617.63 15

96.617.64
96.617.64 15

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

Brevettato
Patented

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
spare parts kit

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

96.617.62
96.617.62 15
96.617.62 D

Ø18
Ø15

AD/AC

Ø18 kit
ATR/TVI
AD/AC

G1/4M.
1/4”BSPM.

51 30 66 10 90.302.59

96.617.63
96.617.63 15
96.617.63 D

Ø18
Ø15

AD/AC

Ø18 kit
ATR/TVI
AD/AC

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

51 30 66 10 90.302.59

96.617.64
96.617.64 15
96.617.64 D

Ø18
Ø15

AD/AC

Ø18 kit
ATR/TVI
AD/AC

G1/4F.
1/4”BSPF.

62 30 76 10 90.302.59

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING
M75 Ø18 - Ø15

Standard completo di ghiere - ugelli non compresi
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 255 g - G1/4F. 255 g - G3/8M. 270 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Ingombri ridotti. 
Due posizioni “APERTO” inclinate ±15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia 
resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

Standard with caps - spray tips not included
Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 255 g / 9 oz. - 1/4”BSPF. 255 g / 9 oz - 3/8”BSPM. 270 g / 9.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC
Use: on air blast sprayers. Very compact. rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” positions 
at ±15° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low 
and high pressures.

75.617.10
75.617.6

75.617.11
75.617.7

75.617.12
75.617.8

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

75.617.10

75.617.10 A

75.617.10 B

75.617.10 D

75.617.10 E

75.617.10 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT-ATR/TVI

ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 32 66 10 75.302.28

75.617.11

75.617.11 A

75.617.11 B

75.617.11 D

75.617.11 E

75.617.11 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT-ATR/TVI

ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF. 51 32 66 10 75.302.28

75.617.12

75.617.12 A

75.617.12 B

75.617.12 D

75.617.12 E

75.617.12 F

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-1xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT-ATR/TVI

ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 32 77 10 75.302.28

75.617.6

75.617.6 D

75.617.6 E

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 KIT-ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø15 KIT-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 32 66 10 75.302.28

75.617.7

75.617.7 D

75.617.7 E

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 KIT-ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø15 KIT-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF.
51 32 66 10 75.302.28

75.617.8

75.617.8 D

75.617.8 E

2xØ15

2xAD/AC

1xAD/AC-1xØ15

Ø15 KIT-ATR/TVI

AD/AC

AD/AC-Ø15 KIT-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 32 77 10 75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTSGETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M76

Standard: 	 versioni Ø18 e Ø15 complete di ghiera - ugello non compreso
	 versioni G3/8 e 11/16-16UN complete di ghiera - ugello non compreso- opzioni con filtro

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 230 g - G1/4F. 230 g - G3/8M. 245 g - 1/4”NPTF. 230 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due posizioni “APERTO” inclinate 15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno 
scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

Standard:	 Ø18 and Ø15 models with cap - spray tip not included
	 3/8”BSP and 11/16-16UN models with cap - spray tip not included - strainer options

Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 230 g / 8 oz. - 1/4”BSPF. 230 g / 8 oz - 3/8”BSPM. 245 g / 8.5 oz - 1/4”NPTF. 230 g / 8 oz

Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC
Use: on air blast sprayers. Two “OPEN” positions at ±15° from vertical. A click point out each position. Check valve 
assures efficient and long lasting operations at low and high pressures. 

76.617.32
76.617.32 15

76.617.29

76.617.31
76.617.31 15

76.617.30

76.617.36
76.617.36 15

76.617.37
76.617.40

256.605.7
G3/8 3/8”BSPF

73.605.68
11/16-16 UN

75.605.46 Ø15
75.605.47 Ø18

73.605.27
G3/8 3/8”BSPF

73.605.28
11/16-16 UN

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

FILTRO
strainer

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

76.617.29

76.617.29 A

76.617.29 B

76.617.29 C

76.617.30

76.617.30 A

76.617.30 B

76.617.30 C

76.617.32

76.617.32 D

76.617.32 15

G3/8 M.-Ch20

G3/8 M.-Ch20

G3/8 M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8 M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

Ø18-Ch24

AD/AC

Ø15-Ch24

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø18 KIT

AD/AC

ATR/TVI

X

-

-

X

X

-

-

X

-

-

-

G1/4M.
1/4”BSPM.

51

38

38

38

38

40

40

40

40

38

38

38

66

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

75.302.28

76.617.69

SENZA GHIERA

NO CAP

11/16 16UN

Ø15 KIT
disc+core

- G1/4M.
1/4”BSPM 51 33 66 10 90.302.59

76.617.36

76.617.36 D

76.617.36 15

Ø18-Ch24

AD/AC

Ø15-Ch24

Ø18 KIT

AD/AC

ATR/TVI

-

-

-

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF. 51 38 66 10 75.302.28

76.617.31

76.617.31 D

76.617.3115

76.617.37

76.617.37 A

76.617.37 B

76.617.37 C

Ø18-Ch24

AD/AC

Ø15-Ch24

1/16 16UN-Ch21

1/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

Ø18 KIT

AD/AC

ATR/TVI

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

-

-

-

X

-

-

X

G1/4F.
1/4”BSPF.

62

38

38

38

40

40

40

40

77

10

10

10

10

10

10

10

75.302.28

76.617.40

76.617.40 A

76.617.40 B

76.617.40 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

11/16 16UN ALETTATA
11/16 16UN WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

1/4”NPTF. 62 40 77

10

10

10

10

75.302.28

76.617.71 Ø15-Ch24 ATR/TVI - R1/4M. 51 38 73 10 75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

F
P
M

/F
K
M

76.617.69

PAGE 89 
UGELLI
TIPS



40 41

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTSGETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

CODICE
code

GHIERA 
LATO 
FISSO

fixed side cap

FORO UGELLO
spray tip hole mm

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts

kit
REGOLABILE

adjustable
FISSO
fixed

72.610.7
72.610.7 10
72.610.7 12
72.610.7 18
72.610.7 20

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

G1/4M.

1/4”BSPM.
37 32 68 52 10 70.302.27

72.610.8
72.610.8 10
72.610.8 12
72.610.8 18
72.610.8 20

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF.
37 32 68 52 10 70.302.27

72.610.9
72.610.9 10
72.610.9 12
72.610.9 18
72.610.9 20

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

G1/4F.

1/4”BSPF.
48 32 68 63 10 70.302.27

COME SI ORDINA /  HOW TO ORDER

M72

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING
M82 - M72

82.617.18
82.617.68 FPM / FKM

72.610.7

82.617.19

72.610.8

82.617.20

72.610.9

Standard: lato regolabile con ghiera Ch20 G3/8F. e ugello AMT Ø15
Lato fisso con ghiera M75 Ø15 75.605.46 o kit ghiera AD / AC per ugelli Kit Ø15, ATR / TVI e AD/AC ALBUZ ®
Versioni con attacco G1/4M.: dado G1/4F. con O Ring NBR
Versioni con attacco G3/8M. – G1/8F.: dado G3/8F.
Versioni 82.617.68 G1/4M. con tenute in FPM
Versione 82.617.18 SU G1/4M. senza ugello nel lato regolabile

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso:	 M82: G1/4M. 340 g - G3/8M. 355 g - G1/4F. 340 g
		  M72: G1/4M. 275 g - G3/8M. 290 g - G1/4F. 275 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC - FPM
Impiego: su atomizzatori. Il lato regolabile consente il trattamento di colture ad alto fusto. Due ugelli selezionabili 
con posizioni intermedie di chiusura. Compatibile con ugelli AMT Ø15, ATR / TVI, AD/AC ALBUZ ®. Due posizioni di 
spruzzo inclinate di 20°. Posizioni segnalate da uno scatto. M82 con antigoccia resistente ed efficace in un ampio 
range di pressioni. Versioni G1/4M. fornite con dado e O Ring per il montaggio orientato del getto sui collettori senza 
utilizzare collanti.

Standard: adjustable side supplied with 3/8”BSPF. hex.20 cap and Ø15 AMT spray tip
Fixed spray angle side with M75 Ø15 75.605.46 or AD / AC caps to assemble Ø15 kit, ATR / TVI or AD /AC 
ALBUZ ® spray tips
1/4”BSPM. models: 1/4”BSPF. nut and Buna N O Ring
3/8”BSPM. – 1/8”BSPF. models: 3/8”BSPF. nut
82.617.68 1/4”BSPM. models with FKM seals
82.617.18 SU 1/4”BSPM. model without spray tip on adjustable side

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 	 M82: G1/4M. 340 g / 12 oz - G3/8M. 355 g / 12.5 oz - G1/4F. 340 g / 12 oz
		  M72: G1/4M. 275 g / 9.5 oz - G3/8M.	290 g / 10 oz - G1/4F. 275 g / 9.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC - FKM
Use: on air blast sprayers. The adjustable side allows spray pattern variation for high threes coverage. Rollover to 
select spray tips with two shut off positions. Improved spray tip configuration: fits Ø15 AMT, ATR / TVI and AD /AC 
ALBUZ ® spray tips. Two “OPEN” positions at ±20° from vertical. A click point out each position. M82 models fitted 
with check valve that assures efficient and long lasting operations in a wide range of pressures. 1/4” BSPM. boom 
connection models supplied with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms without bonding.

Kit Ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M82

CODICE
code

GHIERA 
LATO 
FISSO

fixed side cap

FORO UGELLO
spray tip hole mm

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts

kit
REGOLABILE

adjustable
FISSO
fixed

82.617.18
82.617.18 10
82.617.18 12
82.617.18 18
82.617.18 20
82.617.18 D
82.617.18 DA
82.617.18 DB
82.617.18 DC
82.617.18 DD
82.617.18 SU

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC

Ø15

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0
Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

-

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC

Ø15 kit ATR/TVI

G1/4M.

1/4”BSPM.
51 32 68 66 10 75.302.28

82.617.68
82.617.68 10
82.617.68 12
82.617.68 18
82.617.68 20
82.617.68 D
82.617.68 DA
82.617.68 DB
82.617.68 DC
82.617.68 DD

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0
Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC

G1/4M.

1/4”BSPM.
51 32 68 66 10 90.302.59

82.617.5
82.617.5 10
82.617.5 12
82.617.5 18
82.617.5 20
82.617.5 D
82.617.5 DA
82.617.5 DB
82.617.5 DC
82.617.5 DD

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0
Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF.
51 32 68 66 10 90.302.59

82.617.19
82.617.19 10
82.617.19 12
82.617.19 18
82.617.19 20
82.617.19 D
82.617.19 DA
82.617.19 DB
82.617.19 DC
82.617.19 DD

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0
Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF.
51 32 68 66 10 75.302.28

82.617.20
82.617.20 10
82.617.20 12
82.617.20 18
82.617.20 20
82.617.20 D
82.617.20 DA
82.617.20 DB
82.617.20 DC
82.617.20 DD

Ø15
Ø15
Ø15
Ø15
Ø15

AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC
AD / AC

Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0
Ø1.5
Ø1.0
Ø1.2
Ø1.8
Ø2.0

Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI
Ø15 kit ATR/TVI

AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC
AD/AC

G1/4F.

1/4”BSPF.
62 32 68 77 10 75.302.28

F
P
M

 /
 F

K
M

F
P
M

 /
 F

K
M
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTSGETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

M73 ANTIGOCCIA
M73 ANTIDRIP

Standard completo di ghiere - ugelli non compresi - opzioni con filtro
Versione 73.617.66 con tenute in FPM, fornito senza ghiere

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 260 g - 1/4”NPTM. 260 g - G1/4F. 260 g - 1/4”NPTF. 260 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Due posizioni “APERTO” 
inclinate ±15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa 
e ad alta pressione.

Standard with caps - spray tips not included - strainer options
73.617.66 model with FKM seal, caps not included.

Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 260 g / 9.2 oz. - 1/4”NPTM. 260 g / 9.2 oz - 1/4”BSPF. 260 g / 9.2 oz - 1/4”NPTF. 260 g / 9.2 oz 

Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC
Use: on air blast sprayers. Rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” positions at ±15° 
from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting operations at low  
and high pressures.

73.617.65

73.617.66

73.617.4573.617.38
73.617.39

73.617.33
73.617.34

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

256.605.7 
G3/8 3/8”BSPF

716.605.3
G3/8 3/8”BSPF AD/AC

73.605.68 
11/16-16 UN

73.605.27 
G3/8 3/8”BSPF

73.605.28
11/16-16 UN

73.617.45 C

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

FILTRO
strainer

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

73.617.33

73.617.33 A

73.617.33 B

73.617.33 C

73.617.33 E

73.617.33 F

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN-Ch21
11/16 16UN ALETTATA

WINGED

11/16 16UN-Ch21
11/16 16UN ALETTATA

WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

X

-

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 40 66 10 75.302.28

73.617.34

73.617.34 A

73.617.34 B

73.617.34 C

73.617.34 D

G3/8 M.-Ch20

G3/8 M.-Ch20

 G3/8 M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8 M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8 M.-Ch20
716.605.3

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT

AD/AC

X

-

-

X

X

G1/4M.
1/4”BSPM. 62 40 77 10 75.302.28

73.617.38

73.617.38 A

73.617.38 B

73.617.38 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 40 77 10 75.302.28

73.617.39

73.617.39 A

73.617.39 B

73.617.39 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

1/4NPTF. 62 40 66 10 75.302.28

73.617.45 11/16 16UN-Ch21 Ø15 KIT
disc+core X 1/4NPTM. 51 40 66 10 75.302.28

73.617.45 C 1/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core X 1/4NPTM. 51 40 66 10 75.302.28

73.617.65

73.617.65 A

73.617.65 B

73.617.65 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF. 51 40 66 10 75.302.28

73.617.66

SENZA GHIERE
NO CAPS

(11/16 16UN)

Ø15 KIT
disc+core - G1/4M.

1/4”BSPM. 51 35 66 10 75.302.28

F
P
M

/F
K
M
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

Standard senza ghiere, ugelli e filtri - 80.617.46 e 80.617.47 completi di dado
Pressione di esercizio max.: 25 bar
Peso: G1/4M. 250 g - G3/8M. 250 g - G1/4F. 265 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
Impiego: su atomizzatori. Attacco a baionetta per il montaggio auto allineante (orientato 10°) delle ghiere per gli 
ugelli anti deriva AVI “Albuz” e ID Lechler. Attacco filettato per il montaggio a scelta delle ghiere per gli ugelli ATR o 
Ø18 “Albuz”. Sul lato con attacco a baionetta è possibile il montaggio dei filtri a cupola 256.508.13 e 256.508.14. 
Ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Due posizioni “APERTO” inclinate ±15° dalla verticale. 
Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

Standard without caps, spray tips and strainers - 80.617.46 and 80.617.47 with nut
Max. operating pressure: 25 bar / 360 psi
Weight: 1/4”BSPM. 250 g / 8.8 oz. - 3/8”BSPM. 250 g / 8.8 oz - 1/4”BSPF. 265 g / 9.4 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC
Use: on air blast sprayers. Bayonet quick cap connection. with automatic 10° orientation. fits no drift AVI “Albuz” 
and ID Lechler spray tips. Threaded cap connection fits ATR and Ø18 “Albuz” spray tips. The quick connection 
side fits cup strainers 256.508.13 and 256.508.14. Rollover to select spray tips with two shut off positions. Two 
“OPEN” positions at ±15° from vertical. A click point out each position. Check valve assures efficient and long lasting 
operations at low and high pressures.

M80

80.617.46 80.617.47 80.617.48

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

80.618.38
Nero / Black

80.618.39
Oro / Gold

75.605.46
75.605.47

CODICE 
code

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

80.617.46

80.617.47

80.617.48

AVI/ID-ISO Ch8

Ø18

ATR

G1/4M.-1/4”BSPM.

G3/8M.-3/8”BSPM.

G1/4F.-1/4”BSPF.

51

51

62

45

45

45

39.5

39.5

39.5

67

67

78

10

10

10
75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GHIERA + GUARNIZIONE 
cap + gasket

SOLO GHIERA
cap only

SOLO GUARNIZIONE
gasket only

PER UGELLI
for spray tips

80.618.38 (Nero/Black)

80.618.39 (Oro/Gold)

80.605.88

80.605.89

75.605.46

75.605.47

300.601.31-EPDM

300.601.31-EPDM

-

-

ID-ISO Ch8 Lechler

AVI “Albuz”

ATR “Albuz”

Ø18 “Albuz”

10

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 81
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M84

Standard completo di ghiere - ugelli non compresi
Pressione di esercizio max.: 30 bar
Peso: G1/4M. 310 g - G1/4F. 310 g - G3/8M. 325 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC
Impiego: su atomizzatori. Tre ugelli selezionabili con una posizione di chiusura. Antigoccia resistente ed efficace a 
bassa e ad alta pressione.

Standard with caps - spray tips not included
Max. operating pressure.: 30 bar / 435 psi
Weight: 1/4”BSPM. 310 g / 11oz. - 1/4”BSPF. 310 g / 11oz - 3/8”BSPM. 325 g / 11.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC
Use: on air blast sprayers. Three rollover spray tips with one shut off position. Check valve assures efficient and long 
lasting operations at low and high pressures.

84.617.22 84.617.23 84.617.24

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

84.617.22

84.617.22 A

84.617.22 B

84.617.22 C

84.617.22 D

84.617.22 E

84.617.22 F

84.617.22 G

84.617.22 H

3xATR/TVI

1xØ18-2xØ15

2xØ18-1xØ15

3xØ18

3xAD/AC

2xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-2xØ18

2xAD/AC-1xØ15

1xAD/AC-2xØ15

ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

AD/AC-ATR/TVI

G1/4M.
1/4”BSPM. 51 32 66 10 84.302.29

84.617.23

84.617.23 A

84.617.23 B

84.617.23 C

84.617.23 D

84.617.23 E

84.617.23 F

84.617.23 G

84.617.23 H

3xATR/TVI

1xØ18-2xØ15

2xØ18-1xØ15

3xØ18

3xAD/AC

2xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-2xØ18

2xAD/AC-1xØ15

1xAD/AC-2xØ15

ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

AD/AC-ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.

3/8”BSPM.-1/8”BSPF. 51 32 66 10 84.302.29

84.617.24

84.617.24 A

84.617.24 B

84.617.24 C

84.617.24 D

84.617.24 E

84.617.24 F

84.617.24 G

84.617.24 H

3xATR/TVI

1xØ18-2xØ15

2xØ18-1xØ15

3xØ18

3xAD/AC

2xAD/AC-1xØ18

1xAD/AC-2xØ18

2xAD/AC-1xØ15

1xAD/AC-2xØ15

ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT-ATR/TVI

Ø18 KIT

AD/AC

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-Ø18 KIT

AD/AC-ATR/TVI

AD/AC-ATR/TVI

G1/4F.
1/4”BSPF. 62 32 77 10 84.302.29

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M70 Ø18 - Ø15

70.610.10
70.610.2

70.610.15
70.610.3

70.610.16
70.610.6

70.610.5
70.610.4

720.610.17

Standard completo di ghiere - ugelli non compresi
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 190 g - G1/4F. 190 g - G3/8M. 205 g - 1/4”NPTF 160 g - M18x1.5 202 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Ingombri ridotti. Due posizioni 
“APERTO” inclinate ±15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Standard with caps - spray tips not included
Max. operating pressure: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 190 g / 6.7 oz. - 1/4”BSPF. 190 g / 6.7 oz - 3/8”BSPM. 205 g / 7.2 oz - 1/4”NPTF. 160 g / 5.7 
oz - M18x1.5 202 g / 7.1 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC
Use: on air blast sprayers. Very compact. rollover to select spray tips with two shut off positions. Two “OPEN” 
positions at ±15° from vertical. A click point out each position.

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

70.610.10

70.610.10 A

70.610.10 B

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT ATR/TVI

ATR/TVI
G1/4M.-1/4”BSPM. 37 32 52 10 70.302.27

70.610.15

70.610.15 A

70.610.15 B

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT ATR/TVI

ATR/TVI

G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF. 37 32 52 10 70.302.27

70.610.16

70.610.16 A

70.610.16 B

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT ATR-/TVI

ATR/TVI
G1/4F.-1/4”BSPF. 48 32 63 10 70.302.27

70.610.5

70.610.5 A

70.610.5 B

2xØ18

1xØ18-1xØ15

2xØ15

Ø18 KIT

Ø18 KIT ATR/TVI

ATR/TVI
1/4NPTF. 30 32 45 10 70.302.27

70.610.2 2xØ15 Ø15 KIT ATR/TVI G1/4M.-1/4”BSPM. 37 32 52 10 70.302.27

70.610.3 2xØ15 Ø15 KIT ATR/TVI G3/8M.-G1/8F.
3/8”BSPM.-1/8”BSPF.

37 32 52 10 70.302.27

70.610.4 2xØ15 Ø15 KIT ATR/TVI 1/4NPTF. 30 32 45 10 70.302.27

70.610.6 2xØ15 Ø15 KIT ATR/TVI G1/4F.-1/4”BSPF. 48 32 63 10 70.302.27

720.610.17 2xØ15 Ø15 KIT ATR/TVI M18x1.5F.-Ø9 42 32 57 1000 70.302.27

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Ø
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTSGETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M74

74.610.109
74.610.109 15

74.610.111
74.610.111 15

74.610.19

74.610.115

74.610.118 74.610.116 74.610.108

Standard:	 versioni Ø18 e Ø15 complete di ghiera - ugello non compreso
		 versioni G3/8 e 11/16-16UN complete di ghiera - ugello non compreso - opzioni con filtro

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 160 g - G1/4F. 160 g - 1/4”NPTF. 135 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC

Impiego: su atomizzatori. Due posizioni “APERTO” inclinate 15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da 
uno scatto.

Standard:	 Ø18 and Ø15 models with cap - spray tip not included
		 3/8”BSP and 11/16-16UN models with cap - spray tip not included - options with strainer

Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 160 g / 5.5 oz. - 1/4”BSPF. 160 g / 5.5 oz - 1/4”NPTF. 135 g / 4.5 oz

Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC
Use: on air blast sprayers. Two “OPEN” positions at ±15° from vertical. A click point out each position.

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

256.605.7
G3/8 3/8”BSPF

73.605.68
11/16-16 UN

75.605.46 Ø15
75.605.47 Ø18

73.605.27
G3/8 3/8”BSPF

73.605.28
11/16-16 UN

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

FILTRO
strainer

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

74.610.109

74.610.109 15

Ø18-Ch24

Ø15-Ch24

Ø18 KIT

ATR/TVI

-

-

G1/4M.
1/4”BSPM. 37 38 52 10 70.302.27

74.610.111

74.610.111 15

Ø18-Ch24

Ø15-Ch24

Ø18 KIT

ATR/TVI

-

-

G1/4F.
1/4”BSPF. 48 38 63 10 70.302.27

74.610.115

74.610.115 A

74.610.115 B

74.610.115 C

G3/8M.-Ch20

G3/8M.-Ch20

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT
 

Ø15 KIT
 

X

-

-

X

G1/4M.
1/4”BSPM. 37 40 52 10 70.302.27

74.610.108

74.610.108 A

74.610.108 B

74.610.108 C

G3/8M.-Ch20

G3/8M.-Ch20

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8M .ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT
 

Ø15 KIT
 

X

-

-

X

G1/4F.
1/4”BSPF. 48 40 63 10 70.302.27

74.610.118

74.610.118 A

74.610.118 B

74.610.118 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

G1/4M.
1/4”BSPM. 37 40 52 10 70.302.27

74.610.116

74.610.116 A

74.610.116 B

74.610.116 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

1/4NPTF. 30 40 45 10 70.302.27

74.610.19 Ø15-Ch24 ATR/TVI - M18x1.5F.-Ø9 42 38 57 50 70.302.27

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M73 SELEZIONE
M73 ROLLOVER

73.610.105 73.610.106 73.610.107 73.610.117

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

256.605.7
G3/8 3/8”BSPF

73.605.68
11/16-16 UN

73.605.27
G3/8 3/8”BSPF

73.605.28
11/16-16 UN

CODICE 
code

GHIERA
cap

PER UGELLI
for spray tips

FILTRO
strainer

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

73.610.105

73.610.105 A

73.610.105 B

73.610.105 C

G3/8M.-Ch20

G3/8M.-Ch20

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT
 

Ø15 KIT
 

X

-

-

X

G1/4M.
1/4”BSPM. 37 38 52 10 70.302.27

73.610.106

73.610.106 A

73.610.106 B

73.610.106 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

1/4NPTF. 30 40 45 10 70.302.27

73.610.107

73.610.107 A

73.610.107 B

73.610.107 C

G3/8M.-Ch20

G3/8M.-Ch20

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

G3/8M. ALETTATA
3/8”BSPM. WINGED

Ø15 KIT

Ø15 KIT

Ø15 KIT
 

Ø15 KIT
 

X

-

-

X

1/4NPTF. 30 38 45 10 70.302.27

73.610.117

73.610.117 A

73.610.117 B

73.610.117 C

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN-Ch21

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

11/16 16UN ALETTATA
WINGED

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

Ø15 KIT
disc+core

X

-

-

X

G1/4M.
1/4”BSPM. 37 40 52 10 70.302.27

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard completo di ghiere - ugelli non compresi - opzioni con filtro
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 190 g - 1/4”NPTF. 160 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC
Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Due posizioni “APERTO” 
inclinate ±15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto.

Standard with caps - spray tips not included - options with strainer
Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 1/4”BSPM. 190 g / 6.5 oz. - 1/4”NPTF. 60 g / 5.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC
Use: on air blast sprayers. Rollover to select spray tips with two shut off positions. Two ”OPEN” positions at ±15° from 
vertical. A click point out each position.
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M87 - M77

87.617.44
87.617.44 AT

87.617.43
87.617.43 AT

87.617.42
87.617.42 AT

77.610.119

Standard:	 M87 completo di ghiera - ugello non compreso
	 M87 AT completo di ghiera e kit adattatore ATR - ugello non compreso
	 M77 completo di ugello Ø30 - foro Ø1.5 e convogliatore forato Ø1.2
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso:	 M87: G1/4M. 264 g - G3/8M. 271 g - G1/4F. 264 g
	 M77 220 g
	 77.810.47 33 g - 87.810.48 71 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - PVC / M87: membrana in FPM
Impiego: su atomizzatori. La nuova ghiera permette il montaggio dei kit Ø30 e degli ugelli ATR (utilizzando il Kit 
adattatore 77.810.47). Per il retrofit dei getti M77 è disponibile il Kit ghiera 87.810.48. M77: ruotando il corpo porta 
ugello si ottengono le posizioni “APERTO” e “CHIUSO”. Il getto è “APERTO” quando ugello e riferimento sul perno 
sono rivolti nella stessa direzione. Due posizioni “APERTO” inclinate ±15° dalla verticale. Ogni posizione è segnalata 
da uno scatto. M87: come M77. L’antigoccia, resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione, è il riferimento della 
posizione “APERTO”.

Standard:	 M87 with cap - spray tip not included
	 M87 AT with cap and ATR kit adapter - spray tip non included
	 M77 with Ø30 spray tip hole Ø1.5 and Ø1.2 hole core
Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight:	 M87: 1/4“BSPM 264 g / 9.3 oz - 3/8”BSPM. 271 g / 9.6 oz - 1/4”BSPF. 264 g / 9.3 oz - M77 220 g / 8 oz 
	 77.810.47 33 g / 1.1 oz - 87.810.48 71 g / 2.5 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N - PVC / M87: FKM diaphragm
Use: on air blast sprayers. New cap suitable for kit Ø30 and ATR spray tip (with 77.810.47 adapter kit). 87.810.48 ATR 
cap kit to retrofit old M77 nozzles. M77: “OPEN” and “CLOSED” positions are obtained turning the nozzle body. The 
nozzle is “OPEN” when the spray tip and the notch are in the same direction. Two “OPEN” positions at ±15° from 
vertical. A click point out each position. M87: as M77. Check valve assures efficient and long lasting operations at low 
and high pressures and is reference for “OPEN” positions.

Kit adattatore ATR
ATR adapter kit

77.810.47

87.810.48

Kit ghiera ATR
ATR cap kit

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI
ADJUST NOZZLE POSITION

AND SEAL WITHOUT BONDING

G1/4M.-1/4”BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

CODICE 
code

PER UGELLI
for spray tips

A B
mm

C
mm

D
mm

KIT
RICAMBIO
spare parts kit

87.617.42

87.617.42 AT

87.617.43

87.617.43 AT

87.617.44

87.617.44 AT

77.610.119

77.810.47

87.810.48

Ø30

ATR

Ø30

ATR

Ø30

ATR

Ø30

G1/4M.-1/4”BSPM.

G1/4M.-1/4”BSPM.

G3/8M.-3/8”BSPM.

G3/8M.-3/8”BSPM.

G1/4F.-1/4”BSPF.

G1/4F.-1/4”BSPF.

G1/4M.-1/4”BSPM.

51

51

52

52

62

62

37

37

65

65

67

67

77

77

53

10

10

10

10

10

10

10

10
10

75.302.28

75.302.28

75.302.28

75.302.28

75.302.28

75.302.28

70.302.27

Kit adattatore ATR / ATR adapter kit
Kit ghiera ATR / ATR cap kit

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 89 
UGELLI
TIPS



52

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

KIT REGOLATORE M75
M75 SPRAY ADJUST KIT

AMT Ø15

88.601.1

75.605.46 Ø15

Kit M92
Ø15

75.812.1

70.601.37

AMT Ø18

70.601.36

75.605.47 Ø18

Kit M92
Ø18

75.812.1

Standard con guarnizione di tenuta. Ghiere e kit M92  Ø15/Ø18 non compresi

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 100 g

Materiali: ottone - tenute in NBR e FPM
Impiego: kit di regolazione dell’angolo di spruzzo e della gittata. Per trasformare i getti M70 / M75 / M76 / M90 Ø15 e Ø18 
in getti con lato regolabile utilizzando le ghiere e gli ugelli eventualmente forniti in dotazione al getto. 
Avvitare il kit a battuta senza collanti sulla filettatura M22x1.5. È compatibile con tutti gli ugelli AMT Ø15 e Ø18. 
Se necessario, sono configurabili con i Kit ugello M92 Ø15 e Ø18.

Standard with seal. Caps and Ø15/Ø18 M92 kit not included

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 100 g / 3.5 oz

Materials: brass - Buna N and FKM seals
Use: spray angle and throw adjusting kit. To convert Ø15 and Ø18 M70 / M75 / M76 nozzles into adjustable nozzles. 
Screw the kit flush over the M22x1.5 nozzle no sealant required thread. Compatible with all AMT Ø15 and Ø18 
spray discs. If required, can be equipped with M92 Ø15 and Ø18 spray tip kits.

Brevettato
Patented

CODICE 
code

A B C

75.812.1 M22x1.5 M22x1.5 50.5 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

Standard composto da ghiera e adattatore
Pressione di esercizio max: 20 bar
Peso: 25 g

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - ottone

Impiego: su atomizzatori. Kit per il montaggio delle combinazioni ugello/convogliatore AD AC ALBUZ®. Compatibile 
con le famiglie di getti per atomizzatore con attacco ghiera filettato M22x1.5

Standard build up with cap and adapter
Max. operating pressure: 20 bar / 290 psi
Weight: 25 g / 0.9 oz

Materials: high resistance plastic materials - brass

Use: on airblast sprayers. Kit to assemble ALBUZ® AD AC spray tips. Compatible with airblast sprayer nozzles 
models with spray tip cap threaded ISO M22x1.5

KIT GHIERA AD/AC
AD/AC CAP KIT

AD/AC
Non compreso
Not included

70.508.10
Opzionale per Getti Ø18 - Non compreso
Optional for Ø18 nozzles only - Not included

75.815.3

1

2

CODICE 
code

75.815.3

75.605.97

75.8.3

1+2 Kit ghiera AD/AC - AD/AC cap kit

1 Solo ghiera - Cap only

2 Solo adattatore - Adapter only

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

DADO G1/4 CON SEDE O RING
1/4”BSP. NUT WITH O RING SEAT

Nuovo dado G1/4F. con sede per O Ring. Consente di orientare i getti sui collettori e di ottenere la tenuta senza 
utilizzare collanti. Il dado e gli O Ring possono essere ultilizzati anche per aggiornare assiemi esistenti.
L' O Ring (NBR o FPM) deve essere ordinato separatamente.

New 1/4”BSPF. nut with O Ring seat. To adjust nozzle position on booms. No bonding required. Nut and O ring can 
be used to retrofit existing nozzles.
Buna N or FKM O Ring have to be ordered separately.

75.301.22
73.602.22 NBR
73.602.4 FPM / FKM

CODICE 
code

DESCRIZIONE
name

75.301.22

73.602.22

73.602.4

Dado G1/4F. - 1/4”BSPF. nut

OR 3043 NBR / Buna N

OR 3043 FPM / FKM

25

25

25

AGGIORNAMENTO - COME SI ORDINA / RETROFIT - HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

MORSETTI / CLAMPS

267.612.177 (Ø22 1/2)
267.612.1 (Ø20)

267.612.17 (Ø22 1/2)
267.612.17 20 (Ø20)

267.612.178 267.612.18

Standard nichelati - completi di viti inox e O Ring 
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 267.612.1 65 g - 267.612.177 62 g - 267.612.17 20 70 g - 267.612.17 70 g - 267.612.178 67 g - 267.612.18 75 g

Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - NBR

Impiego: su gruppi da diserbo ed atomizzatori. Leggeri e resistenti consentono il montaggio di getti, ugelli e 
manometri.

Standard nickel plated with stainless steel screws and O Ring
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 267.612.177 62 g / 2.2 oz - 267.612.17 70 g / 2.5 oz - 267.612.178 67 g / 2.4 oz - 267.612.18 75 g / 2.6oz 
267.612.1 65 g / 2,29 oz - 267.612.17 20 g / 2,47 oz

Materials: nickel plated brass - stainless steel - Buna N

Use: on booms and air blast sprayers. Light and resistant. For nozzles, spray tips and pressure gauges.

CODICE 
code

Ø1
mm

Ø2
mm

FILETTATURA
thread

FILETTATURA 
CAVALLOTTO

clamp thread

A
mm

B
mm

267.612.1

267.612.177

267.612.17

267.612.17 20

267.612.178

267.612.18

Ø20

Ø22 - Ø21.3

Ø22 - Ø21.3

Ø20

Ø22 - Ø21.3

Ø22 - Ø21.3

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

G1/4F.
1/4”BSPF.

-

-

-

-

M8

M8

27.5

27.5

35

35

27.5

35

42 25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

MODULI M83 / M83 CHECK VALVES
GETTI M83 / M83 NOZZLES

83.1007.13 83.1007.5 83.1007.14

83.1007.15 83.1007.16
83.1007.16 GH
83.1007.16 TX

83.1007.17
83.1007.17 GH

Standard nichelati – Membrana antigoccia FPM
Moduli M83:	 83.1007.13 	 G1/4F. G1/4F.
	 83.1007.5	 G1/4F. G1/4F. con volantino
	 83.1007.14	 G1/4M. G1/4F. 
	 83.1007.15	 G1/4M. G1/4F. con volantino

Getti M83:	 83.1007.16	 G1/4F. G3/8M. con volantino – filtro a fessura - ghiera 716.605.3 per AD/AC
	 83.1007.16 GH	 G1/4F. G3/8M. con volantino – senza filtro - ghiera 256.605.7 per Ø15
	 83.1007.16 TX	 G1/4F. G3/8M. con volantino – filtro a fessura - ghiera 256.605.101 per TeeJet ® TX 
	 83.1007.17	 G1/4M. G3/8M. con volantino – filtro a fessura - ghiera 716.605.3 per AD/AC
	 83.1007.17 GH	 G1/4M. G3/8M. con volantino – senza filtro - ghiera 256.605.7 per Ø15
	
Pressione di esercizio max.: 30 bar
Peso: 83.1007.13 90g – 83.1007.5 100g – 83.1007.14 95g – 83.1007.15 105g – 83.1007.16 123g – 83.1007.17 137g
Apertura antigoccia: 0.5bar
Materiali: ottone - acciaio inox - FPM
Impiego: su atomizzatori e nebulizzatori a basso volume ed elettrostatici. La versione con volantino è un rubinetto con 
antigoccia. Il volantino chiuso interrompe il passaggio del fluido.

Standard nickel plated - FKM diaphragm
M83 check valves:	 83.1007.13	 1/4”BSPF. 1/4”BSPF.
	 83.1007.5	 1/4”BSPF. 1/4”BSPF. shut off knob
	 83.1007.14	 1/4”BSPM. 1/4”BSPF.
	 83.1007.15	 1/4”BSPM. 1/4”BSPF. shut off knob

M83 nozzles:	 83.1007.16	 1/4”BSPF. 3/8”BSPM. shut off knob – slotted strainer - cap 716.605.3 for AD/AC
	 83.1007.16 GH	 1/4”BSPF. 3/8”BSPM. shut off knob – no strainer - cap 256.605.7 for Ø15
	 83.1007.16 TX 	 1/4”BSPF. 3/8”BSPM. shut off knob – slotted strainer - cap 256.605.101 for TeeJet ® TX		
	 83.1007.17	 1/4”BSPM. 3/8”BSPM. shut off knob – slotted strainer - cap 716.605.3 for AD/AC
	 83.1007.17 GH	 1/4”BSPM. 3/8”BSPM. with shut off knob – no strainer with cap 256.605.7 for Ø15

Max operating pressure: 30 bar/435 psi
Weight: 83.1007.13 90g / 3.2oz – 83.1007.5 100g / 3.5oz – 83.1007.14 95g / 3.4oz – 83.1007.15 105g / 3.7oz
83.1007.16 123 g / 4.3oz - 83.1007.17 137 g / 4.8oz.
Check valve opens at 0.5 bar / 7 psi
Materials: brass – stainless steel – FKM
Use: on low volume and electrostatic sprayers. Knob model is a valve with built in check valve. Knob in closed position stops the flow.

CODICE 
code

GHIERA
cap

FILTRO
strainer

A A1 B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F

83.1007.5

83.1007.13

83.1007.14

83.1007.15

-

-

-

-

-

-

-

-

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4M. - 1/4”BSPM.

G1/4M. - 1/4”BSPM.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

39

39

49

49

52

45

45

52

39

32

32

39

22.5

22.5

32

32

M6 10

83.1007.16

83.1007.16 GH

83.1007.16 TX

83.1007.17

83.1007.17 GH

716.605.3

256.605.7

256.605.101

716.605.3

256.605.7

X

-

X

X

-

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4M. - 1/4”BSPM. 

G1/4M. - 1/4”BSPM.

G3/8M. – 3/8”BSPM

G3/8M. – 3/8”BSPM

G3/8M. – 3/8”BSPM

G3/8M. – 3/8”BSPM

G3/8M. – 3/8”BSPM

50

50

50

64

64

52

52

52

52

52

39

39

39

39

39

18

18

18

32

32

M6 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

ON OFF
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

GETTO M67

67.617.67

Standard con ghiera G3/8F. - Nichelato - Membrana antigoccia in FPM - Snodo sferico G1/4M. 
Ugelli non compresi - Ghiera e componenti snodo sferico forniti smontati.

Pressione di esercizio max: 25 bar
Pressione di esercizio consigliata: 12 bar
Apertura antigoccia: 1 bar ±10%
Peso: 140 g

Materiali: ottone - Acciaio inox - FPM - NBR

Impiego: Su atomizzatori. Getto antigoccia a membrana con corpo porta ugello orientabile mediante snodo 
sferico. Inclinazione variabile del porta ugello con angolo di ±25°. Le posizioni di lavoro si fissano serrando il dado 
dello snodo sferico. Antigoccia con volantino di chiusura. La posizione aperta dell’ antigoccia è evidenziata dall’ O 
Ring di colore verde. Il volantino chiuso interrompe il passaggio del fluido. Ghiera per ugelli Albuz ATR e kit ugelli 
Ø15. Pesi ed ingombri minimi.

Standard with 3/8”BSPF. cap - Nickel plated - FKM anti drip valve diaphragm - 1/4”BSPM. ball joint connection
Spray tip not included - Cap and ball joint parts supplied loose.

Max. operating pressure: 25 bar / 362 psi
Optimal operating pressure: 12 bar / 174 psi
Anti drip valve opens at 1 ±10% bar / 14.5 ±10% psi
Weight: 140 g / 5 oz

Materials: brass - Stainless steel - FKM - Buna N

Use: On mist blowers. Swinging ball joint, knob shut off anti drip nozzle. The nozzle body position can be adjusted 
at ±25° angle. The working position can be fixed tightening the nut of the ball joint. The green O ring show ON/
OFF valve position. Knob in OFF position stops the flow. The nozzle cap fits ATR and Ø15 kit spray tips. Minimum 
weight and sizes.

CODICE 
code

ATTACCO
connection

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

67.617.67 G1/4M. - 1/4”BSPM. 44 55 13 76

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M60

Standard completi di ghiera e giunto sferico G1/4M. Dado con O Ring FPM per tenuta al montaggio senza collanti.
Ugelli e guarnizioni non compresi
Versioni:	 60.610.11 per ugelli AMT Ø15
	 60.610.11 18 per ugelli AMT Ø18
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 240 g
Materiali: ottone - tenute in NBR e FPM
Impiego: su macchine irroratrici e per trattamenti fito sanitari. Getto regolabile compatto e leggero con attacco 
sferico orientabile. È compatibile con tutti gli ugelli AMT Ø15 e Ø18.

Standard with spray tip cap and 1/4”BSPM. adjustable connection. Nut with FKM O Ring: no bonding required 
on assembly.
Spray tips and seals not included
Models:	 60.610.11 for AMT Ø15 spray tips
	 60.610.11 18 for AMT Ø18 spray tips
Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 240 g / 8.5 oz
Materials: brass - Buna N and FKM seals
Use: on sprayers and public healthcare machines. Adjustable spray pattern nozzle with adjustable connection. 
Compatible with all AMT Ø15 and Ø18 spray tips.

Dado con O Ring
Nut with O Ring

AMT Ø15

88.601.1
Kit M92
Ø15

70.601.37

AMT Ø18

70.601.36

Kit M92
Ø18

Brevettato
Patented

TENUTA SENZA COLLANTI
SEAL WITHOUT BONDING

CODICE 
code

PER UGELLI 
for spray tips

60.610.11

60.610.11 18
AMT Ø15

AMT Ø18

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

Dado con O Ring
Nut with O Ring

M61

Versioni standard:		 61.610.110 protezione “Turbo” Ø1.2 - completo di giunto sferico G1/4M.		
	
		  61.610.20 con ugello AMT Ø15 foro Ø1.2 - completo di giunto sferico G1/4M.

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 61.610.110 275 g - 61.610.20 250 g

Materiali: ottone - PA6 - NBR - allumina

Impiego: su gruppi irroranti per vigneti e frutteti. Ruotando il dado ad alette si agisce sulla regolazione dell’angolo 
di spruzzo. Con la protezione “TURBO” si ottiene un’eccezionale micronizzazione del prodotto e la copertura totale 
della superfice da trattare. L’ugello è ispezionabile e può essere facilmente sostituito. Il giunto sferico consente il 
posizionamento del getto.

Standard models:		 61.610.110 “Turbo” protection Ø1.2 - with 1/4”BSPM. ball joint
		
		  61.610.20 with AMT Ø15 spray tip - hole Ø1.2 - with 1/4”BSPM. ball joint		
	

Max. operating pressure.: 50 bar / 750 psi
Weight: 61.610.110 275 g / 9.5 oz - 61.610.20 250 g / 8.8 oz

Materials: brass - PA6 - Buna N - alumina

Use: on vineyard and orchard sprayers. Spray pattern adjustment through winged nut rotation. 
With the “TURBO” protection allows an excellent micronization and the complete and even foliage coverage. The 
spray tip can be easily cleaned and replaced without tools. Fast nozzle orientation with the adjustable connection.

61.610.20 61.610.110

TENUTA SENZA COLLANTI
SEAL WITHOUT BONDING

CODICE 
code

UGELLO
spray tip

A B
mm

C
mm

D
mm

61.610.110

61.610.20
“Turbo”

AMT Ø15

G1/4M. - 1/4”BSPM. 

G1/4M. - 1/4”BSPM.

52

52

70

35

52

52

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

GETTO AP E OR
AP AND OR NOZZLE

CODICE 
code

UGELLO
spray tip

A B
mm

C
mm

C1
mm

D
mm

64.610.69

64.610.69 C

69.610.102

69.610.102 C

M15X1 cono/cone

M15X1 vent./flat

M15X1 cono/cone

M15X1 vent./flat

G3/8M. - 3/8”BSPM. 

G3/8M. - 3/8”BSPM. 

G1/4M. - 1/4”BSPM.

G1/4M. - 1/4”BSPM.

60

60

55

55

48

48

95

95

200

200

-

-

118

118

-

-

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

64.610.69
64.610.69 C

69.610.102
69.610.102 C

Dado con O Ring
Nut with O Ring

TENUTA SENZA COLLANTI
SEAL WITHOUT BONDING

PAGE 
62-63

Versioni standard:	
64.610.69	 ugello M15x1 cono Ø1.5 - completo di giunto sferico G3/8M.
64.610.69 C	 ugello M15x1 ventaglio Ø1.5 - completo di giunto sferico G3/8M.
69.610.102	 ugello M15x1 cono Ø1.5 - completo di giunto sferico G1/4M.
69.610.102 C	 ugello M15x1 ventaglio Ø1.5 - completo di giunto sferico G1/4M.

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 64.610.69 860 g - 69.610.102 390 g
Materiali: ottone - acciaio inox
Impiego: su gruppi irroranti per vigneti e frutteti. Portata. gittata e angolo di spruzzo regolabili. Con il diffusore 
“Turbo” si ottiene una copertura uniforme con 500 gocce/cm2 a 5 Km/h. Posizione diffusore “Turbo” regolabile. 
Il giunto sferico consente il posizionamento del getto.

Standard models:
64.610.69	 M15x1 cone spray tip - hole Ø1.5 - complete with 3/8”BSPM. ball joint
64.610.69  C	 M15x1 flat spray tip - hole Ø1.5 - complete with 3/8”BSPM. ball joint
69.610.102	 M15x1 cone spray tip - hole Ø1.5 - complete with 1/4”BSPM. ball joint
69.610.102 C	 M15x1 flat spray tip - hole Ø1.5 - complete with 1/4”BSPM. ball joint

Max. operating pressure.: 50 bar / 750 psi
Weight: 64.610.69 860 g / 1.7 lb - 69.610.102 390 g / 0.8 lb
Materials: brass - stainless steel
Use: on vineyard and orchard sprayers. Adjustable capacity. throw and spray pattern. Fine nebulization of 3500 droplets 
sq/in. Adjustable “Turbo“ atomizer position. Fast nozzle orientation with the adjustable connection.
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

PROTEZIONE "TURBO"
"TURBO" PROTECTION

PROTEZIONE COMPLETA
complete protection

9.601.29

9.1305.8

5.601.28

9.1701.5

PROTEZIONE 
COMPLETA 
complete protection

Ø
SOLO 

PROTEZIONE
protection only

SOLO UGELLO
spray tip only

Ø
SOLO 

GUARNIZIONE
gasket only

9.1312.2

9.1312.3

9.1312.1

9.1312.4

9.1312.5

9.1312.6

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.3

9.1305.8

9.801.12

9.801.13

9.801.14

9.801.15

9.801.16

9.801.17

1.0

1.2

1.5

1.8

2.0

2.3

9.601.29

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

FORO
mm

PRESTAZIONI

15 bar 30 bar 50 bar

cono spillo cono spillo cono spillo

Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.8

30°

2.1

2.3

-

5.0

2.6

35°

2.4

3.2

-

5.6

3.4

40°

2.8

4.1

-

6.3

Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

2.4

35°

2.3

3.0

-

5.8

3.4

40°

2.7

4.2

-

6.1

4.4

45°

3.1

5.4

-

6.8

Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.4

40°

2.6

4.5

-

6.6

4.8

45°

3.0

6.4

-

7.0

6.2

50°

3.5

8.3

-

7.7

Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.9

50°

2.9

6.9

-

7.0

5.5

55°

3.3

9.8

-

7.5

7.1

60°

4.0

12.7

-

8.3

Ø 2.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

4.5

55°

3.1

8.3

-

7.5

6.3

60°

3.5

11.7

-

8.0

8.1

65°

4.5

15.1

-

8.9

Ø 2.3
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

5.3

60°

3.4

11.4

-

8.0

7.5

65°

4.0

16.1

-

8.5

9.7

75°

4.8

20.8

-

9.3

PRESSIONE
HOLE
DIA.
mm

PERFORMANCES

200 psi 450 psi 700 psi

cone straight cone straight cone straight

Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.44

30°

6.3

0.56

-

15.1

0.71

35°

8.1

0.87

-

19.0

0.87

40°

8.9

1.05

-

20.0

Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.58

35°

6.9

0.73

-

17.5

0.93

40°

9.2

1.15

-

20.7

1.12

45°

9.8

1.38

-

21.5

Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.83

40°

7.8

1.10

-

20.0

1.31

45°

10.2

1.78

-

23.8

1.59

50°

11.1

2.12

-

24.4

Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.95

50°

8.7

1.68

-

21.2

1.50

55°

11.2

2.68

-

25.5

1.81

60°

12.6

3.24

-

26.3

Ø 2.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.10

55°

9.4

2.02

-

22.6

1.72

60°

11.9

3.20

-

27.2

2.07

65°

14.3

3.85

-

28.2

Ø 2.3
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.29

60°

10.3

2.77

-

24.1

2.05

65°

13.6

4.40

-

28.9

2.47

75°

15.3

5.31

-

29.5

PRESSURE



62

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

UGELLO M15X1 / M15X1 SPRAY TIP

Materiali: ottone - allumina
Prestazioni ugelli impiegati con: Getti AP - Getti  OR
Confezioni da: 10

Materials: brass - alumina
Performances for spray tips fitted to: AP nozzles - OR nozzles
Pieces per box: 10

COME SI ORDINA PRESTAZIONI

15 bar 25 bar 35 bar 40 bar 45 bar 50 bar 60 bar
CODICE FORO

mm cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo cono spillo

68.1802.49 Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

2.45
18°
2.50

2.50
-

5.00

3.00
18°
2.80

3.10
-

5.50

3.40
20°
3.00

3.50
-

6.00

3.55
20°
3.00

3.65
-

6.50

3.75
22°
3.00

3.85
-

7.00

4.00
22°
3.50

4.10
-

7.50

4.40
22°
3.50

4.55
-

8.00

68.1802.50 Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.60
22°
2.80

3.80
-

5.80

4.25
22°
3.00

4.60
-

6.20

4.70
24°
3.20

5.40
-

6.50

5.20
24°
3.40

5.90
-

6.90

5.35
26°
3.40

6.10
-

7.50

5.60
26°
3.60

6.30
-

8.00

6.20
26°
3.70

7.00
-

9.00

68.1802.51 Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

4.60
25°
3.00

5.10
-

7.00

5.70
28°
3.20

6.50
-

7.80

6.60
28°
3.40

7.40
-

8.50

6.90
28°
3.50

7.80
-

9.20

7.30
30°
3.60

8.20
-

9.60

7.70
30°
3.80

8.60
-

10

8.30
30°
4.00

9.50
-

10.50

68.1802.52 Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

5.90
28°
3.20

7.30
-

7.90

7.20
30°
3.50

9.30
-

8.50

8.50
33°
3.70

10.80
-

9.00

9.20
33°
3.90

11.70
-

9.70

9.70
35°
4.20

12.20
-

10.40

10.50
35°
4.50

12.70
-

11.00

11.80
35°
4.70

13.60
-

12.00

68.1802.53 Ø 2.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

6.90
30°
3.50

8.80
-

8.50

8.10
32°
3.80

11.70
-

9.50

10.20
35°
4.00

13.40
-

10.50

10.90
35°
4.30

14.30
-

11.00

11.70
35°
4.60

15.20
-

11.50

12.50
37°
4.80

15.80
-

12.00

13.50
37°
5.10

17.10
-

13.00

68.1802.54 Ø 2.3
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

8.10
40°
3.70

10.80
-

9.50

10.20
40°
4.00

14.10
-

10.50

12.90
42°
4.50

16.80
-

11.50

13.70
42°
4.80

17.90
-

12.00

14.30
45°
5.10

18.80
-

12.50

14.90
45°
5.50

19.70
-

13.00

15.90
45°
5.80

22.10
-

14.00

68.1802.16 Ø 2.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

9.20
42°
3.60

13.00
-

9.00

11.40
42°
3.80

16.40
-

9.80

14.00
45°
4.00

19.10
-

10.80

14.50
45°
4.50

21.00
-

11.50

15.40
50°
4.80

22.00
-

12.00

16.40
50°
5.00

23.00
-

12.50

18.20
50°
5.40

25.40
-

13.20

68.1802.17 Ø 3.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

11.50
48°
3.80

18.40
-

9.50

14.40
48°
4.00

24.10
-

10.50

18.00
52°
4.20

28.20
-

11.00

18.80
52°
4.50

30.10
-

11.80

19.60
55°
4.80

31.50
-

12.20

20.90
55°
5.00

33.00
-

13.00

22.80
55°
5.20

36.30
-

13.50

68.1802.18 Ø 3.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

13.10
55°
3.80

24.20
-

9.50

16.80
55°
4.00

30.50
-

10.80

20.00
60°
4.20

36.00
-

11.20

21.40
60°
4.50

38.50
-

12.00

23.00
60°
4.80

41.50
-

12.50

24.50
60°
5.00

44.0
-

13.20

27.50
60°
5.20

50.00
-

14.00

HOW TO ORDER PERFORMANCES

200 psi 350 psi 500 psi 600 psi 650 psi 700 psi 850 psi
CODE

HOLE
DIA.
mm cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight cone straight

68.1802.49 Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.61
18°
7.69

0.62
-

15.34

0.78
18°
9.04

0.81
-

17.8

0.9
20°
9.88

0.93
-

19.8

0.99
20°
10.4

1.02
-

22.5

1.01
22°
10.4

1.03
-

23.3

1.04
22°
11.3

1.07
-

24.2

1.16
22°
11.4

1.20
-

26.1

68.1802.50 Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.89
22°
8.6

0.94
-

17.8

11.1
22°
9.69

1.2
-

20

1.25
24°
10.5

1.43
-

21.4

1.37
24°
11.3

1.57
-

23.9

1.43
26°
11.3

1.64
-

25

1.53
26°
11.6

1.76
-

25.8

1.63
26°
12.1

1.84
-

29.4

68.1802.51 Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.14
25°
9.2

1.26
-

21.5

1.48
28°
10.3

1.7
-

25.2

1.8
28°
11.2

2
-

28

1.9
28°
12.1

2.2
-

31.8

2
30°
12.1

2.3
-

32

2.1
30°
12.3

2.4
-

32.3

2.2
30°
13.1

2.5
-

34.3

68.1802.52 Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.5
28°
9.8

1.8
-

24.3

1.9
30°
11.3

2.4
-

27.4

2.3
33°
12.2

2.9
-

29.7

2.6
33°
13.5

3.3
-

33.6

2.7
35°
14

3.4
-

34.7

2.8
35°
14.5

3.5
-

35.5

3.1
35°
15.4

3.6
-

39.2

68.1802.53 Ø 2.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.7
30°
10.8

2.2
-

26.1

2.1
32°
12.3

3.1
-

30.7

2.7
35°
13.2

3.6
-

34.6

3
35°
14.9

4
-

38.1

3.1
35°
15.3

4.1
-

38.3

3.3
37°
15.5

4.2
-

38.8

3.6
37°
16.7

4.5
-

42.5

68.1802.54 Ø 2.3
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.1
40°
11.4

2.7
-

29

2.7
40°
12.9

3.7
-

33.9

3.4
42°
14.8

4.5
-

37.9

3.8
42°
16.6

4.9
-

41.5

3.8
45°
17.0

5
-

41.7

3.9
45°
17.7

5.1
-

42.0

4.2
45°
19

5.8
-

45.7

68.1802.16 Ø 2.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.3
42°
11.1

3.2
-

27.7

3
42°
12.3

4.3
-

31.6

3.7
45°
13.2

5.1
-

35.6

4
45°
15.6

5.9
-

39.8

4.1
50°
16.0

5.9
-

40

4.3
50°
16.1

6
-

40.4

4.9
50°
18

6.8
-

44.1

68.1802.17 Ø 3.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.9
48°
11.7

4.6
-

29.2

3.7
48°
12.9

6.3
-

33.9

4.8
52°
13.8

7.5
-

36.2

5.2
52°
15.6

8.4
-

40.8

5.3
55°
16.0

8.5
-

40.7

5.4
55°
16.2

8.6
-

42

6
55°
17

9.6
-

44.1

68.1802.18 Ø 3.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

3.2
55°
11.7

6
-

29.2

4.4
55°
12.9

7.9
-

34.9

5.3
60°
13.8

9.5
-

36.9

6
60°
15.6

10.7
-

41.5

6.2
60°
16

11.1
-

41.7

6.4
60°
16.2

11.4
-

42.6

7.2
60°
17

13.2
-

45.8

PRESSIONE

PRESSURE



63

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M15X1 VENTAGLIO / M15X1 FLAT SPRAY

Materiali: ottone - carburo di tungsteno
Prestazioni ugelli impiegati con: Getti AP - Getti OR
Confezioni da: 10

Materials: brass - tungsten carbide
Performances for spray tips fitted to: AP nozzles - OR nozzles
Pieces per box: 10 

HOW TO ORDER PERFORMANCES

CODE
HOLE
DIA.
mm

450 psi 600 psi 700 psi

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

68.1801.4 Ø 1.0
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.50
40°

0.58
25°

0.58
40°

0.67
25°

0.65
40°

0.75
25°

8.2 8.2 8.2

68.1801.5 Ø 1.2
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

0.87
50°

0.91
40°

1.01
50°

1.05
40°

1.12
50°

1.18
40°

9.20 9.20 9.20

68.1801.6 Ø 1.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.35
65°

1.44
55°

1.55
65°

1.66
55°

1.74
65°

1.86
55°

10.50 10.50 10.50

68.1801.7 Ø 1.8
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

1.78
80°

1.98
70°

2.06
80°

2.30
70°

2.30
80°

2.58
70°

12.50 12.50 12.50

68.1801.9 Ø 2.5
capacity US/GPM
spray angle
max. throw ft.

2.88
80°

3.35
40°

3.35
80°

3.88
40°

3.70
80°

4.33
40°

14.8 14.8 14.8

PRESSURE

COME SI ORDINA PRESTAZIONI

CODICE
FORO
mm

30 bar 40 bar 50 bar

Min. Max. Min. Max. Min. Max.

68.1801.4 Ø 1.0
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

1.90
40°

2.21
25°

2.20
40°

2.55
25°

2.45
40°

2.85
25°

2.50 2.50 2.50

68.1801.5 Ø 1.2
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

3.30
50°

3.45
40°

3.81
50°

4.00
40°

4.26
50°

4.45
40°

2.80 2.80 2.80

68.1801.6 Ø 1.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

5.10
65°

5.45
55°

5.88
65°

6.30
55°

6.58
65°

7.05
55°

3.20 3.20 3.20

68.1801.7 Ø 1.8
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

6.75
80°

7.55
70°

7.80
80°

8.72
70°

8.71
80°

9.75
70°

3.80 3.80 3.80

68.1801.9 Ø 2.5
portata l/min
angolo di spruzzo
gittata max. m.

10.9
80°

12.7
40°

12.5
80°

14.7
40°

14.0
80°

16.4
40°

4.50 4.50 4.50

PRESSIONE
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INFORMAZIONI TECNICHE

PRESSIONE E PORTATA

Le portate e le caratteristiche di spruzzo degli ugelli sono state ottenute sui nostri banchi prova impiegando acqua  
e controllando la pressione con manometri di precisione posizionati sul porta ugello.
Per calcolare le portate degli ugelli a pressioni non previste in tabella è possibile impiegare con approssimazione  
la formula:

Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua, i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un fattore  
di conversione.

Q1 (l/min) = Q2 (l/min)
P1 (bar)

P2 (bar)

PERDITE DI CARICO IN BAR PER ACQUA CHE SCORRE  
IN TUBI DI VARI DIAMETRI INTERNI - LUNGHEZZA 3 m 

* Le portate consigliate per ogni tubo sono in grassetto

FORI / PORTATE

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA

per ottenere moltiplicare per

mm 25.4 pollici

m 0.3048 piedi (ft)

km 1.609 miglia (miles)

ha 0.4047 acri (acres)

l 3.785 galloni USA (USGal)

l 4.545 galloni imperial (Imp.)

bar 0.069 psi

PORTATE
l/min

DIAMETRI INTERNI DEI TUBI IN mm

6 8 10 13 19 20 25 30

1.0 0.04
2.0 0.11 0.02
3.0 0.24 0.04 0.02
5.0 0.66 0.10 0.04 0.02
8.0 1.70 0.20 0.09 0.04
10 0.29 0.14 0.06 0.01
20 0.56 0.21 0.03 0.02
50 1.31 0.15 0.11 0.04
80 0.45 0.30 0.09 0.03
100 0.80 0.47 0.15 0.05
120 1.14 0.70 0.21 0.07
150 1.10 0.33 0.12

200 0.20

ø
mm 1

bar
2

bar
3

bar
4

bar
5

bar
6

bar
7

bar
10
bar

20
bar

0.5 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51

0.7 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 0.72 1.0

1.0 0.48 0.66 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 1.6 2.3

1.2 0.70 0.98 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1

1.5 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1

2.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2

2.5 3.0 4.2 5.1 5.9 6.6 7.2 7.8 9.3 13.1

3.0 4.1 5.8 7.1 8.2 9.2 10 10.8 12.9 18.3

3.5 6.7 9.5 11.6 13.4 15 16.4 17.7 21.2 30

4.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41

4.5 11.7 16.5 20.3 23.5 26.2 28.7 30.9 37 52

5.0 14 19.8 24.2 28 31.3 34.2 37 44 62.5

6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 102

6.5 27 38 47 54 61 66 71 85 121

7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 153

8.5 48 68 83 96 107 118 127 152 215

9.5 57 81 99 114 127 140 151 180 255

11.0 80 113 138 160 179 196 212 253 358

15.5 160 225 275 320 355 390 420 510 720

19.0 226 319 391 452 505 553 598 715 1010

20.0 262 370 454 524 586 641 693 828 1172

25.4 410 580 710 820 920 1010 1090 1300 1840

26.5 456 645 790 912 1019 1117 1206 1442 2040

PORTATA l/min

DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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MATERIALI - DIMENSIONE DELLE GOCCE

1 micron = 0.001 mm
Nota: D50 VDM è il diametro delle gocce tale che il 50% della quantità spruzzata 
sia formato da gocce più piccole del diametro indicato. 

I principi attivi impiegati nei trattamenti antiparassitari possiedono caratteristiche chimiche evolute ed un costo 
elevato. Braglia, per completare i propri porta ugelli, ha scelto i migliori componenti presenti sul mercato. Gli ugelli 
ALBUZ®sono prodotti in allumina sinterizzata rinforzata con ossidi speciali che riducono notevolmente l’usura.

Oltre alla resistenza all’usura del materiale impiegato, gli ugelli devono anche garantire la copertura uniforme della 
zona da trattare e un’idonea dimensione delle gocce. Questa dimensione, misurata in micron è influenzata dalla 
pressione e dalla portata dell’ugello.

TEST COMPARATIVO DI USURA

UGELLO

Dimensione delle gocce D50 VDM
Pressione - bar

5 10 15 20

ATR 77 ÷ 207 68 ÷ 150 61 ÷ 114 NA

Ø18 - Ø15
Convogliatore cieco

NA 145 ÷ 480 130 ÷ 390 117 ÷ 310

INFORMAZIONI TECNICHE
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 TECHNICAL INFORMATION

PRESSURE AND CAPACITY

Flow rates and spray tips features have been obtained on our test facility with clear water checking the pressure with high 
precision gauges located on the tip holder. 
To obtain the flow rates at pressures not shown on charts, please use the following formula:

Using various chemical density, data on our chart must be corrected using the appropriate conversion factor.

Q1 (USGal/min) = Q2 (USGal/min)
P1 (psi)

P2 (psi)

PRESSURE DROP IN PSI FOR WATER RUNNING  
IN 10 FT LONG HOSES WITH VARIOUS INTERNAL DIA.

* Recommended flow rates are in bold

PORTS / CAPACITIES

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSION FACTORS OF UNITS

to obtain multiply by
inches 0.0394 mm

feet 3.281 m

miles 0.6214 Km

acres 2.471 ha

USGal 0.2642 l

Imp. Gal 0.22 l

psi 14.5 bar

HOLE
DIA.
mm

CAPACITIES USGal/min

15
psi

30
psi

45
psi

60
psi

70
psi

90
psi

100
psi

150
psi

300
psi

0.5 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.076 0.08 0.1 0.14

0.7 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.23 0.27

1.0 0.13 0.17 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.43 0.62

1.2 0.2 0.26 0.3 0.37 0.39 0.46 0.48 0.6 0.84

1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 0.76 0.8 0.95 1.4

2.0 0.5 0.7 0.8 0.95 1.07 1.22 1.28 1.6 2.2

2.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5

3.0 1.1 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.5 4.9

3.5 1.8 2.6 3.1 3.6 3.9 4.4 4.7 5.7 8.1

4.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.2 5.9 6.4 7.8 11

4.5 3.1 4.4 5.4 6.3 6.8 7.7 8.2 10 14

5.0 3.8 5.3 6.5 7.5 8.1 9.2 9.8 11.9 16.9

6.0 6.2 8.6 10.5 12.4 13.3 15.1 16 19.4 27.5

6.5 7.2 10.2 12.6 14.5 15.9 17.8 19 23 32.7

7.5 9.1 12.9 15.9 18.3 19.8 22.7 24 29 41.3

8.5 13 18.3 22.3 25.8 27.8 31.9 34 41 58

9.5 15.3 21.8 26.6 30.6 33 38 40 49 69

11.0 21.5 30.4 37 43 46.5 53 56 68 96.5

15.5 43 60.5 74 86 92.3 105 112 138 194

19.0 60.7 85.7 105 121.5 131 149 159 193 273

20.0 70.4 99.4 122 141 152 173 184 224 316

25.4 110 155 191 220 239 273 290 351 497

26.5 122.5 173 212 245 265 302 321 389 550

USGal/min
HOSES INTERNAL DIA. - INCHES

1/4 3/8 7/16 1/2 3/4 1 1 1/41 1/2

0.3 0.6
0.5 1.4 0.2
0.8 3.3 0.5 0.2
1.5 1.4 0.6 0.4
2.0 2.4 1.1 0.6
2.5 1.7 0.9
5.0 2.9 0.4
15 3.0 0.8 0.3
20 1.4 0.5 0.2
25 2.0 0.7 0.3
30 2.8 0.9 0.4
40 1.6 0.6
50 2.5 0.8

PIPES EXTERNAL DIAMETERS

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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TECHNICAL INFORMATION

MATERIALS - DROPLETS SIZE

1 micron = 0.001 mm
Note: D50 VDM is a dia. of droplets such that 50% of the quantity sprayed is made of 
droplets smaller then the diameter indicated.

Chemicals used in crop protection spraying have advanced chemical specifications and are quiet expensive. To 
complete the nozzle holders Braglia selected the best spray tips and parts on the market. ALBUZ® spray tips are 
manufactured in sintered ceramic reinforced by special oxides for high wear resistance.

Besides wear resistance to chemicals, spray tips must assure a even and accurate coverage on crops and a correct 
droplets size. This size, measured in microns depends on pressure and spray tip flow rate.

COMPARATIVE 
WEAR TEST

COMPARATIVE 
HARDNESS TEST

SPRAY
TIP

Droplets size D50 VDM
Pressure - psi

70 150 215 300

ATR 77 ÷ 207 68 ÷ 150 61 ÷ 114 NA

Ø18 - Ø15
Blank core

NA 145 ÷ 480 130 ÷ 390 117 ÷ 310



NOTE
NOTES
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

GHIERE / CAPS

Standard complete di guarnizione in EPDM o FPM
Pressione di esercizio max.: 20 bar - Peso: 10 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro	 Impiego: attacco standard americano

Standard with EPDM or FKM gasket
Max. operating pressure.: 20 bar / 290 psi - Weight: 10 g / 0.35 oz
Materials: PA 66 fiberglass reinforced	 Use: american standard connection

® Hypro is registred trademark of Hypro LLC, USA
® Albuz is a registred trademark of Saint Gobain Advanced Ceramics, France
® Teejet is a registred trademark of Spraying Systems Co., Wheaton, IL, USA

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
GHIERA + GUARNIZIONE

cap + gasket
SOLO GHIERA

cap only
SOLO 

GUARNIZIONE
gasket only

PER UGELLI
for spray tips

300.618.3   - EPDM
300.618.4   - FKM
300.618.16 - EPDM
300.618.23 - FKM
300.618.24 - EPDM
300.618.25 - FKM
300.618.26 - EPDM
300.618.27 - FKM
300.618.28 - EPDM
300.618.29 - FKM
300.618.30 - EPDM
300.618.31 - FKM
300.618.32 - EPDM
300.618.33 - FKM
300.618.34 - EPDM
300.618.35 - FKM
300.618.36 - EPDM
300.618.37 - FKM
300.618.45 - EPDM
300.618.46 - FKM

300.605.69

300.605.60

300.605.73

300.605.74

300.605.75

300.605.82

300.605.83

300.605.84

300.605.85

300.605.19

300.601.31 - EPDM

300.601.32 - FKM

ISO Ch8 / ISO 
flat spray tips 

CVI Albuz®
Guardian Air - ULD 120°  

Driftbeta 120° 
Lo-Drift 110° - VP 

superpoly 110° - TR 110° 
Deflectip Hypro®

Airmix®
TT - XR - DG - TP Teejet®

LU - IDK - AD - ST 
Lechler

POM Tecsi / Arag
API - ADI - AXI - OCI 

Albuz®

300.618.5 - EPDM 300.605.70 300.601.31 - EPDM
MVI Albuz®- ESI

APE - EXA - APM Albuz®
AI Teejet®

TwinJet Teejet®
AVI - AVI TWIN - AVI OC 

Albuz®

25

300.618.6 - FKM 300.605.70 300.601.32 - FKM 25

300.618.7 - EPDM
con / with
OR 3043 - 73.602.4
OR TK10 (Ø10x1) - 
300.602.60

300.605.71 300.601.31 - EPDM
Piastrina Ø15 + conv. 

POM 
Braglia

Ø15 disc + POM core
ATR - TVI - Albuz®

TXB Teejet®

25

300.618.8 - FKM
con / with
OR 3043 - 73.602.4
OR TK10 (Ø10x1) - 
300.602.60

300.605.71 300.601.32 - FKM 25

300.618.21 - EPDM 300.605.72 300.601.31 - EPDM
TXA Teejet®

TG - FL Teejet®
TK Teejet®

Disc + core Teejet®
HB - D Flooding Delavan
Hollowtip 80° Hypro®

Cono POM - POM cone

25

300.618.22 - FKM 300.605.72 300.601.32 - FKM 25

300.618.40 - EPDM 300.605.9 300.601.31 - EPDM

ID - IDN Lechler

50

300.618.41 - FKM 300.605.9 300.601.32 - FKM 50

300.618.42 - EPDM 300.605.96 300.601.31 - EPDM

ID - IDN Lechler

50

300.618.43 - FKM 300.605.96 300.601.32 - FKM 50

25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 
50
50



70

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

GHIERA HYPRO® TWINCAP

Standard completa di guarnizione EPDM. Ugelli non compresi

Pressione di esercizio max: 10 bar
Peso: 24 g

Materiali: POM

Impiego: attacco standard americano. Consente di aumentare la portata senza peggiorare la qualità di nebulizzazione 
come avverrebbe con l’utilizzo di un solo ugello. Compatibile con tutti gli ugelli standard ISO.

Standard complete with EPDM gasket. Spray tips not included

Max. operating pressure: 10 bar / 145 psi
Weight: 24 g / 11.4 oz

Materials: POM

Use: american standard connection.  Can increase the application rate without worsening the quality of spraying, as 
it would be using a single spray tip. Compatible with all standard ISO nozzles.

® Hypro is registred trademark of Hypro LLC, USA
® Albuz is a registred trademark of Saint Gobain Advanced Ceramics, France
® Teejet is a registred trademark of Spraying Systems Co., Wheaton, IL, USA

300.618.50

GHIERA + GUARNIZIONE 
cap + gasket

SOLO GUARNIZIONE
gasket only

PER UGELLI
for spray tips

300.618.50 – EPDM 300.601.31 - EPDM

CVI Albuz®
Guardian Air - ULD 120°  Driftbeta 110° 
Lo-Drift 110° - VP superpoly 110° - TR 
110° Deflectip Hypro®
Airmix®
TT - XR - DG - TP Teejet®
LU - IDK - AD - ST Lechler
POM Tecsi / Arag
API - ADI - AXI - OCI Albuz®

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 89 
UGELLI
TIPS
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M714

Standard con membrana in EPDM e dado di fissaggio

Ghiera ed ugello non compresi
Pressione di esercizio max.: 10 bar
Apertura antigoccia: 1 bar 
Peso: doppio 55 g - singolo 52 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro - acciaio inox - ottone
Impiego: su barre diserbanti con alimentazione del getto mediante tubo flessibile. Fissaggio con fascette spostabili 
per profilato quadro o tondo. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. Antigoccia tarato in 
produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana ottimizzato 
per resistere ai colpi d’ariete ed alle medie pressioni.

Standard with EPDM diaphragm and locking nut

Cap and spray tip not included
Max. operating pressure.: 10 bar / 150 psi
Antidrips opens at 1 bar / 14.5 psi 
Weight: double 55 g / 2 oz - single 52 g / 1.8 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced - stainless steel - brass
Use: on dry booms. Compact. Pressure and shock proof. Factory set antidrip valve for even operation. Shock 
resistant valve assembly to stand water hammers and heavy duty applications.

714.700.26
singolo destro
single right

714.700.24
doppio
double

PAGE 69

CODICE 
code

PER FASCETTE
clamp assemblies

Ø1 H A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

L
mm

714.700.24

714.700.25

714.700.26

Spraying Systems®
Delavan®

13 mm
1/2”

11/16-16UN 37.5 5 51 18.5 55 41.5 42.5 25.5

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 81 PAGE 89 
UGELLI
TIPS

714.700.25
singolo sinistro
single left
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

ZIP - FIT

Standard completo di cavallotto montato, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6
Versioni:	 Con membrana EPDM 
		  Con membrana FPM
		  Per tubi Ø20 e 1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm)
		  Attacco Ø7 e Ø9.5

Ghiera ed ugello non compresi
Pressione di esercizio max.: 20 bar
Apertura antigoccia: 1 bar 
Peso: 50 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro - acciaio inox.
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. 
Antigoccia tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della 
membrana ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete ed alle medie pressioni.

Standard with clamp, stainless steel self tapping screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 EPDM diaphragm
		  FKM diaphragm
		  For Ø20 and 1/2” (Ø21.3 and  Ø22 mm) pipes
		  Ø7 and Ø9.5 pipe connection

Cap and spray tip not included
Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi
Antidrips opens at 1 bar / 14.5 psi 
Weight: 50 g / 1.8 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced - stainless steel
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof. Factory set antidrip valve for 
even operation. Shock resistant valve assembly to stand water hammers and heavy duty applications.
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CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

300.700.1

300.700 .5 

300 .700 .8 

300.700.10 

300.700.27 

300.700.28 

300.700.29 

300.700.30

EPDM

FKM

EPDM

FKM

EPDM

EPDM

FKM

FKM

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø7

Ø7

Ø9.5

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

61 29 19 43 51 39 25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 81 PAGE 89 
UGELLI
TIPS



73

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M283

Standard completo di cavallotto montato, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6. Attacchi per ghiere a baionetta: standard americano
Versioni:	 Con membrana EPDM
	 Con membrana FPM
	 Per tubi 1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm) e 3/4”
	 Attacco Ø7 e Ø9.5

Ghiere e ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: 1/2” 80 g – 3/4” 90 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – acciaio inox – tenute in EPDM e FPM
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. 
Sistema di tenute ottimizzato in lavoro e chiusura.Tre posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Anti goccia 
tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana 
ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete.

Standard with assembled clamp, self tapping stainless steel screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 EPDM diaphgram
	 FKM diaphgram
	 For 1/2” (Ø21.3 and Ø22 mm) and 3/4” pipes
	 Ø7 and Ø9.5 pipe connection

Caps and spray tips not included

Max. operating pressure: 15 bar / 220 psi
Antidrip opens at 1 bar/ 14.5 psi
Weight: 1/2” 80 g / 2.7 oz – 3/4” 90 g / 3.2 oz
Materials: high resistance plastic materials – stainless steel – EPDM and FKM seals
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof. Three spray outlets with 
shut off between each position. Factory set anti drip valve for even operations. Shock resistant check valve to 
stand water hammers and heavy duty applications.
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New

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

283.700.34

283.700.35

283.700.36

283.700.37

EPDM

FPM - FKM

EPDM

FPM - FKM

1/2” (Ø21.3) - Ø22

1/2” (Ø21.3) - Ø22

1/2” (Ø21.3) - Ø22

1/2” (Ø21.3) - Ø22

Ø7.0

Ø7.0

Ø9.5

Ø9.5

80 33 19 43 47 34 3 30 10

283.700.38

283.700.39
EPDM

FPM - FKM

3/4” 

3/4”

Ø9.5

Ø9.5
80 33 22.5 45.5 47 34 3 30 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

283.700.34 1/2” Ø7 EPDM
283.700.35 1/2” Ø7 FPM/FKM
283.700.36 1/2” Ø9.5 EPDM
283.700.37 1/2” Ø9.5 FPM/FKM

283.700.38 3/4” Ø9.5 EPDM
283.700.39 3/4” Ø9.5 FPM/FKM

PAGE 81 PAGE 89 
UGELLI
TIPS



74

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M284

Standard completo di cavallotto montato, tubetto inox, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6
Versioni:	 Con membrana EPDM
		 Con membrana FPM
		 Per tubi Ø20 e 1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm)
		 Attacco Ø7 e Ø9.5

Ghiere e ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: 96 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro - acciaio inox.
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. 
Tre posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Tubetto di accoppiamento alla barra in acciaio inox. Antigoccia 
tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana 
ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete ed alle medie pressioni.

Standard with clamp, stainless steel inlet connection and self tapping screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 EPDM diaphgram
		 FKM diaphgram
		 For Ø20 and 1/2” (Ø21.3 and 22 mm) pipes
		 Ø7 and Ø9.5 pipe connection

Caps and spray tips not included 

Max. operating pressure: 15 bar / 220 psi
Antidrip opens at 1 bar / 14,5 psi
Weight: 96 g / 3.3 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced - stainless steel
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof. Three spray outlets with 
shutoff between each position. Stainless steel inlet connection. Factory set antidrip valve for even operation. 
Shock resistant valve assembly to stand water hammers and heavy duty applications. 

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

KIT 
RICAMBIO
spare parts kit

284.700.40

284.700.40 A 

284.700.40 B 

284.700.40 C 

284.700.40 D 

284.700.40 E 

284.700.40 F

284.700.40 G 

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

94.5 58 19 43 33 57 34 36.5 10 280.302.34

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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M285

Standard completo di cavallotto montato, tubetto inox, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6
Versioni:	 Con membrana EPDM 
		  Con membrana FPM
		  Per tubi Ø20 e 1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm)
		  attacco Ø7 e Ø9.5

Ghiere ed ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia: 1bar
Peso: 98 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro - acciaio inox.
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. 
Quattro posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Tubetto di accoppiamento alla barra in acciaio inox. Antigoccia 
tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana 
ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete ed alle medie pressioni.

Standard with clamp, stainless steel inlet connection and self tapping screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 EPDM diaphragm
		  FKM diaphragm
		  For Ø20 and 1/2” (Ø21.3 and Ø22 mm )pipes
		  Ø7 and Ø9.5 pipe connection

Caps and spray tips not included

Max. operating pressure.: 15 bar / 220 psi
Antidrip opens at 1bar / 14,5 psi
Weight: 98 g / 3.4 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced - stainless steel
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof. Four spray outlets with shutoff 
between each position. Stainless steel inlet connection. Factory set antidrip valve for even operation. Shock resistant 
valve assembly to stand water hammers and heavy duty applications.

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

KIT 
RICAMBIO
spare parts kit

285.700.59

285.700.59 A 

285.700.59 B 

285.700.59 C 

285.700.59 D 

285.700.59 E 

285.700.59 F 

285.700.59 G 

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

94.5 58 19 43 33 57 34 36.5 10 280.302.34

COME SI ORDINA /  HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTSGETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M286 – M287

286.700.6
286.700.6 P7

287.700.12
287.700.12 P7

286.700.6 D
286.700.6 E
286.700.6 F
286.700.6 G

287.700.12 D
287.700.12 E
287.700.12 F
287.700.12 G

286.700.9

287.700.13

286.700.9 D
286.700.9 F

287.700.13 D
287.700.13 F

H

F

H E

G

G3/4

B

C

D

Ø2

H
H

A

M

Ø1

B

M

A

H
H

Ø2

D

C

Ø1
E

G

H

F

H H

F

H E

G

G3/4

B

C

D

Ø2

H

A

M

Ø1

B

M

A

H

Ø2

D

C

Ø1
E

G

H

F

H

Standard completi di cavallotto e tubetto inox montati, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI ISO M6
Versioni:	 M286 quattro ugelli / M287 tre ugelli
	 Senza modulo antigoccia, con filettatura G3/4M. per montaggio sistema di chiusura pneumatico
	 Con antigoccia a membrana EPDM
	 Con antigoccia a membrana FPM
	 Per tubo Ø1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm)
	 Per tubo Ø3/4”
	 Attacco Ø7 e Ø9.5 mm

Ghiere ed ugelli non compresi
Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: con antigoccia 120 g – senza antigoccia 110 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – acciaio inox - tenute in EPDM e FPM
Impiego: su barre diserbanti. Dimensioni compatte. Portaugello parallelo al tubo e all’antigoccia. Versioni 
per il montaggio di sistemi di chiusura pneumatici. Montaggio rapido. Eccellente resistenza alla pressione 
ed agli urti. Tre / quattro posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Tubetto di accoppiamento alla barra in 
acciaio inox. Modelli con antigoccia tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno 
del modulo antigoccia e delle membrane ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete.

Standard supplied with assembled clamp and s.steel inlet connection, s. steel self tapping screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 M286 four spray tips holder / M287 three spray tips holder
	 Without check valve unit, 3/4”BSPM. threaded for pneumatic shut off system
	 Check valve with EPDM diaphragm
	 Check valve with FKM diaphragm
	 Ø1/2” pipes (Ø21.3 and Ø22 mm)
	 Ø3/4” pipes
	 Ø7 and Ø9.5 mm pipe connection

Caps and spray tips not included 
Max. operating pressure: 15 bar / 220 psi
Check valve opens at: 1 bar
Weight: with check valve 120 g / 42 oz – without check valve 110 g / 39 oz
Materials: high resistance plastic materials – stainless steel – EPDM and FKM seals
Use: on crop protection booms. Very compact. Spray tips holder parallel to pipe and check valve. Models ready 
to assemble pneumatic shut off systems. Easy mounting. Pressure and shock proof. Three / four spraying outlets 
with shut off between each position. Stainless steel inlet connection. Models with check valve: valve is factory set 
for even operations. Shock resistant check valve to stand water hammers and heavy duty applications.

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

KIT 
RICAMBIO
spare parts kit

286.700.6

286.700.6 D

286.700.6 E

286.700.6 F

286.700.6 G

286.700.6 P7

-

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

-

1/2”

9.5

9.5

7

9.5

7

7

69.5 33 22.5 45.5

28.2

44.5

44.5

44.5

44.5

28.2

67.5 45 36.5 10 280.302.34

286.700.9

286.700.9 D

286.700.9 F

-

EPDM

FPM - FKM

3/4” 9.5 69.5 33 22.5 45.5

28.2

44.5

44.5

67.5 45 36.5 10 280.302.34

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

KIT 
RICAMBIO
spare parts kit

287.700.12

287.700.12 D

287.700.12 E

287.700.12 F

287.700.12 G

287.700.12 P7

-

EPDM

EPDM

FPM - FKM

FPM - FKM

-

1/2”

9.5

9.5

7

9.5

7

7

69.5 33 22.5 45.5

28.2

44.5

44.5

44.5

44.5

28.2

67.5 45 36.5 10 280.302.34

287.700.13

287.700.13 D

287.700.13 F

-

EPDM

FPM - FKM

3/4” 9.5 69.5 33 22.5 45.5

28.2

44.5

44.5

67.5 45 36.5 10 280.302.34

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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QUADRIFIT

Standard completo di cavallotto montato, tubetto inox, vite autofilettante inox, O Ring
Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6
Versioni:	 Con membrana EPDM 
		  Con membrana FPM
		  Per tubi Ø20 e 1/2” (Ø21.3 e Ø22 mm)
		  Attacco Ø7 e Ø9.5

Ghiere ed ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia: 1bar
Peso: 96 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro - acciaio inox.
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. 
Quattro posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Tubetto di accoppiamento alla barra in acciaio inox. Antigoccia 
tarato in produzione per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana 
ottimizzato per resistere ai colpi d’ariete ed alle medie pressioni.

Standard with clamp, stainless steel inlet connection and self tapping screw, O Ring
Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 EPDM diaphragm
		  FKM diaphragm
		  For Ø20 and 1/2” (Ø21.3 and Ø22 mm) pipes
		  Ø7 and Ø9.5 pipe connection

Caps and spray tips not included

Max. operating pressure.: 15 bar / 220 psi
Antidrip opens at 1bar / 14.5 psi
Weight: 96 g / 3.3 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced - stainless steel
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof. Four spray outlets with shutoff 
between each position. Stainless steel inlet connection. Factory set antidrip valve for even operation. Shock resistant 
valve assembly to stand water hammers and heavy duty applications.

CODICE 
code

MEMBRANA
diaphragm

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

KIT 
RICAMBIO
spare parts kit

280.700.7

280.700.7 10 

280.700.11

280.700.11  10

280.700.15 

280.700.15 10 

280.700.19

280.700.19 10 

EPDM

EPDM

FKM

FKM

EPDM

EPDM

FKM

FKM

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

1/2” ( Ø21.3 )-Ø22

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

Ø7

Ø9.5

87 58 19 43 33 57 34 29 10 280.302.34

COME SI ORDINA /  HOW TO ORDER
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M290 - M295

M290 	 Attacco a baionetta: completo di cavallotto montato, vite autofilettante inox, O Ring
		  Ghiera ed ugello non compresi
M295	 Attacco G3/8M: completo di cavallotto montato, vite autofilettante inox, O Ring, ghiera G3/8
		  Ugello non compreso

Cavallotto con sede per vite / dado UNI - ISO M6
Versioni:	 Per tubi Ø20 e 1/2” (Ø21.3) / Ø22

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: M290 25 g - M295 32 g
Materiali: PA66 rinforzato con fibra di vetro
Impiego: su barre diserbanti. Montaggio rapido. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti.

M290 	 Quick connection: with clamp, stainless steel self tapping screw, O Ring.
	  	 Cap and spray tip not included
M295 	 3/8”BSPM. thread: with clamp, stainless steel self tapping screw, O Ring,  
		  3/8”BSP cap. Spray tip not included

Clamp with seat for ISO M6 nut / screw
Models:	 For Ø20 and 1/2” (Ø21.3) / Ø22 pipes

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi
Weight: M290 25 g / 0.85 oz - M295 32 g / 1.1 oz
Materials: PA66 fiberglass reinforced
Use: on crop protection booms. Easy mounting. Compact. Pressure and shock proof.

290.700.3
290.700.3 20

295.700.4
295.700.4 20

GHIERA / CAP
295.605.38

M290

CODICE 
code

ATTACCO
connection

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

290.700.3

290.700.3 20
Baionetta - Quick

Baionetta - Quick

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

Ø20

Ø7

Ø7

40

40

19

19

43

43

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M295

CODICE 
code

ATTACCO
connection

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

295.700.4

295.700.4 20
G3/8 - 3/8”BSPM

G3/8 - 3/8”BSPM

1/2” ( Ø21.3 ) - Ø22

Ø20

Ø7

Ø7

47

47

19

19

43

43

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 69PAGE 81 PAGE 89 
UGELLI
TIPS



80

GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

SNODATI / SWIVELS

Standard completi di ghiere G3/8 - Ugello non compreso

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: Singolo 67 g - Doppio 87 g
Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - NBR - PA66 modificato all’urto
Impiego: in agricoltura per spruzzare insetticidi, fungicidi ed erbicidi. Impieghi industriali. Portaugelli orientabili in un 
arco di 270°. Le tenute con O Ring evitano la fuoriuscita del liquido durante il posizionamento del portaugello. I dadi 
bloccano la posizione scelta.

Standard with 3/8”BSP caps - Spray tip not included

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi
Weight: Single 67 g / 2.3 oz - Double 87 g / 3 oz
Materials: nickel plated brass - stainless steel - Buna N - Shock resistance PA66
Use: for insecticides, fungicides and weed control. Industrial uses. Adjustable up to 270°. O Ring seals for drip proof 
adjustment. Two nuts to fix desired position.

264.612.171

264.612.167
264.612.170

264.612.172

264.612.168
264.612.173

CODICE 
code

VERSIONE
model

ATTACCO
connection

A
mm

B
mm

C
mm

264.612.167

264.612.168

264.612.170

264.612.171

264.612.172

264.612.173

Doppio - Double

Singolo - Single

Doppio - Double

Doppio - Double

Singolo - Single

Singolo - Single

1/4”NPTF.

1/4”NPTF.

Ø12x19F.

G1/4M. - 1/4”BSPM.

G1/4M. - 1/4”BSPM.

Ø12x19F.

26

26

26

16

16

26

36

36

36

36

36

36

-

-

-

10

10

-

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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FILTRI - COMPONENTI
STRAINERS - PARTS

73.508.9 256.1901.2 256.508.12256.508.11 256.508.13
256.508.14

256.208.2
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 26 g
Materiali: ottone nichelato
Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 26 g / 0.9 oz
Materials: nickel plated brass

256.605.7 - 716.605.3 - 256.605.101 - 256.605.16
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 15 g
Materiali: ottone nichelato - ottone
Max. operating pressure.: 40 bar / 600 psi
Weight: 15 g / 0.5 oz
Materials: nickel plated brass - brass

CODICE 
code

VERSIONE
model

MESH MATERIALI
materials

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

73.508.9

256.1901.2

256.508.11
blu-blue

256.508.12
verde-green

256.508.13
rosso-red

256.508.14
blu-blue

A fessura
Slotted

Antigoccia
Check valve

Filtro
Strainer

Filtro
Strainer

A cupola
Cup strainer

A cupola
Cup strainer

25 mesh

40 mesh

50 mesh

100 mesh

32 mesh

50 mesh

PA66

PA - NBR Acciaio inox
PA - Buna N - Stainless steel

PA - Acciaio inox
PA - Stainless steel

PA - Acciaio inox
PA - Stainless steel

PA - Acciaio inox
PA - Stainless steel

PA - Acciaio inox
PA - Stainless steel

14.5

14.7

15

15

15

15

17

20

19.3

19.3

5.5

5.5

1.5

2

2

2

2

2

11.3

10.8

11.5

11.5

10

10

25

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

256.208.2 256.605.7 716.605.3 256.605.101 256.605.16

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

A
filettatura - thread

B
filettatura - thread

C
mm

D
mm

256.208.2 G1/4M. - 1/4"BSPM. G3/8M. - 3/8"BSPM. 23 8 25

CODICE 
code

FILETTATURA
thread

PER UGELLI
for spray tips

Øinterno
internal Ø

HEX
mm

256.605.7

716.605.3

256.605.101

256.605.16

G3/8F. - 3/8"BSPF.

Ø15

AD/AC ALBUZ® - Disc & Cores Teejet®
TX Teejet®

AD/AC ALBUZ®

15.4

15.7

15.4

15.85

20

20

20

20

25

100

100

100

PAGE 89 
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

MORSETTI / CLAMPS

267.612.177 (Ø22 1/2)
267.612.1 (Ø20)

267.612.17 (Ø22 1/2)
267.612.17 20 (Ø20) 267.612.178 267.612.18

Standard nichelati - completi di viti inox e O Ring 
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 267.612.1 65 g - 267.612.177 62 g - 267.612.17 20 70 g - 267.612.17 70 g - 267.612.178 67 g - 267.612.18 75 g
Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - NBR
Impiego: su gruppi da diserbo ed atomizzatori. Leggeri e resistenti, consentono il montaggio di getti, ugelli e manometri.

Standard nickel plated with stainless steel screws and O Ring

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 267.612.177 62 g / 2.2 oz - 267.612.17 70 g / 2.5 oz - 267.612.178 67 g / 2.4 oz - 267.612.18 75 g / 2.6 oz - 267.612.1 65 
g / 2,29 oz - 267.612.17 20 / 2,47 oz
Materials: nickel plated brass - stainless steel - Buna N
Use: on booms and air blast sprayers. Light and resistant. For nozzles, spray tips and pressure gauges.

GETTO MORSETTO 1/2”  
1/2” CLAMP NOZZLES

265.612.176
265.612.176 20

265.612.179

Standard nichelati 
Completi di ghiera, viti inox e O Ring
Ugello non compreso
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 85 g
Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - NBR
Impiego: su gruppi da diserbo.

Standard nickel plated 
With cap, stainless steel screws and O Ring 
Spray tip not included
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 85 g / 3 oz
Materials: nickel plated brass - stainless steel - Buna N
Use: on spray booms.

CODICE 
code

Ø1
mm

Ø2
mm

FILETTATURA
thread

FILETTATURA 
CAVALLOTTO

clamp thread

A
mm

B
mm

267.612.1

267.612.177

267.612.17

267.612.17 20

267.612.178

267.612.18

Ø20

Ø22 - Ø21.3

Ø22 - Ø21.3

Ø20

Ø22 - Ø21.3

Ø22 - Ø21.3

Ø7

Ø7

Ø7 
Ø7

Ø7

Ø7

G1/4F.
1/4”BSPF.

-

-

-

-

M8

M8

27,5

27,5

35

35

27,5

35

42 25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø1 Ø2 FILETTATURA
thread

FILETTATURA 
CAVALLOTTO

clamp thread

A
mm

B
mm

265.612.176
265.612.179
265.612.176 20

Ø22 - Ø21.3
Ø22 - Ø21.3

Ø20

Ø7
Ø7
Ø7

G3/8M.-3/8”BSPM.
G3/8M.-3/8”BSPM.
G3/8M.-3/8”BSPM.

-
M8
-

38
38
38

42
42
42

25
25
25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M266 - M269 - M270

M266	 Standard completo di cavallotto, viti inox, membrana FPM, O Ring
	 Ghiera ed ugello non compresi
M269	 Standard completo di dado G1/4. con O Ring NBR, membrana FPM
	 Ghiere ed ugello non compresi
M270	 Standard completo di cavallotto M8, viti inox, membrana FPM, O Ring
	 Ghiera ed ugello non compresi

Pressione di esercizio max.: 30 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: M266 170 g - M269 125 g - M270 175 g

Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - FPM - NBR
Impiego: su barre diserbanti. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. Indicato per trattamenti che richiedono 
elevata penetrazione fogliare. Modello M269 fornito con dado e O Ring per il montaggio del getto sui collettori senza utilizzare 
collanti.

M266	 Standard with clamp, s.steel screws, FKM diaphragm, O Ring
	 Cap and spray tip not included
M269	 Standard 1/4”BSP. nut with Buna N O Ring, FKM diaphragm
	 Cap and spray tip not included
M270	 Standard with M8 threaded clamp, s.steel screws, FKM diaphragm, O Ring
	 Cap and spray tip not included

Max. operating pressure: 30 bar / 450 psi
Anti drip opens at 1 bar / 15 psi
Weight: M266 170 g / 6 oz - M269 125 g / 4.4 oz - M270 175 g / 6.2 oz

Materials: nickel plated brass - s.steel - FKM - Buna N
Use: on crop protection booms. Compact. Pressure and shock proof. For spraying at higher pressures on post emergence. Model 
M269 supplied with nut and O Ring to adjust nozzle position on booms. No bonding required.

266.616.1 269.616.2 270.616.3

TENUTA SENZA COLLANTI
SEAL WITHOUT BONDING

Dado con O Ring
Nut with O Ring

M269

CODICE 
code

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

266.616.1
269.616.2
270.616.3

1/2” (Ø21.3) - Ø22
-

1/2” (Ø21.3) - Ø22

Ø7
-

Ø7

64
54
64

36
26
36

15
6
18

42
G1/4M. - 1/4”BSPM.

42

45
45
45

32
32
32

10
10
10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

GHIERA BAIONETTA / BAYONET CAP

Standard complete di guarnizione in EPDM o FPM
Pressione di esercizio max.: 30 bar 
Peso: 27 g
Materiali: AISI 316
Impiego: Compatibile con le famiglie di getti M266 - M269 - M270

Standard with EPDM of FKM gasket
Max. operating pressure: 30 bar / 435 psi
Weight: 27 g / 0.7 oz
Materials: AISI 316
Use: Compatible with nozzles models M266 - M269 - M270

AISI 316

GHIERA + GUARNIZIONE
cap + gasket

SOLO GHIERA
cap only

SOLO GUARNIZIONE
gasket only

PER UGELLI
for spray tips

266.618.1 - EPDM

266.618.17 - FPM / FKM 

266.605.31

266.605.31

266.601.27 - EPDM

266.601.33 - FPM / FKM

OCI 80°, AXI, API, 
ADI Albuz®, POM, Airmix® 

ISO Ch8 / ISO flat spray

10

10

266.618.2 - EPDM

266.618.18 - FPM / FKM 

266.605.33

266.605.33

266.601.27 - EPDM

266.601.33 - FPM / FKM 

AVI OC 80°, AVI TWIN 110°, 
AVI 110°, APE, EXA

Piastrina Ø15+conv.POM
Ø15 disc+POM core

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

266.618.1
266.618.17

266.618.2
266.618.18
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M271 - M272 - M273

271.619.1
271.619.1 20

272.619.2 273.619.3
273.619.3 01

M271	 Completo di cavallotto, viti inox, membrana FPM, O Ring, ghiera G3/8
	 Ugello non compreso

M272	 Completo di cavallotto M8, viti inox, membrana FPM, O Ring, ghiera G3/8
	 Ugello non compreso

M273	 273.619.3	 Completo di dado G1/4, membrana FPM, O Ring, ghiera G3/8
	 Ugello non compreso

	 273.619.3 01	 Completo di dado G1/4, membrana FPM, O Ring, filtro a fessura, ghiera 716.605.3 per AD/AC
	 Ugello non compreso

Pressione di esercizio max.: 30 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: M271 195 g - M272 200 g - M273 135 g

Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - FPM - NBR
Impiego: su barre diserbanti. Ingombri ridotti. Eccellente resistenza alla pressione ed agli urti. Indicato per trattamenti 
che richiedono elevata penetrazione fogliare.

M271	 With clamp, stainless steel screws, FKM diaphragm, O Ring, 3/8"BSP cap
	 Spray tip not included

M272	 With M8 clamp, stainless steel screws, FKM diaphragm, O Ring, 3/8"BSP cap
	 Spray tip not included

M273	 273.619.3	 With 1/4"BSP nut, FKM diaphragm, O Ring, 3/8"BSP cap.
	 Spray tip not included

	 273.619.3 01	 With 1/4"BSP nut, FKM diaphragm, O Ring, slotted strainer ,cap 716.605.3 for AD/AC
	 Spray tip not included

Max. operating pressure.: 30 bar / 450 psi
Anti drip opens at 1 bar / 15 psi
Weight: M271 195 g / 6.9 oz - M272 200 g / 7 oz - M273 135 g / 4.8 oz

Materials: nickel plated brass - stainless steel - FKM - Buna N-
Use: on crop protection booms. Compact. Pressure and shock proof. For high pressure on post emergence.

TENUTA SENZA COLLANTI
SEAL WITHOUT BONDING

Dado con O Ring
Nut with O Ring

M273

CODICE 
code

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

271.619.1

271.619.1 20

272.619.2

273.619.3

273.619.3 01

1/2” (Ø21.3) - Ø22

Ø20

1/2” (Ø21.3) - Ø22

-

-

Ø7

Ø7

Ø7

-

-

78

78

78

56

56

36

36

36

26

26

15

15

18

6

6

42

42

42

G1/4M.-1/4"BSPM.

G1/4M.-1/4"BSPM.

45 32

10

10

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

716.605.3
G3/8 3/8”BSPF AD/AC
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

M79

Standard completo di cavallotto, viti inox, membrana FPM, O Ring, ghiere G3/8, filtri a fessura
Ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 30 bar
Apertura antigoccia: 1 bar
Peso: 290 g
Materiali: ottone nichelato - acciaio inox - NBR - PA66 - FPM
Impiego: su barre diserbanti. Ingombri ridotti. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Eccellente 
resistenza alla pressione ed agli urti. Indicato per trattamenti che richiedono elevata penetrazione fogliare.

Standard with clamp, stainless steel screws, FKM diaphragm, O Ring, 3/8”BSP cap, slotted strainers
Spray tips not included

Max. operating pressure.: 30 bar / 450 psi
Antidrip opens at 1 bar / 15 psi
Weight: 290 g / 10.2 oz
Materials: nickel plated brass - stainless steel - Buna N - PA66 - FKM
Use: on crop protection booms. Compact. Rollover with two shut off positions. Pressure and shock proof. For high 
pressure on post emergence.

CODICE 
code

Ø1
mm

Ø2
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

KIT RICAMBIO
spare parts kit

79.617.3 1/2” (Ø21.3) - Ø22 Ø7 66 15 38 42 10 75.302.28

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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GETTI - COMPONENTI / NOZZLES - PARTS

INTERFILARE / INTERLINE BOOM

ASTE Ø1/2" / Ø1/2" BOOMS

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Materiali: acciaio inox

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi
Materials: stainless steel

Standard con due ugelli ventaglio POM 03/110°

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: 10 kg
Materiali: acciaio zincato - acciaio inox - vetroresina
Impiego: per trattamento interfilare. Completamente regolabile. La parte mobile ritorna in posizione dopo aver 
superato l’ostacolo.

Standard with two 03/110° POM flat spray tips 

Max. operating pressure.: 20 bar / 300 psi
Weight: 10 kg / 22 lb
Materials: zinc plated steel - stainless steel - fiberglass
Use: Spring loaded boom. Ideal for strip spraying along threes, roads, banks etc. Fully adjustable. 

CODICE 
code

369.103.3

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

LUNGHEZZA mm
lenght mm

N FORI
lenght mm

Ø FORI mm
holes dia. mm

ATTACCO
connections

361.5.1

361.5.2

361.5.3

361.5.4

361.5.20

361.5.21

570

1070

1580

2080

2580

3080

2

3

4

5

6

7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

Ø7

G1/2 - 1/2”BSPM.

G1/2 - 1/2”BSPM.

G1/2 - 1/2”BSPM.

G1/2 - 1/2”BSPM.

G1/2 - 1/2”BSPM.

G1/2 - 1/2”BSPM.

10

10

10

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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PAGE 104

AXI 110°

PAGE 110

AVI OC 80°

PAGE 124

DISC&CORE
CONO VUOTO
HOLLOW CONE

PAGE 125

DISC&CORE
CONO PIENO
FULL CONE

PAGE 126

KIT Ø15

PAGE 127

KIT Ø18

PAGE 128

KIT Ø15
KIT Ø18

M92

PAGE 129

AMT

PAGE 132

POM 110°

PAGE 133

POM 80°

PAGE 134

LO DRIFT 110°

PAGE 135

DRIFT BETA 
120°

PAGE 136

ULD 120°

PAGE 137

GUARDIAN AIR™

PAGE 138

DEFLECTIP

PAGE 139

XT

PAGE 140

HOLLOWTIP 80°

PAGE 142

AIRMIX 110°

PAGE 143

DISC + CORE 
KIT

PAGE 144

KIT Ø30

PAGE 111

AVI TWIN 110°

PAGE 112

CVI 110°

PAGE 113

CVI 110° TWIN

PAGE 115

MVI

PAGE 116

EXA

PAGE 117

ESI

PAGE 118

ATR CLIPS 80°

PAGE 121

TVI 80°

PAGE 122

AVI 80°

PAGE 105

AXI 80°

PAGE 106

ADI 110°

PAGE 107

OCI 80°

PAGE 108

APE 110°

PAGE 109

AVI 110°

PAGE 102

BLISTER

PAGE 114

APM

PAGE 119

ATR 60°

PAGE 120

ATI 60°

PAGE 123

CVI 80°
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INFORMAZIONI TECNICHE

PRESSIONE E PORTATA

CALIBRAZIONE

Le portate e le caratteristiche di spruzzo degli ugelli sono state ottenute impiegando acqua e controllando la pressione con ma-
nometri di precisione posizionati sul portaugello.
Per conoscere le portate a pressioni non indicate in tabella è possibile impiegare con approssimazione la formula:

La variazione della pressione non influenza solamente la portata, ma influenza anche la dimensione delle gocce e la durata 
dell’ugello. All’aumento della pressione corrisponde infatti una riduzione della dimensione delle gocce ed un aumento dell’usura 
e della deriva.
Nelle tabelle sono riportate le pressioni consigliate per ogni ugello.

Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un opportuno 
fattore di conversione

Per calibrare con precisione la macchina irroratrice per un trattamento a tutto campo consigliamo di eseguire alcune operazioni 
preliminari utilizzando le seguenti tabelle.

- Verificare che non esistano problemi di tenuta del circuito.
- Pulire gli ugelli ed i filtri.
- Controllare la reale velocità del trattore utilizzando la tabella. La cisterna dovrà essere almeno al 50% della capacità.

In generale, per calcolare la velocità è possibile utilizzare la seguente formula:

Q1 (l/min) = Q2 (l/min)
P1 (bar)

P2 (bar)

COPERTURA TEORICA DELLO SPRUZZO IN CM

COPERTURA TEORICA
La copertura teorica dipende dall’angolo di spruzzo e dalla distanza tra il foro dell’ugello e il terreno.

Velocità (km/h) =
Distanza (m) x 3.6

Tempo (secondi)

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

ANGOLO
ALTEZZA DI SPRUZZO IN CM

20 30 40 45 50 55 60 65 70

45° 16.6 24.9 33.1 37.3 41.4 45.6 49.7 53.8 58.0

60° 23.1 34.6 46.2 52.0 57.7 63.5 69.3 75.1 80.8

80° 33.6 50.4 67.1 75.5 83.9 92.3 101 109 118

90° 40.0 60.0 80.0 90.0 100 110 120 130 140

100° 47.7 71.5 95.3 107 119 131 143 155 167

110° 57.1 85.7 114 128 143 157 171 185 200

VELOCITÀ
Km/h

TEMPO IN SECONDI PER PERCORRERE:

30 m 60 m 90 m 120 m

5 22 43 65 86

6 18 36 54 72

7 15 31 46 62

8 14 27 41 54

9 24 36 48

10 22 32 43

11 20 29 39

12 18 27 36

13 17 25 33

14 15 23 31

16 14 20 27

20 16 22
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INFORMAZIONI TECNICHE

INTERASSE

FORMULE UTILI

- Prendere nota della marcia impiegata e segnare la velocità corretta sul tachimetro.

- Prendere nota dei parametri di spruzzo:		  Ugello			   02/110° POM
						      L/ha richiesti		  120
						      Velocità misurata 		  8 km/h
						      Interasse ugelli (I)		  50 cm

- Calcolare la portata necessaria per ogni ugello utilizzando la formula:

con i dati indicati si ottiene una portata per ogni ugello di 0.8 l/min. Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua 
i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un fattore di conversione.

- Riferendosi alla tabella per l’ugello impiegato si vede che la portata di 0.8 l/min si ottiene con una pressione di 3bar.
- Regolare la pressione e misurare la portata in uscita da un ugello nuovo. Regolare finemente la pressione fino ad ottenere la 
lettura corretta.
- Eseguire lo stesso controllo su tutti gli ugelli.
- Sostituire gli ugelli che presentano un errore di portata superiore al 10%.

Variando l’interasse tra gli ugelli, moltiplicare le erogazioni in l/ha delle tabelle per il fattore di conversione indicato.

l/ha = erogazione litri/ettaro
l/min = portata di un ugello

I = interasse ugelli in cm
km/h = velocità

l/min =
l/ha x km/h x l

60.000

l/ha =
60.000 x l/min

l x km/h

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA

per ottenere moltiplicare per

mm 25.4 pollici

m 0.3048 piedi (ft)

km 1.609 miglia (miles)

ha 0.4047 acri (acres)

l 3.785 galloni USA (USGal)

l 4.545 galloni imperial (Imp.)

bar 0.069 psi

INTERASSE 50 CM

ALTRI INTERASSI FATTORE DI CONVERSIONE

20 2.5

25 2

30 1.67

35 1.43

40 1.25

45 1.11

55 0.91

60 0.83

70 0.71

75 0.66
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INFORMAZIONI TECNICHE

PRESSIONE E PORTATA

Le portate e le caratteristiche di spruzzo degli ugelli sono state ottenute sui nostri banchi prova impiegando acqua  
e controllando la pressione con manometri di precisione posizionati sul porta ugello.
Per calcolare le portate degli ugelli a pressioni non previste in tabella è possibile impiegare con approssimazione  
la formula:

Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua, i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un fattore  
di conversione.

Q1 (l/min) = Q2 (l/min)
P1 (bar)

P2 (bar)

PERDITE DI CARICO IN BAR PER ACQUA CHE SCORRE  
IN TUBI DI VARI DIAMETRI INTERNI - LUNGHEZZA 3 m 

* Le portate consigliate per ogni tubo sono in grassetto

FORI / PORTATE

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA

per ottenere moltiplicare per

mm 25.4 pollici

m 0.3048 piedi (ft)

km 1.609 miglia (miles)

ha 0.4047 acri (acres)

l 3.785 galloni USA (USGal)

l 4.545 galloni imperial (Imp.)

bar 0.069 psi

ø
mm

PORTATA l/min

1
bar

2
bar

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

7
bar

10
bar

20
bar

0.5 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51

0.7 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 0.72 1.0

1.0 0.48 0.66 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 1.6 2.3

1.2 0.70 0.98 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1

1.5 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1

2.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2

2.5 3.0 4.2 5.1 5.9 6.6 7.2 7.8 9.3 13.1

3.0 4.1 5.8 7.1 8.2 9.2 10 10.8 12.9 18.3

3.5 6.7 9.5 11.6 13.4 15 16.4 17.7 21.2 30

4.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41

4.5 11.7 16.5 20.3 23.5 26.2 28.7 30.9 37 52

5.0 14 19.8 24.2 28 31.3 34.2 37 44 62.5

6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 102

6.5 27 38 47 54 61 66 71 85 121

7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 153

8.5 48 68 83 96 107 118 127 152 215

9.5 57 81 99 114 127 140 151 180 255

11.0 80 113 138 160 179 196 212 253 358

15.5 160 225 275 320 355 390 420 510 720

19.0 226 319 391 452 505 553 598 715 1010

20.0 262 370 454 524 586 641 693 828 1172

25.4 410 580 710 820 920 1010 1090 1300 1840

26.5 456 645 790 912 1019 1117 1206 1442 2040

PORTATE
l/min

DIAMETRI INTERNI DEI TUBI IN mm

6 8 10 13 19 20 25 30

1.0 0.04
2.0 0.11 0.02
3.0 0.24 0.04 0.02
5.0 0.66 0.10 0.04 0.02
8.0 1.70 0.20 0.09 0.04
10 0.29 0.14 0.06 0.01
20 0.56 0.21 0.03 0.02
50 1.31 0.15 0.11 0.04
80 0.45 0.30 0.09 0.03
100 0.80 0.47 0.15 0.05
120 1.14 0.70 0.21 0.07
150 1.10 0.33 0.12

200 0.20

DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALI - DIMENSIONE DELLE GOCCE

1 micron = 0.001 mm
Nota: D50 VDM è il diametro delle gocce tale che il 50% della quantità spruzzata 
sia formato da gocce più piccole del diametro indicato. 

I principi attivi impiegati nei trattamenti antiparassitari possiedono caratteristiche chimiche evolute ed un costo 
elevato. Braglia, per completare i propri porta ugelli, ha scelto i migliori componenti presenti sul mercato. Gli ugelli 
ALBUZ®sono prodotti in allumina sinterizzata rinforzata con ossidi speciali che riducono notevolmente l’usura.

Oltre alla resistenza all’usura del materiale impiegato, gli ugelli devono anche garantire la copertura uniforme della 
zona da trattare e un’idonea dimensione delle gocce. Questa dimensione, misurata in micron, è influenzata dalla 
pressione e dalla portata dell’ugello.

TEST COMPARATIVO 
DI USURA

TEST COMPARATIVO 
DI DUREZZA

UGELLO

Dimensione delle gocce D50 VDM
Pressione - bar

5 10 15 20

ATR 77 ÷ 207 68 ÷ 150 61 ÷ 114 NA

Ø18 - Ø15
Convogliatore cieco

NA 145 ÷ 480 130 ÷ 390 117 ÷ 310
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TECHNICAL INFORMATION

PRESSURE AND CAPACITY

SPRAYER CALIBRATION

Flow rates and spray tips features have been obtained on our test stand with clear water checking the pressure with high preci-
sion gauges located on the tip holder.
To obtain the flow rates at pressures not shown on tables, please use the following formula:

Pressure not only influences the flow rate through a nozzle but also influences the droplet size and the rate of orifice wear. As 
pressure is increased, the droplet size decreases and the rate of wear increases along with drift. On our tables are shown the most 
commonly used pressure ranges for each spray tip.

Using various chemicals density, data on our tables must be corrected using the appropriate conversion factor:

THEORETICAL SPRAY COVERAGE
The theoretical coverage of spray pattern is calculated from the included spray angle of the spray and the distance from the 
nozzle orifice.

Q1 (USGal/min) = Q2 (USGal/min)
P1 (psi)

P2 (psi)

THEORETICAL SPRAY COVERAGE (INCHES)

Sprayer calibration readies for broacast spraying operations. We advise our spray tip tables.

- Check for leaks
- Clean all spray tips and strainers
- Check the effective tractor speed using the following table. Fill tank to half full.

To calculate ground speed, use also the following equation:

Speed (mph) =
Distance (ft) x 60

Time (seconds) x 88

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

ANGLES
SPRAY HEIGHTS (INCHES)

9 12 15 18 21 22 24 26 27

45° 7.5 10 12.4 15 17.4 18.2 20 22 23

60° 10.4 14 17.4 21 24 25 28 30 31

80° 15.1 20 25 30 35 37 40 44 45

90° 18 24 30 36 42 44 48 52 54

100° 21 29 36 43 50 52 57 62 64

110° 26 34 43 51 60 63 69 74 77

SPEED
mph

TIME IN SECONDS TO TRAVEL A DISTANCE OF:

100 feet 200 feet 300 feet 400 feet

3.0 23 45 68 91

3.5 20 39 58 78

4.0 17 34 51 68

5.0 14 27 41 55

5.5 25 36 50

6.0 23 34 46

7.0 19 29 39

7.5 18 27 36

8.0 17 26 34

8.5 16 24 32

10.0 14 21 27

12.5 16 22
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TECHNICAL INFORMATION

GPA = USGal/acre
GPM = USGal/min per nozzle

mph = speed
w = nozzle spacing (inches)

NOZZLE SPACING

USEFUL FORMULAS

- Mark your tachometer or speedometer to make note of the correct speed.

- Record the spray parameter:			   Spray tip			  02/110° POM
						      USGPA			   9
						      Measured speed		  7 mph
						      Nozzle spacing		  20 inches

- Determine USGal/min spray tip output from formula:

with above data will be obtained a spray tip output of 0.21 USGal/min. Using various chemicals density, data must be corrected 
using the appropriate conversion factor.

- Referring to table for POM flat fan spray tips, the 0.21 USGal/min output is obtained at 45 psi pressure. 
- Adjust pressure and check the output from a brand new spray tip. Fine tune pressure until you read the correct output.
- Check all other spray tips.
- Replace all spray tips that shows more than 10% output error.

If nozzle spacing is different than those tabulated, multiply the tabulated GPA coverages by one of the following factors:

USGal/min =
GPA x mph x w

5940

GPA =
5940 x GPM (per nozzle)

mph x w

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSION FACTORS OF UNITS

to obtain multiply by
inches 0.0394 mm

feet 3.281 m

miles 0.6214 Km

acres 2.471 ha

USGal 0.2642 l

Imp. Gal 0.22 l

psi 14.5 bar

SPACING 20 INCHES

OTHER SPACING (inches) CONVERSION FACTOR
8 2.5

10 2

12 1.67

14 1.43

16 1.25

18 1.11

22 0.91

24 0.83

28 0.71

30 0.66
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TECHNICAL INFORMATION

PRESSURE AND CAPACITY

Flow rates and spray tips features have been obtained on our test facility with clear water checking the pressure with high pre-
cision gauges located on the tip holder. 
To obtain the flow rates at pressures not shown on charts, please use the following formula:

Using various chemical density, data on our chart must be corrected using the appropriate conversion factor.

Q1 (USGal/min) = Q2 (USGal/min)
P1 (psi)

P2 (psi)

PRESSURE DROP IN PSI FOR WATER RUNNING  
IN 10 FT LONG HOSES WITH VARIOUS INTERNAL DIA.

* Recommended flow rates are in bold
PORTS / CAPACITIES

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSION FACTORS OF UNITS

to obtain multiply by
inches 0.0394 mm

feet 3.281 m

miles 0.6214 Km

acres 2.471 ha

USGal 0.2642 l

Imp. Gal 0.22 l

psi 14.5 bar

HOLE
DIA.
mm

CAPACITIES USGal/min

15
psi

30
psi

45
psi

60
psi

70
psi

90
psi

100
psi

150
psi

300
psi

0.5 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.076 0.08 0.1 0.14

0.7 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.23 0.27

1.0 0.13 0.17 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.43 0.62

1.2 0.2 0.26 0.3 0.37 0.39 0.46 0.48 0.6 0.84

1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 0.76 0.8 0.95 1.4

2.0 0.5 0.7 0.8 0.95 1.07 1.22 1.28 1.6 2.2

2.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5

3.0 1.1 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.5 4.9

3.5 1.8 2.6 3.1 3.6 3.9 4.4 4.7 5.7 8.1

4.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.2 5.9 6.4 7.8 11

4.5 3.1 4.4 5.4 6.3 6.8 7.7 8.2 10 14

5.0 3.8 5.3 6.5 7.5 8.1 9.2 9.8 11.9 16.9

6.0 6.2 8.6 10.5 12.4 13.3 15.1 16 19.4 27.5

6.5 7.2 10.2 12.6 14.5 15.9 17.8 19 23 32.7

7.5 9.1 12.9 15.9 18.3 19.8 22.7 24 29 41.3

8.5 13 18.3 22.3 25.8 27.8 31.9 34 41 58

9.5 15.3 21.8 26.6 30.6 33 38 40 49 69

11.0 21.5 30.4 37 43 46.5 53 56 68 96.5

15.5 43 60.5 74 86 92.3 105 112 138 194

19.0 60.7 85.7 105 121.5 131 149 159 193 273

20.0 70.4 99.4 122 141 152 173 184 224 316

25.4 110 155 191 220 239 273 290 351 497

26.5 122.5 173 212 245 265 302 321 389 550

USGal/min
HOSES INTERNAL DIA. - INCHES

1/4 3/8 7/16 1/2 3/4 1 1 1/41 1/2

0.3 0.6
0.5 1.4 0.2
0.8 3.3 0.5 0.2
1.5 1.4 0.6 0.4
2.0 2.4 1.1 0.6
2.5 1.7 0.9
5.0 2.9 0.4
15 3.0 0.8 0.3
20 1.4 0.5 0.2
25 2.0 0.7 0.3
30 2.8 0.9 0.4
40 1.6 0.6
50 2.5 0.8

PIPES EXTERNAL DIAMETERS

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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TECHNICAL INFORMATION 

MATERIALS - DROPLETS SIZE

1 micron = 0.001 mm
Note: D50 VDM is a dia. of droplets such that 50% of the quantity sprayed is made of 
droplets smaller then the diameter indicated.

Chemicals used in crop protection spraying have advanced chemical specifications and are quiet expensive. To 
complete the nozzle holders Braglia selected the best spray tips and parts on the market. ALBUZ® spray tips are 
manufactured in sintered ceramic reinforced by special oxides for high wear resistance.

Besides wear resistance to chemicals, spray tips must assure a even and accurate coverage on crops and a correct 
droplets size. This size, measured in microns, depends on pressure and spray tip flow rate.

COMPARATIVE 
WEAR TEST

COMPARATIVE 
HARDNESS TEST

SPRAY
TIP

Droplets size D50 VDM
Pressure - psi

70 150 215 300

ATR 77 ÷ 207 68 ÷ 150 61 ÷ 114 NA

Ø18 - Ø15
Blank core

NA 145 ÷ 480 130 ÷ 390 117 ÷ 310



NOTE
NOTES



UGELLI
SPRAY
TIPS
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UGELLI / SPRAY TIPSUGELLI / SPRAY TIPS

ALBUZ® BLISTER - ESPOSITORE
ALBUZ® BLISTER - DISPLAY UNIT

ALBUZ® BLISTER
Confezioni studiate e disegnate appositamente per gli ugelli Albuz® delle linee atomizzatore e diserbo:
 
Modelli		  Q.tà per blister	 Modelli	 Q.tà per blister

- ATR CLIPS	 8	 - AXI 110º	 8
- TVI 80º	 8	 - AVI 110º	 8
- AVI 80º	 8	 - AVI TWIN 110º	 8
- KIT Ø15	 10	 - CVI 110º	 8	
- KIT Ø18	 10

Sono disponibili anche i blister per i Kit Ø18 e Ø15, impiegati sui getti atomizzatori, e le confezioni di 
cartine idrosensibili per la rilevazione della copertura del prodotto. Le confezioni blister per i modelli di 
ugelli non elencati sono disponibili su richiesta. Contattare l'ufficio commerciale per informazioni. Sul retro 
della confezione sono indicate le caratteristiche principali dell'ugello e la tabella bar – litri/minuto.

ESPOSITORE 
Ogni espositore è corredato di un catalogo tecnico che illustra le caratteristiche dell'ugello, il tipo 
d'impiego, la tabella litri/minuti e litri/ettaro. Costruito in metallo bianco, è pensato per un ingombro minimo: 
40x28,5x50 cm. E' possibile collocare su ogni corsia fino a 8 blister o 10 cartine idrosensibili.

ALBUZ® BLISTER
Packs designed and developed specifically for Albuz® ceramic spray tips, both for sprayers and weed-killing booms:

Models	 Q.ty per blister	 Models	 Q.ty per blister

- ATR CLIPS	 8	 - AXI 110º	 8
- TVI 80º		  8	 - AVI 110º	 8
- AVI 80º		  8	 - AVI TWIN 110º	 8
- KIT Ø15		 10	 - CVI 110º	 8
- KIT Ø18		 10

Blisters for the Ø18 and Ø15 kits, used on sprayer nozzles, and for the water-sensitive paper used to show spray 
tip coverage are also available. The blisters for the spray tips that are not listed are available on request. Please 
contact the sales office. The spray tip main features and the performance chart showing the bar – litres/minute 
ratio can be found on the back of the pack.

DISPLAY UNIT 
Each display unit is accompanied by a technical catalogue (in Italian) illustrating the nozzle features, type of use, 
and the application rates in litres/minute and litres/hectare. Catalogues in other languages are available on request. 
Please contact the sales office. Made from white painted metal, it is space saving: 40x28.5x50 cm. Up to 8 blisters 
or 10 packs of water sensitive paper can be stored on each rod.

Espositore completamente personalizzabile 
(esempio: ugelli per atomizzatore)

Fully customizable display unit 
(sample: sprayer spray tips)

BL + codice ugello / kit
BL + spray tip / kit code

000.808.41

CODICE 
code

DESCRIZIONE
description

ESEMPIO
example

BL+    codice ugello/kit 
spray tip/kit code

 Confezione blister 8 ugelli / 10 kit
 8 spray tips / 10 kit blister pack

CVI 110°, verde, in blister (8 ugelli)  
CVI 110°, green, in blister (8 spray tips) 

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

DESCRIZIONE
description

000.808.41 Espositore 
Display unit

40 x 28,5 x 50 cm.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

DESCRIZIONE
description

000.808.40 Cartine idrosensibili (busta da 50) 
Water sensitive paper (50 collectors per bag)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CARTINE IDROSENSIBILI
WATER SENSITIVE PAPER

 

Impiego: Cartine idrosensibili per verificare la distribuzione del prodotto chimico. Le cartine idrosensibili, di colore 
giallo, virano al blu nei punti in cui vengono bagnate. Predisponendo un numero sufficiente di cartine in punti diversi 
della pianta si può verificare la qualità dell'applicazione semplicemente controllando l'omogeneità e la regolarità 
della soluzione distribuita. 
La regolazione ottimale delle irroratrici aumenta la qualità del trattamento permettendo una corretta distribuzione 
degli agrofarmaci. 

Risultati: 
- Conseguente efficacia derivante dal miglior deposito del prodotto
- Difesa dell'ambiente
- Meno residuo da eliminare dalla cisterna. 

Ogni busta contiene 50 cartine idrosensibili (dimensioni: 2,6cm x 7,6cm)

Use: Water sensitive paper to check chemicals distribution. Yellow water sensitive paper turns blue where it gets wet. 
By placing a sufficient number of collectors on different places over the plant, you can easily check the quality of the 
application by checking the evenness and regularity of the distributed solution. 
Optimum sprayer regulation increases the quality of the treatment, permitting correct distribution of plant protection 
products. 

Results: 
- Higher efficacy from better product application
- Environmental protection
- Less residue to be removed from the tank. 

Each bag holds 50 collectors (dimensions: 2.6 cm x 7.6 cm)

codice CVI 110° verde 
code CVI 110º green 

codice blister 
blister code

BL 236.1814.1

000.808.40
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ALBUZ® AXI 110°

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli)
COME SI ORDINA: BL+codice ugello

Materiali: allumina Al2O3 - materiali plastici 
ad alta resistenza.
Impiego: trattamenti fungicidi, insetticidi ed 
erbicidi. Applicazione di fertilizzanti liquidi. 
Distribuzione eccellente in un ampio 
arco di pressioni. Deriva ridotta a bassa 
pressione. Copertura eccellente a 3 bar.
Confezioni da: 100 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) 
HOW TO ORDER: BL+spray tip code

Materials: Al2O3 alumina ceramics - high 
resistance plastic materials.
Use: fungicide and insecticide herbicides 
and liquid fertilizer application on boom 
sprayers.
Excellent spray distribution over a wide 
range of pressures. Reduced drift at lower 
pressures. Better coverage at 3 bar / 40 psi. 
Pieces per box: 100 - 8 (blister)

Da 1.5 a 3 bar
From 20 to 40 psi

50 cm - 20”

min 40 cm
max 80 cm

min 16”
max 32”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

110°

1.5 bar

3 bar

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO 
ORDER

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ - SPEED km/h

6 7 8 9 10 12 14 16 18

8
0
 M

E
S
H

225.1801.36
110015
VERDE
GREEN

1.5 0.42 84 72 63 56 50 42 36 32 28

2.0 0.49 98 84 74 65 59 49 42 37 33

2.5 0.54 108 93 81 72 65 54 46 41 36

3.0 0.60 120 103 90 80 72 60 51 45 40

3.5 0.64 128 110 96 85 77 64 55 48 43

4.0 0.69 138 118 104 92 83 69 59 52 46

8
0
 M

E
S
H

225.1801.37
11002
GIALLO
YELLOW

1.5 0.56 112 96 84 75 67 56 48 42 37

2.0 0.66 132 113 99 88 79 66 57 50 44

2.5 0.73 146 125 110 97 88 73 63 55 49

3.0 0.80 160 137 120 107 96 80 69 60 53

3.5 0.86 172 147 129 115 103 86 74 65 57

4.0 0.91 182 156 137 121 109 91 78 68 61

5
0
 M

E
S
H

225.1801.144
110025
LILLA
LILAC

1.5 0.71 142 122 107 95 85 71 61 53 47

2.0 0.82 164 141 123 109 98 82 70 62 55

2.5 0.91 182 156 137 121 109 91 78 68 61

3.0 1.00 200 171 150 133 120 100 86 75 67

3.5 1.08 216 185 162 144 130 108 93 81 72

4.0 1.15 230 197 173 153 138 115 99 86 77

5
0
 M

E
S
H

225.1801.38
11003
BLU
BLUE

1.5 0.85 170 146 128 113 102 85 73 64 57

2.0 0.98 196 168 147 131 118 98 84 74 65

2.5 1.10 220 189 165 147 132 110 94 83 73

3.0 1.20 240 206 180 160 144 120 103 90 80

3.5 1.30 260 223 195 173 156 130 111 98 87

4.0 1.39 278 238 209 185 167 139 119 104 93

5
0
 M

E
S
H

225.1801.39
11004
ROSSO
RED

1.5 1.13 226 194 170 151 136 113 97 85 75

2.0 1.31 262 225 197 175 157 131 112 98 87

2.5 1.46 292 250 219 195 175 146 125 110 97

3.0 1.60 320 274 240 213 192 160 137 120 107

3.5 1.73 346 297 260 231 208 173 148 130 115

4.0 1.85 370 317 278 247 222 185 159 139 123

5
0
 M

E
S
H

225.1801.40
11005

MARRONE
BROWN

1.5 1.41 282 242 212 188 169 141 121 106 94

2.0 1.63 326 279 245 217 196 163 140 122 109

2.5 1.82 364 312 273 243 218 182 156 137 121

3.0 2.00 400 343 300 267 240 200 171 150 133

3.5 2.16 432 370 324 288 259 216 185 162 144

4.0 2.30 460 394 345 307 276 230 197 173 153

3
0
 M

E
S
H

225.1801.14
11006
GRIGIO
GREY

1.5 1.70 340 291 255 227 204 170 146 128 113

2.0 1.96 392 336 294 261 235 196 168 147 131

2.5 2.19 438 375 329 292 263 219 188 164 146

3.0 2.40 480 411 360 320 288 249 206 180 160

3.5 2.59 518 444 389 345 311 259 222 194 173

4.0 2.77 554 475 416 369 332 277 237 208 185

3
0
 M

E
S
H

225.1801.16
11008
BIANCO
WHITE

1.5 2.26 452 387 339 301 271 226 194 170 151

2.0 2.61 522 447 392 348 312 261 224 196 174

2.5 2.92 584 501 438 389 350 292 250 219 195

3.0 3.20 640 549 480 427 384 320 274 240 213

3.5 3.46 692 593 519 461 415 346 297 260 231

4.0 3.70 740 634 555 493 444 370 317 278 247
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ALBUZ® AXI 80°

Materiali: allumina Al2O3 - materiali plastici 
ad alta resistenza.
Impiego: trattamenti fungicidi, insetticidi ed 
erbicidi. Applicazione di fertilizzanti liquidi. 
Distribuzione eccellente in un ampio arco di 
pressioni. Deriva ridotta a bassa pressione. 
Copertura eccellente a 3 bar.
Confezioni da: 100

Materials: Al2O3 alumina ceramics - high 
resistance plastic materials.
Use: fungicide and insecticide herbicides 
and liquid fertilizer application on boom 
sprayers.
Excellent spray distribution over a wide 
range of pressures. Reduced drift at lower 
pressures. Better coverage at 3 bar / 40 psi.  
Pieces per box: 100

Da 1.5 a 3 bar
From 20 to 40 psi

50 cm - 20”

min 80 cm
max 120 cm

min 32”
max 47”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

80°

1.5 bar

3 bar

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO 
ORDER

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ - SPEED km/h

6 7 8 9 10 12 14 16 18

8
0
 M

E
S
H

221.1801.75
(80015)
VERDE
GREEN

1.5 0.42 84 72 63 56 50 42 36 32 28

2.0 0.49 98 84 74 65 59 49 42 37 33

2.5 0.54 108 93 81 72 65 54 46 41 36

3.0 0.60 120 103 90 80 72 60 51 45 40

3.5 0.64 128 110 96 85 77 64 55 48 43

4.0 0.69 138 118 104 92 83 69 59 52 46

8
0
 M

E
S
H

221.1801.76
(8002)
GIALLO
YELLOW

1.5 0.56 112 96 84 75 67 56 48 42 37

2.0 0.66 132 113 99 88 79 66 57 50 44

2.5 0.73 146 125 110 97 88 73 63 55 49

3.0 0.80 160 137 120 107 96 80 69 60 53

3.5 0.86 172 147 129 115 103 86 74 65 57

4.0 0.91 182 156 137 121 109 91 78 68 61

5
0
 M

E
S
H

221.1801.145
80025
LILLA
LILAC

1.5 0.71 142 122 107 95 85 71 61 53 47

2.0 0.82 164 141 123 109 98 82 70 62 55

2.5 0.91 182 156 137 121 109 91 78 68 61

3.0 1.00 200 171 150 133 120 100 86 75 67

3.5 1.08 216 185 162 144 130 108 93 81 72

4.0 1.15 230 197 173 153 138 115 99 86 77

5
0
 M

E
S
H

221.1801.77 
(8003)
BLU
BLUE

1.5 0.85 170 146 128 113 102 85 73 64 57

2.0 0.98 196 168 147 131 118 98 84 74 65

2.5 1.10 220 189 165 147 132 110 94 83 73

3.0 1.20 240 206 180 160 144 120 103 90 80

3.5 1.30 260 223 195 173 156 130 111 98 87

4.0 1.39 278 238 209 185 167 139 119 104 93

5
0
 M

E
S
H

221.1801.78 
(8004)
ROSSO
RED

1.5 1.13 226 194 170 151 136 113 97 85 75

2.0 1.31 262 225 197 175 157 131 112 98 87

2.5 1.46 292 250 219 195 175 146 125 110 97

3.0 1.60 320 274 240 213 192 160 137 120 107

3.5 1.73 346 297 260 231 208 173 148 130 115

4.0 1.85 370 317 278 247 222 185 159 139 123

5
0
 M

E
S
H

221.1801.79
(8005)

MARRONE
BROWN

1.5 1.41 282 242 212 188 169 141 121 106 94

2.0 1.63 326 279 245 217 196 163 140 122 109

2.5 1.82 364 312 273 243 218 182 156 137 121

3.0 2.00 400 343 300 267 240 200 171 150 133

3.5 2.16 432 370 324 288 259 216 185 162 144

4.0 2.30 460 394 345 307 276 230 197 173 153

3
0
 M

E
S
H

221.1801.80 
(8006)
GRIGIO
GREY

1.5 1.70 340 291 255 227 204 170 146 128 113

2.0 1.96 392 336 294 261 235 196 168 147 131

2.5 2.19 438 375 329 292 263 219 188 164 146

3.0 2.40 480 411 360 320 288 249 206 180 160

3.5 2.59 518 444 389 345 311 259 222 194 173

4.0 2.77 554 475 416 369 332 277 237 208 185

3
0
 M

E
S
H

221.1801.81 
(8008)
BIANCO
WHITE

1.5 2.26 452 387 339 301 271 226 194 170 151

2.0 2.61 522 447 392 348 312 261 224 196 174

2.5 2.92 584 501 438 389 350 292 250 219 195

3.0 3.20 640 549 480 427 384 320 274 240 213

3.5 3.46 692 593 519 461 415 346 297 260 231

4.0 3.70 740 634 555 493 444 370 317 278 247
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ALBUZ® ADI

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. 
Impiego: trattamenti fungicidi, erbicidi, insetticidi in pre e post emergenza. Dimensione delle gocce ottimizzata per ridurre 
gli effetti della deriva. 
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic. 
Use: fungicides, insecticides, herbicides in pre and post emergence on boom sprayers. Optimized droplet size to reduce 
drift and evaporation hazards. 
Pieces per box: 100

Da 2 a 4 bar
From 30 to 60 psi

50 cm - 20”

110°

2 bar

4 bar

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISOITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

6 8 10 12 14 16

8
0
 M

E
S
H

222.1801.55
(11001)
ARANCIO

2 0.32 64 48 38 32 27 24

2.5 0.36 72 54 43 36 31 27

3 0.40 80 60 48 40 34 30

4 0.46 92 69 55 46 39 35

8
0
 M

E
S
H

222.1801.56
(11015)
VERDE

2 0.49 98 74 59 49 42 37

2.5 0.54 108 81 65 54 46 41

3 0.60 120 90 72 60 51 45

4 0.69 138 104 83 69 59 52

8
0
 M

E
S
H

222.1801.57
(11002)
GIALLO

2 0.66 132 99 79 66 57 50

2.5 0.73 146 110 88 73 63 55

3 0.80 160 120 96 80 69 60

4 0.91 182 137 109 91 78 68

5
0
 M

E
S
H

222.1801.146
(110025)

LILLA

2 0,82 164 123 98 82 70 62

2.5 0,91 182 137 109 91 78 68

3 1.00 200 150 120 100 86 75

4 1.15 230 173 138 115 99 86

5
0
 M

E
S
H

222.1801.58
(11003)

BLU

2 0.98 196 147 118 98 84 74

2.5 1.10 220 165 132 110 94 83

3 1.20 240 180 144 120 103 90

4 1.39 278 209 167 139 119 104

5
0
 M

E
S
H

222.1801.59
(11004)
ROSSO

2 1.31 262 197 157 131 112 98

2.5 1.46 292 219 175 146 125 110

3 1.60 320 240 192 160 137 120

4 1.85 370 278 222 185 159 139

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

4 5 6 7 8 10

8
0
 M

E
S
H

222.1801.55
(11001)
ORANGE

30 0.087 6.5 5.2 4.3 3.7 3.2 2.6

40 0.101 7.5 6.0 5.0 4.3 3.7 3.0

50 0.11 8.2 6.5 5.4 4.7 4.1 3.3

60 0.123 9.2 7.3 6.1 5.2 4.6 3.7

8
0
 M

E
S
H

222.1801.56
(11015)
GREEN

30 0.13 9.7 7.7 6.4 5.5 4.8 3.9

40 0.15 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 4.5

50 0.17 12.6 10.1 8.4 7.2 7.3 5.0

60 0.19 14.1 11.3 9.4 8.1 7.1 5.6

8
0
 M

E
S
H

222.1801.57
(11002)
YELLOW

30 0.17 13.0 10.4 8.6 7.4 6.5 5.2

40 0.20 15.0 12.0 10.0 8.6 7.5 6.0

50 0.22 16.3 13.1 10.9 9.6 8.2 6.5

60 0.25 18.3 14.7 12.2 10.5 9.2 7.3

5
0
 M

E
S
H

222.1801.146
(110025)

LILAC

30 0.217 16.1 12.9 10.7 9.2 8.1 6.5

40 0.250 18.6 14.9 12.4 10.6 9.3 7.4

50 0.28 20.8 16.6 13.9 12 10.4 8.3

60 0.306 23 18.4 15.3 13.2 11.5 9.2

5
0
 M

E
S
H

222.1801.58
(11003)
BLUE

30 0.26 19.6 15.7 13.1 11.2 9.8 7.8

40 0.30 22.6 18.1 15.1 12.9 11.3 9.0

50 0.34 25.2 20.2 16.8 14.4 12.6 10.1

60 0.37 27.7 22.2 18.5 15.8 13.9 11.1

5
0
 M

E
S
H

222.1801.59
(11004)

RED

30 0.35 26.1 20.9 17.4 14.9 13.0 10.4

40 0.41 30.1 24.1 20.1 17.2 15.1 12.0

50 0.45 33.4 26.7 22.3 19.2 16.7 13.4

60 0.50 36.9 29.5 24.6 21.1 18.4 14.7
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ALBUZ® OCI 80°

Da 2 a 4 bar
From 30 to 60 psi

65° 15°

50 cm - 20” 70 cm - 27.5”

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Angolo di spruzzo 80° fuori centro (15°/65°). Migliora i risultati dei 
trattamenti pesticidi, insetticidi ed erbicidi nelle zone perimetrali delle colture.
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - AI203 alumina ceramic
Use: on boom sprayers. Off center 80° (15°/65°) spray angle. Improves pesticides, insecticides and herbicides spraying 
over field borders.
Pieces per box: 50

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

8
0
 M

E
S
H

229.1810.1
(8002)
GIALLO

2 0.65 195 156 130 98 78 65 56 49 43 39

3 0.80 240 192 160 120 96 80 69 60 53 48

4 0.92 276 221 184 138 110 92 79 69 61 55

5
0
 M

E
S
H

229.1810.2
(8003)
BLU

2 0.98 294 235 196 147 118 98 84 74 65 59

3 1.20 360 288 240 180 144 120 103 90 80 72

4 1.39 417 334 278 209 167 139 119 104 93 83

5
0
 M

E
S
H

229.1810.3
(8004)
ROSSO

2 1.31 393 314 262 197 157 131 112 98 87 79

3 1.60 480 384 320 240 192 160 137 120 107 96

4 1.85 555 444 370 278 222 185 159 139 123 111

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

8
0
 M

E
S
H

229.1810.1
(8002)

YELLOW

30 0.173 25.7 17.1 12.9 10.3 8.6 7.3 5.7 5.1 4.7 4.3

40 0.200 29.7 19.8 14.9 11.9 9.9 8.5 6.6 5.9 5.4 5.0

60 0.245 36.4 24.3 18.2 14.6 12.1 10.4 8.1 7.3 6.6 6.1

5
0
 M

E
S
H

229.1810.2
(8003)
BLUE

30 0.260 38.6 25.7 19.3 15.4 12.9 11.0 8.6 7.7 7.0 6.4

40 0.300 44.6 29.7 22.3 17.8 14.9 12.7 9.9 8.9 9.1 7.4

60 0.367 54.5 36.3 27.3 21.8 18.2 15.6 12.1 10.9 9.9 9.1

5
0
 M

E
S
H

229.1810.3
(8004)
RED

30 0.346 51.4 34.3 25.7 20.6 17.1 14.7 11.4 10.3 9.3 8.6

40 0.400 59.4 39.6 29.7 23.8 19.8 17.0 13.2 11.9 10.8 9.9

60 0.490 72.8 48.5 36.4 29.1 24.3 20.8 16.2 14.6 13.2 12.1

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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Da 2 a 4 bar
From 30 to 60 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: trattamenti fungicidi, erbicidi, insetticidi. Gocce di taglia media. Utilizzabile da 2 bar. Per ghiere con chiave 11 mm
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic.
Use: fungicides, insecticides, herbicides on boom sprayers. Average size droplets. For 11 mm. size caps.
Pieces per box: 100

50 cm - 20”

110°

2 bar

4 bar

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

6 8 10 12 14 16

8
0
 M

E
S
H

256.1801.60
GIALLO

2 0.49 99 74 59 49 42 37

2.5 0.55 111 83 66 55 47 42

3 0.61 121 91 73 61 52 45

4 0.70 140 105 84 70 60 53

8
0
 M

E
S
H

256.1801.61
ARANCIO

2 0.69 139 104 83 69 59 52

2.5 0.77 155 116 93 77 66 58

3 0.85 170 127 102 85 73 64

4 0.98 196 147 118 98 84 74

5
0
 M

E
S
H

256.1801.62
ROSSO

2 0.99 198 148 119 99 85 74

2.5 1.11 221 166 133 111 95 83

3 1.21 242 182 145 121 104 91

4 1.40 280 210 168 140 120 105

5
0
 M

E
S
H

256.1801.63
VERDE

2 1.40 280 210 168 140 120 105

2.5 1.57 313 235 188 157 134 117

3 1.71 343 257 206 171 147 129

4 1.98 396 297 238 198 170 149

5
0
 M

E
S
H

256.1801.64
TURCHESE

2 1.69 338 253 203 169 145 127

2.5 1.89 378 283 227 189 162 142

3 2.07 416 310 248 207 177 155

4 239 478 359 287 239 205 179

5
0
 M

E
S
H

256.1801.65
BLU

2 1.98 396 297 238 198 170 148

2.5 2.21 443 332 266 221 190 166

3 2.42 485 364 291 242 208 182

4 2.80 560 420 336 280 240 210

5
0
 M

E
S
H

256.1801.66
GRIGIO

2 2.79 557 418 334 279 239 209

2.5 3.11 623 467 374 311 267 234

3 3.41 682 512 409 341 292 256

4 3.94 788 591 473 394 338 296

5
0
 M

E
S
H

256.1801.67
NERO

2 3.95 789 592 473 395 338 296

2.5 4.41 882 662 529 441 378 331

3 4.83 966 725 580 483 414 362

4 5.58 1116 837 670 558 478 419

5
0
 M

E
S
H

256.1801.68
AVORIO

2 5.61 1123 842 674 561 481 421

2.5 6.28 1255 942 753 628 538 471

3 6.88 1375 1031 825 688 589 516

4 7.94 1588 1191 953 794 681 596

5
0
 M

E
S
H

256.1801.69
BIANCO

2 7.82 1584 1188 950 792 679 594

2.5 8.85 1771 1328 1063 885 759 664

3 9.70 1940 1455 1164 970 831 727

4 1120 2240 1680 1344 1120 960 840

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

4 5 6 7 8 10

8
0
 M

E
S
H

256.1801.60
YELLOW

30 0.13 9.7 7.7 6.4 5.5 4.8 3.9

40 0.15 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 4.5

45 0.16 11.9 9.5 7.9 6.8 5.9 4.8

60 0.18 13.4 10.7 8.9 7.6 6.7 5.3

8
0
 M

E
S
H

256.1801.61
ORANGE

30 0.18 13.4 10.7 8.9 7.6 6.7 5.3

40 0.21 15.9 12.7 10.6 9.1 7.9 6.4

45 0.23 17.1 13.7 11.4 9.8 8.5 6.8

60 0.26 19.6 15.7 13.1 11.2 9.8 7.8

5
0
 M

E
S
H

256.1801.62
RED

30 0.27 20.0 16.0 13.4 11.5 10.0 8.0

40 0.31 23.0 18.4 15.3 13.2 11.5 9.2

45 0.32 24.0 19.2 16.0 13.7 12.0 9.6

60 0.38 28.2 22.6 18.8 16.1 14.1 11.3

5
0
 M

E
S
H

256.1801.63
GREEN

30 0.38 28.2 22.6 18.8 16.1 14.1 11.3

40 0.43 31.9 25.5 21.3 18.2 16.0 12.8

45 0.46 34.2 27.3 22.8 19.5 17.1 13.7

60 0.53 39.4 31.5 26.2 22.5 19.7 15.7

5
0
 M

E
S
H

256.1801.64
TURQUOISE

30 0.45 33.4 26.7 22.3 19.1 16.7 13.4

40 0.52 38.6 30.9 25.7 22.1 19.3 15.4

45 0.56 41.6 33.3 27.7 23.8 20.8 16.6

60 0.64 47.3 37.8 31.5 27.0 23.6 18.9

5
0
 M

E
S
H

256.1801.65
BLUE

30 0.53 39.4 31.5 26.2 22.5 19.7 15.7

40 0.61 45.3 36.2 30.2 25.9 22.6 18.1

45 0.65 48.3 38.6 32.2 27.6 24.1 19.3

60 0.75 55.7 44.6 37.1 31.8 27.8 22.3

5
0
 M

E
S
H

256.1801.66
GREY

30 0.75 55.7 44.6 37.1 31.8 27.8 22.3

40 0.86 63.8 51.1 42.6 36.5 31.9 25.5

45 0.92 68.3 54.6 45.5 39.0 34.1 27.3

60 1.06 78.7 62.9 52.5 45.0 39.3 31.5

5
0
 M

E
S
H

256.1801.67
BLACK

30 1.06 78.7 62.9 52.5 45.0 39.3 31.5

40 1.22 90.6 72.5 60.4 51.8 45.3 36.2

45 1.30 96.5 77.2 64.4 55.2 48.3 38.6

60 1.50 111 89.1 74.3 63.6 55.7 44.6

5
0
 M

E
S
H

256.1801.68
IVORY

30 1.51 112 89.7 74.7 64.1 56.0 44.9

40 1.74 129 103 86.1 73.8 64.6 51.7

45 1.85 137 110 91.6 78.5 68.7 54.9

60 2.13 158 126 105 90.4 79.1 63.3

5
0
 M

E
S
H

256.1801.69
WHITE

30 2.10 156 125 104 89.1 78.0 62.4

40 2.46 183 146 122 104 91.3 73.1

45 2.61 194 155 129 111 96.9 77.5

60 3.01 223 179 149 128 112 89.4

ALBUZ® APE 110°

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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ALBUZ® AVI 110°

LIQUIDO
LIQUID

CAMERA 
DI MISCELAZIONE
MIXING CHAMBER

ARIA
AIR

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. Impiego: tutti i tipi di trattamento con prodotti sistemici 
o a contatto e fertilizzanti liquidi. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Dimensioni compatte (27 mm). 
Distribuzione eccellente in un ampio arco di pressioni. Confezioni da: 50 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code
Materials: high resistance plastic materials - ceramic. Use: all types of application including liquid fertilizers on boom 
sprayers. Anti drift air injection spray tip. Compact design (27 mm). Excellent spray distribution over a wide range of 
pressures. Pieces per box: 50 - 8 (blister)

Da 3 a 5 bar
From 40 to 70 psi

50 cm - 20”
3 bar

5 bar

110°

ISOITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

6 8 10 12 14 16

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.10
(11001)
ARANCIO

2 0.33 65 49 39 33 28 25

3 0.40 80 60 48 40 34 30

4 0.46 92 69 55 46 39 35

5 0.52 104 78 62 52 45 39

6 0.57 114 86 68 57 49 43

7 0.61 122 92 73 61 52 46

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.41
(110015)
VERDE

2 0.49 98 74 59 49 42 37

3 0.60 120 90 72 60 51 45

4 0.69 138 104 83 69 59 52

5 0.77 154 116 92 77 66 58

6 0.85 170 128 102 85 73 64

7 0.92 184 138 110 92 79 69

8
0
 M

E
S
H

228.1801.42 
(11002)
GIALLO

2 0.65 131 98 78 65 56 49

3 0.80 160 120 96 80 69 60

4 0.92 184 138 110 92 79 69

5 1.03 206 155 124 103 88 77

6 1.13 226 170 136 113 97 85

7 1.22 244 183 146 122 105 92

8
0
 M

E
S
H

228.1801.43
(110025)

LILLA

2 0.82 164 123 98 82 70 62

3 1.00 200 150 120 100 86 75

4 1.15 230 173 138 115 99 86

5 1.29 258 194 155 129 111 97

6 1.41 282 212 169 141 121 106

7 1.53 306 230 184 153 131 115

5
0
 M

E
S
H

228.1801.44
(11003)

BLU

2 0.98 196 147 118 98 84 74

3 1.20 240 180 144 120 103 90

4 1.39 278 209 167 139 119 104

5 1.55 310 233 186 155 133 116

6 1.70 340 255 204 170 146 128

7 1.83 366 275 220 183 157 137

5
0
 M

E
S
H

228.1801.45
(11004)
ROSSO

2 1.31 261 196 157 131 112 98

3 1.60 320 240 192 160 137 120

4 1.85 370 278 222 185 159 139

5 2.07 414 311 248 207 177 155

6 2.26 452 339 271 226 194 170

7 2.44 488 366 293 244 209 183

5
0
 M

E
S
H

228.1801.46
(11005)

MARRONE

2 1.63 327 245 196 163 140 122

3 2.00 400 300 240 200 171 150

4 2.31 462 347 277 231 198 173

5 2.58 516 387 310 258 221 194

6 2.83 566 425 340 283 243 212

7 3.06 612 459 367 306 262 230

5
0
 M

E
S
H

228.1801.47
(11006)
GRIGIO

2 1.96 392 294 235 196 168 147

3 2.40 480 360 288 240 206 180

4 2.77 554 416 332 277 237 208

5 3.10 620 465 372 310 266 233

6 3.39 678 509 407 339 291 254

7 3.67 733 550 440 367 315 275

3
0
 M

E
S
H

228.1801.8
(11008)
BIANCO

2 2.61 522 392 313 261 224 196

3 3.20 640 480 384 320 274 240

4 3.70 740 555 444 370 317 278

5 4.13 826 620 496 413 354 310

6 4.53 906 680 544 453 388 340

7 4.89 978 734 587 489 419 367

3
0
 M

E
S
H

228.1801.11
(11010)
NERO

2 3.27 653 490 392 327 280 245

3 4.00 800 600 480 400 342 300

4 4.62 924 693 554 462 396 347

5 5.16 1032 774 619 516 442 387

6 5.66 1132 849 679 566 485 425

7 6.11 1222 917 733 611 524 458

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

4 5 6 7 8 10

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.10
(11001)
ORANGE

30 0.087 6.5 5.2 4.3 3.7 3.2 2.6

40 0.100 7.4 5.9 5.0 4.2 3.7 3.0

60 0.122 9.1 7.2 6.0 5.2 4.5 3.6

70 0.132 9.8 7.8 6.5 5.6 4.9 3.9

85 0.146 10.8 8.7 7.2 6.2 5.4 4.3

100 0.158 11.7 9.4 7.8 6.7 5.9 4.7

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.41
(110015)
GREEN

30 0.130 9.7 7.7 6.4 5.5 4.8 3.9

40 0.150 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 4.5

60 0.184 13.4 10.7 8.9 7.6 6.8 5.5

70 0.200 14.9 11.9 9.9 8.5 7.4 5.9

85 0.220 16.3 13.1 10.9 9.3 8.2 6.5

100 0.240 17.8 14.3 11.9 10.2 8.9 7.1

8
0
 M

E
S
H

228.1801.42 
(11002)
YELLOW

30 0.173 12.9 10.3 8.6 7.3 6.4 5.1

40 0.200 14.9 11.9 9.9 8.5 7.4 5.9

60 0.245 18.2 14.6 12.1 10.4 9.1 7.3

70 0.265 19.7 15.7 13.1 11.2 9.8 7.9

85 0.292 21.7 17.4 14.5 12.4 10.8 8.7

100 0.316 23.5 18.8 15.6 13.4 11.7 9.4

8
0
 M

E
S
H

228.1801.43
(110025)

LILAC

30 0.217 16.1 12.9 10.7 9.2 8.1 6.4

40 0.250 18.6 14.9 12.4 10.6 9.3 7.4

60 0.306 20.8 16.6 13.9 11.9 10.4 8.3

70 0.331 24.6 19.7 16.4 14.0 12.3 9.8

85 0.364 27.0 21.6 18.0 15.4 13.5 10.8

100 0.395 29.3 23.5 19.6 16.8 14.7 11.7

5
0
 M

E
S
H

228.1801.44
(11003)
BLUE

30 0.260 19.3 15.4 12.9 11.0 9.6 7.7

40 0.300 22.3 18.1 14.9 12.7 11.1 8.9

60 0.367 27.3 21.8 18.2 15.6 13.6 10.9

70 0.397 29.5 23.6 19.7 16.8 14.7 11.8

85 0.437 32.5 26.0 21.6 18.5 16.2 13.0

100 0.474 35.2 28.2 23.5 20.1 17.6 14.1

5
0
 M

E
S
H

228.1801.45
(11004)

RED

30 0.346 25.7 20.6 17.1 14.7 12.8 10.3

40 0.400 29.7 23.8 19.8 17.0 14.9 11.9

60 0.490 36.4 29.1 24.3 20.8 18.2 14.6

70 0.529 39.3 31.4 26.2 22.5 19.6 15.7

85 0.583 42.0 33.6 28.0 24.0 21.6 17.3

100 0.632 46.9 37.5 31.3 26.8 23.5 18.8

5
0
 M

E
S
H

228.1801.46
(11005)
BROWN

30 0.433 32.2 25.7 21.4 18.4 16.1 12.9

40 0.500 37.1 29.7 24.8 21.2 18.6 14.9

60 0.612 45.4 36.4 30.3 26.0 22.7 18.2

70 0.661 49.1 39.3 21.7 28.1 24.5 19.6

85 0.729 54.1 43.3 36.1 30.9 27.1 21.7

100 0.790 58.7 47.0 39.1 33.5 29.3 23.5

5
0
 M

E
S
H

228.1801.47
(11006)
GREY

30 0.520 38.6 30.9 25.7 22.1 19.3 15.4

40 0.600 44.6 35.6 29.7 25.5 22.3 17.8

60 0.735 54.6 43.7 36.4 31.2 27.3 21.8

70 0.794 59.0 47.2 39.3 33.7 29.5 23.6

85 0.875 65.0 52.0 43.3 37.1 32.5 26.0

100 0.949 70.5 56.4 47.0 40.3 35.2 28.2

3
0
 M

E
S
H

228.1801.8
(11008)
WHITE

30 0.70 51.9 41.6 34.6 29.7 26.0 20.8

40 0.81 60.1 48.1 40.1 34.4 30.0 24.1

60 0.99 73.5 58.8 49.0 42.0 36.8 29.4

70 1.07 79.5 63.6 53.0 45.4 39.7 31.8

85 1.18 87.6 70.1 58.4 50.1 43.8 35.1

100 1.28 95.0 76.0 63.4 54.3 47.5 38.0

3
0
 M

E
S
H

228.1801.11
(11010)
BLACK

30 0.88 65.3 52.3 43.6 37.3 32.6 26.1

40 1.00 74.3 59.4 49.5 42.4 37.1 29.7

60 1.14 84.6 67.7 56.4 48.3 42.3 33.9

70 1.32 98.0 78.4 65.3 56.0 49.0 39.2

85 1.46 108 86.7 72.3 62.0 54.2 43.4

100 1.58 117 93.9 78.2 67.0 58.7 46.9
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UGELLI / SPRAY TIPS

ALBUZ® AVI OC 80°

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Angolo 
di spruzzo 80° fuori centro  (15° / 65°). Idoneo per trattamenti con prodotti chimici sistemici o a contatto e fertilizzanti 
liquidi. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Dimensioni compatte (lunghezza 27 mm). Distribuzione eccellente in un 
ampio arco di pressioni. Migliora i risultati dei trattamenti nelle zone perimetrali delle colture. Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - A/203 alumina ceramic. Use: on boom sprayers. Off center 80° (15° / 65°) spray 
angle. All types of application including liquid fertilizers. Air injection anti drift flat fan spray tip. Compact size (27 mm / 1.063” 
lenght). Excellent spray distribution over a wide range of pressures. Improved spraying over field borders. Pieces per box: 50 

Da 3 a 5 bar
From 40 to 70 psi

3 bar

5 bar

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

F
IL
T
R
O

COME SI 
ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

1
0
0
 M

E
S
H

227.1810.9
(8001)

ARANCIO

2 0.33 99 79 65 49 39 33 28 25 22 20
3 0.40 120 96 80 60 48 40 34 30 27 24
4 0.46 138 110 92 69 55 46 39 35 31 28
5 0.52 156 125 104 78 62 52 45 39 35 31
6 0.57 171 137 114 86 68 57 49 43 38 34
7 0.61 183 146 122 92 73 61 52 46 41 37

8
0
 M

E
S
H

227.1810.4
(80015)
VERDE

2 0.49 147 118 98 74 59 49 42 37 33 29
3 0.60 180 144 120 90 72 60 51 45 40 36
4 0.69 208 166 139 104 83 69 59 52 46 42
5 0.77 233 186 155 116 93 78 66 58 51 47
6 0.85 255 204 170 127 102 85 73 64 57 51
7 0.92 276 221 184 138 110 92 79 69 61 55

8
0
 M

E
S
H

227.1810.5
(8002)
GIALLO

2 0.65 195 156 130 98 78 65 56 49 43 39
3 0.80 240 192 160 120 96 80 69 60 53 48
4 0.92 276 221 184 138 110 92 79 69 61 55
5 1.03 309 247 206 155 124 103 88 77 69 62
6 1.13 339 271 226 170 136 113 97 85 75 68
7 1.22 366 293 244 183 146 122 105 92 81 73

5
0
 M

E
S
H

227.1810.6
(80025)
LILLA

2 0.82 246 197 164 123 98 82 70 62 55 49
3 1.00 300 240 200 150 120 100 86 75 67 60
4 1.15 345 276 230 173 138 115 99 86 77 69
5 1.29 387 310 258 194 155 129 111 97 86 77
6 1.41 423 338 282 212 169 141 121 106 94 85
7 1.53 459 367 306 230 184 153 131 115 102 92

5
0
 M

E
S
H

227.1810.7
(8003)
BLU

2 0.98 294 235 196 147 118 98 64 74 65 59
3 1.20 360 288 240 180 144 120 103 90 80 72
4 1.39 417 334 278 209 167 139 119 104 93 83
5 1.55 465 372 310 233 186 155 133 116 103 93
6 1.70 510 408 340 255 204 170 146 128 113 102
7 1.83 549 439 366 275 220 183 157 137 122 110

5
0
 M

E
S
H

227.1810.8
(8004)
ROSSO

2 1.31 393 314 262 197 157 131 112 98 87 79
3 1.60 480 384 320 240 192 160 137 120 107 96
4 1.85 555 444 370 278 222 185 159 139 123 111
5 2.07 621 497 414 311 248 207 177 155 138 124
6 2.26 678 542 452 339 271 226 194 170 151 136
7 2.44 732 586 488 366 293 244 209 183 163 146

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1
0
0
 M

E
S
H

227.1810.9
(8001)

ARANCIO
ORANGE

30 0.087 12.9 8.6 6.5 5.2 4.3 3.7 2.9 2.6 2.3 2.1
40 0.100 14.9 10.0 7.4 5.9 5.0 4.3 3.3 3.0 2.7 2.5
50 0.122 18.1 12.1 9.0 7.2 6.0 5.2 4.0 3.6 3.3 3.0
70 0.132 19.6 13.1 9.8 7.8 6.6 5.7 4.4 4.0 3.6 3.3
85 0.146 21.7 14.5 10.8 8.7 7.2 6.2 4.8 4.3 3.9 3.6
100 0.158 23.5 15.6 11.7 9.4 7.8 6.7 5.2 4.7 4.3 3.9

8
0
 M

E
S
H

227.1810.4
(80015)
GREEN

30 0.130 19.3 12.9 9.7 7.7 6.4 5.5 4.3 3.9 3.5 3.2
40 0.150 22.3 14.9 11.1 8.9 7.4 6.4 5.0 4.5 4.1 3.7
50 0.168 25.0 16.6 12.5 10.0 8.3 7.1 5.5 5.0 4.5 4.2
70 0.198 29.4 19.6 14.7 11.8 9.8 8.4 6.5 5.9 5.4 4.9
85 0.219 32.5 21.7 16.7 13.0 10.8 9.3 7.2 6.5 5.9 5.4
100 0.237 35.2 23.5 17.6 14.1 11.7 10.1 7.8 7.0 6.4 5.9

8
0
 M

E
S
H

227.1810.5
(8002)

YELLOW

30 0.173 25.7 17.1 12.9 10.3 8.6 7.3 5.7 5.1 4.7 4.3
40 0.200 29.7 19.8 14.9 11.9 9.9 8.5 6.6 5.9 5.4 5.0
50 0.224 33.3 22.2 16.6 13.3 11.1 9.5 7.4 6.7 6.1 5.5
70 0.265 39.4 26.2 19.7 15.7 13.1 11.2 8.8 7.9 7.2 6.6
85 0.292 43.4 28.9 21.7 17.4 14.5 12.4 9.6 8.7 7.9 7.3
100 0.316 46.9 31.3 23.5 18.8 15.6 13.4 10.4 9.4 8.5 7.8

5
0
 M

E
S
H

227.1810.6
(80025)
LILAC

30 0.217 32.2 21.5 16.1 12.9 10.7 9.2 7.1 6.5 5.9 5.4
40 0.250 37.1 24.8 18.6 14.9 12.4 10.6 8.3 7.4 6.8 6.2
50 0.280 41.6 27.7 20.8 16.6 13.9 11.9 9.2 8.3 7.6 6.9
70 0.331 49.2 32.8 24.6 19.7 16.4 14.0 10.9 9.8 8.9 8.2
85 0.364 54.1 36.0 27.0 21.6 18.0 15.4 12.0 10.8 9.8 9.0
100 0.395 58.7 39.1 29.3 23.5 19.6 16.8 13.0 11.7 10.7 9.8

5
0
 M

E
S
H

227.1810.7
(8003)
BLUE

30 0.260 38.6 25.7 19.3 15.4 12.9 11.0 8.6 7.7 7.0 6.4
40 0.300 44.6 29.7 22.3 17.8 14.9 12.7 9.9 8.9 8.1 7.4
50 0.335 49.7 33.2 24.9 19.9 16.6 14.2 11.1 10.0 9.1 8.3
70 0.397 59.0 39.3 29.5 23.6 19.7 16.8 13.1 11.8 10.7 9.8
85 0.437 64.9 43.3 32.5 26.0 21.6 18.5 14.4 13.0 11.8 10.8
100 0.474 70.4 46.9 35.2 28.2 23.5 20.1 15.6 14.1 12.8 11.7

5
0
 M

E
S
H

227.1810.8
(8004)
RED

30 0.346 51.4 34.3 25.7 20.6 17.1 14.7 11.4 10.3 9.3 8.6
40 0.400 59.4 39.6 29.7 23.8 19.8 17.0 13.2 11.9 10.8 9.9
50 0.447 66.4 44.3 33.2 26.6 22.1 19.0 14.8 13.3 12.1 11.1
70 0.529 78.6 52.3 39.3 31.4 26.2 22.5 17.5 15.7 14.3 13.1
85 0.566 84.1 56.0 42.0 33.6 28.0 24.0 18.7 16.8 15.3 14.0
100 0.632 93.9 62.6 46.9 37.5 31.3 26.8 20.9 18.8 17.1 15.6

65° 15°

50 cm - 20” 70 cm - 27.5”

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ISO
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UGELLI / SPRAY TIPS

ALBUZ® AVI TWIN 110°

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. 
Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Due spruzzi a lama inclinati con angolo al vertice di 110°. Idoneo per trattamenti 
con prodotti chimici sistemici o a contatto. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Dimensioni compatte (lunghezza 28 mm). Distribuzione 
eccellente in un ampio arco di pressioni. Migliora la copertura della zona da trattare in presenza di elevata densità fogliare. 
Confezioni da: 50 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code 
Materials: high resistance plastic materials - Al2O3 alumina ceramic. 
Use: on boom sprayers. Two inclined flat fan sprays with 110° spray angle on vertex. All types of applications (systemic and 
contact chemicals). Air injection anti drift spray tip. Compact size (28 mm / 1.102” lenght). Excellent spray distribution over 
a wide range of pressures. Improved coverage with dense foliage. Pieces per box: 50 - 8 (blister)

Da 3 a 5 bar
From 40 to 70 psi

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

F
IL
T
R
O

COME SI 
ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

6 8 10 12 14 16

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.90
(11001)
ARANCIO

3 0.40 80 60 48 40 34 30

4 0.46 92 69 55 46 39 35

5 0.52 104 78 62 52 45 39

6 0.57 114 86 68 57 49 43

7 0.61 122 92 73 61 52 46

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.91
(110015)
VERDE

3 0.60 120 90 72 60 51 45

4 0.69 138 104 83 69 59 52

5 0.77 154 116 92 77 66 58

6 0.85 170 128 102 85 73 64

7 0.92 184 138 110 92 79 69

8
0
 M

E
S
H

228.1801.92
(11002)
GIALLO

3 0.80 160 120 96 80 69 60

4 0.92 184 138 110 92 79 69

5 1.03 206 155 124 103 88 77

6 1.13 226 170 136 113 97 85

7 1.22 244 183 146 122 105 92

8
0
 M

E
S
H

228.1801.12
(110025)

LILLA

3 1.00 200 150 120 100 86 75

4 1.15 230 173 138 115 99 86

5 1.29 258 194 155 129 111 97

6 1.41 282 212 169 141 121 106

7 1.53 306 230 184 153 131 115

5
0
 M

E
S
H

228.1801.93
(11003)

BLU

3 1.20 240 180 144 120 103 90

4 1.39 278 209 167 139 119 104

5 1.55 310 233 186 155 133 116

6 1.70 340 255 204 170 146 128

7 1.83 366 275 220 183 157 137

5
0
 M

E
S
H

228.1801.94
(11004)
ROSSO

3 1.60 320 240 192 160 137 120

4 1.85 370 278 222 185 159 139

5 2.07 414 311 248 207 177 155

6 2.26 452 339 271 226 194 170

7 2.44 488 366 293 244 209 183

5
0
 M

E
S
H

228.1801.95
(11005)

MARRONE

3 2.00 400 300 240 200 171 150

4 2.31 462 347 277 231 198 173

5 2.58 516 387 310 258 221 194

6 2.83 566 425 340 283 243 212

7 3.06 612 459 367 306 262 230

5
0
 M

E
S
H

228.1801.96
(11006)
GRIGIO

3 2.40 480 360 288 240 206 180

4 2.77 554 416 332 277 237 208

5 3.10 620 465 372 310 266 233

6 3.39 678 509 407 339 291 254

7 3.67 733 550 440 367 315 275

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER psi USGal

min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

4 5 6 7 8 10

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.90
(11001)
ORANGE

40 0.100 7.4 5.9 5.0 4.2 3.7 3.0

60 0.122 9.1 7.2 6.0 5.2 4.5 3.6

70 0.132 9.8 7.8 6.5 5.6 4.9 3.9

85 0.146 10.8 8.7 7.2 6.2 5.4 4.3

100 0.158 11.7 9.4 7.8 6.7 5.9 4.7

1
0
0
 M

E
S
H

228.1801.91
(110015)
GREEN

40 0.150 11.1 8.9 7.4 6.4 5.6 4.5

60 0.184 13.4 10.7 8.9 7.6 6.8 5.5

70 0.200 14.9 11.9 9.9 8.5 7.4 5.9

85 0.220 16.3 13.1 10.9 9.3 8.2 6.5

100 0.240 17.8 14.3 11.9 10.2 8.9 7.1

8
0
 M

E
S
H

228.1801.92
(11002)
YELLOW

40 0.200 14.9 11.9 9.9 8.5 7.4 5.9

60 0.245 18.2 14.6 12.1 10.4 9.1 7.3

70 0.265 19.7 15.7 13.1 11.2 9.8 7.9

85 0.292 21.7 17.4 14.5 12.4 10.8 8.7

100 0.316 23.5 18.8 15.6 13.4 11.7 9.4

8
0
 M

E
S
H

228.1801.12
(110025)

LILAC

40 0.250 18.6 14.9 12.4 10.6 9.3 7.4

60 0.280 20.8 16.6 13.9 11.9 10.4 8.3

70 0.331 24.6 19.7 16.4 14.0 12.3 9.8

85 0.364 27.0 21.6 18.0 15.4 13.5 10.8

100 0.395 29.3 23.5 19.6 16.8 14.7 11.7

5
0
 M

E
S
H

228.1801.93
(11003)
BLUE

40 0.300 22.3 18.1 14.9 12.7 11.1 8.9

60 0.367 27.3 21.8 18.2 15.6 13.6 10.9

70 0.397 29.5 23.6 19.7 16.8 14.7 11.8

85 0.437 32.5 26.0 21.6 18.5 16.2 13.0

100 0.474 35.2 28.2 23.5 20.1 17.6 14.1

5
0
 M

E
S
H

228.1801.94
(11004)

RED

40 0.400 29.7 23.8 19.8 17.0 14.9 11.9

60 0.490 36.4 29.1 24.3 20.8 18.2 14.6

70 0.529 39.3 31.4 26.2 22.5 19.6 15.7

85 0.583 42.0 33.6 28.0 24.0 21.6 17.3

100 0.632 46.9 37.5 31.3 26.8 23.5 18.8

5
0
 M

E
S
H

228.1801.95
(11005)
BROWN

40 0.500 37.1 29.7 24.8 21.2 18.6 14.9

60 0.612 45.4 36.4 30.3 26.0 22.7 18.2

70 0.661 49.1 39.3 28.1 24.5 21.7 19.7

85 0.729 54.1 43.3 36.1 30.9 27.1 21.7

100 0.790 58.7 47.0 39.1 33.5 29.3 23.5

5
0
 M

E
S
H

228.1801.96
(11006)
GREY

40 0.600 44.6 35.6 29.7 25.5 22.3 17.8

60 0.735 54.6 43.7 36.4 31.2 27.3 21.8

70 0.794 59.0 47.2 39.3 33.7 29.5 23.6

85 0.875 65.0 52.0 43.3 37.1 32.5 26.0

100 0.949 70.5 56.4 47.0 40.3 35.2 28.2

50 cm - 20”

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ISO

110°
65°
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UGELLI / SPRAY TIPS

ALBUZ® CVI 110°

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

Da 1.5 a 3 bar
From 20 to 40 psi

50 cm - 20”

min 40 cm
max 80 cm

min 16”
max 32”

1.5 bar

3 bar

110°

ISOITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

8 10 12 16

8
0
 M

E
S
H

236.1814.1
(110015)
VERDE

1.5 0.42 63 50 42 32

2 0.49 74 59 49 37

2.5 0.54 81 65 54 41

3 0.60 90 72 60 45

8
0
 M

E
S
H

236.1814.2
(11002)
GIALLO

1.5 0.56 84 67 56 42

2 0.66 99 79 66 50

2.5 0.73 110 88 73 55

3 0.80 120 96 80 60

5
0
 M

E
S
H

236.1814.3
(110025)

LILLA

1.5 0.71 107 85 71 53

2 0.82 123 98 82 62

2.5 0.91 137 109 91 68

3 1.00 150 120 100 75

5
0
 M

E
S
H

236.1814.4
(11003)

BLU

1.5 0.85 128 102 85 64

2 0.98 147 118 98 74

2.5 1.10 165 132 110 83

3 1.20 180 144 120 90

5
0
 M

E
S
H

236.1814.5
(11004)
ROSSO

1.5 1.13 170 136 113 85

2 1.31 197 157 131 98

2.5 1.46 219 175 146 110

3 1.60 240 192 160 120

5
0
 M

E
S
H

236.1814.6
(11005)

MARRONE

1.5 1.41 212 169 141 106

2 1.63 245 196 163 122

2.5 1.82 273 218 182 137

3 2.00 300 240 200 150

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED mph

5 6 7 10

8
0
 M

E
S
H

236.1814.1
(110015)
GREEN

20 0.10 6.3 5.3 4.5 3.2

30 0.13 7.7 6.4 5.5 3.9

35 0.14 8.3 6.9 5.9 4.2

40 0.15 8.9 7.4 6.4 4.5

8
0
 M

E
S
H

236.1814.2
(11002)
YELLOW

20 0.14 8.4 7.0 6.0 4.3

30 0.17 10.3 8.6 7.3 5.1

35 0.19 11.1 9.3 7.9 5.6

40 0.20 11.9 9.9 8.5 5.9

5
0
 M

E
S
H

236.1814.3
(110025)

LILAC

20 0.18 10.5 8.8 7.5 5.3

30 0.22 12.9 10.7 9.2 6.4

35 0.23 13.9 11.6 9.9 7.0

40 0.25 14.9 12.4 10.6 7.4

5
0
 M

E
S
H

236.1814.4
(11003)
BLUE

20 0.21 12.6 10.5 9.0 6.4

30 0.26 15.4 12.9 11.0 7.7

35 0.28 16.7 13.9 11.9 8.4

40 0.30 17.8 14.9 12.7 8.9

5
0
 M

E
S
H

236.1814.5
(11004)

RED

20 0.28 16.8 14.0 12.0 8.5

30 0.35 20.6 17.1 14.7 10.3

35 0.37 22.2 18.5 15.9 11.3

40 0.40 23.8 19.8 17.0 11.9

5
0
 M

E
S
H

236.1814.6
(11005)
BROWN

20 0.35 21.0 17.5 15.0 10.7

30 0.43 25.7 21.4 18.4 12.9

35 0.47 27.8 23.2 19.9 14.1

40 0.50 29.7 24.8 21.2 14.9

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello 
 
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. 
Impiego: Tutti i tipi di trattamento con prodotti sistemici o a contatto e fertilizzanti liquidi. Ugello anti deriva ad 
iniezione d’aria. Disegno del corpo ugello anti-otturazione tramite doppio foro di iniezione. Dimensioni compatte 
(lunghezza 22 mm). Funzionamento ottimale già ad una pressione di utilizzo di 1.5 bar. 
Confezioni da: 50 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code 
 
Materials: high resistance plastic materials - Al2O3 alumina ceramic. 
Use: all type of application including liquid fertilizers on boom sprayers. Air injection anti drift spray tip. Anti-blocking design 
and double air-intake orifice. Compact size (22 mm / 0.87” lenght). Excellent results starting from 25 psi working pressure. 
Pieces per box: 50 - 8 (blister)
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Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Per ghiere 
standard ISO 8mm. Due spruzzi a lama inclinati con angolo al vertice di 110°. Idoneo per trattamenti con 
prodotti chimici sistemici o a contatto. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). Distribuzione eccellente 
in un ampio arco di pressioni. Migliora la copertura della zona da trattare in presenza di elevata densità fogliare. 
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - Al2O3 alumina ceramic.
Use: on boom sprayers. Air injection anti drift spray tip. Fits standard 8 mm ISO caps. Two inclined flat fan sprays with 110° 
spray angle on vertex. All types of applications (systemic and contact chemicals). Compact size (22 mm / 0.87” lenght). 
Excellent spray distribution over a wide range of pressures. Improved coverage with dense foliage.
Pieces per box: 50

ALBUZ® CVI 110° TWIN ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ISO

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO 
ORDER

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ km/h

7 8 9 10 12 14 16 18 20 22

8
0
 M

E
S
H

236.1814.13
(110015)
VERDE
GREEN

1.5 0.42 72 63 56 50 42 36 32 28 25 23

2.0 0.49 84 74 65 59 49 42 37 33 29 27

2.5 0.54 93 81 72 65 54 46 41 36 32 30

3.0 0.60 103 90 80 72 60 51 45 40 36 33

8
0
 M

E
S
H

236.1814.14
(11002)
GIALLO
YELLOW

1.5 0.56 96 84 75 67 56 48 42 37 34 31

2.0 0.66 113 99 88 79 66 57 50 44 44 35

2.5 0.73 125 110 97 88 73 63 55 49 48 40

3.0 0.80 137 120 107 96 80 69 60 53 52 44

5
0
 M

E
S
H

236.1814.15
(110025)

LILLA
LILAC

1.5 0.71 122 107 95 85 71 61 53 47 35 39

2.0 0.82 141 123 109 98 82 70 62 55 49 45

2.5 0.91 156 137 121 109 91 78 68 61 55 50

3.0 1.00 171 150 133 120 100 86 75 67 60 55

5
0
 M

E
S
H

236.1814.16
(11003)

BLU
BLUE

1.5 0.85 146 128 113 102 85 73 64 57 51 46

2.0 0.98 168 147 131 118 98 84 74 65 66 53

2.5 1.10 189 165 147 132 110 94 83 73 72 60

3.0 1.20 206 180 160 144 120 103 90 80 78 65

5
0
 M

E
S
H

236.1814.17
(11004)
ROSSO
RED

1.5 1.13 194 170 151 136 113 97 85 75 68 62

2.0 1.31 225 197 175 157 131 112 98 87 80 71

2.5 1.46 250 219 195 175 146 125 110 97 87 80

3.0 1.60 274 240 213 192 160 137 120 107 94 87

5
0
 M

E
S
H

236.1814.18
(11005)

MARRONE
BROWN

1.5 1.41 242 212 188 169 141 121 106 94 85 77

2.0 1.63 279 245 217 196 163 140 122 109 98 89

2.5 1.82 312 273 243 218 182 156 137 121 110 100

3.0 2.00 343 300 267 240 200 171 150 133 120 109

5
0
 M

E
S
H

236.1814.19 
(11006)
GRIGIO
GREY

1.5 1,7 291 255 227 204 170 146 128 113 102 93

2.0 1,96 336 294 261 235 196 168 147 131 118 107

2.5 2,19 375 329 292 263 219 188 164 146 131 119

3.0 2,4 411 360 320 288 240 206 180 160 144 131

50 cm - 20”

min 50 cm
max 60 cm

min 20”
max 24”

Da 1.5 a 3 bar
From 22 to 43 psi

1.5 bar

3 bar

110°
65°

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM



114

UGELLI / SPRAY TIPS

ALBUZ® APM

Da 0.5 a 4 bar
From 7 to 60 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: ugello a specchio. Spruzzo piatto e largo costituito da grosse gocce senza dispersione. Trattamenti erbicidi e 
applicazione di fertilizzanti liquidi. Utilizzati anche per fertilizzanti in sospensione grazie all’elevata resistenza all’abrasione. 
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic.
Use: wide angle flat spray consisting of large droplets without misting. Herbicides and liquid fertilizers on boom sprayers. 
Pieces per box: 100

1 m - 39.5”

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

l/ha USGal
acre

PRESSIONE bar - PRESSURE psi

4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 10 km/h

2.5 mph 3 mph 3.5 mph 4.5 mph 6 mph

50 0.6 0.8 1.1 0.8 2.3

5.3 8.7 11.6 15.9 11.6 33.3

75 0.8 0.5 1.3 0.7 1.9 0.9 2.5 1.9 0.8

4.8 11.6 7.2 18.8 10.1 27.5 13.0 36.2 27.5 11.6

100 1.5 0.8 2.3 1.2 3.3 1.6 0.7 3.3 1.5 0.8

10.7 21.8 11.6 33.3 17.4 47.8 23.2 10.1 47.8 21.7 11.6

125 0.8 2.3 1.3 3.6 1.9 0.8 2.6 1.1 0.6 2.3 1.3 0.6

13.4 11.6 33.3 18.8 52.2 27.5 11.6 37.7 15.9 8.7 33.3 18.8 8.7

150 1.2 3.3 1.9 0.8 2.7 1.2 0.7 3.7 1.6 0.9 3.3 1.9 1.2

16.0 17.4 47.8 27.5 11.6 39.1 17.4 10.1 53.6 23.2 13.0 47.8 27.5 17.4

175 1.6 0.7 2.6 1.1 0.6 3.7 1.6 0.9 2.2 1.2 0.8 0.8 2.5 1.6

18.7 23.2 10.2 37.7 15.9 8.7 53.6 23.2 13.0 31.9 17.4 11.6 11.6 36.2 23.2

200 2.1 0.9 0.5 3.3 1.5 0.8 0.5 2.1 1.2 0.8 2.9 1.6 1.0 1.1 0.6 3.3 2.1

21.4 30.5 13.0 7.2 47.8 21.7 11.6 7.2 30.4 17.4 11.6 42.0 23.2 14.5 15.9 8.7 47.8 30.4

250 3.3 1.5 0.8 0.5 2.3 1.3 0.8 3.3 1.9 1.2 0.8 2.5 1.6 1.6 1.0 3.3

26.7 47.9 21.8 11.6 7.2 33.3 18.8 11.6 47.8 27.5 17.4 11.6 36.2 23.2 23.2 14.5 47.8

300 2.1 1.2 0.8 0.6 3.3 1.9 1.2 0.9 2.7 1.7 1.2 3.6 2.3 2.4 1.4

32.1 30.5 17.4 11.6 8.7 47.8 27.5 17.4 13.0 39.1 24.6 17.4 52.2 33.3 34.8 20.3

350 0.5 2.9 1.6 1.0 0.8 2.5 1.6 1.2 0.7 3.6 2.3 1.6 0.9 3.2 3.2 1.9

37.4 7.2 42.0 23.2 14.5 11.6 36.2 23.2 17.4 10.1 52.2 33.3 23.2 13.0 46.4 46.4 27.5

400 0.7 2.1 1.4 1.1 3.3 2.1 1.5 0.9 3.1 2.1 1.2 2.5

42.8 10.2 30.5 20.3 15.9 47.8 30.4 21.7 13.0 45.0 30.4 17.4 36.2

450 0.9 2.7 1.7 1.3 0.8 2.7 1.9 1.1 3.9 2.6 1.5 3.1

48.1 13.0 39.2 24.6 18.8 11.6 39.1 27.5 15.9 56.5 37.7 21.7 45.0

500 1.1 0.6 3.3 2.1 1.6 1.0 3.3 2.4 1.4 3.2 1.9

53.5 15.9 8.7 47.8 30.4 23.2 14.5 47.8 34.8 20.3 46.4 27.5

PRESSIONE
bar

PORTATA l/min - angolo di spruzzo

COME SI ORDINA

223.1806.1 223.1806.2 223.1806.3 223.1806.4 223.1806.5 223.1806.6 223.1806.7

0.5 0.39 30° 0.64 60° 0.97 75° 1.30 110° 1.62 120° 2.30 140° 3.00 140°

1.0 0.55 50° 0.91 80° 1.37 110° 1.84 120° 2.29 130° 3.25 140° 4.24 160°

2.0 0.78 80° 1.29 110° 1.94 125° 2.60 135° 3.23 140° 4.60 160° 6.00 160°

3.0 0.95 95° 1.58 115° 2.38 125° 3.18 140° 3.96 140° 5.63 160° 7.34 165°

4.0 1.10 100° 1.82 120° 2.74 130° 3.68 140° 4.58 145° 6.50 160° 8.48 165°

PRESSURE
psi

CAPACITY USGal/min - spray angle

HOW TO ORDER

223.1806.1 223.1806.2 223.1806.3 223.1806.4 223.1806.5 223.1806.6 223.1806.7

7.0 0.10 30° 0.17 60° 0.26 75° 0.35 110° 0.43 120° 0.62 140° 0.81 140°

15 0.15 50° 0.24 80° 0.37 110° 0.49 120° 0.62 130° 0.87 140° 1.14 160°

30 0.21 80° 0.35 110° 0.52 125° 0.70 135° 0.87 140° 1.24 160° 1.61 160°

45 0.25 95° 0.42 115° 0.64 125° 0.85 140° 1.06 140° 1.51 160° 1.97 165°

60 0.30 100° 0.49 120° 0.74 130° 0.99 140° 1.23 145° 1.75 160° 2.28 165°
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ALBUZ® MVI

Da 1.5 a 4 bar
From 20 to 60 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina.
Impiego: Tutti i tipi di trattamento con prodotti sistemici o a contatto e fertilizzanti liquidi. Ugello anti deriva ad iniezione 
d’aria. Getto piatto a grand’angolo da 130° a 160°. Disegno del corpo ugello anti-otturazione tramite doppio foro di 
iniezione. Smontaggio rapido per una facile pulizia interna.
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - ceramic.
Use: all type of application including liquid fertilizers on boom sprayers. Air injection anti drift spray tip. Flat fan pattern 
angle 130° to 160°. Anti-blocking design and double air-intake orifice. Easy dismanting for a good cleaning.
Pieces per box: 50

1 m - 39.5”

Da 130° a 160°
From 130° to 160°

ISO

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

bar
237.1815.1

(015)
VERDE

237.1815.2
(02)

GIALLO

237.1815.3
(025)
LILLA

237.1815.4
(03)
BLU

237.1815.5
(04)

ROSSO

237.1815.6
(05)

MARRONE

237.1815.7
(06)

GRIGIO

237.1815.8
(08)

BIANCO

237.1815.9
(10)

AZZURRO

1.5 0.43 130° 0.57 130° 0.72 135° 0.86 135° 1.15 140° 1.43 140° 1.72 140° 2.29 145° 2.87 145°

2 0.49 135° 0.66 140° 0.82 145° 0.99 140° 1.32 150° 1.65 150° 1.98 150° 2.63 150° 3.29 155°

3 0.6 140° 0.8 145° 1 150° 1.2 150° 1.6 155° 2 155° 2.4 155° 3.2 155° 4 160°

4 0.69 145° 0.92 150°  1.15 155°  1.38 155°  1.84 160°  2.3 160° 2.76 160°  3.67 160° 4.59 165° 

psi
237.1815.1

(015)
GREEN

237.1815.2
(02)

YELLOW

237.1815.3
(025)
LILAC

237.1815.4
(03)
BLUE

237.1815.5
(04)
RED

237.1815.6
(05)

BROWN

237.1815.7
(06)

GREY

237.1815.8
(08)

WHITE

237.1815.9
(10)

LIGHT BLUE

20 0.11 130° 0.15 130° 0.19 135° 0.23 135° 0.3 140° 0.38 140° 0.45 140° 0.61 145° 0.76 145°

30 0.13 135° 0.17 140° 0.22 145° 0.26 140° 0.35 150° 0.44 150° 0.52 150° 0.7 150° 0.87 155°

45 0.16 140° 0.21 145° 0.26 150° 0.32 150° 0.42 155° 0.53 155° 0.63 155° 0.85 155° 1.06 160°

60 0.8 145° 0.24 150°  0.3 155°  0.36 155°  0.49 160°  0.61 160° 0.73 160°  0.97 160° 1.21 165° 

l/ha 4 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h

40 2.3 3.7 2 2.9 1.9

50 2 3.7 2 3.2 2.1 3 2.1

60 2.9 1.6 2.9 1.9 3 2.1 1.6 3

80 2.3 2.9 1.9 3.5 2.4 2.1 3.8 3 1.9

100 3.7 2 3 2.1 2.1 3.8 3.3 2 3 2

120 2.9 1.9 1.6 3 3 1.9 3 2 3 1.6

140 2.6 1.8 2.3 2.6 1.8 2.8 1.6 2.3

160 3.5 2.4 3 1.9 3.4 2.3 3.7 2.1 1.9 3

180 1.6 3 3.8 2.4 1.6 3 1.6 1.6 2.6 2.4 3.8

200 2.1 3.8 3 2 3.7 2.1 2 3.3 3

220 2.5 1.6 3.6 2.5 1.6 2.5 2.5 4

240 3 1.9 3 1.6 1.9 3 3

260 3.5 2.2 1.5 3.5 1.9 2.2 3.5 3.5

280 2.6 1.8 2.3 2.6

300 3 2 1.6 2.6 3

320 3.4 2.3 1.9 3 3.4

340 2.6 1.5 2.1 3.4

360 3 1.6 2.4

380 3.3 1.8 2.7

400 2.1 3
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ALBUZ® EXA

Da 1 a 3.5 bar
From 15 to 50 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. 
Impiego: ugello a tre filetti. Gocce di grandi dimensioni senza nebulizzazione. Adatto per fertilizzanti liquidi. L’altezza della 
barra e la pressione determinano lo spandimento uniforme. 
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic. 
Use: 3 orifice spray tip. Large droplets without nebulization for liquid fertilizer application. Full coverage achieved adjusting 
boom height and pressure. 
Pieces per box: 100

50 cm - 20”

H

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

PRESSIONE
bar

PORTATA - l/min

COME SI ORDINA

224.1807.1 224.1807.2 224.1807.3 224.1807.4 224.1807.5 224.1807.6 224.1807.7 224.1807.8

1.0 0.35 0.56 0.64 0.81 1.24 1.70 1.99 2.66

1.5 0.43 0.69 0.78 0.99 1.52 2.09 2.44 3.25

2.0 0.50 0.79 0.90 1.14 1.76 2.41 2.82 3.76

2.5 0.56 0.89 1.00 1.28 1.96 2.69 3.15 4.20

3.0 0.61 0.97 1.10 1.40 2.15 2.95 3.45 4.60

3.5 0.66 1.05 1.19 1.51 2.32 3.19 3.73 4.97

PRESSURE
psi

CAPACITY - USGal/min

HOW TO ORDER

224.1807.1 224.1807.2 224.1807.3 224.1807.4 224.1807.5 224.1807.6 224.1807.7 224.1807.8

15 0.09 0.15 0.17 0.22 0.33 0.46 0.53 0.71

20 0.11 0.17 0.20 0.25 0.38 0.51 0.62 0.82

30 0.13 0.21 0.24 0.31 0.47 0.65 0.76 1.01

35 0.14 0.23 0.26 0.33 0.51 0.70 0.82 1.09

45 0.16 0.26 0.30 0.38 0.56 0.79 0.93 1.24

50 0.17 0.27 0.31 0.40 0.61 0.84 0.98 1.30

l/ha VELOCITA’ / SPEED

H
2
O

fertilizzante
fertilizer

6 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 11 km/h 12 km/h

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

P
bar

H
m

50 44 1,4 1,3 1,7 1,3

75 66 1,5 1,3 2 1,2 2,6 1,1 3,1 1,2 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4

100 88 2 1,2 2,7 1,1 3,6 1 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 2,2 1,3 1,7 1,4 1,3 1,4 2,7 1,3 2,1 1,1 1,5 1,4 3,2 1,3 2,5 1,3

125 110 3,1 1,1 1,7 1,4 2,2 1,3 1,7 1,4 2,8 1,2 2,2 1,3 1,7 1,3 3,5 1,2 2,7 1,3 2 1,3 3,3 1,2 2,4 1,3

150 132 1,8 1,4 1,2 1,4 2,4 1,3 1,9 1,4 1,5 1,4 3,2 1,2 2,5 1,3 1,9 1,3 3,1 1,2 2,4 1,3 2,9 1,3 3,4 1,2 1,5 1,2

175 154 1,2 1,3 2,4 1,3 1,9 1,4 1,6 1,3 3,3 1,2 2,6 1,3 2,1 1,3 3,4 1,2 2,6 1,3 3,3 1,2 1,4 1,2 1,7 1,2 2 1,2

200 176 1,5 1,3 3,2 1,2 2,5 1,3 2,1 1,3 3,4 1,2 2,7 1,3 3,4 1,2 1,5 1,2 1,8 1,2 2,2 1,2 1,4 1,3 2,6 1,2

250 220 2,4 1,2 1,8 1,2 2,3 1,2 1,5 1,2 2,8 1,1 1,8 1,2 3,4 1,1 2,2 1,2 1,6 1,3

300 264 1,5 1,2 2 1,2 1,4 1,3 2,6 1,1 1,7 1,2 3,3 1,1 2,2 1,2 1,6 1,3 2,6 1,2 1,9 1,3 3,1 1,1 1,3 1,4 2,3 1,3

350 309 2 1,2 1,4 1,3 2,7 1,1 1,9 1,2 3,5 1,1 2,4 1,2 1,7 1,3 2,9 1,1 2,1 1,3 3,5 1,1 1,5 1,3 2,6 1,2 1,7 1,3 3,1 1,2

400 352 1,4 1,3 2,6 1,1 1,9 1,2 3,5 1,1 2,5 1,2 1,8 1,3 3,1 1,1 2,3 1,3 1,6 1,3 2,8 1,2 1,9 1,2 3,4 1,1 2,3 1,2

450 396 1,7 1,3 3,3 1,1 2,4 1,2 1,7 1,3 3,1 1,1 2,3 1,3 1,6 1,3 2,9 1,2 2 1,2 3,5 1,1 2,4 1,2 2,9 1,1

500 440 2,2 1,2 1,6 1,3 2,9 1,1 2,1 1,3 1,6 1,3 2,8 1,2 2 1,2 3,5 1,1 2,5 1,2 3 1,1

550 484 2,6 1,2 1,9 1,3 1,1 1,3 2,6 1,2 1,5 1,3 1,9 1,2 3,4 1,1 2,4 1,2 3 1,1

600 528 2,3 1,2 1,3 1,3 3,1 1,1 1,7 1,3 2,3 1,2 2,9 1,2 3,5 1,1
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ALBUZ® ESI

Da 1.5 a 4 bar
From 20 to 60 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - ugello di calibrazione in ceramica.
Impiego: Ugello a sei filetti. Gocce di grandi dimensioni senza nebulizzazione. Adatto per fertilizzanti liquidi.
L’altezza della barra e la pressione determinano lo spandimento uniforme.
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic calibrated orifice.
Use: 6 orifice spray tips. Large droplets without nebulization for liquid fertilizer application.
Full coverage achieved adjusting boom height and pressure.
Pieces per box: 100

altezza barre: 60 cm
boom height: 60 cm

300.618.5 EPDM
300.618.6 FPM/FKM

l/ha VELOCITA’ / SPEED

H
2
O fertilizzante

fertilizer 5 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 10 km/h 12 km/h 15 km/h

50 44 1.2 1.4 2.1 1.2 1.2 3.3 1.8

75 66 1.6 2.1 1.2 2.6 1.5 1.2 3.3 1.8 1.7 2.6 2.6 1 1.8

100 88 1.4 2.8 1.6 1.3 3.7 2.1 1.2 1.7 2.6 1.4 2.1 3.3 2.1 1.2 3 1.8 3.3

125 110 2.3 1.6 2.5 1.4 2.1 3.3 1.8 1 2.6 2.3 1.3 3.3 3.3 1.8 1.3 2.9 1.8

150 132 3.3 1.8 1.6 2.3 3.6 2.1 1.2 3 2.6 1.5 3.8 3.3 1.8 1.2 2.6 1.7 1.8 2.6

175 154 1.5 2.5 2.2 1.2 3.1 2.8 1.6 1 3.6 2 1.3 1.1 2.5 1.6 1.6 3.6 2.3 2.5 3.6

200 176 1.4 2.1 3.3 2.8 1.6 3.7 2.1 1.3 1.2 2.6 1.7 1.4 3.3 2.1 2.1 3 3.3

250 220 2.3 1.3 3.3 1.1 2.5 1.6 1.4 3.3 2.1 1.8 2.6 2.3 3.3 3.3

300 264 3.3 1.8 1.6 3.6 2.3 2.1 3 2.6 3.8 3.3

350 308 4.4 2.5 1.6 2.2 3.1 2.8 3.6

400 352 1.4 3.3 2.1 2.8 3.7

450 396 1.8 2.6 3.6 3.0 1.15

500 440 2.3 3.3 3.6 1.15

PRESSIONE
bar

PORTATA - l/min

COME SI ORDINA

224.1811.1
015

VERDE

224.1811.2
02

GIALLO

224.1811.6
025
LILLA

224.1811.3
03
BLU

224.1811.4
04

ROSSO

224.1811.5
05

MARRONE

	
224.1811.7

06
GRIGIO

1.0 0.35 0.46 0.58 0.69 0.92 1.15 1.39

1.5 0.42 0.57 0.71 0.85 1.13 1.41 1.70

2.0 0.49 0.65 0.82 0.98 1.31 1.63 1.96

2.5 0.54 0.73 0.91 1.10 1.46 1.82 2.19

3.0 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00 2.40

3.5 0.64 0.86 1.08 1.30 1.73 2.16 2.59

4.0 0.69 0.91 1.15 1.39 1.85 2.30 2.77

PRESSURE
psi

CAPACITY - USGal/min

HOW TO ORDER

224.1811.1
015

GREEN

224.1811.2
02

YELLOW

224.1811.6
025
LILAC

224.1811.3
03

BLUE

224.1811.4
04
RED

224.1811.5
05

BROWN

	
224.1811.7

06
GREY

15 0.09 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.37

20 0.11 0.15 0.19 0.22 0.30 0.37 0.45

30 0.13 0.17 0.22 0.26 0.35 0.43 0.52

35 0.14 0.19 0.24 0.29 0.38 0.48 0.58

45 0.16 0.21 0.26 0.32 0.42 0.53 0.63

50 0.17 0.23 0.28 0.34 0.46 0.57 0.68

60 0.18 0.24 0.30 0.37 0.49 0.61 0.73
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PRESSIONE
bar

PORTATA - l/min (±10%)

COME SI ORDINA

75.1802.91 75.1802.92 75.1802.93 75.1802.94 75.1802.95 75.1802.96 75.1802.99 75.1802.97 75.1802.100 75.1802.98

3 0.22 0.28 0.38 0.57 0.77 1.08 1.18 1.40 1.57 1.92

4 0.25 0.32 0.43 0.65 0.89 1.24 1.35 1.60 1.80 2.20

5 0.27 0.36 0.48 0.73 0.99 1.38 1.50 1.78 2.00 2.45

6 0.30 0.39 0.52 0.80 1.08 1.51 1.63 1.94 2.18 2.67

7 0.32 0.42 0.56 0.86 1.17 1.62 1.76 2.09 2.35 2.87

8 0.34 0.45 0.60 0.92 1.24 1.73 1.87 2.22 2.50 3.06

9 0.36 0.48 0.64 0.97 1.32 1.83 1.98 2.35 2.64 3.24

10 0.37 0.50 0.67 1.03 1.39 1.92 2.08 2.47 2.78 3.40

11 0.39 0.52 0.70 1.07 1.45 2.01 2.17 2.58 2.90 3.56

12 0.41 0.55 0.73 1.12 1.51 2.09 2.26 2.69 3.03 3.71

13 0.42 0.57 0.76 1.17 1.57 2.17 2.35 2.79 3.14 3.85

14 0.44 0.59 0.79 1.21 1.63 2.25 2.43 2.89 3.26 3.99

15 0.45 0.61 0.81 1.25 1.69 2.33 2.51 2.99 3.36 4.12

16 0.47 0.63 0.84 1.29 1.74 2.40 2.59 3.08 3.47 4.25

17 0.48 0.64 0.86 1.33 1.79 2.47 2.67 3.17 3.57 4.37

18 0.50 0.66 0.89 1.37 1.84 2.54 2.74 3.25 3.67 4.49

19 0.51 0.68 0.91 1.40 1.89 2.60 2.81 3.34 3.76 4.61

20 0.52 0.70 0.93 1.44 1.94 2.67 2.88 3.42 3.85 4.72

21 0.54 0.71 0.95 1.48 1.99 2.73 2.95 3.50 3.94 4.84

22 0.55 0.73 0.98 1.51 2.03 2.79 3.01 3.57 4.03 4.94

23 0.56 0.74 1.00 1.54 2.07 2.85 3.07 3.65 4.12 5.05

24 0.57 0.76 1.02 1.58 2.12 2.91 3.14 3.72 4.20 5.15

25 0.58 0.77 1.04 1.61 2.16 2.97 3.20 3.80 4.28 5.25

PRESSURE
psi

CAPACITY - USGal/min (±10%)

HOW TO ORDER

75.1802.91 75.1802.92 75.1802.93 75.1802.94 75.1802.95 75.1802.96 75.1802.99 75.1802.97 75.1802.100 75.1802.98

45 0.058 0.076 0.102 0.156 0.209 0.293 0.317 0.378 0.422 0.520

60 0.066 0.086 0.1170 0.178 0.238 0.335 0.363 0.431 0.484 0.593

70 0.071 0.093 0.125 0.191 0.256 0.359 0.389 0.463 0.519 0.637

90 0.079 0.104 0.141 0.214 0.287 0.403 0.438 0.520 0.586 0.715

100 0.083 0.109 0.148 0.225 0.302 0.423 0.461 0.545 0.625 0.751

115 0.089 0.116 0.159 0.240 0.322 0.454 0.496 0.584 0.663 0.806

130 0.095 0.124 0.166 0.254 0.341 0.478 0.522 0.618 0.696 0.848

145 0.101 0.129 0.174 0.267 0.359 0.502 0.549 0.647 0.734 0.890

160 0.103 0.135 0.182 0.277 0.375 0.526 0.574 0.676 0.767 0.934

175 0.108 0.140 0.190 0.290 0.388 0.547 0.599 0.705 0.803 0.970

190 0.112 0.145 0.200 0.302 0.405 0.570 0.623 0.733 0.833 1.02

200 0.115 0.150 0.202 0.310 0.415 0.585 0.637 0.755 0.855 1.04

215 0.118 0.155 0.210 0.320 0.430 0.605 0.659 0.775 0.883 1.07

230 0.125 0.167 0.223 0.342 0.462 0.637 0.687 0.817 0.921 1.13

245 0.129 0.172 0.230 0.353 0.477 0.657 0.709 0.843 0.951 1.16

260 0.133 0.177 0.237 0.364 0.491 0.677 0.730 0.869 0.979 1.20

280 0.135 0.181 0.242 0.373 0.503 0.692 0.748 0.889 1.00 1.23

300 0.140 0.183 0.248 0.378 0.508 0.715 0.774 0.915 1.03 1.26

310 0.142 0.195 0.252 0.384 0.516 0.727 0.787 0.930 1.05 1.28

320 0.144 0.198 0.256 0.390 0.524 0.739 0.799 0.945 1.07 1.30

330 0.146 0.201 0.260 0.396 0.532 0.750 0.811 0.960 1.09 1.32

350 0.150 0.207 0.268 0.408 0.548 0.772 0.835 0.989 1.12 1.36

365 0.153 0.211 0.273 0.417 0.560 0.788 0.853 1.00 1.14 1.39

ALBUZ® ATR CLIPS

Da 3 a 25 bar
From 45 to 365 psi

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello 
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori,  
a tutto campo o a bande. Nuovo modello. Il coperchio grigio si innesta all’interno del corpo ugello. Corpo più resistente. 
Facilità di smontaggio. Confezioni da: 100 - 8 (blister)
ALBUZ®  blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code
Materials: high resistance plastic materials - ceramic. Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers and 
boom sprayers. New model. Grey cover fit firmly inside heavy duty spray tip body. Easy to maintain. 
Pieces per box: 100 - 8 (blister)

ATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la 
tenuta. Coppia di serraggio ghiere 9 - 11 Nm

CAUTION! Do not use gaskets for spray tip seal.
Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm / 6.6 - 8.1 lb ft 

80°

a 5 bar
at 70 psi

300.618.7 EPDM
300.618.8 FPM/FKMLa freccia grigia indica che deve essere 

utilizzato solo con un convogliatore grigio.

The grey arrow reminds that must be 
assembled only with the grey core.

75.605.46 Ø15

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori, a tutto campo o a bande. Consigliato per frutteti e vigneti. 
Angolo di spruzzo 60° a cono vuoto. Il convogliatore verde si innesta all’interno del corpo ugello. L’angolo di spruzzo a 
60° riduce i fenomeni di deriva. Le superfici ceramiche lucidate assicurano una tenuta perfetta ed una erogazione precisa. 
Facilità di smontaggio.
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic
Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers and boom sprayers. Recommended for orchards and 
vineyards. Hollow cone 60° spray angle. Green cover fit firmly inside the spray tip body. Reduced drift on the top part of the 
target. Precision polished ceramic surfaces ensure perfect sealing and precise flowrate. Easy to maintain.
Pieces per box: 100

ALBUZ® ATR 60° CLIPS ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

60°

a 5 bar
at 73 psi
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PORTATA / CAPACITY (±5%)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

75.1816.4
LILLA
LILAC

75.1816.1
MARRONE
BROWN

75.1816.2
GIALLO
YELLOW

75.1816.3
ARANCIO
ORANGE

75.1816.5
ROSSO
RED

75.1816.6
GRIGIO
GREY

75.1816.7
VERDE
GREEN

75.1816.8
NERO
BLACK

75.1816.9
BLU
BLUE

l/min USGal
min l/min USGal

min l/min USGal
min l/min USGal

min l/min USGal
min l/min USGal

min l/min USGal
min l/min USGal

min l/min USGal
min

5 70 0.36 0,095 0.48 0,127 0.73 0,193 0.99 0,262 1.38 0,365 1.50 0,396 1.78 0,470 2.00 0,528 2.45 0,647

6 85 0.39 0,103 0.52 0,137 0.80 0,211 1.08 0,285 1.51 0,399 1.63 0,431 1.94 0,512 2.18 0,576 2.67 0,705

7 100 0.42 0,111 0.56 0,148 0.86 0,227 1.17 0,309 1.62 0,428 1.76 0,465 2.09 0,552 2.35 0,621 2.87 0,758

8 115 0.45 0,119 0.60 0,159 0.92 0,243 1.24 0,328 1.73 0,457 1.87 0,494 2.22 0,586 2.50 0,660 3.06 0,808

9 130 0.48 0,127 0.64 0,169 0.97 0,256 1.32 0,349 1.83 0,483 1.98 0,523 2.35 0,621 2.64 0,697 3.24 0,856

10 150 0.50 0,132 0.67 0,177 1.03 0,272 1.39 0,367 1.92 0,507 2.08 0,549 2.47 0,653 2.78 0,734 3.40 0,898

11 160 0.52 0,137 0.70 0,185 1.07 0,283 1.45 0,383 2.01 0,531 2.17 0,573 2.58 0,682 2.90 0,766 3.56 0,940

12 175 0.55 0,145 0.73 0,193 1.12 0,296 1.51 0,399 2.09 0,552 2.26 0,597 2.69 0,711 3.03 0,800 3.71 0,980

13 190 0.57 0,151 0.76 0,201 1.17 0,309 1.57 0,415 2.17 0,573 2.35 0,621 2.79 0,737 3.14 0,830 3.85 1,017

14 205 0.59 0,156 0.79 0,209 1.21 0,320 1.63 0,431 2.25 0,594 2.43 0,642 2.89 0,763 3.26 0,861 3.99 1,054

15 215 0.61 0,161 0.81 0,214 1.25 0,330 1.69 0,446 2.33 0,616 2.51 0,663 2.99 0,790 3.36 0,888 4.12 1,088

16 235 0.63 0,166 0.84 0,222 1.29 0,341 1.74 0,460 2.40 0,634 2.59 0,684 3.08 0,814 3.47 0,917 4.25 1,123

17 245 0.64 0,169 0.86 0,227 1.33 0,351 1.79 0,473 2.47 0,653 2.67 0,705 3.17 0,837 3.57 0,943 4.37 1,154

18 260 0.66 0,174 0.89 0,235 1.37 0,362 1.84 0,486 2.54 0,671 2.74 0,724 3.25 0,859 3.67 0,970 4.49 1,186

19 275 0.68 0,180 0.91 0,240 1.40 0,370 1.89 0,499 2.60 0,687 2.81 0,742 3.34 0,882 3.76 0,993 4.61 1,218

20 300 0.70 0,185 0.93 0,246 1.44 0,380 1.94 0,512 2.67 0,705 2.88 0,761 3.52 0,930 3.85 1,017 4.72 1,247

21 310 0.71 0,188 0.95 0,251 1.48 0,391 1.99 0,526 2.73 0,721 2.95 0,779 3.50 0,925 3.94 1,041 4.84 1,279

22 320 0.73 0,193 0.98 0,259 1.51 0,399 2.03 0,536 2.79 0,737 3.01 0,795 3.57 0,943 4.03 1,065 4.94 1,305

23 330 0.74 0,195 1.00 0,264 1.54 0,407 2.07 0,547 2.85 0,753 3.07 0,811 3.65 0,964 4.12 1,088 5.05 1,334

24 350 0.76 0,201 1.02 0,269 1.58 0,417 2.12 0,560 2.91 0,769 3.14 0,830 3.72 0,983 4.20 1,110 5.15 1,360

25 365 0.77 0,203 1.04 0,275 1.61 0,425 2.16 0,571 2.97 0,785 3.20 0,845 3.80 1,004 4.28 1,131 5.25 1,387

CORRISPONDENZA COLORI ATR 80° / 60° CON ATI 60° - COLOR MATCHING ATR 80° / 60° WITH ATI 60°

ATI 60° 75.1817.1
(60-0075)

ROSA
PINK

75.1817.2
(60-01)

ARANCIO
ORANGE

75.1817.3
(60-015)
VERDE
GREEN

75.1817.4
(60-02)
GIALLO
YELLOW

75.1817.5
(60-025)
LILLA
LILAC

75.1817.6
(60-03)

BLU
BLUE

75.1817.7
(60-04)
ROSSO
RED

Da 10 a 15 bar
From 145 to 218 psiATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la 

tenuta. Coppia di serraggio ghiere 9 - 11 Nm

CAUTION! Do not use gaskets for spray tip seal.
Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm / 6.6 - 8.1 lb ft 

300.618.7 EPDM
300.618.8 FPM/FKM

Il convogliatore verde identifica l’angolo di 60°
The green core identifies the 60° spray angle

75.605.46 Ø15
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ALBUZ® ATI 60° CLIPS

60°

a 5 bar
at 73 psi

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ISO
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PORTATA / CAPACITY (±5%)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

75.1817.1
(60-0075)

ROSA
PINK

75.1817.2
(60-01)

ARANCIO
ORANGE

75.1817.3
(60-015)
VERDE
GREEN

75.1817.4
(60-02)
GIALLO
YELLOW

75.1817.5
(60-025)
LILLA
LILAC

75.1817.6
(60-03)

BLU
BLUE

75.1817.7
(60-04)
ROSSO
RED

l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min

5 70 0.39 0.099 0.52 0.132 0.77 0.198 1.03 0.265 1.29 0.331 1.55 0.397 2.07 0.530

6 85 0.42 0.109 0.57 0.146 0.85 0.219 1.13 0.292 1.41 0.364 1.70 0.437 2.26 0.583

7 100 0.46 0.119 0.61 0.158 0.92 0.237 1.22 0.316 1.53 0.395 1.83 0.474 2.44 0.632

8 115 0.49 0.127 0.65 0.171 0.98 0.254 1.31 0.339 1.63 0.424 1.96 0.509 2.61 0.678

9 130 0.52 0.135 0.69 0.181 1.04 0.270 1.39 0.361 1.73 0.451 2.08 0.541 2.77 0.721

10 150 0.55 0.145 0.73 0.194 1.10 0.290 1.46 0.387 1.83 0.484 2.19 0.581 2.92 0.774

11 160 0.57 0.150 0.77 0.202 1.15 0.300 1.53 0.400 1.91 0.500 2.30 0.600 3.06 0.800

12 175 0.60 0.157 0.80 0.210 1.20 0.314 1.60 0.418 2.00 0.523 2.40 0.627 3.20 0.836

13 190 0.62 0.163 0.83 0.218 1.25 0.327 1.67 0.436 2.08 0.545 2.50 0.654 3.33 0.871

14 205 0.65 0.170 0.86 0.228 1.30 0.340 1.73 0.453 2.16 0.566 2.59 0.679 3.46 0.905

15 215 0.67 0.174 0.89 0.232 1.34 0.348 1.79 0.464 2.24 0.580 2.68 0.696 3.58 0.927

16 235 0.69 0.182 0.92 0.244 1.39 0.364 1.85 0.485 2.31 0.606 2.77 0.727 3.70 0.969

17 245 0.71 0.186 0.95 0.250 1.43 0.371 1.90 0.495 2.38 0.619 2.86 0.742 3.81 0.989

18 260 0.73 0.191 0.98 0.255 1.47 0.382 1.96 0.510 2.45 0.637 2.94 0.765 3.92 1.020

19 275 0.75 0.197 1.01 0.263 1.51 0.393 2.01 0.524 2.52 0.656 3.02 0.787 4.03 1.048

20 300 0.77 0.205 1.03 0.274 1.55 0.411 2.07 0.548 2.58 0.685 3.10 0.822 4.13 1.095

21 310 0.79 0.209 1.06 0.281 1.59 0.418 2.12 0.557 2.65 0.696 3.17 0.835 4.23 1.114

22 320 0.81 0.212 1.08 0.287 1.62 0.424 2.17 0.566 2.71 0.707 3.25 0.849 4.33 1.131

23 330 0.83 0.215 1.11 0.294 1.66 0.431 2.22 0.574 2.77 0.718 3.32 0.862 4.43 1.149

24 350 0.85 0.222 1.13 0.300 1.70 0.444 2.26 0.592 2.83 0.740 3.39 0.887 4.53 1.182

25 365 0.87 0.227 1.15 0.306 1.73 0.453 2.31 0.604 2.89 0.755 3.46 0.906 4.62 1.207

CORRISPONDENZA COLORI ATI 60° CON ATR 80° / 60° - COLOR MATCHING ATI 60° WITH ATR 80° / 60°
ATR 80°
ATR 60°

75.1802.92
75.1816.4

LILLA
LILAC

75.1802.93
75.1816.1
MARRONE
BROWN

75.1802.94
75.1816.2

GIALLO
YELLOW

75.1802.95
75.1816.3
ARANCIO
ORANGE

75.1802.96
75.1816.5

ROSSO
RED

75.1802.99
75.1816.6

GRIGIO
GREY

75.1802.100
75.1816.8

NERO
BLACK

Da 10 a 15 bar
From 145 to 218 psi

75.605.46 Ø15   

300.618.7 EPDM
300.618.8 FPM/FKM

ATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la 
tenuta. Coppia di serraggio ghiere 9 - 11 Nm

CAUTION! Do not use gaskets for spray tip seal.
Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm / 6.6 - 8.1 lb ft 

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori, a tutto campo o a bande. Portate e colori standard ISO. 
Consigliato per frutteti e vigneti. Angolo di spruzzo 60° a cono vuoto. Il convogliatore verde si innesta all’interno del corpo 
ugello. L’angolo di spruzzo a 60° riduce i fenomeni di deriva. Le superfici ceramiche lucidate assicurano una tenuta perfetta 
ed una erogazione precisa. Facilità di smontaggio.
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic
Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers and boom sprayers. ISO standard colour code and flow 
rate. Recommended for orchards and vineyards. Hollow cone 60° spray angle. Green cover fit firmly inside the spray tip 
body. Reduced drift on the top part of the target. Precision polished ceramic surfaces ensure perfect sealing and precise 
flowrate. Easy to maintain. 
Pieces per box: 100

Il convogliatore verde identifica l’angolo di 60°
The green core identifies the 60° spray angle
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ALBUZ® TVI 80°

Da 3 a 25 bar
From 40 to 365 psi

80°

a 5 bar
at 70 psi

73.605.68
11/16-16 UN

256.605.7
G3/8 3/8”BSPF.

ISOITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

Disponibili  in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello

Materiali: allumina Al2O3 - materiali plastici ad alta resistenza. 
Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori per vigneto e frutteto. Ugello a cono vuoto ad iniezione d’aria 
(sistema Venturi) anti deriva. Gocce di grandi dimensioni che esplodono in gocce fini a contatto con le colture. Facilità di 
smontaggio e pulizia. Elevata resistenza all’usura. Dimensioni compatte. 
Confezioni da: 50 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code

Materials: Al2O3 alumina ceramics - high resistance plastic materials. 
Use: fungicide and insecticide application on air blast sprayers. Air injection hollow cone spray tip (Venturi system). Sprays large 
droplets with no drift that explodes into fine droplets in contact with target. Easy cleaning. High wear resistance. Compact size. 
Pieces per box: 50 - 8 (blister)

P
R
E
S
S
IO

N
E

b
a
r

P
R
E
S
S
U
R
E

p
s
i

PORTATA / CAPACITY (±5%)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

75.1809.5
(800050)

75.1809.6
(800075)

75.1809.7
(8001)

75.1809.1
(80015)

75.1809.2
(8002)

75.1809.3
(80025)

75.1809.4
(8003)

75.1809.8
(8004)

l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min

3 40 0.20 0.050 0.30 0.075 0.40 0.100 0.60 0.150 0.80 0.200 1.00 0.250 1.20 0.300 1.60 0.400

4 60 0.23 0.060 0.35 0.092 0.47 0.122 0.69 0.184 0.92 0.245 1.15 0.306 1.39 0.367 1.85 0.490

5 70 0.26 0.066 0.39 0.099 0.52 0.132 0.77 0.198 1.03 0.265 1.29 0.331 1.55 0.397 2.07 0.530

6 85 0.28 0.073 0.42 0.109 0.57 0.146 0.85 0.219 1.13 0.292 1.41 0.364 1.70 0.437 2.26 0.583

7 100 0.31 0.079 0.46 0.119 0.61 0.158 0.92 0.237 1.22 0.316 1.53 0.395 1.83 0.474 2.44 0.632

8 115 0.33 0.085 0.49 0.127 0.65 0.171 0.98 0.254 1.31 0.339 1.63 0.424 1.96 0.509 2.61 0.678

9 130 0.35 0.09 0.52 0.135 0.69 0.181 1.04 0.270 1.39 0.361 1.73 0.451 2.08 0.541 2.77 0.721

10 150 0.37 0.097 0.55 0.145 0.73 0.194 1.10 0.290 1.46 0.387 1.83 0.484 2.19 0.581 2.92 0.774

11 160 0.38 0.100 0.57 0.150 0.77 0.202 1.15 0.300 1.53 0.400 1.91 0.500 2.30 0.600 3.06 0.800

12 175 0.40 0.105 0.60 0.157 0.80 0.210 1.20 0.314 1.60 0.418 2.00 0.523 2.40 0.627 3.20 0.836

13 190 0.42 0.109 0.62 0.163 0.83 0.218 1.25 0.327 1.67 0.436 2.08 0.545 2.50 0.654 3.33 0.871

14 205 0.43 0.113 0.65 0.170 0.86 0.228 1.30 0.340 1.73 0.453 2.16 0.566 2.59 0.679 3.46 0.905

15 215 0.45 0.116 0.67 0.174 0.89 0.232 1.34 0.348 1.79 0.464 2.24 0.580 2.68 0.696 3.58 0.927

16 235 0.46 0.121 0.69 0.182 0.92 0.244 1.39 0.364 1.85 0.485 2.31 0.606 2.77 0.727 3.70 0.969

17 245 0.48 0.124 0.71 0.186 0.95 0.250 1.43 0.371 1.90 0.495 2.38 0.619 2.86 0.742 3.81 0.989

18 260 0.49 0.127 0.73 0.191 0.98 0.255 1.47 0.382 1.96 0.510 2.45 0.637 2.94 0.765 3.92 1.020

19 275 0.50 0.131 0.75 0.197 1.01 0.263 1.51 0.393 2.01 0.524 2.52 0.656 3.02 0.787 4.03 1.048

20 300 0.52 0.137 0.77 0.205 1.03 0.274 1.55 0.411 2.07 0.548 2.58 0.685 3.10 0.822 4.13 1.095

21 310 0.53 0.139 0.79 0.209 1.06 0.281 1.59 0.418 2.12 0.557 2.65 0.696 3.17 0.835 4.23 1.114

22 320 0.54 0.141 0.81 0.212 1.08 0.287 1.62 0.424 2.17 0.566 2.71 0.707 3.25 0.849 4.33 1.131

23 330 0.55 0.144 0.83 0.215 1.11 0.294 1.66 0.431 2.22 0.574 2.77 0.718 3.32 0.862 4.43 1.149

24 350 0.57 0.148 0.85 0.222 1.13 0.300 1.70 0.444 2.26 0.592 2.83 0.740 3.39 0.887 4.53 1.182

25 365 0.58 0.151 0.87 0.227 1.15 0.306 1.73 0.453 2.31 0.604 2.89 0.755 3.46 0.906 4.62 1.207

CH11.25

Ø12

Ø15
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75.605.47 Ø18
+

88.601.1
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ALBUZ® AVI 80°

Disponibili in ALBUZ® blister (8 ugelli) - COME SI ORDINA: BL+codice ugello
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: trattamenti fungicidi e insetticidi su atomizzatori. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Dimensioni compatte (27 mm). 
Distribuzione eccellente in un ampio arco di pressioni. Confezioni da: 50 - 8 (blister)

ALBUZ® blister available (8 spray tips) - HOW TO ORDER: BL+spray tip code
Materials: high resistance plastic materials - ceramic. 
Use: fungicide and insecticide application on air blast sprayers. Anti drift air induction spray tip. Compact design (27 mm). 
Excellent spray distribution over a wide range of pressures. Pieces per box: 50 - 8 (blister)

Da 2 a 20 bar
From 30 to 300 psi

80°

80.618.39

LIQUIDO
LIQUID

CAMERA 
DI MISCELAZIONE
MIXING CHAMBER

ARIA
AIR

PRESSIONE
bar

PORTATA - l/min

COME SI ORDINA

(80010) (80015) (8002) (80025) (8003) (8004)

228.1801.70 228.1801.71 228.1801.72 228.1801.73 228.1801.74 228.1801.143

2 0.33 0.49 0.65 0.82 0.98 -

3 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60

4 0.46 0.69 0.92 1.15 1.39 1.85

5 0.52 0.77 1.03 1.29 1.55 2.07

6 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 2.26

7 0.61 0.92 1.22 1.53 1.83 2.44

8 0.65 0.98 1.30 1.63 1.95 2.61

9 0.69 1.04 1.38 1.73 2.07 2.77

10 0.73 1.10 1.46 1.83 2.19 2.92

11 0.76 1.15 1.53 1.91 2.29 3.06

12 0.79 1.20 1.59 2.00 2.39 3.20

13 0.83 1.25 1.66 2.08 2.49 3.33

14 0.86 1.30 1.72 2.16 2.59 3.46

15 0.89 1.34 1.79 2.24 2.68 3.58

16 0.92 1.39 1.84 2.31 2.77 3.70

17 0.95 1.43 1.90 2.38 2.85 3.81

18 0.97 1.47 1.95 2.45 2.93 3.92

19 1.00 1.51 2.01 2.52 3.01 4.03

20 1.03 1.55 2.07 2.58 3.10 4.13

PRESSURE
psi

CAPACITY - USGal/min

HOW TO ORDER

(80010) (80015) (8002) (80025) (8003) (8004)

228.1801.70 228.1801.71 228.1801.72 228.1801.73 228.1801.74 228.1801.143

30 0.088 0.130 0.170 0.220 0.260 -

40 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.423

60 0.122 0.180 0.250 0.310 0.370 0.489

70 0.132 0.200 0.260 0.330 0.398 0.547

85 0.146 0.220 0.285 0.370 0.440 0.597

100 0.158 0.240 0.310 0.400 0.475 0.645

115 0.171 0.258 0.342 0.430 0.514 0.689

130 0.181 0.274 0.365 0.456 0.546 0.732

150 0.194 0.290 0.387 0.484 0.580 0.771

160 0.202 0.305 0.405 0.506 0.606 0.808

175 0.210 0.318 0.421 0.529 0.632 0.845

190 0.218 0.329 0.440 0.551 0.659 0.880

205 0.228 0.344 0.457 0.572 0.685 0.914

215 0.232 0.348 0.464 0.580 0.695 0.945

235 0.244 0.368 0.487 0.611 0.733 0.977

245 0.250 0.377 0.503 0.628 0.752 1.007

260 0.255 0.387 0.516 0.646 0.773 1.037

275 0.263 0.398 0.532 0.665 0.794 1.065

300 0.274 0.410 0.548 0.685 0.820 1.091

ISOITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

75.605.46 Ø15 + 88.601.1
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ALBUZ® CVI 80°

P
R
E
S
S
IO

N
E

b
a
r

P
R
E
S
S
U
R
E

p
s
i

PORTATA / CAPACITY (±5%)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

236.1814.8 (8001)
ARANCIO
ORANGE

236.1814.9 (80015)
VERDE
GREEN

236.1814.10 (8002)
GIALLO
YELLOW

236.1814.11 (80025)
LILLA
LILAC

236.1814.12 (8003)
BLU
BLUE

100 MESH 100 MESH 100 MESH 50 MESH 50 MESH

l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min l/min USGal/min

10 150 0.73 0.194 1.10 0.290 1.46 0.387 1.83 0.484 2.19 0.581

11 160 0.77 0.202 1.15 0.300 1.53 0.400 1.91 0.500 2.30 0.600

12 175 0.80 0.210 1.20 0.314 1.60 0.418 2.00 0.523 2.40 0.627

13 190 0.83 0.218 1.25 0.327 1.67 0.436 2.08 0.545 2.50 0.654

14 205 0.86 0.228 1.30 0.340 1.73 0.453 2.16 0.566 2.59 0.679

15 215 0.89 0.232 1.34 0.348 1.79 0.464 2.24 0.580 2.68 0.696

16 235 0.92 0.244 1.39 0.364 1.85 0.485 2.31 0.606 2.77 0.727

17 245 0.95 0.250 1.43 0.371 1.90 0.495 2.38 0.619 2.86 0.742

18 260 0.98 0.255 1.47 0.382 1.96 0.510 2.45 0.637 2.94 0.765

19 275 1.01 0.263 1.51 0.393 2.01 0.524 2.52 0.656 3.02 0.787

20 300 1.03 0.274 1.55 0.411 2.07 0.548 2.58 0.685 3.10 0.822

21 310 1.06 0.281 1.59 0.418 2.12 0.557 2.65 0.696 3.17 0.835

22 320 1.08 0.287 1.62 0.424 2.17 0.566 2.71 0.707 3.25 0.849

23 330 1.11 0.294 1.66 0.431 2.22 0.574 2.77 0.718 3.32 0.862

24 350 1.13 0.300 1.70 0.444 2.26 0.592 2.83 0.740 3.39 0.887

25 365 1.15 0.306 1.73 0.453 2.31 0.604 2.89 0.755 3.46 0.906

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ISO

80°

Da 10 a 20 bar
From 145 to 290 psi

20 bar

10 bar

75.605.46 Ø15 + 88.601.1

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina
Impiego: trattamenti con prodotti sistemici e a contatto su atomizzatori. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. 
Disegno del corpo ugello anti-otturazione con doppio foro di iniezione. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). 
Funzionamento ottimale con pressioni comprese tra 10 e 14 bar. 
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials - Al2O3 alumina ceramic
Use: application of systemic and contact chemicals on mist blowers. Air injection anti drift spray tip. Anti-blocking design 
and double air-intake orifice. Compact size (22 mm / 0.87” lenght). Recommended operating pressure from 10 to 14 bar 
(145 to 200 psi)
Pieces per box: 50
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UGELLO AD
CONVOGLIATORE AC ALBUZ® (CONO VUOTO)
ALBUZ® AD DISC - AC CORE (HOLLOW CONE)

Da 0.7 a 20 bar
From 10 to 300 psi

Materiali: allumina purezza 99%. Impiego: trattamenti fungicidi e insetticidi su atomizzatori. Raccomandati per arboricoltura e 
vigneti. Dimensione delle gocce fine. Le combinazioni Ugello AD e Convogliatore AC consentono di ottenere un’ampia gamma 
di portate e di angoli di spruzzo. Impiego ad alta pressione senza decadimento della qualità dello spruzzo.
Confezioni da: 50 

Materials: alumina 99% purity. Use: fungicide and insecticide spraying on air blast sprayers. Recommended for orchards and 
vineyards. Fine droplets. Disc and core combinations allow a wide choice of flow rates and spray angles. Good performances 
and high spraying quality even at high pressure.
Pieces per box: 50

20° - 100°

AC13 - 75.204.58 AC23 - 75.204.59

AC25 - 75.204.60 AC45 - 75.204.61 AC46 - 75.204.62

UGELLI AD + CONVOGLIATORI AC (cono vuoto)

COME
SI ORDINA

FORO

mm

PORTATA l/min ±10% ANGOLO DI
SPRUZZO

0.7
bar

1
bar

2
bar

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

10
bar

15
bar

20
bar

1
bar

10
bar

20
bar

AD1 
75.1804.7

A
C
1
3

7
5
.2

0
4
.5

8

0.910 - - 0.22 0.26 0.29 0.32 0.34 0.43 0.51 0.57 - 66° 68°

AD2
75.1804.8 1.180 - 0.21 0.28 0.32 0.37 0.40 0.42 0.52 0.63 0.67 41° 74° 75°

AD3
75.1804.9 1.385 - 0.23 0.30 0.36 0.41 0.43 0.46 0.60 0.71 0.74 45° 77° 78°

AD4
75.1804.10 1.810 0.27 0.29 0.41 0.47 0.52 0.58 0.60 0.74 0.91 1.00 64° 84° 85°

AD1
75.1804.7

A
C
2
3

7
5
.2

0
4
.5

9

0.910 - - 0.24 0.28 0.30 0.35 0.38 0.46 0.55 0.61 - 63° 65°

AD2
75.1804.8 1.180 - 0.25 0.34 0.39 0.48 0.50 0.56 0.71 0.83 0.93 43° 72° 72°

AD3
75.1804.9 1.385 0.25 0.28 0.37 0.47 0.52 0.58 0.64 0.78 0.95 1.04 56° 77° 77°

AD4
75.1804.10 1.810 0.31 0.36 0.52 0.59 0.71 0.76 0.81 1.04 1.26 1.41 62° 88° 87°

AD5
75.1804.11 2.310 0.36 0.42 0.60 0.71 0.82 0.90 0.99 1.27 1.50 1.71 73° 96° 95°

AD6
75.1804.12 2.770 0.43 0.48 0.71 0.83 0.97 1.04 1.13 1.45 1.78 2.01 79° 100° 99°

AD1
75.1804.7

A
C
2
5

7
5
.2

0
4
.6

0

0.910 - - 0.33 0.40 0.45 0.50 0.55 0.69 0.83 0.95 - 49° 51°

AD2
75.1804.8 1.180 - 0.39 0.52 0.63 0.71 0.79 0.88 1.08 1.34 1.53 32° 61° 61°

AD3
75.1804.9 1.385 0.38 0.45 0.63 0.75 0.86 0.94 1.02 1.30 1.58 1.79 47° 69° 69°

AD4
75.1804.10 1.810 0.57 0.68 0.93 1.14 1.30 1.44 1.59 2.01 2.45 2.79 63° 82° 82°

AD5
75.1804.11 2.310 0.69 0.81 1.12 1.38 1.56 1.73 1.91 2.42 2.96 3.35 70° 85° 84°

AD6
75.1804.12 2.770 0.88 1.03 1.45 1.74 2.01 2.23 2.47 3.16 3.83 4.43 77° 89° 88°

AD7
75.1804.13 3.230 0.99 1.19 1.67 2.05 2.34 2.63 2.86 3.65 4.66 5.10 83° 92° 91°

AD1
75.1804.7

A
C
4
5

7
5
.2

0
4
.6

1

0.910 - - - 0.49 0.55 0.61 0.67 0.84 1.01 1.15 - 39° 40°

AD2
75.1804.8 1.180 - 0.45 0.67 0.79 0.93 1.01 1.13 1.41 1.74 1.97 26° 58° 58°

AD3
75.1804.9 1.385 - 0.55 0.74 0.91 1.04 1.19 1.27 1.64 2.01 2.31 34° 62° 62°

AD4
75.1804.10 1.810 0.69 0.81 1.15 1.42 1.60 1.80 1.98 2.53 3.08 3.54 59° 73° 72°

AD5
75.1804.11 2.310 0.88 1.03 1.45 1.78 2.05 2.31 2.51 3.20 3.91 4.54 63° 76° 75°

AD6
75.1804.12 2.770 1.11 1.32 1.86 2.29 2.68 2.99 3.28 4.28 5.25 6.10 70° 80° 79°

AD7
75.1804.13 3.230 1.26 1.55 2.20 2.68 3.13 3.50 3.92 5.02 6.20 7.22 78° 86° 85°

AD1
75.1804.7

A
C
4
6

7
5
.2

0
4
.6

2

0.910 - - - 0.57 0.66 0.74 0.81 1.04 1.26 1.45 - 17° 17°

AD2
75.1804.8 1.180 - - 0.89 1.07 1.23 1.33 1.48 1.86 2.25 2.53 - 20° 18°

AD3
75.1804.9 1.385 - - 1.04 1.26 1.45 1.62 1.80 2.27 2.76 3.20 - 23° 21°

AD4
75.1804.10 1.810 1.07 1.26 1.79 2.21 2.53 2.81 3.11 3.98 4.85 5.66 20° 32° 31°

AD5
75.1804.11 2.310 1.45 1.74 2.46 3.04 3.50 3.96 4.41 5.58 6.83 7.93 28° 41° 40°

AD6
75.1804.12 2.770 2.10 2.51 3.54 4.34 5.02 5.69 6.11 8.04 9.87 11.39 38° 49° 47°

AD7
75.1804.13 3.230 - - 4.54 5.49 6.40 7.10 7.84 10.16 12.43 14.33 - 55° 53°

DISC AD + CORE AC (hollow cone)

HOW
TO ORDER

DISC
HOLE

inches

OUTPUT GPM ±10% SPRAY
ANGLE

10
psi

20
psi

30
psi

40
psi

60
psi

80
psi

100
psi

150
psi

200
psi

300
psi

20
psi

40
psi

80
psi

AD1 
75.1804.7

A
C
1
3

7
5
.2

0
4
.5

8

0.036” - - 0.059 0.066 0.078 0.088 0.097 0.115 0.128 0.152 - 51° 62°

AD2
75.1804.8 0.046” - 0.064 0.075 0.080 0.100 0.110 0.120 0.140 0.160 0.180 49° 67° 72°

AD3
75.1804.9 0.055” - 0.071 0.080 0.090 0.110 0.120 0.130 0.160 0.180 0.200 53° 70° 75°

AD4
75.1804.10 0.071” 0.070 0.090 0.110 0.120 0.140 0.160 0.170 0.200 0.230 0.270 69° 79° 83°

AD1
75.1804.7

A
C
2
3

7
5
.2

0
4
.5

9

0.036” - - 0.064 0.072 0.080 0.096 0.107 0.124 0.139 0.164 - 47° 58°

AD2
75.1804.8 0.046” - 0.078 0.092 0.100 0.130 0.140 0.160 0.190 0.210 0.250 51° 63° 70°

AD3
75.1804.9 0.055” 0.065 0.087 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.210 0.240 0.280 58° 69° 75°

AD4
75.1804.10 0.071” 0.082 0.113 0.140 0.150 0.190 0.210 0.230 0.280 0.320 0.380 68° 82° 87°

AD5
75.1804.11 0.091” 0.095 0.130 0.160 0.180 0.220 0.250 0.280 0.340 0.380 0.460 79° 89° 94°

AD6
75.1804.12 0.109” 0.112 0.150 0.190 0.210 0.260 0.290 0.320 0.390 0.450 0.540 84° 93° 98°

AD1
75.1804.7

A
C
2
5

7
5
.2

0
4
.6

0

0.036” - - 0.088 0.101 0.122 0.138 0.156 0.185 0.210 0.255 - 27° 43°

AD2
75.1804.8 0.046” - 0.120 0.140 0.160 0.190 0.220 0.250 0.290 0.340 0.410 39° 51° 58°

AD3
75.1804.9 0.055” 0.100 0.140 0.170 0.190 0.230 0.260 0.290 0.350 0.400 0.480 52° 61° 67°

AD4
75.1804.10 0.071” 0.150 0.210 0.250 0.290 0.350 0.400 0.450 0.540 0.620 0.750 67° 74° 80°

AD5
75.1804.11 0.091” 0.180 0.250 0.300 0.350 0.420 0.480 0.540 0.650 0.750 0.900 73° 79° 84°

AD6
75.1804.12 0.109” 0.230 0.320 0.390 0.440 0.540 0.620 0.700 0.850 0.970 1.190 79° 85° 89°

AD7
75.1804.13 0.127” 0.260 0.370 0.450 0.520 0.630 0.730 0.810 0.980 1.180 1.370 85° 91° 93°

AD1
75.1804.7

A
C
4
5

7
5
.2

0
4
.6

1

0.036” - - - 0.125 0.148 0.170 0.190 0.225 0.257 0.310 - 22° 34°

AD2
75.1804.8 0.046” - 0.140 0.180 0.200 0.250 0.280 0.320 0.380 0.440 0.530 32° 46° 55°

AD3
75.1804.9 0.055” - 0.170 0.200 0.230 0.280 0.330 0.360 0.440 0.510 0.620 40° 53° 60°

AD4
75.1804.10 0.071” 0.180 0.250 0.310 0.360 0.430 0.500 0.560 0.680 0.780 0.950 62° 69° 72°

AD5
75.1804.11 0.091” 0.230 0.320 0.390 0.450 0.550 0.640 0.710 0.860 0.990 1.220 67° 73° 76°

AD6
75.1804.12 0.109” 0.290 0.410 0.500 0.580 0.720 0.830 0.930 1.150 1.330 1.640 73° 79° 81°

AD7
75.1804.13 0.127” 0.330 0.480 0.590 0.680 0.840 0.970 1.110 1.350 1.570 1.940 81° 86° 87°

AD1
75.1804.7

A
C
4
6

7
5
.2

0
4
.6

2

0.036” - - - 0.145 0.178 0.205 0.230 0.280 0.320 0.390 - 13° 15°

AD2
75.1804.8 0.046” - - 0.240 0.270 0.330 0.370 0.420 0.500 0.570 0.680 - 18° 21°

AD3
75.1804.9 0.055” - 0.230 0.280 0.320 0.390 0.450 0.510 0.610 0.700 0.860 14° 20° 24°

AD4
75.1804.10 0.071” 0.280 0.390 0.480 0.560 0.680 0.780 0.880 1.070 1.230 1.520 23° 29° 33°

AD5
75.1804.11 0.091” 0.380 0.540 0.660 0.770 0.940 1.100 1.250 1.500 1.730 2.130 33° 39° 42°

AD6
75.1804.12 0.109” 0.550 0.780 0.950 1.100 1.350 1.580 1.730 2.160 2.500 3.060 42° 48° 50°

AD7
75.1804.13 0.127” - 0.980 1.220 1.390 1.720 1.970 2.220 2.730 3.150 3.850 48° 53° 56°

75.815.3
Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kitITALIAN

EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

73.605.68
11/16-16UN

716.605.3
G3/8F. 3/8”BSPF

73.508.9
filtro a fessura PA66

PA66 slotted strainer

73.605.28
11/16-16UN

88.601.1

Coppia di serraggio: Max. 5 Nm
Torque: Max. 5 Nm / 3.7 lb ft
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UGELLO AD
CONVOGLIATORE AC ALBUZ® (CONO PIENO)
ALBUZ® AD DISC - AC CORE (FULL CONE)

Da 0.7 a 20 bar
From 10 to 300 psi

Materiali: allumina purezza 99%.
Impiego: trattamenti fungicidi e insetticidi su atomizzatori. Raccomandati per arboricoltura e vigneti. Dimensione delle 
gocce fine. Le combinazioni Ugello AD e Convogliatore AC consentono di ottenere un’ampia gamma di portate e di angoli 
di spruzzo. Impiego ad alta pressione senza decadimento della qualità dello spruzzo. 
Confezioni da: 50

Materials: alumina 99% purity. 
Use: fungicide and insecticide spraying on air blast sprayers. Recommended for orchards and vineyards. Fine droplets. 
Disc and core combinations allow a wide choice of flow rates and spray angles. Good performances and high spraying 
quality even at high pressure. 
Pieces per box: 50

AC31 - 75.204.65 AC35 - 75.204.6

AC56 - 75.204.7

UGELLI AD + CONVOGLIATORI AC (cono pieno)

COME 
SI ORDINA

FORO

mm

PORTATA l/min ±10%
ANGOLO DI
SPRUZZO

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

10
bar

15
bar

20
bar

10
bar

20
bar

AD1
75.1804.7

A
C
3
1

7
5
.2

0
4
.6

5

0.910 - - - - 1.00 1.20 1.40 40° 38°

AD2
75.1804.8

1.180 - - - - 1.50 1.80 2.00 54° 49°

AD3
75.1804.9

1.385 - - - - 1.60 1.90 2.20 67° 58°

AD1
75.1804.7

A
C
3
5

7
5
.2

0
4
.6

0.910 - - - - 0.97 1.20 1.30 27° 27°

AD2
75.1804.8

1.180 - - - - 1.70 2.00 2.20 45° 40°

AD3
75.1804.9

1.385 - - - - 2.00 2.40 2.80 48° 42°

AD4
75.1804.10

1.810 - - - - 3.50 4.20 4.80 68° 60°

AD5
75.1804.11

2.310 2.60 3.00 3.30 3.60 4.50 5.50 6.30 69° 62°

AD2
75.1804.8

A
C
5
6

7
5
.2

0
4
.7

1.180 0.98 1.10 1.20 1.40 1.80 2.20 2.50 18° 16°

AD3
75.1804.9

1.385 1.30 1.60 1.70 1.90 2.40 3.00 3.40 24° 22°

AD4
75.1804.10

1.810 2.20 2.50 2.80 3.10 4.00 4.80 5.60 30° 28°

AD5
75.1804.11

2.310 3.00 3.50 3.90 4.30 5.50 6.70 7.80 35° 33°

AD6
75.1804.12

2.770 4.50 5.30 5.90 6.50 8.50 10.2 11.9 40° 38°

AD7
75.1804.13

3.230 6.00 6.90 7.70 8.50 11.0 13.5 15.6 53° 51°

DISC AD + CORE AC (full cone)

HOW TO
ORDER

DISC 
HOLE

inches

OUTPUT GPM ±10%
SPRAY 
ANGLE

40
psi

60
psi

80
psi

100
psi

150
psi

200
psi

300
psi

150
psi

300
psi

AD1
75.1804.7

A
C
3
1

7
5
.2

0
4
.6

5

0.036 - - - - 0.260 0.304 0.376 40° 38°

AD2
75.1804.8

0.046 - - - - 0.390 0.456 0.537 54° 49°

AD3
75.1804.9

0.055 - - - - 0.416 0.481 0.591 67° 58°

AD1
75.1804.7

A
C
3
5

7
5
.2

0
4
.6

0.036 - - - - 0.252 0.304 0.349 27° 27°

AD2
75.1804.8

0.046 - - - - 0.442 0.507 0.591 45° 40°

AD3
75.1804.9

0.055 - - - - 0.520 0.608 0.752 48° 42°

AD4
75.1804.10

0.071 - - - - 0.910 1.06 1.29 68° 60°

AD5
75.1804.11

0.091 0.648 0.779 0.830 0.887 1.17 1.39 1.69 69° 62°

AD2
75.1804.8

A
C
5
6

7
5
.2

0
4
.7

0.046 0.244 0.285 0.302 0.345 0.467 0.557 0.672 18° 16°         

AD3
75.1804.9

0.055 0.324 0.416 0.428 0.468 0.623 0.760 0.914 24° 22°

AD4
75.1804.10

0.071 0.548 0.649 0.704 0.764 1.04 1.22 1.50 30° 28°

AD5
75.1804.11

0.091 0.747 0.909 0.980 1.06 1.43 1.70 2.10 35° 33°

AD6
75.1804.12

0.109 1.12 1.38 1.48 1.60 2.21 2.58 3.20 40° 38°

AD7
75.1804.13

0.127 1.49 1.79 1.94 2.89 2.86 3.42 4.20 53° 51°

75.815.3 
Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

80°

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

73.605.68
11/16-16UN

716.605.3
G3/8F. 3/8”BSPF

73.508.9
filtro a fessura PA66

PA66 slotted strainer

73.605.28
11/16-16UN

88.601.1

Coppia di serraggio: Max. 5 Nm
Torque: Max. 5 Nm / 3.7 lb ft
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KIT Ø15

Disponibili ALBUZ® blister (10 kit)
COME SI ORDINA: BL + codice kit

Materiali:    acciaio     inox - allumina - PTFE 
Impiego: su getti atomizzatori per 
trattamenti fungicidi ed insetticidi. 
Confezioni da: 100 - 10 kit (blister)

ALBUZ® blister available (10 kits)
HOW TO ORDER: BL+ kit code

Materials: stainless steel - alumina - PTFE 
Use: fungicide and insecticide applications 
on air blast sprayers
Pieces per box: 100 - 10 kit (blister)

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
Coppia di serraggio ghiere: 9 Nm -  11 Nm 

WARNING - IMPORTANT NOTICE 
Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm
                                              6.6 - 8.1 lb ft 

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi

Conv. Cieco
Blank core

Conv. Forato
Drilled core

75.605.46 Ø15

1 2

kit Ø15

3

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R

COME SI ORDINA
HOW TO ORDER

P
r
e
s
s
io
n
e

b
a
r

P
o
r
t
a
t
a

l/
m

in
.

A
n
g
o
lo
 d

i
s
p
r
u
z
z
o

S
p
r
a
y

a
n
g
le

P
r
e
s
s
u
r
e

p
s
i

C
a
p
a
c
it
y

U
S
G
a
l/m

in

KIT

Ugello 
mm.

Tip
mm.

Convo-
gliatore 

mm.

Core 
dia.
mm.

M
E
S
H
 4

0

61.810.23 Ø 0.8
cieco

blank

10 0.98 40° 150 0.26

15 1.21 40° 220 0.32

20 1.40 40° 300 0.37

30 1.72 45° 450 0.45

40 1.98 45° 600 0.52

61.810.24 Ø 1.0
cieco

blank

10 1.43 45° 150 0.38

15 1.73 45° 220 0.46

20 1.98 45° 300 0.52

30 2.41 50° 450 0.64

40 2.80 50° 600 0.74

61.810.25 Ø 1.2
cieco

blank

10 1.63 50° 150 0.44

15 2.00 50° 220 0.53

20 2.31 55° 300 0.63

30 2.83 55° 450 0.7

40 3.25 60° 600 0.89

61.810.26 Ø 1.2 Ø 1.2

10 2.75 45° 150 0.73

15 3.35 45° 220 0.88

20 3.90 45° 300 1.03

30 4.80 40° 450 1.27

40 5.50 40° 600 1.45

M
E
S
H
 3

0

61.810.27 Ø 1.5
cieco

blank

10 2.50 50° 150 0.66

15 3.60 50° 220 0.95

20 3.90 55° 300 1.03

30 4.40 55° 450 1.16

40 5.10 60° 600 1.34

61.810.28 Ø 1.5 Ø 1.2

10 3.58 55° 150 0.95

15 4.38 55° 220 1.16

20 5.05 50° 300 2.05

30 6.20 50° 450 2.51

40 7.13 45° 600 2.90

61.810.29 Ø 1.5 Ø 1.5

10 4.35 45° 150 1.15

15 5.30 45° 220 1.40

20 6.10 45° 300 1.61

30 7.50 45° 450 1.98

40 8.60 40° 600 2.27

61.810.30 Ø 1.8
cieco

blank

10 3.45 45° 150 0.91

15 4.22 50° 220 1.12

20 4.80 50° 300 1.27

30 5.95 50° 450 1.58

40 6.80 55° 600 1.80

61.810.31 Ø 1.8 Ø 1.5

10 5.31 55° 150 1.40

15 6.50 55° 220 1.71

20 7.50 50° 300 2.00

30 9.20 45° 450 2.43

40 10.60 45° 600 2.80

61.810.32 Ø 1.8 Ø 1.8

10 6.10 40° 150 1.61

15 7.45 40° 220 1.97

20 8.60 40° 300 2.27

30 10.50 40° 450 2.75

40 12.00 35° 600 3.15

61.810.33 Ø 2.0
cieco

blank

10 4.15 45° 150 1.10

15 5.10 50° 220 1.35

20 5.87 50° 300 1.55

30 7.20 50° 450 1.90

40 8.30 55° 600 2.19

61.810.34 Ø 2.0 Ø 1.8

10 6.65 50° 150 1.75

15 8.15 50° 220 2.15

20 9.40 45° 300 2.48

30 11.50 40° 450 3.03

40 13.30 40° 600 3.50

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Ricambi
Spare parts

Foro mm
Hole mm

1 61.1802.44

61.1802.45

61.1802.46

61.1802.47

61.1802.48

61.1802.55

61.1802.68

Ø 0.8

Ø 1.0

Ø 1.2

Ø 1.5

Ø 1.8

Ø 2.0

Ø 2.3

25

25

25

25

25

25

25

2 88.601.1 - 50

3 73.204.12

73.204.45

73.204.14

73.204.15

73.204.16

cieco / blank

Ø 1.0

Ø 1.2

Ø 1.5

Ø 1.8

25

25

25

25

25

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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KIT Ø18

Disponibili in ALBUZ® blister (10 kit)
COME SI ORDINA: BL + codice kit
Materiali: acciaio inox - allumina.	  
Impiego: su getti atomizzatori per	  
trattamenti fungicidi ed insetticidi.	  
Confezioni da: 100 - 10 kit (blister)

ALBUZ® blister available (10 kits)
HOW TO ORDER: BL+ kit code
Materials: stainless steel - alumina.
Use: fungicide and insecticide 
applications on air blast sprayers. 

Pieces per box: 100 - 10  kits (blister)

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi

Conv. Cieco
Blank core

Conv. Forato
Drilled core

75.605.47 Ø18

1 2

kit Ø18

3 4 5

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R

COME SI ORDINA
HOW TO ORDER

P
r
e
s
s
io
n
e

b
a
r

P
o
r
t
a
t
a

l/
m

in
.

A
n
g
o
lo
 d

i
s
p
r
u
z
z
o

S
p
r
a
y

a
n
g
le

P
r
e
s
s
u
r
e

p
s
i

C
a
p
a
c
it
y

U
S
G
a
l/m

in

KIT

Ugello 
mm.

Tip
mm.

Convo-
gliatore 

mm.

Core 
dia.
mm.

M
E
S
H
 4

0

70.810.11 Ø 0.8
cieco

blank

10 0,89 45° 150 0,24

15 1,09 45° 220 0,29

20 1,26 45° 300 0,34

30 1,54 45° 450 0,41

40 1,78 45° 600 0,48

70.810.49 Ø 0.8 Ø 1.0

10 1,08 35° 150 0,29

15 1,32 35° 220 0,35

20 1,52 35° 300 0,41

30 1,87 35° 450 0,50

40 2,16 40° 600 0,58

70.810.12 Ø 1.0
cieco

blank

10 1,27 45° 150 0,34

15 1,56 45° 220 0,41

20 1,80 45° 300 0,48

30 2,21 45° 450 0,59

40 2,55 45° 600 0,68

70.810.50 Ø 1.0 Ø 1.0

10 1,75 45° 150 0,47

15 2,14 45° 220 0,57

20 2,47 45° 300 0,66

30 3,03 50° 450 0,81

40 3,49 50° 600 0,94

70.810.13 Ø 1.2
cieco

blank

10 1,49 50° 150 0,40

15 1,82 50° 220 0,48

20 2,10 55° 300 0,56

30 2,57 55° 450 0,69

40 2,97 60° 600 0,80

70.810.51 Ø 1.2 Ø 1.0

10 2,37 50° 150 0,64

15 2,90 50° 220 0,77

20 3,35 55° 300 0,90

30 4,10 55° 450 1,10

40 4,74 55° 600 1,27

70.810.14 Ø 1.2 Ø 1.2

10 2,41 45° 150 0,65

15 2,95 45° 220 0,78

20 3,41 45° 300 0,92

30 4,17 40° 450 1,12

40 4,82 40° 600 1,29

M
E
S
H
 3

0

70.810.15 Ø 1.5
cieco

blank

10 2,25 60° 150 0,60

15 2,75 60° 220 0,73

20 3,18 60° 300 0,85

30 3,89 60° 450 1,05

40 4,49 60° 600 1,21

70.810.52 Ø 1.5 Ø 1.0

10 3,55 60° 150 0,95

15 4,35 60° 220 1,16

20 5,02 65° 300 1,35

30 6,15 65° 450 1,65

40 7,10 65° 600 1,91

70.810.16 Ø 1.5 Ø 1.2

10 3,63 60° 150 0,97

15 4,44 60° 220 1,18

20 5,13 60° 300 1,38

30 6,28 60° 450 1,69

40 7,25 60° 600 1,95

70.810.17 Ø 1.5 Ø 1.5

10 3,76 45° 150 1,01

15 4,61 50° 220 1,23

20 5,32 50° 300 1,43

30 6,52 50° 450 1,75

40 7,53 50° 600 2,02

70.810.18 Ø 1.8
cieco

blank

10 2,74 55° 150 0,74

15 3,35 60° 220 0,89

20 3,87 60° 300 1,04

30 4,74 65° 450 1,27

40 5,47 65° 600 1,47

70.810.19 Ø 1.8 Ø 1.5

10 4,90 55° 150 1,32

15 6,00 55° 220 1,59

20 6,93 55° 300 1,86

30 8,49 60° 450 2,28

40 9,80 60° 600 2,63

70.810.20 Ø 1.8 Ø 1.8

10 5,14 50° 150 1,38

15 6,30 50° 220 1,67

20 7,27 55° 300 1,96

30 8,91 55° 450 2,39

40 10,29 55° 600 2,77

70.810.21 Ø 2.0
cieco

blank

10 3,05 65° 150 0,82

15 3,73 65° 220 0,99

20 4,31 65° 300 1,16

30 5,28 70° 450 1,42

40 6,09 70° 600 1,64

70.810.22 Ø 2.0 Ø 1.8

10 6,04 50° 150 1,62

15 7,40 55° 220 1,97

20 8,54 55° 300 2,30

30 10,47 60° 450 2,81

40 12,08 60° 600 3,25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Ricambi
Spare parts

Foro mm
Hole mm

1 70.601.37 - 25

2 70.1802.1

70.1802.2

70.1802.3

70.1802.4

70.1802.5

70.1802.6

70.1802.25

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

Ø2.0

Ø2.3

25

25

25

25

25

25

25

3 70.601.36 - 25

4 70.204.25

70.204.29

70.204.26

70.204.27

70.204.28

cieco / blank

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

25

25

25

25

25

5 70.508.10 - 25

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
Coppia di serraggio ghiere: 9 - 11 Nm 

WARNING - IMPORTANT NOTICE 
Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm 	
		   6.6 - 8.1 lb ft



128

UGELLI / SPRAY TIPS

KIT Ø18 M92

Materiali: allumina. 
Impiego: su getti atomizzatori 
per trattamenti fungicidi ed insetticidi.

Materials: alumina. 
Use: fungicide and insecticide 
applications on air blast sprayers. 

KIT Ø15 M92

88.601.1

Kit M92
Ø15

Materiali: allumina - PTFE.
Impiego: su getti atomizzatori 
per trattamenti fungicidi ed insetticidi. 

Materials: alumina - PTFE.
Use: fungicide and insecticide 
applications on air blast sprayers

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
Coppia di serraggio ghiere: 11 - 13 Nm 

WARNING - IMPORTANT NOTICE 
Caps torque wrench setting: 11 - 13 Nm 	
		    8.1 - 9.6 lb ft

75.605.46 Ø15

75.605.47 Ø18

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi

AMT Ø15

70.601.36

Kit M92
Ø18

70.601.37

AMT Ø18

CODICE 
code

FORO mm
hole mm

92.810.53

92.810.54

92.810.55

92.810.56

92.810.57

92.810.58

92.810.59

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

Ø2.0

Ø2.3

100

100

100

100

100

100

100

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FORO mm
hole mm

92.810.60

92.810.61

92.810.62

92.810.63

92.810.64

92.810.65

92.810.66

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

Ø2.0

Ø2.3

100

100

100

100

100

100

100

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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UGELLI AMT / AMT SPRAY TIPS

AMT Ø18

AMT Ø7

Materiali: allumina
Materials: alumina

Spessore/Thickness: 3.1 mm

AMT Ø15

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FORO mm
hole mm

9.801.44

9.801.12

9.801.13

9.801.14

9.801.15

9.801.16

9.801.17

Ø 0.8

Ø 1.0

Ø 1.2

Ø 1.5

Ø 1.8

Ø 2.0

Ø 2.3

10

CODICE 
code

FORO mm
hole mm

61.1802.44

61.1802.45

61.1802.46

61.1802.47

61.1802.48

61.1802.55

61.1802.68

Ø 0.8

Ø 1.0

Ø 1.2

Ø 1.5

Ø 1.8

Ø 2.0

Ø 2.3

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FORO mm
hole mm

70.1802.1

70.1802.2

70.1802.3

70.1802.4

70.1802.5

70.1802.6

70.1802.25

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

Ø2.0

Ø2.3

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR

PRESSIONE
bar

PORTATA - l/min

FORO mm / HOLE mm

Ø 0.8 Ø 1.0 Ø 1.2 Ø 1.5 Ø 1.8 Ø 2.0 Ø 2.3

2 0.54 0.91 1.14 1.88 2.54 3.09 3.98

3 0.66 1.10 1.39 2.27 3.12 3.77 4.91

4 0.75 1.25 1.60 2.60 3.60 4.35 5.70

5 0.83 1..38 1.78 2.89 4.03 4.86 6.40

10 1.15 1.89 2.51 3.99 5.70 6.85 9.17

15 1.39 2.27 3.06 4.82 6.98 8.37 11.31

20 1.59 2.59 3.52 5.51 8.06 9.65 13.13

30 1.92 3.11 4.30 6.65 9.88 11.80 16.20

50 2.43 3.91 5.52 8.44 12.76 15.20 21.12

Materiali: allumina
Materials: alumina

Spessore/Thickness: 3.5 mm

Materiali: allumina
Materials: alumina

Spessore/Thickness: 2.5 mm



NOTE
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HYPRO® UGELLI POM 110°
110° POM SPRAY TIPS

Da 2 a 4 bar
From 30 to 50 psi

Materiali: POM. Impiego: trattamenti fungicidi, insetticidi ed erbicidi. Confezioni da: 100

Materials: POM. Use: herbicides and insecticides spraying. Pieces per box: 100

50 cm - 20”

50 cm
20”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

110°

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

Qualità 
di spruzzo

Spray quality
BCPC

l/ha - km/h
Application rate

8 10 12 16 18

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.7

11001
ARANCIO
ORANGE

2.0 0.327

Fine

49 39 33 24 22

3.0 0.400 60 48 40 30 27

4.0 0.462 69 55 46 35 31

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.6

110015
VERDE
GREEN

2.0 0.490

Fine

73 59 49 37 33

3.0 0.600 90 72 60 45 40

4.0 0.693 104 83 69 52 46

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.1

11002
GIALLO
YELLOW

2.0 0.653

Fine

98 78 65 49 44

3.0 0.800 120 96 80 60 53

4.0 0.924 139 111 92 69 62

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.19

110025
LILLA
LILAC

2.0 0.816

Fine

122 98 82 61 54

3.0 1.000 150 120 100 75 67

4.0 1.155 173 139 115 87 77

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.2

11003
BLU
BLUE

2.0 0.980

Media
Medium

147 118 98 73 65

3.0 1.200 180 144 120 90 80

4.0 1.386 208 166 139 104 92

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.3

11004
ROSSO
RED

2.0 1.306

Media
Medium

196 157 131 98 87

3.0 1.600 240 192 160 120 107

4.0 1.848 277 222 185 139 123

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.8

11005
MARRONE
BROWN

2.0 1.633

Media
Medium

245 196 163 122 109

3.0 2.000 300 240 200 150 133

4.0 2.309 346 277 231 173 154

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.9

11006
GRIGIO
GREY

2.0 1.960

Media
Medium

294 235 196 147 131

3.0 2.400 360 288 240 180 160

4.0 2.771 416 333 277 208 185

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.4

11008
BIANCO
WHITE

2.0 2.613

Grossolana
Coarse

392 314 261 196 174

3.0 3.200 480 384 320 240 213

4.0 3.695 554 443 370 277 246

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.10
11010

AZZURRO
LIGHT BLUE

2.0 3.266

Grossolana
Coarse

490 392 327 245 218

3.0 4.000 600 480 400 300 267

4.0 4.619 693 554 462 346 308

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.20

11015
VERDE CHIARO
LIME GREEN

2.0 4.899

Grossolana
Coarse

735 588 490 367 327

3.0 6.000 900 720 600 450 400

4.0 6.928 1039 831 693 520 462

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.21

11020
NERO
BLACK

2.0 6.532

Grossolana
Coarse

980 784 653 490 435

3.0 8.000 1200 960 800 600 533

4.0 9.238 1386 1109 924 693 616

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR



133

UGELLI / SPRAY TIPS

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

Qualità 
di spruzzo

Spray quality
BCPC

l/ha - km/h
Application rate

8 10 12 16 18

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.11

8001
ARANCIO
ORANGE

2.0 0.327

Fine

49 39 33 24 22

3.0 0.400 60 48 40 30 27

4.0 0.462 69 55 46 35 31

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.12

80015
VERDE
GREEN

2.0 0.490

Fine

73 59 49 37 33

3.0 0.600 90 72 60 45 40

4.0 0.693 104 83 69 52 46

1
0
0
 

M
E
S
H 30.1805.5

8002
GIALLO
YELLOW

2.0 0.653

Fine

98 78 65 49 44

3.0 0.800 120 96 80 60 53

4.0 0.924 139 111 92 69 62

1
0
0
 

M
E
S
H 256.1805.13

8003
BLU
BLUE

2.0 0.980

Media
Medium

147 118 98 73 65

3.0 1.200 180 144 120 90 80

4.0 1.386 208 166 139 104 92

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.14

8004
ROSSO
RED

2.0 1.306

Media
Medium

196 157 131 98 87

3.0 1.600 240 192 160 120 107

4.0 1.848 277 222 185 139 123

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.15

8005
MARRONE
BROWN

2.0 1.633

Media
Medium

245 196 163 122 109

3.0 2.000 300 240 200 150 133

4.0 2.309 346 277 231 173 154

5
0
 

M
E
S
H 256.1805.16

8006
GRIGIO
GREY

2.0 1.960

Media
Medium

294 235 196 147 131

3.0 2.400 360 288 240 180 160

4.0 2.771 416 333 277 208 185

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.17

8008
BIANCO
WHITE

2.0 2.613

Grossolana
Coarse

392 314 261 196 174

3.0 3.200 480 384 320 240 213

4.0 3.695 554 443 370 277 246

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.18

8010
AZZURRO

LIGHT BLUE

2.0 3.266

Grossolana
Coarse

490 392 327 245 218

3.0 4.000 600 480 400 300 267

4.0 4.619 693 554 462 346 308

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.22
8015

VERDE CHIARO
LIME GREEN

2.0 4.899

Grossolana
Coarse

735 588 490 367 327

3.0 6.000 900 720 600 450 400

4.0 6.928 1039 831 693 520 462

3
0
 

M
E
S
H 256.1805.23

8020
NERO
BLACK

2.0 6.532

Grossolana
Coarse

980 784 653 490 435

3.0 8.000 1200 960 800 600 533

4.0 9.238 1386 1109 924 693 616

HYPRO® UGELLI POM 80°
80° POM SPRAY TIPS

Da 2 a 4 bar
From 30 to 50 psi

Materiali: POM. Impiego: trattamenti fungicidi, insetticidi ed erbicidi. Confezioni da: 100

Materials: POM. Use: herbicides and insecticides spraying. Pieces per box: 100

25 cm - 10”

60 cm
24”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

80°

ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR
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HYPRO® LO-DRIFT 110°

Da 2 a 4 bar
From 30 to 60 psi

Materiali: POM
Impiego: irrorazione di diserbanti di pre-emergenza e diserbanti sistemici di post-emergenza. Se utilizzato l’ugello a gocce 
di dimensioni medie, è indicato per gli anticrittogamici. Genera gocce di dimensioni più fini rispetto a un ventaglio standard. 
Riduzione della deriva. Facilità di smontaggio e pulizia. Elevata resistenza all’usura. 
Confezioni da: 100

Materials: POM
Use: with pre-emergent herbicides and post-emergent systemic herbicides. When used as a medium spray, ideal for 
fungicides. Produces significantly less fine droplets than a standard flat fan. Significantly reduces spray drift hence widening 
the operational window. Easy cleaning. High wear resistance. 
Pieces per box: 100

50 cm - 20”

50 cm
20”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

110°

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

l/ha - km/h
Application rate

8 10 12 16 18

1
0
0
 M

E
S
H

231.1801.109
110015
VERDE
GREEN

2.0 0.490 73 59 49 37 33

3.0 0.600 90 72 60 45 40

4.0 0.693 104 83 69 52 46

231.1801.110
11002
GIALLO
YELLOW

2.0 0.653 98 78 65 49 44

3.0 0.800 120 96 80 60 53

4.0 0.924 139 111 92 69 62

231.1801.111
110025
LILLA
LILAC

2.0 0.816 122 98 82 61 54

3.0 1.000 150 120 100 75 67

4.0 1.155 173 139 115 87 77

231.1801.112
11003
BLU
BLUE

2.0 0.980 147 118 98 73 65

3.0 1.200 180 144 120 90 80

4.0 1.386 208 166 139 104 92

5
0
 M

E
S
H

231.1801.113
11004
ROSSO
RED

2.0 1.306 196 157 131 98 87

3.0 1.600 240 192 160 120 107

4.0 1.848 277 222 185 139 123

231.1801.114
11005

MARRONE
BROWN

2.0 1.633 245 196 163 122 109

3.0 2.000 300 240 200 150 133

4.0 2.309 346 277 231 173 154

231.1801.115
11006
GRIGIO
GREY

2.0 1.960 294 235 196 147 133

3.0 2.400 360 288 240 180 160

4.0 2.771 416 333 277 208 185

231.1801.116
11008
BIANCO
WHITE

2.0 2.613 329 314 261 196 174

3.0 3.200 480 384 320 240 213

4.0 3.695 554 443 370 277 246
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F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

l/ha - km/h
Application rate

8 10 12 16 18

1
0
0
 M

E
S
H

219.1801.102
120015
VERDE
GREEN

2.0 0.490 73 59 49 37 33

3.0 0.600 90 72 60 45 40

4.0 0.693 104 83 69 52 46

5.0 0.775 116 93 77 58 52

6.0 0.849 127 102 85 64 57

219.1801.103
12002
GIALLO
YELLOW

2.0 0.653 98 78 65 49 44

3.0 0.800 120 96 80 60 53

4.0 0.924 139 111 92 69 62

5.0 1.033 155 124 103 77 69

6.0 1.131 170 136 113 85 75

219.1801.104
120025
LILLA
LILAC

2.0 0.816 122 98 82 61 54

3.0 1.000 150 120 100 75 67

4.0 1.155 173 139 115 87 77

5.0 1.291 194 155 129 97 86

6.0 1.414 212 170 141 106 94

219.1801.105
12003
BLU
BLUE

2.0 0.980 147 118 98 73 65

3.0 1.200 180 144 120 90 80

4.0 1.386 208 166 139 104 92

5.0 1.550 232 186 155 116 103

6.0 1.697 255 204 170 127 113

5
0
 M

E
S
H

219.1801.106
12004
ROSSO
RED

2.0 1.306 196 157 131 98 87

3.0 1.600 240 192 160 120 107

4.0 1.848 277 222 185 139 123

5.0 2.066 310 248 207 155 138

6.0 2.263 339 272 226 170 151

219.1801.107
12005

MARRONE
BROWN

2.0 1.633 245 196 163 122 109

3.0 2.000 300 240 200 150 133

4.0 2.309 346 277 231 173 154

5.0 2.582 387 310 258 194 172

6.0 2.828 424 339 283 212 189

219.1801.108
12006
GRIGIO
GREY

2.0 1.960 294 235 196 147 131

3.0 2.400 360 288 240 180 160

4.0 2.771 416 333 277 208 185

5.0 3.098 465 372 310 232 207

6.0 3.394 509 407 339 255 226

HYPRO® DRIFTBETA 120°

Da 2 a 6 bar
From 30 to 89 psi

Materiali: POM. Impiego: trattamenti non selettivi e anticrittogamici sistemici e controllo degli infestanti a foglia larga 
(sconsigliata l’applicazione di graminicidi). Produzione di gocce piene d’aria che riducono notevolmente la deriva per 
trattamenti a qualsiasi condizione atmosferica. L’ampio angolo di spruzzo a 120° consente di abbassare la barra, riducendo 
ulteriormente la deriva. Facilità di smontaggio e pulizia. Elevata resistenza all’usura. Dimensioni compatte. Confezioni da: 100 

Materials: POM. Use: Ideal for broadleaved weed control, non-selective work and systemic fungicides (not recommended 
for applications of graminicides). DriftBETA produces air-filled droplets, which cut drift dramatically for a safe spraying in all 
weather conditions. Wide spray angle (120°) enables boom to be lowered to further decrease drift . High wear resistance 
and compact size. Easy cleaning. Pieces per box: 100

50 cm - 20”

50 cm
20”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

120°
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HYPRO® ULD 120°

Da 1 a 8 bar
From 15 to 115 psi

Materiali: POM. Impiego: Applicazione di erbicidi pre e post emergenza precoci, glifosato, diserbanti e anticrittogamici 
sistemici. Produzione di gocce di dimensioni maggiori  piene d’aria e un numero minore di gocce fini rispetto agli ugelli 
standard a ventaglio. L’ampio angolo di spruzzo a 120° consente di abbassare la barra, riducendo ulteriormente la deriva. 
Dimensioni ridotte. Confezioni da: 100

Materials: POM. Use: with pre-emergence and early post-emergence herbicides, glyphosate applications to larger weeds 
and systemic fungicides applications. Creates large air-filled droplets and fewer fine droplets than standard flat fan nozzle. 
Wide spray angle (120°) enables boom to be lowered to further decrease drift. Compact size. Pieces per box: 100

50 cm - 20”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

120°

COME 
SI ORDINA

HOW TO
ORDER

b
a
r

l/
m

in

D
IM

E
N
S
IO

N
E

G
O
C
C
E

D
R
O
P
L
E
T
 

S
IZ

E

l/ha - km/h
Application rate

4 6 8 10 12 14 16 18 20

231.1801.125
120015
VERDE
GREEN

1 0.346 M G 104 69 52 42 35 30 26 23 21

2 0.490 G 147 98 73 59 49 42 37 33 29

3 0.600 G 180 120 90 72 60 51 45 40 36

4 0.693 M 208 139 104 83 69 59 52 46 42

5 0.775 M 232 155 116 93 77 66 58 52 46

6 0.849 M 255 170 127 102 85 73 64 57 51

7 0.917 F 275 183 137 110 92 79 69 61 55

8 0.980 F 294 196 147 118 98 84 73 65 59

231.1801.126
12002
GIALLO
YELLOW

1 0.462 M G 139 92 69 55 46 40 35 31 28

2 0.653 G 196 131 98 78 65 56 49 44 39

3 0.800 G 240 160 120 96 80 69 60 53 48

4 0.924 G 277 185 139 111 92 79 69 62 55

5 1.033 M 310 207 155 124 103 89 77 69 62

6 1.131 M 339 226 170 136 113 97 85 75 68

7 1.222 M 367 244 183 147 122 105 92 81 73

8 1.306 F 392 261 196 157 131 112 98 87 78

231.1801.127
120025
LILLA
LILAC

1 0.577 MG 173 115 87 69 58 49 43 38 35

2 0.816 G 245 163 122 98 82 70 61 54 49

3 1.000 G 300 200 150 120 100 86 75 67 60

4 1.155 G 346 231 173 139 115 99 87 77 69

5 1.291 M 387 258 194 155 129 111 97 86 77

6 1.414 M 424 283 212 170 141 121 106 94 85

7 1.528 M 458 306 229 183 153 131 115 102 92

8 1.633 M 490 327 245 196 163 140 122 109 98

231.1801.128
12003
BLU
BLUE

1 0.693 M G 208 139 104 83 69 59 52 46 42

2 0.980 M G 294 196 147 118 98 84 73 65 59

3 1.200 G 360 240 180 144 120 103 90 80 72

4 1.386 G 416 277 208 166 139 119 104 92 83

5 1.549 G 465 310 232 186 155 133 116 103 93

6 1.697 M 509 339 255 204 170 145 127 113 102

7 1.833 M 550 367 275 220 183 157 137 122 110

8 1.960 M 588 392 294 235 196 168 147 131 118

COME 
SI ORDINA

HOW TO
ORDER

b
a
r

l/
m

in

D
IM

E
N
S
IO

N
E

G
O
C
C
E

D
R
O
P
L
E
T
 

S
IZ

E
l/ha - km/h

Application rate

4 6 8 10 12 14 16 18 20

231.1801.129
12004
ROSSO
RED

1 0.924 M G 277 185 139 111 92 79 69 62 55

2 1.306 M G 392 261 196 157 131 112 98 87 78

3 1.600 M G 480 320 240 192 160 137 120 107 96

4 1.848 M G 554 370 277 222 185 158 139 123 111

5 2.066 M G 620 413 310 248 207 177 155 138 124

6 2.263 M G 679 453 339 272 226 194 170 151 136

7 2.444 G 733 489 367 293 244 209 183 163 147

8 2.613 G 784 523 392 314 261 224 196 174 157

231.1801.130
12005

MARRONE
BROWN

1 1.555
M 

M G
346 231 173 139 115 99 87 77 69

2 1.633 M G 490 327 245 196 163 140 122 109 98

3 2.000 M G 600 400 300 240 200 171 150 133 120

4 2.309 M G 693 462 346 277 231 198 173 154 139

5 2.582 M G 775 516 387 310 258 221 194 172 155

6 2.828 G 849 566 424 339 283 242 212 189 170

7 3.055 G 917 611 458 367 306 262 229 204 183

8 3.266 G 980 653 490 392 327 280 245 218 196

231.1801.131
12006
GRIGIO
GREY

1 1.386
M 

M G
416 277 208 166 139 119 104 92 83

2 1.960
M 

M G
588 392 294 235 196 168 147 131 118

3 2.400 M G 720 480 360 288 240 206 180 160 144

4 2.771 M G 831 554 416 333 277 238 208 185 166

5 3.098 G 930 620 465 372 310 266 232 207 186

6 3.394 G 1018 679 509 407 339 291 255 226 204

7 3.666 G 1100 733 550 440 367 314 275 244 220

8 3.919 M 1176 784 588 470 392 336 294 261 235

231.1801.132
12008
BIANCO
WHITE

1 1.386
M 

M G
416 277 208 166 139 119 104 92 83

2 1.960
M 

M G
588 392 294 235 196 168 147 131 118

3 2.400 M G 720 480 360 288 240 206 180 160 144

4 2.771 M G 831 554 416 333 277 238 208 185 166

5 3.098 G 930 620 465 372 310 266 232 207 186

6 3.394 G 1018 679 509 407 339 291 255 226 204

7 3.666 G 1100 733 550 440 367 314 275 244 220

8 3.919 M 1176 784 588 470 392 336 294 261 235

Dimensione gocce: MF: molto fini - F: fini - M: medie - G: grossolane - MG: Molto grossolane ; MMG: estremamente grossolane. 
Droplet size: MF: very fine - F: fine - M: medium - G: coarse - MG: very coarse - MMG: extremely coarse. 
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HYPRO® GUARDIAN AIRTM

Da 1 a 6 bar
From 15 to 87 psi

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza
Impiego: Trattamenti anticrittogamici dei cereali, colza da olio e piselli. Applicazione di diserbanti pre emergenza e glifosato 
(fonte SYNGENTA). Ugello ad iniezione d’aria progettati scientificamente per una nebulizzazione finissima, offrono una 
copertura uniforme unita ad una buona ritenzione delle gocce, grazie all’inclinazione posteriore dello spruzzo, ed una 
eccellente riduzione della deriva. Certificazione LERAP3 per la riduzione della deriva alle basse pressioni. Ottimi risultati 
con volumi d’acqua ridotti e performance di distribuzione doppie rispetto ad un ugello tradizionale a ventaglio. 
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials
Use: Cereal, oilseed rape and pea fungicides. Application of pre-emergent herbicides and glyphosate. (Reccomended 
by SYNGENTA). Scientifically designed finer air-inclusion nozzles proven to deliver improved performance in the field. 
Combine uniform target coverage and good droplet retention, thanks to the rearward spray incline, and an excellent drift 
reduction. Spray from optimized Guardian Air™ at 100 l/ha outperforms 200 l/ha flat fan sprays. 
Pieces per box: 50

50 cm - 20”

70 cm
27.5”

110°

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

COME 
SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

l/ha - km/h
Application rate

8 10 12 14 16

235.1813.1
015

VERDE
GREEN

1 0.346 52 42 35 30 26

2 0.490 73 59 49 42 37

3 0.600 90 72 60 51 45

4 0.693 104 83 69 59 52

5 0.775 116 93 77 66 58

6 0.849 127 102 85 73 64

235.1813.2
02

GIALLO
YELLOW

1 0.462 69 55 46 40 35

2 0.635 98 78 65 56 49

3 0.800 120 96 80 69 60

4 0.924 139 111 92 79 69

5 1.033 155 124 103 89 77

6 1.131 170 136 113 97 85

235.1813.3
025
LILLA
LILAC

1 0.577 87 69 58 49 43

2 0.816 122 98 82 70 61

3 1.000 150 120 100 86 75

4 1.155 173 139 115 99 87

5 1.291 194 155 129 111 97

6 1.414 212 170 141 121 106

235.1813.4
03
BLU
BLUE

1 0.693 104 83 68 59 52

2 0.980 147 118 98 84 73

3 1.200 180 144 120 103 90

4 1.386 208 166 139 119 104

5 1.549 232 186 155 133 116

6 1.697 255 204 170 145 127

235.1813.5
035

ROSSO VINO
WINE RED

1 0.808 121 97 81 69 61

2 1.143 171 137 114 98 86

3 1.400 210 168 140 120 105

4 1.617 242 194 162 139 121

5 1.807 271 217 181 155 136

6 1.980 297 238 198 170 148

235.1813.6
04

ROSSO
RED

1 0.924 139 111 92 79 69

2 1.306 196 157 131 112 98

3 1.600 240 192 160 137 120

4 1.848 277 222 185 158 139

5 2.066 310 248 207 177 155

6 2.263 339 272 226 194 170

235.1813.7
05

MARRONE
BROWN

1 1.155 173 139 115 99 87

2 1.633 245 196 163 140 122

3 2.000 300 240 200 171 150

4 2.309 346 277 231 298 173

5 2.582 387 310 258 221 194

6 2.828 424 339 283 242 212
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HYPRO® DEFLECTIP

Da 1 a 5 bar
From 15 to 70 psi

Materiali: POM
Impiego: Trattamento dei filari con diserbanti pre- e post- emergenza. Applicazione di anticrittogamici ai cereali utilizzando 
l’ugello a gocce di dimensioni medie. Gli ugelli a gocce di dimensioni fini consentono l’impiego con irroratrici a zaino. 
Ugello a specchio. Spruzzo piatto e largo. 
Confezioni da: 100

Materials: POM
Use: Banding applications of pre and post-emergent herbicides. When selected as a medium spray, the DeflecTip is good 
for applying cereal fungicides. The smaller sizes recommended for use on knapsacks. Flood spray nozzle. Wide angle spray.  
Pieces per box: 100

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

Qualità di spruzzo

Spray quality
BCPC

l/ha - km/h
Application rate

10 12 14 16 18

1
0
0
 M

E
S
H

232.1806.8
ARANCIO
ORANGE

1.00 0.228 Medie / Medium 27 23 20 17 15

1.50 0.279 Medie / Medium 33 28 24 21 19

2.50 0.360 Fine 43 36 31 27 24

232.1806.9
VERDE
GREEN

1.00 0.342 Grossolane / Coarse 41 34 29 26 23

1.50 0.422 Medie / Medium 51 42 36 32 28

2.50 0.541 Fine 65 54 46 41 36

232.1806.10
GIALLO
YELLOW

1.00 0.456 Grossolane / Coarse 55 46 39 34 30

1.50 0.562 Medie / Medium 67 56 48 42 37

2.50 0.721 Medie / Medium 87 72 62 54 48

5
0
 M

E
S
H

232.1806.11
BLU
BLUE

1.00 0.684 Grossolane / Coarse 82 68 59 51 46

1.50 0.843 Medie / Medium 101 84 72 63 56

2.50 1.081 Medie / Medium 130 108 93 81 72

232.1806.12
ROSSO
RED

1.00 0.912 Grossolane / Coarse 109 91 78 68 61

1.50 1.124 Medie / Medium 135 112 96 84 75

2.50 1.442 Medie / Medium 173 144 124 108 96

232.1806.13
MARRONE
BROWN

1.00 1.139 Grossolane / Coarse 137 114 98 85 76

1.50 1.404 Grossolane / Coarse 168 140 120 105 94

2.50 1.081 Medie / Medium 216 180 154 135 120

232.1806.14
GRIGIO
GREY

1.00 1.367 Grossolane / Coarse 164 137 117 103 91

1.50 1.685 Grossolane / Coarse 202 169 144 126 112

2.50 2.161 Medie / Medium 259 216 185 162 144

232.1806.15
BIANCO
WHITE

1.00 1.823 Grossolane / Coarse 219 182 156 137 122

1.50 2.248 Grossolane / Coarse 270 225 193 169 150

2.50 2.882 Medie / Medium 346 288 247 216 192

232.1806.16
AZZURRO

LIGHT BLUE

1.00 2.279 Grossolane / Coarse 273 228 195 171 152

1.50 2.810 Grossolane / Coarse 337 281 241 211 187

2.50 3.603 Medie / Medium 432 360 309 270 240

232.1806.17
VERDE CHIARO
LIME GREEN

1.00 3.418 Grossolane / Coarse 410 342 293 256 228

1.50 4.214 Grossolane / Coarse 506 421 361 316 281

2.50 5.404 Grossolane / Coarse 648 540 463 405 360

232.1806.18
NERO
BLACK

1.00 4.558 Grossolane / Coarse 547 456 391 342 304

1.50 5.619 Grossolane / Coarse 674 562 482 421 379

2.50 7.207 Grossolane / Coarse 865 721 614 541 480

3
0
 M

E
S
H

232.1806.19
ROSA
PINK

1.00 6.837 Grossolane / Coarse 820 684 586 513 456

1.50 8.429 Grossolane / Coarse 1011 843 722 632 562

2.50 10.810 Grossolane / Coarse 1297 1081 927 811 721

232.1806.20
LILLA
LILAC

1.00 9.115 Grossolane / Coarse 1094 912 781 684 608

1.50 11.224 Grossolane / Coarse 1347 1122 962 842 748

2.50 14.412 Grossolane / Coarse 1729 1441 1235 1081 961

from 50 to 100 cm
20” - 40”

1 m - 39.5”
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HYPRO® XT

Da 2 a 5 bar
From 30 to 43 psi

Materiali: Acciaio inossidabile AISI316 - POM
Impiego: Ugelli con corpo porta inserto in acciaio inossidabile con attacco filettato ed inserto in poliacetalico. Utilizzabili 
senza barra di irrorazione. Trattamenti di frutteti, vigneti, boschi, pascoli, prati, campi da golf. Gocce di grandi dimensioni 
per offrire una minore deriva del prodotto ed aumentarne la penetrazione. Manutenzione ridotta. 

Materials: AISI316 stainless steel - POM
Use: Precision moulded polyacetal tip in a machined stainless steel body. Boomless spray nozzle, ideal for applications 
where a conventional boom cannot be used due to obstacles. Common uses includes orchard, vineyard, forestry, pature, 
turf and golf course spraying. Large droplets size reduces spray drift and promotes spray penetration. Low maintenance. 

Applicazioni più comuni del getto XT®
Common User of the Boom X Tender® Spray Nozzles

Irrorazione con getto XT® (ultimo getto sulla barra)
Boom X Tender® Spraying (last tip on the boom)

Irrorazione senza barra
Boomless Spraying

Irrorazione senza barra getto centrale
Boomless Spraying with Center Nozzle

volume 
di irrorazione 

(ml) 
spray volume 

(ml)

distanza (mt)
distance (mt)

Larghezza dell’area irrorata regolabile
Adjustable Swath Width

Modelli di irrorazione tipici ottenibili con la serie XT®
Typical Spray Pattern Producer by XT® Series

L’area irrorata può essere incrementata o ridotta
 regolando l’angolo dell’ugello del +/- 18°.

Swath width can be increased or decreased 
by adjusting the angle of the tip +/- 18°.

COME
 SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

l/ha - km/h
Application rate

larghezza 
dell’area irrorata
in metri a 3 bar

swath width (m)
at 3 bar

RICAMBI GIO KIT
GIO KIT SPARE PARTS

4 6 8 12 16
COME SI ORDINA

HOW TO ORDER

233.1812.1
(010 G1/4)

VERDE
GREEN

2.0 3.2 124 83 62 41 31

3.9 2
233.302.66

VERDE
GREEN

3.0 3.9 152 101 76 51 38

4.0 4.6 175 117 88 58 44

233.1812.2
(020 G1/4)

BLU
BLUE

2.0 6.4 201 134 101 67 50

4.8 2
233.302.67

BLU
BLUE

3.0 7.9 247 165 123 82 62

4.0 9.1 285 190 142 95 71

233.1812.3
(024 G1/4)

GIALLO
YELLOW

2.0 7.7 237 158 118 79 59

4.9 2
233.302.68

GIALLO
YELLOW

3.0 9.5 290 193 145 97 73

4.0 10.9 335 223 167 112 84

233.1812.4
(043 G3/8)
ARANCIO
ORANGE

2.0 13.9 473 315 236 158 118

4.4 2
233.302.69
ARANCIO
ORANGE

3.0 17.0 579 386 289 193 145

4.0 19.6 668 446 334 223 167

233.1812.5
(080 G1/2)

ROSSO
RED

2.0 25.8 992 661 496 331 248

3.9 2
233.302.70

ROSSO
RED

3.0 31.6 1215 810 607 405 304

4.0 36.5 1403 935 701 468 351

233.1812.6
(167 G3/4)
BIANCO
WHITE

2.0 53.8 1878 1252 939 626 469

4.3 1
233.302.71

BIANCO
WHITE

3.0 65.9 2300 1533 1150 767 575

4.0 76.1 2656 1771 1328 885 664

233.1812.7
(215 G3/4)

GRIGIO
GREY

2.0 69.3 2122 1414 1061 707 530

4.9 1
233.302.72

GRIGIO
GREY

3.0 84.9 2598 1732 1299 866 650

4.0 98.0 3000 2000 1500 1000 750
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HYPRO® HOLLOWTIP 80°

Da 3 a 6 bar
From 43 to 60 psi

Materiali: POM
Impiego: specificatamente progettato per l’applicazione di anticrittogamici e insetticidi. Nebulizzazione a gocce finissime, 
ideali per l’irrorazione della parte superiore della vegetazione con una buona copertura delle foglie. Design a due blocchi per 
un facile smontaggio e pulizia. 
Confezioni da: 100

Materials: POM
Use: specially designed for the application of fungicides and insecticides. Can also be used as a band spray and with 
knapsacks. Produces finely atomised spray droplets ideal for ear targeting and good foliar coverage. Simple two-piece 
construction, simply separated for ease of cleaning. 
Pieces per box: 100

30 cm
12”

a 3 bar
at 50 psi

80°

300.618.21 EPDM
300.618.22 FPM/FKM

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R COME 

SI ORDINA

HOW TO
ORDER

bar l/min

l/ha - km/h
Application rate

10 12 14 16 18

1
0
0
 M

E
S
H

215.1802.103
BIANCO
WHITE

3.00 0.132 16 13 11 10 9

4.00 0.153 18 15 13 11 10

5.00 0.171 21 17 15 13 11

215.1802.104 
ROSA
PINK

3.00 0.199 24 20 17 15 13

4.00 0.229 27 23 20 17 15

5.00 0.257 31 26 22 19 17

5
0
 M

E
S
H

215.1802.105
BLU
BLUE

3.00 0.265 32 27 23 20 18

4.00 0.306 37 31 26 23 20

5.00 0.342 41 34 29 26 23

215.1802.106
ARANCIO
ORANGE

3.00 0.397 48 40 34 30 26

4.00 0.459 55 46 39 34 31

5.00 0.513 62 51 44 38 34

215.1802.107
GRIGIO
GREY

3.00 0.53 64 53 45 40 35

4.00 0.612 73 61 52 46 41

5.00 0.6843 82 68 59 51 46

215.1802.108
VERDE
GREEN

3.00 0.596 72 60 51 45 40

4.00 0.688 83 69 59 52 46

5.00 0.77 92 77 66 58 51

215.1802.109
NERO
BLACK

3.00 0.662 79 66 57 50 44

4.00 0.765 92 77 66 57 51

5.00 0.855 103 86 73 64 57

3
0
 M

E
S
H

215.1802.110
GIALLO
YELLOW

3.00 0.795 95 80 68 60 53

4.00 0.918 110 92 79 69 61

5.00 1.026 123 103 88 77 68

215.1802.111
MARRONE
BROWN

3.00 1.18 142 118 101 89 79

4.00 1.37 164 137 117 103 91

5.00 1.53 184 153 131 115 102
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110°

Da 1.5 a 6 bar
From 20 to 90 psi

AIRMIX 110°

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza (Kematal® POM). Impiego: trattamenti fungicidi ed insetticidi su macchine per 
trattamenti a tutto campo. Ugello anti deriva ad iniezione d’aria. Di facile pulizia. Dimensioni compatte (lunghezza 22 mm). 
Confezioni da: 100

Materials: high resistance plastic materials (Kematal® POM). Use: fungicide and insecticide applications on boom sprayers. 
Air injection anti drift flat fan spray tip. Easy cleaning. Compact size (22 mm / 0.866” lenght). Pieces per box: 100

50 cm - 20”

300.618.3 EPDM
300.618.4 FPM/FKM

ISO

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ
km/h

4 5 6 8 10 12

5
0
 M

E
S
H

226.1801.82
(11001)
ARANCIO

1.0 0.23 69 56 46 34 28 23

1.5 0.28 84 68 57 42 34 28

2.0 0.33 98 78 65 49 39 33

2.5 0.37 110 88 73 55 44 37

3.0 0.40 120 96 80 60 48 40
4.0 0.46 138 111 93 69 56 46

5.0 0.52 156 125 104 78 62 52

6.0 0.57 171 137 114 86 68 57

226.1801.83
(110015)
VERDE

1.0 0.35 104 83 69 52 42 35

1.5 0.42 127 102 85 64 51 42

2.0 0.49 147 118 98 74 59 49

2.5 0.55 164 132 110 82 66 55

3.0 0.60 180 144 120 90 72 60
4.0 0.69 208 166 139 104 83 69

5.0 0.77 233 186 155 116 93 78

6.0 0.85 255 204 170 127 102 85

226.1801.84
(11002)
GIALLO

1.0 0.46 139 111 92 69 55 46

1.5 0.57 170 136 113 85 68 57

2.0 0.65 196 157 131 98 78 65

2.5 0.73 219 175 146 110 88 73

3.0 0.80 240 192 160 120 96 80
4.0 0.92 277 222 185 139 111 92

5.0 1.03 310 248 207 155 124 103

6.0 1.13 339 271 226 170 136 113

226.1801.85
(110025)

LILLA

1.0 0.58 173 138 115 87 69 58

1.5 0.71 212 170 141 106 85 71

2.0 0.82 245 196 163 122 98 82

2.5 0.91 274 219 183 137 110 91

3.0 1.00 300 240 200 150 120 100
4.0 1.15 346 277 231 173 138 115

5.0 1.29 387 310 258 194 155 129

6.0 1.41 424 339 283 212 170 141

2
4
 M

E
S
H

226.1801.86
(11003)

BLU

1.0 0.69 208 166 139 104 83 69

1.5 0.85 255 204 170 127 102 85

2.0 0.98 294 235 196 147 118 98

2.5 1.10 329 263 219 164 131 110

3.0 1.20 360 288 240 180 144 120
4.0 1.39 416 333 277 208 166 139

5.0 1.55 465 372 310 232 186 155

6.0 1.70 509 407 339 255 204 170

226.1801.87
(11004)
ROSSO

1.0 0.92 277 222 185 139 111 92

1.5 1.13 339 271 226 170 136 113

2.0 1.31 392 313 261 196 157 131

2.5 1.46 438 351 292 219 175 146

3.0 1.60 480 384 320 240 192 160
4.0 1.85 554 444 370 277 222 185

5.0 2.07 620 496 413 310 248 207

6.0 2.26 679 543 453 339 272 226

226.1801.88
(11005)

MARRONE

1.0 1.15 347 277 231 173 139 116

1.5 1.41 424 339 283 212 170 141

2.0 1.63 490 392 327 245 196 163

2.5 1.83 548 438 365 274 219 183

3.0 2.00 600 480 400 300 240 200
4.0 2.31 693 554 462 346 277 231

5.0 2.58 775 620 516 387 310 258

6.0 2.83 848 679 566 424 339 283

226.1801.89
(11006)
GRIGIO

1.0 1.39 416 333 277 208 166 139

1.5 1.70 509 407 339 255 204 170

2.0 1.96 588 470 392 294 235 196

2.5 2.19 657 526 438 329 263 219

3.0 2.40 720 576 480 360 288 240
4.0 2.77 831 665 554 416 333 277

5.0 3.10 930 744 620 465 372 310

6.0 3.39 1017 814 678 509 407 339

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi
USGal
min

U
S
 G

A
L
L
O
N
S
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED
mph

2 3 4 5 6 7

5
0
 M

E
S
H

226.1801.82
(11001)
ORANGE

15 0.061 9.1 6.0 4.5 3.6 3.0 2.6

20 0.071 10.5 7.0 5.3 4.2 3.5 3.0

30 0.087 12.9 8.6 6.5 5.2 4.3 3.7

35 0.094 14.0 9.3 7.0 5.6 4.7 4.0

40 0.100 14.9 9.9 7.4 5.9 5.0 4.8
50 0.112 16.6 11.1 8.3 6.7 5.5 4.8

70 0.132 19.6 13.1 9.8 7.8 6.5 5.6

85 0.146 21.7 14.5 10.8 8.7 7.2 6.2

226.1801.83
(110015)
GREEN

15 0.092 13.7 9.1 6.8 5.5 4.6 3.9

20 0.106 15.7 10.5 7.9 6.3 5.3 4.5

30 0.130 19.3 12.9 9.7 7.7 6.4 5.5

35 0.140 20.8 13.9 10.4 8.3 6.9 5.9

40 0.150 22.3 14.9 11.1 8.9 7.4 6.4
50 0.168 25.0 16.6 12.5 10.0 8.3 7.1

70 0.198 29.4 19.6 14.7 11.8 9.8 8.4

85 0.219 32.5 21.7 16.7 13.0 10.8 9.3

226.1801.84
(11002)
YELLOW

15 0.122 18.1 12.1 9.1 7.3 6.0 5.2

20 0.141 20.9 14.0 10.5 8.4 7.0 6.0

30 0.173 25.7 17.1 12.9 10.3 8.6 7.3

35 0.187 27.8 18.5 13.9 11.1 9.3 7.9

40 0.200 29.7 19.8 14.9 11.9 9.9 8.5
50 0.224 33.3 22.2 16.6 13.3 11.1 9.5

70 0.265 39.4 26.2 19.7 15.7 13.1 11.2

85 0.292 43.4 28.9 21.7 17.4 14.5 12.4

226.1801.85
(110025)

LILAC

15 0.153 22.7 15.2 11.4 9.1 7.6 6.5

20 0.177 26.3 17.5 13.1 10.5 8.8 7.5

30 0.217 32.2 21.5 16.1 12.9 10.7 9.2

35 0.234 34.5 23.2 17.4 13.9 11.6 9.9

40 0.250 37.1 24.8 18.6 14.9 12.4 10.6
50 0.280 41.6 27.7 20.8 16.6 13.9 11.9

70 0.331 49.2 32.8 24.6 19.7 16.4 14.0

85 0.364 54.1 36.0 27.0 21.6 18.0 15.4

2
4
 M

E
S
H

226.1801.86
(11003)
BLUE

15 0.184 27.3 18.2 13.7 10.9 9.1 7.8

20 0.212 31.5 21.0 15.7 12.6 10.5 9.0

30 0.260 38.6 25.7 19.3 15.4 12.9 11.0

35 0.281 41.7 27.8 20.9 16.7 13.9 11.9

40 0.300 44.6 29.7 22.3 17.8 14.9 12.7
50 0.335 49.7 33.2 24.9 19.9 16.6 14.2

70 0.397 59.0 39.3 29.5 23.6 19.7 16.8

85 0.437 64.9 43.3 32.5 26.0 21.6 18.5

226.1801.87
(11004)

RED

15 0.245 36.4 24.2 18.2 14.6 12.1 10.4

20 0.283 42.0 28.0 21.0 16.8 14.0 12.0

30 0.346 51.4 34.3 25.7 20.6 17.1 14.7

35 0.374 55.5 37.0 27.8 22.2 18.5 15.9

40 0.400 59.4 39.6 29.7 23.8 19.8 17.0
50 0.447 66.4 44.3 33.2 26.6 22.1 19.0

70 0.529 78.6 52.3 39.3 31.4 26.2 22.5

85 0.566 84.1 56.0 42.0 33.6 28.0 24.0

226.1801.88
(11005)
BROWN

15 0.306 45.4 30.3 22.7 18.2 15.2 13.0

20 0.354 52.6 35.1 26.3 21.0 17.5 15.0

30 0.433 64.3 42.9 32.2 25.7 21.4 18.4

35 0.468 69.5 46.3 34.8 27.8 23.2 19.9

40 0.500 74.3 49.5 37.1 29.7 24.8 21.2
50 0.559 83.0 55.3 41.5 33.2 27.7 23.7

70 0.661 98.2 65.4 49.1 39.3 32.7 28.1

85 0.729 108.3 72.2 54.1 43.3 36.1 30.9

226.1801.89
(11006)
GREY

15 0.367 54.5 36.3 27.3 21.8 18.2 15.6

20 0.424 63.0 42.0 31.5 25.2 21.0 18.0

30 0.520 77.2 51.5 38.6 30.9 25.7 22.1

35 0.561 83.3 55.5 41.7 33.3 27.8 23.8

40 0.600 89.1 59.4 44.6 35.6 29.7 25.5
50 0.671 99.6 66.4 49.8 39.9 33.2 28.5

70 0.794 118 78.6 59.0 47.2 39.3 33.7

85 0.875 130 86.6 65.0 52.0 43.3 37.1
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UGELLI / SPRAY TIPS

KIT PIASTRINA + CONVOGLIATORE
DISC + CORE KIT

Impiego: per spruzzare insetticidi, fungicidi e prodotti chimici industriali. Confezioni da: 100
Use: insecticide and fungicides spraying, industrial chemicals spraying. Pieces per box: 100

256.204.1
POM

211.601.10

KIT

256.204.2
POM

211.601.10

211.601.10

73.204.12
INOX - S.S.

211.601.10

50 cm - 20”

Da 3 a 20 bar
From 45 to 300 psi

Conv. Cieco
Blank core

Conv. Forato
Drilled core

F
IL
T
R
O

COME 
SI ORDINA

bar l/min

a
n
g
o
lo
 

d
i 

s
p
r
u
z
z
o

L
IT

R
I 
P
E
R
 E

T
T
A
R
O

VELOCITÀ
km/h

5 6 8

4
0
 M

E
S
H

211.810.67
Ø0.8 +
CONV.
GIALLO

3 0,40 40 95 79 59

5 0,51 45 122 102 77

6 0,56 45 134 112 84

8 0,65 45 155 129 97

10 0,72 45 173 144 108

12 0,79 45 190 158 119

4
0
 M

E
S
H

211.810.68
Ø0.8 +
CONV.
VERDE

3 0,51 30 123 102 77

5 0,66 30 158 132 99

6 0,72 30 174 145 108

8 0,83 35 200 167 125

10 0,93 35 224 187 140

12 1,02 35 245 204 153

4
0
 M

E
S
H

211.810.69
Ø0.8 +
CONV.
INOX

3 0,57 40 136 113 85

5 0,73 40 175 146 110

6 0,80 40 192 160 120

8 0,92 45 222 185 139

10 1,03 45 248 206 155

12 1,13 45 271 226 170

4
0
 M

E
S
H

211.810.1
Ø1.0 +
CONV.
GIALLO

3 0,54 40 130 108 81

5 0,70 45 168 140 105

6 0,77 45 184 153 115

8 0,89 45 213 177 133

10 0,99 50 238 198 148

12 1,08 50 260 217 163

4
0
 M

E
S
H

211.810.2
Ø1.2 +
CONV.
GIALLO

3 0,67 70 162 135 101

5 0,87 75 209 174 131

6 0,95 75 229 191 143

8 1,10 75 264 220 165

10 1,23 75 295 246 185

12 1,35 75 323 270 202

4
0
 M

E
S
H

211.810.3
Ø1.2 +
CONV.
VERDE

3 0,97 50 232 194 145

5 1,25 55 300 250 188

6 1,37 55 329 274 205

8 1,58 55 379 316 237

10 1,77 55 424 354 265

12 1,94 55 465 387 290

3
0
 M

E
S
H

211.810.4
Ø1.5 +
CONV.
GIALLO

3 0,89 70 214 178 134

5 1,15 70 276 230 173

6 1,26 70 302 252 189

8 1,45 70 349 291 218

10 1,63 75 390 325 244

12 1,78 75 428 356 267

3
0
 M

E
S
H

211.810.5
Ø1.5 +
CONV.
VERDE

3 1,36 55 325 271 203

5 1,75 55 420 350 263

6 1,92 55 460 383 288

8 2,21 55 531 443 332

10 2,47 60 594 495 371

12 2,71 60 651 542 407

3
0
 M

E
S
H

211.810.6
Ø1.5 +
CONV.
INOX

3 1,51 55 363 302 227

5 1,95 55 468 390 293

6 2,14 60 513 427 320

8 2,47 60 592 493 370

10 2,76 65 662 552 414

12 3,02 65 725 604 453

3
0
 M

E
S
H

211.810.7
Ø1.8 +
CONV.
VERDE

3 1,81 60 435 363 272

5 2,34 60 562 468 351

6 2,56 60 615 513 385

8 2,96 60 710 592 444

10 3,31 60 794 662 496

12 3,63 60 870 725 544

3
0
 M

E
S
H

211.810.8
Ø1.8 +
CONV.
INOX

3 1,98 60 474 395 296

5 2,55 60 612 510 383

6 2,79 60 670 559 419

8 3,23 65 774 645 484

10 3,61 65 865 721 541

12 3,95 65 948 790 593

3
0
 M

E
S
H

211.810.9
Ø2.0 +
CONV.
VERDE

3 2,07 60 496 414 310

5 2,67 65 641 534 401

6 2,92 65 702 585 439

8 3,38 65 811 675 507

10 3,78 70 906 755 566

12 4,14 70 993 827 620

3
0
 M

E
S
H

211.810.10
Ø2.0 +
CONV.
INOX

3 2,21 60 530 442 331

5 2,85 60 684 570 428

6 3,12 70 749 624 468

8 3,60 70 865 721 541

10 4,03 75 967 806 605

12 4,42 75 1060 883 662

S
T
R
A
IN

E
R

HOW TO
ORDER

psi
USGal
/min

s
p
r
a
y

a
n
g
le

U
S
 G

A
L
L
O
N
 P

E
R
 A

C
R
E

SPEED
mph

3 4 5

4
0
 M

E
S
H

211.810.67
Ø0.8 +

YELLOW
CORE

45 0,11 40 10,5 7,9 6,3

70 0,13 45 13,1 9,8 7,9

85 0,15 45 14,4 10,8 8,7

115 0,17 45 16,8 12,6 10,1

145 0,19 45 18,9 14,2 11,3

175 0,21 45 20,7 15,5 12,4

4
0
 M

E
S
H

211.810.68
Ø0.8 +
GREEN
CORE

45 0,14 30 13,6 10,2 8,2

70 0,17 30 17,0 12,7 10,2

85 0,19 30 18,7 14,0 11,2

115 0,22 35 21,7 16,3 13,0

145 0,25 35 24,4 18,3 14,7

175 0,27 35 26,8 20,1 16,1

4
0
 M

E
S
H

211.810.69
Ø0.8 +

S. STEEL
CORE

45 0,15 40 15,0 11,3 9,0

70 0,19 40 18,8 14,1 11,3

85 0,21 40 20,7 15,5 12,4

115 0,24 45 24,1 18,0 14,4

145 0,27 45 27,0 20,3 16,2

175 0,30 45 29,7 22,3 17,8

4
0
 M

E
S
H

211.810.1
Ø1.0 +

YELLOW
CORE

45 0,15 40 14,4 10,8 8,7

70 0,18 45 18,0 13,5 10,8

85 0,20 45 19,8 14,9 11,9

115 0,23 45 23,1 17,3 13,8

145 0,26 50 25,9 19,4 15,5

175 0,29 50 28,5 21,3 17,1

4
0
 M

E
S
H

211.810.2
Ø1.2 +

YELLOW
CORE

45 0,18 70 17,9 13,4 10,8

70 0,23 75 22,4 16,8 13,4

85 0,25 75 24,6 18,5 14,8

115 0,29 75 28,7 21,5 17,2

145 0,33 75 32,2 24,1 19,3

175 0,36 75 35,4 26,5 21,2

4
0
 M

E
S
H

211.810.3
Ø1.2 +
GREEN
CORE

45 0,26 50 25,8 19,3 15,5

70 0,32 55 32,1 24,1 19,3

85 0,36 55 35,4 26,6 21,2

115 0,42 55 41,2 30,9 24,7

145 0,47 55 46,2 34,7 27,7

175 0,51 55 50,8 38,1 30,5

3
0
 M

E
S
H

211.810.4
Ø1.5 +

YELLOW
CORE

45 0,24 70 23,7 17,8 14,2

70 0,30 70 29,6 22,2 17,7

85 0,33 70 32,6 24,4 19,5

115 0,38 70 37,9 28,4 22,7

145 0,43 75 42,5 31,9 25,5

175 0,47 75 46,7 35,1 28,0

3
0
 M

E
S
H

211.810.5
Ø1.5 +
GREEN
CORE

45 0,36 55 36,1 27,1 21,6

70 0,45 55 45,0 33,7 27,0

85 0,50 55 49,6 37,2 29,7

115 0,58 55 57,7 43,2 34,6

145 0,65 60 64,7 48,6 38,8

175 0,72 60 71,1 53,3 42,7

3
0
 M

E
S
H

211.810.6
Ø1.5 +

S. STEEL
CORE

45 0,41 55 40,2 30,1 24,1

70 0,51 55 50,1 37,6 30,1

85 0,56 60 55,2 41,4 33,1

115 0,65 60 64,3 48,2 38,6

145 0,73 65 72,1 54,1 43,3

175 0,80 65 79,3 59,4 47,6

3
0
 M

E
S
H

211.810.7
Ø1.8 +
GREEN
CORE

45 0,49 60 48,2 36,2 28,9

70 0,61 60 60,2 45,1 36,1

85 0,67 60 66,3 49,7 39,8

115 0,78 60 77,1 57,8 46,3

145 0,87 60 86,6 64,9 51,9

175 0,96 60 95,1 71,3 57,1

3
0
 M

E
S
H

211.810.8
Ø1.8 +

S. STEEL
CORE

45 0,53 60 52,6 39,4 31,5

70 0,66 60 65,6 49,2 39,3

85 0,73 60 72,2 54,2 43,3

115 0,85 65 84,0 63,0 50,4

145 0,95 65 94,3 70,8 56,6

175 1,05 65 103,6 77,7 62,2

3
0
 M

E
S
H

211.810.9
Ø2.0 +
GREEN
CORE

45 0,56 60 55,0 41,3 33,0

70 0,69 65 68,6 51,5 41,2

85 0,76 65 75,6 56,7 45,4

115 0,89 65 88,0 66,0 52,8

145 1,00 70 98,8 74,1 59,3

175 1,10 70 108,5 81,4 65,1

3
0
 M

E
S
H

211.810.10
Ø2.0 +

S. STEEL
CORE

45 0,59 60 58,7 44,1 35,2

70 0,74 60 73,3 54,9 44,0

85 0,82 70 80,7 60,6 48,4

115 0,95 70 93,9 70,4 56,3

145 1,07 75 105,4 79,1 63,3

175 1,17 75 115,8 86,9 69,5

KIT KIT
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UGELLI / SPRAY TIPS

KIT Ø30

Da 10 a 50 bar
From 150 to 725 psi

Conv. Cieco
Blank core

Conv. Forato
Drilled core

Materiali: acciaio inox - allumina - NBR.
Impiego: su M87 / M77 per trattamenti fungicidi ed insetticidi. Confezioni da: 100 

Materials: stainless steel - ceramic - Buna N.
Use: fungicide and insecticide applications on M87 / M77 nozzle. Pieces per box: 100

F
IL
T
R
O

S
T
R
A
IN

E
R

COME SI ORDINA
HOW TO ORDER

P
r
e
s
s
io
n
e

b
a
r

P
o
r
t
a
t
a

l/
m

in
.

A
n
g
o
lo
 

d
i 
s
p
r
u
z
z
o

S
p
r
a
y

a
n
g
le

P
r
e
s
s
u
r
e

p
s
i

C
a
p
a
c
it
y

U
S
G
a
l/m

in

KIT

U
g
e
ll
o
 m

m
.

T
ip

 m
m

.

C
o
n
v
o
g
li
a
t
o
r
e
 

m
m

.

C
o
r
e
 d

ia
.

m
m

.

M
E
S
H
 4

0

71.810.35 Ø 0.8
cieco

blank

10 0.95 30° 150 0.26

20 1.18 30° 300 0.32

30 1.41 35° 450 0.39

40 1.65 35° 600 0.45

71.810.36 Ø 1.0
cieco

blank

10 1.15 45° 150 0.31

20 1.40 45° 300 0.38

30 1.65 50° 450 0.45

40 1.88 50° 600 0.51

71.810.37 Ø 1.2
cieco

blank

10 1.45 50° 150 0.40

20 1.78 60° 300 0.49

30 2.11 60° 450 0.58

40 2.45 60° 600 0.67

71.810.38 Ø 1.2 Ø 1.2

10 2.20 45° 150 0.58

20 3.10 45° 300 0.83

30 3.80 50° 450 1.05

40 4.50 50° 600 1.20

M
E
S
H
 3

0

71.810.39 Ø 1.5
cieco

blank

10 1.75 50° 150 0.47

20 2.45 60° 300 0.66

30 3.00 60° 450 0.80

40 3.50 60° 600 0.93

71.810.40 Ø 1.5 Ø 1.2

10 3.60 45° 150 0.98

20 4.48 45° 300 1.22

30 5.35 50° 450 1.46

40 6.25 50° 600 1.71

71.810.41 Ø 1.5 Ø 1.5

10 3.75 40° 150 1.00

20 5.30 40° 300 1.43

30 6.50 45° 450 1.72

40 7.50 45° 600 2.00

71.810.42 Ø 1.8
cieco

blank

10 2.20 45° 150 0.60

20 3.10 50° 300 0.82

30 3.80 50° 450 1.00

40 4.50 50° 600 1.20

71.810.43 Ø 1.8 Ø 1.5

10 4.95 50° 150 1.32

20 7.00 50° 300 1.80

30 8.60 55° 450 2.20

40 9.90 55° 600 2.60

71.810.44 Ø 1.8 Ø 1.8

10 5.10 40° 150 1.35

20 7.20 40° 300 1.90

30 8.80 45° 450 2.35

40 10.20 45° 600 2.70

71.810.45 Ø 2.0
cieco

blank

10 2.60 45° 150 0.70

20 3.70 50° 300 0.98

30 4.50 50° 450 1.20

40 5.20 50° 600 1.38

71.810.46 Ø 2.0 Ø 1.8

10 6.10 45° 150 1.65

20 7.85 45° 300 2.13

30 9.65 50° 450 2.65

40 11.50 50° 600 3.15

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Ricambi
Spare parts

Foro mm
Hole mm

1 71.601.9 - 25

2 71.1802.63

71.1802.34

71.1802.35

71.1802.36

71.1802.37

71.1802.64

Ø0.8

Ø1.0

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

Ø2.0

25

25

25

25

25

25

3 77.602.41 - 25

4 71.204.8

71.204.3

71.204.4

71.204.5

cieco / blank

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.8

25

25

25

25

5 71.203.3 - 25

1 2

kit Ø30

3 4 5



NOTE
NOTES



NOTE
NOTES



COMANDI
COMPONENTISTICA
CONTROL UNITS
PARTS



PAGE 152 - 154

M180 25 BAR
360 PSI
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PAGE 198

M180 40 BAR 
580 PSI
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ON / OFF
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152 153

COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

VALVOLA M205 / M205 VALVE

Posizione di lavoro
Working position

Apertura manuale d’emergenza
Manual emergency valve opening

Riferimento lato G2 sinistro
2”BSP left thread side reference

Standard completa di bobina 18W 12Vdc e due O Ring 158 (Ø53.98x3.53) FPM
Versioni:

205.1915.5 	 completa di connettore DIN43650 A IP 67 cavo 1.5 m costampato 2 poli + terra con LED  
		  di segnalazione valvola aperta
205.1915.5 A 	 completa di connettore DIN43650 A - ISO4400 PG9 senza cavo con LED di segnalazione 
		  valvola aperta
205.1915.5 B	 senza connettore e cavo

Pressione di esercizio max.: 10 bar
Peso: 205.1915.5 1.05 kg - 205.1915.5 A 0.96 kg - 205.1915.5 B 0.93 kg

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - tenute in FPM

Impiego: su macchine per trattamenti a tutto campo
- elettro valvola modulare a solenoide 12Vdc normalmente chiusa (NC). Servo azionata a membrana. 
  Chiusura istantanea
- bobina a basso assorbimento, incapsulata (classe H - 180°) a servizio continuo con doppia tenuta in FPM
- gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM
- foro pilota e sezioni di alimentazione sovra dimensionate determinano perdite di carico molto basse per l’impiego 
  anche con pompe centrifughe
- sistema modulare con unico collettore di alimentazione
- configurabile con gli accessori disponibili per ottenere gruppi assemblati compatti
- numero ridotto di componenti. Semplifica l’ispezione e la manutenzione in campo. 
  Non richiede l’intervento di tecnici specializzati
- accesso rapido ai componenti interni con l’apertura della leva (dotata di fermo di sicurezza) incernierata sul corpo valvola 
- dispositivo di apertura e chiusura manuale di emergenza
- elevata resistenza all’usura e alla corrosione

Standard with 18W 12Vdc coil and two FKM O Rings 158 (Ø53.98x3.53 mm)
Models:	

205.1915.5 	 complete with DIN43650 A IP 67 connector 1.5 m integrated moulded cable 2 poles + ground. 
	  	 Open valve warning LED
205.1915.5 A 	 complete with DIN43650 A - ISO4400 PG9 connector without cable. Open valve warning LED 
205.1915.5 B 	 without connector and cable

Max. operating pressure: 10 bar / 150 psi
Weight: 205.1915.5 1.05 kg / 2.3 lb - 205.1915.5 A 0.96 kg / 2.1 lb - 205.1915.5 B 0.93 kg / 2.05 lb

Materials: high resistance plastic materials - stainless steel – FKM seals

Use: on boom sprayers
- normally closed (NC) 12Vdc servo operated diaphragm solenoid valve. Instantaneous shut-off
- low power consumption continuous duty incapsulated coil (H class 180°) with double FKM seal
-Niploy processed stainless steel pilot unit with FKM seal
- oversized piloting bore and internal holes for low pressure drop even with high flow rate centrifugal pumps
- modular system with built in manifold for one only inlet
- modular compact assembly with suitable accessories
- reduced number of internal parts. User friendly field inspection and maintenance
- quick internal parts access with simple lever rotation (fitted with safety lock)
- manual emergency on/off device
-high wear and corrosion resistance

CODICE 
code

CONNETTORE
connector

COMPLETO DI CAVO
cable supplied

KIT DI 
RICAMBIO
spare parts kit

205.1915.5

205.1915.5 A

205.1915.5 B

DIN 43650 A - IP67

DIN 43650 A ISO 4400

PG9

-

Costampato

Integrated moulded

NO

-

-

205.302.60

205.302.60

205.302.60

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

bar
psi

l/min - perdita di carico
USG pm - pressure drop

12Vdc
+-10%

Filtro
Strainer

10

150

70 l/min - 0.3 bar
110 l/min - 0.7 bar

18 USGal/min - 4.4 psi
29 USGal/min - 10.2 psi

1.1A 25 mesh -10°C - +80°C
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M205 COMPONENTI / PARTS

2

CODICE 
code

Tappo chiuso
Closed plug

205.1702.41

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

4

CODICE 
code

Adattatore raccordi PG
Hose barb adapter

205.8.9 Per raccordi con girello G1 1/2
For 1 1/2”BSP fly nut hose barbs

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

6

CODICE 
code

Gruppo adattatore M205 G2 sx
2”BSP left thread M205 adapter assy

205.620.28

205.605.14

205.8.8

Gruppo completo-Complete assembly

Solo ghiera-Cap only

Solo adattatore G2
2”BSP adapter only

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

1

CODICE 
code

Gruppo ghiera M205
M205 cap assembly

205.620.26

205.605.14

205.602.86

Gruppo completo-Complete assembly

Solo ghiera-Cap only

Solo O Ring-O Ring only

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

3

CODICE 
code

Adattatori filettati femmina
Female threaded adapters

205.8.1

205.8.4

205.8.5

205.8.6

G1/4F.-1/4”BSPF.

G3/4F.-3/4”BSPF.

G1F.-1”BSPF.

G1 1/4F.-1 1/4”BSPF.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

5

CODICE 
code

Gruppo adattatore M205 G2
2”BSP M205 adapter assy

205.620.27

205.605.14

205.8.7

Gruppo completo-Complete assembly

Solo ghiera-Cap only

Solo adattatore G2 sx
2”BSP left adapter only

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Riferimento lato 
G2 sinistro
2”BSP left thread 
reference

Riferimento lato 
G2 sinistro
2”BSP left 
thread reference

6
4

2

3

1

2

3

5

Giunti G1 1/4 con girello G1 1/2”
11/4”BSPM. couplings for 11/2”BSPF. fly nut

Raccordi PG per girello G1 1/2 Ø25 / Ø40
Ø25 / Ø40 hose barbs for 1 1/2“BSP fly nut

Raccordi PG filettati G3/4 G1 Ø13 / Ø25
3/4”-1”BSP Ø13 / Ø25 threaded hose barbs

Giunti PG G2 Ø40 - Ø50
Ø40 Ø50 2”BSP hose barbs

7

7

7
7

7

7

CODICE 
code

O Ring

146.602.38

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER



NOTE
NOTES
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

BY PASS 25 BAR / 360 PSI

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67) e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.2	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.23	 On/Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 25 bar
Peso: 180.1910.2   1.5 kg - 180.1910.23   1.4 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su gruppi diserbanti. Valvola a sfera motorizzata, modulare, con microinterruttori di fine corsa. 180.1910.23: 
On/Off in 0.7 s per impieghi che richiedono tempi di intervento rapidi. By-pass regolabile con posizioni a scatto 
numerate. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata. 

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.2	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.23	 On/Off 0.7 s

Max. operating pressure: 25 bar / 360 psi
Weight: 180.1910.2   1.5 kg / 3.3 lb - 180.1910.23   1.4 kg / 3.1 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM- graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass.
Use: on boom sprayers. Modular electric ball valve. Limit stop micro switches. 180.1910.23 model: 0.7 s On/Off 
quick operation. Constant pressure by-pass adjustable by graduated knob. FKM and graphitized PTFE seals. Long 
life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.2

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

25

360

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.

3/4"BSPM.
180 215 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.23

25

360

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.

3/4"BSPM.
180 200 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
0,7s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.2

180.1910.23
BY PASS G3/4M. - 3/4”BSPM.

BY PASS G3/4M. - 3/4”BSPM. (0.7s)

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

180.1910.2 180.1910.23 

PAGE 
166 - 167 PAGE 168PAGE 199
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

DUE VIE 25 BAR / TWO WAYS 360 PSI

180.1910.19 180.1910.19HS

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.19 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.19HS	 On/Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 25 bar
Peso: 180.1910.19   1.3 kg - 180.1910.19HS   1.2 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su gruppi diserbanti. Valvola a sfera motorizzata, modulare, con microinterruttori di fine corsa. 
180.1910.19HS: On/Off in 0.7s per impieghi che richiedono tempi di intervento rapidi. Tenute in FPM e PTFE caricato 
grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), 3/4”BSPM. plug, O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.19 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.19HS	 On/Off 0.7 s

Max. operating pressure: 25 bar / 360 psi
Weight: 180.1910.19   1.3 kg / 2.9 lb - 180.1910.19HS   1.2 kg / 2.6 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass.
Use: on boom sprayers. Modular electric ball valve. Limit stop micro switches. 180.1910.19HS model: 0.7s On/Off 
quick operation. FKM and graphitized PTFE seals. Long life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.19

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

25

360

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.

3/4"BSPM.
110 215 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.19HS

25

360

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.

3/4"BSPM.
110 200 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
0,7s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.19

180.1910.19 HS
Due vie G3/4M. - Two way 3/4"BSPM.

Due vie G3/4M. - Two way 3/4"BSPM. (0,7s)

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 
166 - 167 PAGE 168PAGE 199
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M180 SCARICO 25 BAR
M180 MAIN ON OFF 360 PSI

Standard complete di connettore DIN43650 B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring3187 FPM

Versioni:		 180.1910.9		 On / Off 1.5 s
		  180.1910.9HS	 On / Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 25 bar
Peso: 180.1910.9	 1.4 Kg		  180.1910.9HS	 1.3 Kg
Materiali: acciaio inox – materiali plastici ad alta resistenza – FPM – PTFE caricato grafite – ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su barre diserbanti. Valvole di scarico generale a sfera, motorizzate e modulari. Microinterruttori di 
fine corsa. Entrate laterali da G1 1/4F. o inferiore da G3/4F. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente 
affidabilità e durata. Il modello 180.1910.9HS con ciclo On / Off di 0.7 s è indicato per impieghi che richiedono 
tempi di intervento rapidi.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 B connector (IP67), 3/4” BSPM. plug, O Ring 3187 FKM

Models:			   180.1910.9	 On / Off 1.5 s
			   180.1910.9HS	 On / Off 0.7 s

Max. operating pressure: 25 bar / 360 psi
Weight: 180.1910.9	 1.4 Kg / 3.1 lb	 180.1910.9HS	 1.3 Kg / 2.8 lb
Materials: s.steel – high resistance plastic materials – FKM – graphitized PTFE – electroless nickel plated corrosion 
free brass
Use: on boom sprayers. Modular main on / off valves. Electric ball valves with limit stop micro switches. 
Side 1 1/4”BSPF. or bottom 3/4” BSPF. inlet. FKM and graphitized PTFE seals. Long life and reliable. 180.1910.9HS 
model on / off cycle of 0.7 s suited for quick operations.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.9

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi

12Vdc A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

25 

360

160

42
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
1.5 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.9HS

25

360

160

42
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 200 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
0.7 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

180.1910.9
1.5s

180.1910.9HS
0.7s

PAGE 199 PAGE 
166 - 167 PAGE 168

A

F

C

B

EE

D

C

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.9

180.1910.9HS

Scarico 25 bar 1.5 s – 360 psi main on / off 1.5 s

Scarico 25 bar 0.7 s – 360 psi main on / off 0.7 s
180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M180 REGOLATORI 25 BAR
M180 PRESSURE REGULATOR
360 PSI

Standard complete di connettore DIN43650 B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring3187 FPM

Versioni:		 180.1910.10	 controllo della regolazione manuale - Tempo da P0 a Pmax.: 25 s
		  180.1910.13	 controllo della regolazione elettronico - Tempo da P0 a Pmax.: 5 s
		  180.1910.13RO	 controllo della regolazione elettronico – Tempo da P0 a Pmax.: 8.5 s

Pressione di esercizio max.: 25 bar
Peso: 1.5 Kg
Materiali: acciaio inox – materiali plastici ad alta resistenza – FPM – PTFE caricato grafite – ottone con 
rivestimento nichel chimico – sede scarico con rivestimento anti usura.
Impiego: su barre diserbanti. Valvole a sfera per regolazione volumetrica (l/ha costante), motorizzate e 
modulari. Microinterruttori di fine corsa. Entrate laterali da G1 1/4F. o inferiore da G 3/4F. Tenute in FPM e 
PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 B connector (IP67), 3/4” BSPM. plug, O Ring 3187 FKM

Models: 		 180.1910.10	 manual pressure control - P0 to Pmax. timing: 25 s
		  180.1910.13	 electronic pressure control systems - P0 to Pmax. timing: 5 s
		  180.1910.13RO	 electronic pressure control systems - P0 to Pmax. timing: 8.5 s
Max. operating pressure: 25 bar / 360 psi
Weight: 1.5 Kg / 3.3 lb
Materials: s. steel – high resistance plastic materials – FKM – graphitized PTFE – electroless nickel plated corrosion 
free brass – by pass seat with wear resistant coating.
Use: on boom sprayers. Modular electric proportional volumetric regulating ball valves (constant gallons per acre 
flow rate). Limit stop micro switches. Side 1 1/4”BSPF. or bottom 3/4” BSPF. inlet. FKM and graphitized PTFE seals. 
Long life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.10

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi

12Vdc A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

25 

360

180

48
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
25 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.13

25

360

180

48
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
5 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.13RO

25

360

180

48
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
8.5 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

A

F

C

B

EE

D

PAGE 199 PAGE 
166 - 167 PAGE 168

180.1910.10
25s

180.1910.13
5s

180.1910.13RO
8.5s

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.10

180.1910.13

180.1910.13RO

Regolatore 25 s – 25 s pressure regulator

Regolatore 5 s – 5 s pressure regulator

Regolatore 8.5 s – 8.5 s pressure regulator

180.302.33

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

BY PASS 40 BAR / 580 PSI

180.1910.1 180.1910.24

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5m costampato (IP67) e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.1	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.24	 On/Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 40bar
Peso: 180.1910.1 1.5 kg - 180.1910.24 1.4 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvola a sfera motorizzata, modulare, con microinterruttori di fine corsa. 
180.1910.24: On/Off in 0.7s per impieghi che richiedono tempi di intervento rapidi. By-pass regolabile con posizioni 
a scatto numerate. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata. 

Standard with 1.5m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.1 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.24 	 On/Off 0.7 s

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 180.1910.1 1.5 kg / 3.3 lb - 180.1910.24 1.4 kg / 3.1 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass.
Use: on air-blast sprayers. Modular electric ball valve. Limit stop micro switches. 180.1910.24 model: 0.7s On/Off 
quick operation. Constant pressure by-pass adjustable by graduated knob. FKM and graphitized PTFE seals. Long 
life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.1

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

40

580

60

16
0.3 - 0.7A

G1/2M.

1/2"BSPM.
180 215 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.24

40

580

60

16
0.3 - 0.7A

G1/2M.

1/2"BSPM.
180 200 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
0,7s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.1

180.1910.24
BY PASS G1/2M.  - 1/2"BSPM.

BY PASS G1/2M.  - 1/2"BSPM. (0.3s)

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 199 PAGE 
166 - 167 PAGE 168



161

COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

DUE VIE 40 BAR / TWO WAYS 580 PSI

180.1910.6 180.1910.6HS

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.6 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.6 HS	 On/Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 180.1910.6 1.3 kg - 180.1910.6HS 1.2 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvola a sfera motorizzata, modulare, con microinterruttori di fine corsa. 
180.1910.6HS: On/Off in 0.7 s per impieghi che richiedono tempi di intervento rapidi. Tenute in FPM e PTFE caricato 
grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), 3/4”BSPM. plug, O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.6 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.6 HS 	 On/Off 0.7 s

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 180.1910.6 1.3 kg / 2.9 lb - 180.1910.6HS 1.2 kg / 2.6 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass.
Use: on air-blast sprayers. Modular electric ball valve. Limit stop micro switches. 180.1910.6HS model: 0.7 s On/Off 
quick operation. FKM and graphitized PTFE seals. Long life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.6

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

40

580

60

16
0.3 - 0.7A

G1/2M.

1/2"BSPM.
110 215 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.6HS

40

580

60

16
0.3 - 0.7A

G1/2M.

1/2"BSPM.
110 200 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
0,7s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.6

180.1910.6 HS
Due vie G1/2M. - Two way 1/2"BSPM.

Due vie G1/2M. - Two way 1/2"BSPM. (0,7s)

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

SCARICO 40 BAR
MAIN ON-OFF 580 PSI

180.1910.16 180.1910.16HS

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.16 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.16HS 	 On/Off 0.7 s

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 180.1910.16 1.4 kg - 180.1910.16HS 1.3 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvola a sfera di scarico motorizzata, modulare, con microinterruttori di 
fine corsa. 180.1910.16HS: On/Off in 0.7 s per impieghi che richiedono tempi di intervento rapidi. Entrata laterale G1 
1/4F. o inferiore G3/4F. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), 3/4”BSPM. plug, O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.16 	 On/Off 1.5 s
		  180.1910.16HS 	 On/Off 0.7 s

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 180.1910.16 1.4 kg / 3.1 lb - 180.1910.16HS 1.3 kg / 2.8 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass.
Use: on air-blast sprayers. Modular electric main on/off ball valve. Limit stop micro switches. 180.1910.16HS model: 0.7 s 
On/Off quick operation. Side 1 1/4”BSPF. or bottom 3/4”BSPF. inlet. FKM and graphitized PTFE seals. Long life and reliable.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.16

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

40

580

90

24
0.3 - 0.7A

G1M.

1"BSPM.
110 215 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.16HS

40

580

90

24
0.3 - 0.7A

G1M.

1"BSPM.
110 200 62

G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.

G3/4F.

3/4"BSPF.
0,7s

-10°C - +50°C

-14°F - +122°F

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.16

180.1910.16 HS
SCARICO 40bar - 580psi Main On/Off

SCARICO 40bar - 580psi Main On/Off (0.7s)

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M180 REGOLATORI 40 BAR
M180 PRESSURE REGULATOR
580 PSI

Standard complete di connettore DIN43650 B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring3187 FPM

Versioni:	 180.1910.15	 controllo della regolazione manuale - Tempo da P0 a Pmax.: 25 s
	 180.1910.14	 controllo della regolazione elettronico - Tempo da P0 a Pmax.: 5 s
	 180.1910.14RO	 controllo della regolazione elettronico – Tempo da P0 a Pmax.: 8.5 s
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 1.5 Kg
Materiali: acciaio inox – materiali plastici ad alta resistenza – FPM – PTFE caricato grafite – ottone con 
rivestimento nichel chimico – sede scarico con rivestimento anti usura.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvole a sfera per regolazione volumetrica (l/ha costante), 
motorizzate e modulari. Microinterruttori di fine corsa. Entrate laterali da G1 1/4F. o inferiore da G3/4F. Tenute 
in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 B connector (IP67), 3/4”BSPM. plug, O Ring 3187 FKM
Models: 	 180.1910.15	 manual pressure control - P0 to Pmax. timing: 25 s
	 180.1910.14	 electronic pressure control systems - P0 to Pmax. timing: 5 s
	 180.1910.14RO	 electronic pressure control systems - P0 to Pmax. timing: 8.5 s

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1.5 Kg / 3.3 lb
Materials: s. steel – high resistance plastic materials – FKM – graphitized PTFE – electroless nickel plated corrosion 
free brass – by pass seat with wear resistant coating.
Use: on air blast sprayers. Modular electric proportional volumetric regulating ball valves (constant gallons per acre 
flow rate). Limit stop micro switches. Side 1 1/4”BSPF. or bottom 3/4 ”BSPF. inlet. FKM and graphitized PTFE seals. 
Long life and reliable.

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.15

180.1910.14

180.1910.14 RO

Regolatore 25 s – 25 s pressure regulator

Regolatore 5 s – 5 s pressure regulator

Regolatore 8.5 s – 8.5 s pressure regulator

180.302.32

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.15

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi

12Vdc A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

40 

580

110

29
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
25 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.14

40 

580

110

29
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
5 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES – 180.1910.14RO

40 

580

110

29
0.3-0.7 A

G1M

1”BSPM.
110 217 62

G1 ¼F.

1 ¼”BSPF.

G3/4F.

¾.”BSPF.
8.5 s

-10°C - +60°C

-14°F - +122°F

180.1910.15
25s

180.1910.14
5s

180.1910.14RO
8.5sA

F

C

B

EE

D

PAGE 199 PAGE 
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

TRE VIE / THREE WAYS

180.1910.7

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67) e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.7 - tre vie G1/2M. - completa di nippli
	 180.1910.8 - tre vie G3/4M. - completa di nippli

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 1.4 kg
Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico - ottone.
Impiego: su atomizzatori, gruppi irroranti e diserbanti. Applicazioni in campo industriale. Valvola a sfera motorizzata 
con microinterruttori di fine corsa. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.7 - three ways 1/2”BSPM. - with nipples
	 180.1910.8 - three ways 3/4”BSPM. - with nipples

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1.4 kg / 3.1 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass - brass.
Use: on air blast and boom sprayers. Industrial applications. Electric ball valve with limit stop micro switches. FKM 
and graphitized PTFE seals. Long life and reliable.

180.1910.8

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.7

180.1910.8
G1/2M - 1/2"BSPM

G3/4M - 3/4"BSPM

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 199 PAGE 
166 - 167 PAGE 168

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E On/Off

40
580

60
16

0.3 - 0.7A
G1/2M.

1/2"BSPM.
110 215 62

G1 1/4F.
1 1/4"BSPF.

1s - 1.5s
-10°C - +50°C
-14°F - +122°F

40

580

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.
3/4"BSPM.

130 215 62
G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.
1s - 1.5s

-10°C - +50°C
-14°F - +122°F
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

ON/OFF

180.1910.3
180.1910.4

180.1910.3HS

Standard complete di connettore DIN43650 - B con cavo 1.5 m costampato (IP67), tappo G3/4M. e O Ring 3187 FPM
Versioni:	 180.1910.3 	 on/off 1.5 s	 G1/2M. G1/2F.
	 180.1910.3HS 	 on/off 0.7 s	 G1/2M. G1/2F.
	 180.1910.4 	 on/off 1.5s 	 G3/4M. G3/4F.

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: 1.3 kg

Materiali: acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - FPM - PTFE caricato grafite - ottone con rivestimento 
nichel chimico
Impiego: su atomizzatori, gruppi irroranti e diserbanti. Applicazioni in campo industriale. Valvola a sfera motorizzata 
con microinterruttori di fine corsa. Tenute in FPM e PTFE caricato grafite. Eccellente affidabilità e durata.

Standard with 1.5 m moulded cable DIN 43650 - B connector (IP67), 3/4”BSPM. plug, O Ring 3187 FKM
Models:	 180.1910.3 	 on/off 1.5 s	 1/2”BSPM. 1/2”BSPF.
	 180.1910.3HS 	 on/off 0.7 s	 1/2”BSPM. 1/2”BSPF.
	 180.1910.4 	 on/off 1.5 s	 3/4”BSPM. 3/4”BSPF.

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Weight: 1.3 kg / 2.9 lb
Materials: stainless steel - high resistance plastic materials - FKM - graphitized PTFE - electroless nickel plated 
corrosion free brass
Use: on air blast and boom sprayers. Industrial applications. Electric ball valve with limit stop micro switches. FKM 
and graphitized PTFE seals. Long life and reliable.

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

180.1910.3

180.1910.3HS

180.1910.4

G1/2M - 1/2"BSPM.

G1/2M. - 1/2"BSPM. (0,7s)

G3/4M. - 3/4"BSPM.

180.302.31

180.302.31

180.302.31

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 199 PAGE 
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.3 / 180.1910.4

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A B
mm

C
mm

D
mm

E F On/Off

40
580

60
16

0.3 - 0.7A
G1/2M.

1/2"BSPM.
110 215 62

G1 1/4F.
1 1/4"BSPF.

G1/2F.
1/2"BSPF.

1s-1.5s
-10°C - +50°C
-14°F - +122°F

40

580

90

24
0.3 - 0.7A

G3/4M.
3/4"BSPM.

120 215 62
G1 1/4F.

1 1/4"BSPF.
G3/4F.

3/4"BSPF.
1s-1.5s

-10°C - +50°C
-14°F - +122°F

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 180.1910.3HS

40
580

60
16

0.3 - 0.7A
G1/2M.

1/2"BSPM.
110 200 62

G1 1/4F.
1 1/4"BSPF.

G1/2F.
3/4"BSPF.

0,7s
-10°C - +50°C
-14°F - +122°F



166 167

COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

GIUNTI / CONNECTIONS

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

MATERIALE
material

180.609.9

180.601.41

G3/4M. - 3/4"BSPM.

-

G3/4M. - 3/4"BSPM.

-

Alluminio / Ottone nichelato

Aluminum / Nickel plated brass

FPM/FKM

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

180.609.9 completo di O Ring FPM - Standard with FKM O Ring

180.609.9

180.601.41

RIDUZIONI / REDUCING NIPPLES

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

MATERIALE
material

180.1509.3

180.1509.4

180.1509.19

83.1504.22

G3/4M. - 3/4"BSPTM.

G1/2M. - 1/2"BSPTM.

G3/4M. - 3/4"BSPTM.

G1/4M. - 1/4"BSPTM.

G1/2F. - 1/2"BSPF.

G1/4F. - 1/4"BSPF.

G1/4F. - 1/4"BSPF.

G1/4F. - 1/4"BSPF.

Ottone - nichelato

Nickel plated brass

Ottone - nichelato

Nickel plated brass

Ottone - nichelato

Nickel plated brass

Ottone - nichelato

Nickel plated brass

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
83.1504.22

180.1509.19

180.1509.3
180.1509.4

KIT STAFFE / BRACKET KIT
materiali: acciaio inox
materials: stainless steel

CODICE 
code

N° VALVOLE
valves n°

180.805.7

180.805.1

180.805.2

180.805.3

180.805.4

180.805.5

180.805.6

180.805.8

180.805.9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

TAPPI / PLUGS

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

MATERIALE
material

180.1702.27

180.1702.28

180.1702.29

180.1702.30

180.1702.31

180.1702.32

G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM.

G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM.

G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM.

G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM.

G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

Cieco - blank

G1/2F. - 1/2"BSPF.

G3/4F. - 3/4"BSPF.

G1F. - 1"BSPF.

G1/4F. - 1/4"BSPF.

Cieco - blank

Alluminio-Aluminium

Alluminio-Aluminium

Alluminio-Aluminium

Alluminio-Aluminium

Alluminio-Aluminium

Ottone + nichel chimico
El.nick.plated brass

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard completi di O Ring FPM - Standard with FKM O Ring

180.1702.27

180.1702.32

180.1702.28
180.1702.29
180.1702.30
180.1702.31

COMPONENTI / PARTS

NIPPLI / NIPPLES

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

MATERIALE
material

180.1101.3

180.1101.4

180.1101.5

G1M. - 1"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G1/2M. - 1/2"BSPM.

PP

Alluminio-Aluminium

Ottone - brass

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

170.603.14

180.603.15

CURVE / ELBOWS

CODICE 
code

MATERIALE
material

170.201.6    G1/2M. - G3/4M.  1/2"BSPM. - 3/4"BSPM.

170.201.7    G3/4M. - G3/4M.   3/4"BSPM. - 3/4"BSPM. 

180.201.16   R1/4M. - G1/4F.   1/4"BSPTM. - 1/4"BSPF.

176.201.18   G1/2F. - G1/2F.    1/2"BSPF. - 1/2"BSPF.

176.201.19   G3/4M. - G3/4F.   3/4"BSPM. - 3/4"BSPF

200.201.20  G3/4F. - G3/4F.	     3/4"BSPF. - 3/4"BSPF

Ottone - brass

Ottone - brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

25

25

-

-

-

-

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

170.201.6

170.201.7

180.201.16

176.201.18
200.201.20

176.201.19

GIUNTI PG / HOSE SHANKS

CODICE 
code

MATERIALE
material

170.603.14 	 G1F. - 1"BSPF. - Ø25

180.603.15 	 G1F. - 1"BSPF. - 90° Ø25

PA66

PA66

25

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

Versioni:	 180.302.41	 2 sezioni + on/off generale + regolazione + display lettura pressione
	 180.302.42	 5 sezioni + on/off generale + regolazione + display lettura pressione
	 180.302.17	 2 sezioni + on/off generale + regolazione
	 180.302.15	 5 sezioni + on/off generale + regolazione
	 182.302.45	 2 sezioni

Caratteristiche Kit control 182.302.45
- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio regolabile
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
- LED per valvole di sezione
- fusibile di protezione
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali
- cavo di collegamento valvole lunghezza 6 m con connettore completo di guarnizione di tenuta
- kit in dotazione con fusibile di ricambio, accessori e schema per il collegamento delle valvole
Caratteristiche Kit control 180.302.17
- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio regolabile
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
- LED per valvole di sezione e on/off generale
- l’interruttore on/off generale aziona le valvole di sezione in posizione di lavoro (LED acceso)
- fusibile di protezione
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali
- cavo di collegamento valvole lunghezza 6 m con connettore a tenuta resistente all’immersione
- kit in dotazione con fusibile di ricambio, accessori e schema per il collegamento delle valvole
Caratteristiche Kit control 180.302.15 - 180.302.41 - 180.302.42
- box a tenuta IP55 in profilato di alluminio e materiali plastici ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio regolabile 
- interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
- per 180.302.41 e 180.302.42: display digitale professionale e trasduttore di pressione G1/4M. 0/60 bar inox.
  cablato con spina di interfaccia al box - lunghezza cavo 1.5 m
- LED per valvole di sezione e on/off generale
- l’interruttore on/off generale aziona le valvole di sezione in posizione di lavoro (LED acceso)
- fusibile di protezione
- cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 metri con terminali
- spina multipolare ad innesto rapido cablata e cavo di collegamento valvole e trasduttore lunghezza 6 metri 
  con connettori a tenuta resistenti all’immersione
- kit in dotazione con fusibile di ricambio, accessori e schema per il collegamento delle valvole
Peso: 182.302.45 1,0 kg - 180.302.15 3,7 kg - 180.302.17 1,5 kg - 180.302.41 2,8 kg - 180.302.42 3,9 kg 
Impiego: per controllare le valvole serie 180. Controllo della pressione in cabina quando applicabile.

Models:	 180.302.41	 2 boom sections + main on/off + pressure adjusting + pressure sensor display
	 180.302.42	 5 boom sections + main on/off + pressure adjusting + pressure sensor display
	 180.302.17	 2 boom sections + main on/off + pressure adjusting
	 180.302.15	 5 boom sections + main on/off + pressure adjusting
	 182.302.45	 2 boom sections

Kit control 182.302.45 features
- high resistance plastic materials box supplied with adjustable support
- heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without electronic circuit
- boom section valve LED
- fuse
- 2 m lenght 12Vdc complete cable
- 6 m valve connection cable with gasket seal
- supplied with spare fuse, valve connection accessories and wiring diagram
Kit control 180.302.17 features
- high resistance plastic materials box supplied with adjustable support
- heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without electronic circuit
- boom sections and main on/off valve LED
- master switch operates all working boom section valves (activated LED)
- fuse     
- 2 m lenght 12Vdc complete cable
- 6 m cable complete to suit valves supplied with sealed plug
- supplied with spare fuse, valve connection accessories and wiring diagram
Kit control 180.302.15 – 180.302.41 – 180.302.42 features
- IP55 aluminium and high resistance plastic material box supplied with adjustable support
- heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without electronic circuit
- 180.302.41 and 180.302.42: with professional digital display and 1/4”BSPM. 0/60 bar stainless steel 
  pressure sensor wired with 1.5m cable and box connection plug
- boom section and main on/off LED
- master switch operates all working boom section valves ( activated LED )
- fuse
- 2m lenght 12Vdc complete cable
- quick connection multiple plug wired with 6 m cable complete to suit valves and pressure sensor supplied with sealed plugs 
- supplied with spare fuse, valve connection accessories and wiring diagram
Weight: 182.302.45 1,0 kg / 2,2 lb - 180.302.15 3,7 kg / 8,2 lb - 180.302.17 1,5 kg / 3,3 lb
180.302.41 2,8 kg / 6,2 lb - 180.302.42 3,9 kg / 8,6 lb
Use: to control 180 series valves. Pressure control from tractor seat when applicable.

CODICE 
code

N° SEZIONI BARRA
boom section no.

ON/OFF GENERALE
main on/off

REGOLAZ. PRESSIONE
pressure adjusting

DISPLAY PRESSIONE
pressure display

180.302.41
180.302.42
180.302.17
180.302.15
182.302.45

2
5
2
5
2

1
1
1
1
-

1
1
1
1
-

Si - Yes
Si - Yes

-
-
-

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

KIT CONTROL 180
KIT CONTROL 182

180.302.41

180.302.42

182.302.45180.302.17

180.302.15

PAGE 156-165
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REGOLATORE M202
M202 PRESSURE REGULATOR

CODICE 
code

KIT RICAMBIO
spare parts kit

202.1510.9 202.302.76

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard con connettore DIN43650-A IP67 con cavo costampato 1.5 m
Pressione di esercizio max.: 40 bar
Tempo da P0 - Pmax.: 16 s
Portata max.: 150 l/min con pressione residua di 4 bar
Pressione residua a 100 l/min: 2 bar
Peso: 1.9 Kg

Materiali: ottone - acciaio inox - alluminio con rivestimento in cataforesi - materiali plastici ad alta resistenza - sede 
e pistone valvola in acciaio inox temprato in vuoto - tenute in FPM
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti
Valvola di regolazione motorizzata 12Vcc a pressione costante. Modulare con le valvole serie M200. Membrana 
di separazione e tenuta o ring interposte tra fluido e componenti interni. Fine corsa elettronici. Eccellente per la 
regolazione manuale e assistita da computer. Elevata sensibilità, precisione e ripetibilità. Modificando il numero delle 
mandate in lavoro, la pressione subisce una variazione entro il 10% del valore impostato.

Standard with DIN43650-A IP67 connector 1.5 m integrated moulded cable
Max. operating pressure: 40 bar - 580 psi
Timing P0 - Pmax.: 16 s
Max. output: 150 l/min (39.6 USGal/min) with 4 bar (58 psi) pump circuit residual pressure
100 l/min (26.4 USGal/min) pump circuit residual pressure: 2 bar (29psi)
Weight: 1.9 Kg (4.2 lb)

Materials: brass - stainless steel - aluminium with cataphoresis coating - high resistance plastic materials - vacuum 
hardened stainless steel piston and seat - FKM seals
Use: on airblast sprayers
Constant pressure 12Vdc motor driven pressure regulating valve. Modular with M200 valve series. Diaphragm and 
o ring separates fluid from moving parts. Electronic limit switches. Excellent for both manual and computer driven 
pressure regulation. Elevata sensibilità, precisione e ripetibilità. When section valves are switched off, holds constant 
working pressure between 10% variation.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

bar
psi

l/min-4bar
USGal/min – 58psi 12Vdc On/Off

40

580

150

39.6
0.8 - 2 A 16 s -10 - +80°C

 
24.5

93.543.5

137

32

R17

 

G3/4 F. SINISTRO
3/4"BSPF. LEFT THREAD

G3/4 F.
3/4"BSPF.

18
3

34

68

37
.5

12
6

G1 - 1”BSPM.
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Il configuratore di prodotto definisce le caratteristiche tecniche e la composizione dei gruppi valvola M200 assemblati 
integrandoli in unico assieme completo.

La configurazione interpreta le richieste formalizzate dal cliente creando:
- l'immagine 3D dell'assieme;
- un codice univoco per il gruppo M200;
- la distinta valorizzata, base di calcolo per l'offerta al cliente.

Contattate il nostro Ufficio Commerciale per configurare il vostro gruppo valvole M200.

The product configurator defines the M200 valve unit technical features and composition along with their specific 
parts and accessories.

The configured M200 unit follows the customer requirements and creates:
- the M200 unit 3D image; 
- the M200 unit exact code;
- the complete bill of materials along with customer offer.

Call our Marketing Dept. to configure your M200 valve unit.

GOLD SILVER

CONFIGURATORE GRUPPI M200
M200 VALVE UNITS CONFIGURATOR

PLATINUM TITANIUM
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200.1915.1
12Vdc - 27w - 40 bar / 580 psi

200.1915.2
12Vdc - 18w - 20 bar / 290 psi

200.1915.1 ML
12Vdc - 27w - 40 bar / 580 psi

200.1915.2 ML
12Vdc - 18w - 20 bar / 290 psi

M200

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 200.1915.1 - 200.1915.1 ML - 200.1915.1 NC

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi 12Vdc

A
 

B
mm

C
mm

D
mm

E
 

F
mm

G
mm

Fitro
strainer

40

580

80

21
2A

G1/2F.

1/2"BSPM.
70 104 57

G3/4F.

3/4"BSPF.
51.5 127 80 mesh -10°C - +80°C

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 200.1915.2 - 200.1915.2 ML - 200.1915.2 NC

20

290

80

21
1.3A

G1/2F.

1/2"BSPM. 70 104 57
G3/4F.

3/4"BSPF.
51.5 127 80 mesh -10°C - +80°C

Standard con grano di centraggio. Versioni con connettore: LED di segnalazione valvola aperta
Versioni:	 200.1915.1 	 bobina 27W	 40 bar  connettore DIN43650 A IP 67 cavo 1.5 m costampato 2 poli + terra
	 200.1915.2 	 bobina 18W	 20 bar  connettore DIN43650 A IP 67 cavo 1.5 m costampato 2 poli + terra
	 200.1915.1 ML	 bobina 27W	 40 bar connettore DIN43650 A - ISO4400 PG9 senza cavo
	 200.1915.2 ML	 bobina 18W	 20 bar connettore DIN43650 A - ISO4400 PG9 senza cavo
	 200.1915.1 NC	 bobina 27W	 40 bar senza connettore e senza cavo
	 200.1915.2 NC	 bobina 18W	 20 bar senza connettore e senza cavo

Pressione di esercizio max.:	 200.1915.1 - 200.1915.1 ML - 200.1915.1 NC: 40 bar
			   200.1915.2 - 200.1915.2 ML - 200.1915.2 NC: 20 bar
Peso:	 200.1915.1 1.3 kg - 200.1915.1 ML 1.1 kg - 200.1915.1 NC 1.0 kg
	 200.1915.2 1.2 kg - 200.1915.2 ML 1.0 kg - 200.1915.2 NC 0.9 kg

Materiali: ottone - acciaio inox - tenute in FPM - materiali plastici ad alta resistenza

Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Applicazioni in campo industriale
- Elettro valvola 12Vdc a solenoide normalmente chiusa (NC) servo azionata a membrana. Chiusura istantanea;
- Bobina a basso assorbimento, orientabile, incapsulata (classe H - 180°) a servizio continuo con doppia tenuta in FPM;
- Foro pilota e passaggi sovra dimensionati. Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM;
- Sistema modulare brevettato con collettore di entrata comune. Utilizzabile singolarmente o assemblata in gruppi compatti 

con gli accessori disponibili. Una connessione di servizio in entrata, due connessioni di mandata configurabili.

Standard with dowel. Models with connector: open valve warning LED
Models:	 200.1915.1	 27W coil	 40 bar (580 psi) DIN43650 A IP 67 connector 1.5 m integrated moulded 

cable 2 poles + ground
	 200.1915.2	 18W coil	 20 bar (290 psi) DIN43650 A IP 67 connector 1.5 m integrated moulded 

cable 2 poles + ground
	 200.1915.1 ML	 27W coil	 40 bar (580 psi) DIN43650 A - ISO4400 PG9 connector without cable
	 200.1915.2 ML	 18W coil	 20 bar (290 psi) DIN43650 A - ISO4400 PG9 connector without cable
	 200.1915.1 NC	 27W coil	 40 bar (580 psi) without connector and cable
	 200.1915.2 NC	 18W coil	 20 bar (290 psi) without connector and cable

Max. operating pressure:	 200.1915.1 - 200.1915.1 ML - 200.1915.1 NC: 40 bar / 580 psi
		  200.1915.2 - 200.1915.2 ML - 200.1915.2 NC: 20 bar / 290 psi
Weight:	 200.1915.1 1.3 kg / 2.9 lb - 200.1915.1 ML 1.1 kg / 2.4 lb - 200.1915.1 NC 1.0 kg / 2.2 lb
	 200.1915.2 1.2 kg 2.7 lb - 200.1915.2 ML 1.0 kg / 2.2 lb - 200.1915.2 NC 0,9 kg / 2 lb

Materials: brass - stainless steel - FKM seals - high resistance plastic materials

Use: on airblast sprayers. Industrial applications
- Normally closed (NC) 12Vdc servo operated diaphragm solenoid valve. Instantaneous shut-off;
- Low power consumption continuous duty incapsulated revolving coil (H class 180°) with double FKM seal;
- Oversized pilot and internal holes. Niploy processed stainless steel pilot unit with FKM seal;
- Patented modular system with built in manifold for one only inlet. Single unit use or modular assembly with suitable 

accessories. One service inlet, two outlets.

CODICE 
code

VERSIONE
model

CONNETTORE
connector

COMPLETO DI CAVO
cable supplied

KIT RICAMBIO
spare parts kit

200.1915.1 27W – 40bar / 580 psi DIN 43650 A – IP67 Costampato 
Integrated moulded 200.302.46

200.1915.2 18W – 20bar / 290 psi DIN 43650 A – IP67
Costampato 

Integrated moulded
200.302.46

200.1915.1 ML 27W – 40bar / 580 psi 
DIN 43650 A ISO 4400 

PG9
NO 200.302.46

200.1915.2 ML 18W – 20bar / 290 psi
DIN 43650 A ISO 4400 

PG9
NO 200.302.46

200.1915.1 NC 27W – 40bar / 580 psi NO NO 200.302.46

200.1915.2 NC 18W – 20bar / 290 psi NO NO 200.302.46

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

G3/4F. SINISTRO
3/4" BSPF. LEFT THREAD
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M201

201.1915.3
12Vdc - 27w - 40 bar / 580 psi

201.1915.4
12Vdc - 18w - 20 bar / 290 psi

201.1915.3 SC
12Vdc - 27w - 40 bar / 580 psi

201.1915.4 SC
12Vdc - 18w - 20 bar / 290 psi

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 200.1915.3 - 200.1915.3 SC - 200.1915.3 NC

bar
psi

l/min-1bar
USG pm-15psi

12Vdc
+-10%

A
 

B
mm

C
mm

D
mm

F
mm

G
mm

Fitro
strainer

40

580

80

21
2A

G1/2F.

1/2"BSPM.
89.5 104 54 51.5 127 30 mesh -10°C - +80°C

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES - 200.1915.4 - 200.1915.4 SC - 200.1915.4 NC

20

290

80

21
1.3A

G1/2F.

1/2"BSPM. 89.5 104 54 51.5 127 30 mesh -10°C - +80°C

CODICE 
code

VERSIONE
model

CONNETTORE
connector

COMPLETO DI CAVO
cable supplied

KIT RICAMBIO
spare parts kit

201.1915.3 27W – 40bar / 580 psi DIN 43650 A – IP67 Costampato 
Integrated moulded 200.302.46

201.1915.4 18W – 20bar / 290 psi DIN 43650 A – IP67
Costampato 

Integrated moulded
200.302.46

201.1915.3 SC 27W – 40bar / 580 psi 
DIN 43650 A ISO 4400 

PG9
NO 200.302.46

201.1915.4 SC 18W – 20bar / 290 psi
DIN 43650 A ISO 4400 

PG9
NO 200.302.46

201.1915.3 NC 27W – 40bar / 580 psi NO NO 200.302.46

201.1915.4 NC 18W – 20bar / 290 psi NO NO 200.302.46

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Versioni con connettore: standard con LED di segnalazione valvola aperta
Versioni:	 201.1915.3 	 bobina 27W	 40 bar  connettore DIN43650 A IP 67 cavo 1.5 m costampato 2 poli + terra
	 201.1915.4 	 bobina 18W	 20 bar  connettore DIN43650 A IP 67 cavo 1.5 m costampato 2 poli + terra
	 201.1915.3 SC	 bobina 27W	 40 bar connettore DIN43650 A - ISO4400 PG9 senza cavo
	 201.1915.4 SC	 bobina 18W	 20 bar connettore DIN43650 A - ISO4400 PG9 senza cavo
	 201.1915.3 NC	 bobina 27W	 40 bar senza connettore e senza cavo
	 201.1915.4 NC	 bobina 18W	 20 bar senza connettore e senza cavo

Pressione di esercizio max.:	 201.1915.3 - 201.1915.3 SC - 201.1915.3 NC: 40 bar
			   201.1915.4 - 201.1915.4 SC - 201.1915.4 NC: 20 bar
Peso:	 201.1915.3 1.3 kg - 201.1915.3 SC 1.1 kg - 201.1915.3 NC 1.0 kg
	 201.1915.4 1.2 kg - 201.1915.4 SC 1.0 kg - 201.1915.4 NC 0.9 kg

Materiali: ottone - acciaio inox - tenute in FPM - materiali plastici ad alta resistenza

Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Applicazioni in campo industriale
- Elettro valvola 12Vdc a solenoide normalmente chiusa (NC) servo azionata a membrana. Chiusura istantanea;
- Bobina a basso assorbimento, orientabile, incapsulata (classe H - 180°) a servizio continuo con doppia tenuta in FPM;
- Foro pilota e passaggi sovra dimensionati. Gruppo pilota in acciaio inox con trattamento nichel chimico e tenute in FPM;
- Valvole da impiegare singolarmente in linea. Due connessioni di entrata e due di mandata configurabili

Models with connector: standard with open valve warning LED
Models:	 201.1915.3	 27W coil	 40 bar (580 psi) DIN43650 A IP 67 connector 1.5 m integrated moulded 

cable 2 poles + ground
	 201.1915.4	 18W coil	 20 bar (290 psi) DIN43650 A IP 67 connector 1.5 m integrated moulded 

cable 2 poles + ground
	 201.1915.3 SC	 27W coil	 40 bar (580 psi) DIN43650 A - ISO4400 PG9 connector without cable
	 201.1915.4 SC	 18W coil	 20 bar (290 psi) DIN43650 A - ISO4400 PG9 connector without cable
	 201.1915.3 NC	 27W coil	 40 bar (580 psi) without connector and cable
	 201.1915.4 NC	 18W coil	 20 bar (290 psi) without connector and cable

Max. operating pressure:	 201.1915.3 - 201.1915.3 SC - 201.1915.3 NC: 40 bar / 580 psi
		  201.1915.4 - 201.1915.4 SC - 201.1915.4 NC: 20 bar / 290 psi
Weight:	 201.1915.3 1.3 kg / 2.9 lb - 201.1915.3 SC 1.1 kg / 2.4 lb - 201.1915.3 NC 1.0 kg / 2.2 lb
	 201.1915.4 1.2 kg / 2.7 lb - 201.1915.4 SC 1.0 kg / 2.2 lb - 201.1915.4 NC 0.9 kg / 2 lb

Materials: brass - stainless steel - FKM seals - high resistance plastic materials

Use: on airblast sprayers. Industrial applications
- Normally closed (NC) 12Vdc servo operated diaphragm solenoid valve. Instantaneous shut-off;
- Low power consumption continuous duty incapsulated revolving coil (H class 180°) with double FKM seal;
- Oversized pilot and internal holes. Niploy processed stainless steel pilot unit with FKM seal;
- Single unit line use. Two inlets and two outlets.
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M200 - M201 COMPONENTI / PARTS

6

2

1

5 44

33

5

200.805.13

200.809.1

180.1101.5

200.1101.18

162.609.5
166.609.6

200.1101.19

CODICE 
code

FILETTATURA
thread 1

FILETTATURA
thread 2

MATERIALI
materials 

200.805.13

200.809.1

Viti M6 inox - S.Steel

G1/2M. - 1/2"BSPM.

ISO M6 screws

Vite M8

ISO M8 Screw

Acciaio + Nichel chimico
Niploy processedSteel

Ottone - Acciaio inox - NBR
Brass - S.Steel Buna N

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

MESH PORTATA l/min
flowrate USG al/min 

146.504.10

146.504.10 30

146.504.10 70

M146

M146

M146

40

30

70

70 - 18.5
90 - 24
50 - 13

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FILETTATURA
thread 1

FILETTATURA
thread 2

POSIZIONE
position

1 2 3 4 5 6

162.609.5

166.609.6

180.1101.5

200.1101.18

200.1101.19

G1/2M. - 1/2"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G1/2M. - 1/2"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G1/2M. - 1/2"BSPM.

G3/4M. sinistro-3/4"BSPM. left thread

G3/4M. sinistro-3/4"BSPM. left thread

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FILETTATURA
thread 1

FILETTATURA
thread 2

POSIZIONE
position

1 2 3 4 5 6

144.1501.9 G1/2M. - 1/2"BSPM. G1/2M. - 1/2"BSPM. x

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FILETTATURA
thread 1

MATERIALE
material

POSIZIONE
position

1 2 3 4 5 6

167.1702.11

167.1702.21

200.1702.39

G1/2M. - 1/2"BSPM.

G3/4M. - 3/4"BSPM.

G3/4M. sinistro-3/4"BSPM. left thread

OTTONE - Brass

OTTONE - Brass

OTTONE - Brass

x

 

x x

x
x

x

200.1702.39

200.1101.18

M200 - M201 COMPONENTI / PARTS

CODICE 
code

VERSIONE
model

ENTRATE/USCITE
inlets/outlets

MESH

144.504.7

144.504.5

144.504.13

144.504.14

144.504.8

144.504.6

144.504.17

144.504.15

Rubinetto Ball valve 

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

Rubinetto Ball valve

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP 

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

40

30

80

100

40

30

80

100

144.504.7 NU

144.504.5 NU

144.504.13 NU

144.504.14 NU

144.504.8 NU

144.504.6 NU

144.504.17 NU

144.504.15 NU

-

-

-

-

-

-

-

-

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP 

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

40

30

80

100

40

30

80

100

144.504.7 ES

144.504.5 ES

144.504.13 ES

144.504.14 ES

144.504.8 ES

144.504.6 ES

144.504.17 ES

144.504.15 ES

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet 

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet

Entrata superiore 
upper inlet

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP

G1/2 1/2”BSP 

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

G3/4 3/4”BSP

40

30

80

100

40

30

80

100

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

MESH

145.504.4

145.504.4 30

145.504.4 80

145.504.4 10

40

30

80

100

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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CODICE 
code

PRESSIONE
pressure

FILETTATURA
thread 1

FILETTATURA
thread 2 

411.1510.3

411.1510.4

401.1510.7

401.1510.7 20

25bar - 360psi

60bar - 870psi

60bar - 870psi

20bar - 290psi

2xG3/4F. - 3/4”BSPF. 

2xG3/4F. - 3/4”BSPF.

2xG3/4F. - 3/4”BSPF.

2xG3/4F. - 3/4”BSPF.

G1M. - 1”BSPM.

G1M. - 1”BSPM.

G1M. - 1”BSPM.

G1M. - 1”BSPM.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M200 - M201 COMPONENTI / PARTS

CODICE 
code

FILETTATURA
thread 1

FILETTATURA
thread 2

MATERIALE
material 

180.1509.3

180.1509.4

180.1509.19

83.1504.22

G3/4M. - 3/4”BSPTM.

G1/2M. - 1/2”BSPTM.

G3/4M. - 3/4”BSPTM.

G1/4M. - 1/4”BSPTM.

G1/2F. - 1/2”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

G1/4F. - 1/4”BSPF.

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

180.1504.53

200.1504.63

3 x G1/2F. - 3 x 1/2”BSPF.

3 x G3/4M. - 3 x 3/4”BSPTM.

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.1504.63
3xG3/4M. - 3/4"BSPM.

180.1504.53
3xG1/2F. - 1/2"BSPF.

CODICE 
code

MATERIALE
material 

168.201.5

176.201.18

176.201.19

180.201.16

200.201.20

G1/2M. – G1/2F.  1/2"BSPM - 1/2"BSPF.

G1/2F. - G1/2F.   1/2"BSPF. - 1/2"BSPF

G3/4M. - G3/4F.   3/4"BSPM. - 3/4"BSPF.

R1/4M. - G1/4F.   1/4"BSPTM. - 1/4"BSPF.

G3/4F. - G3/4F.   3/4"BSPF. - 3/4"BSPF.

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

Ottone nichelato - Nickel plated brass

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

176.201.18
200.201.20

180.201.16

176.201.19

CODICE 
code

MATERIALE
material 

170.603.14

180.603.15

G1F. - 1”BSPF. - Ø25

G1F. - 1”BSPF. - 90° Ø25
PA66

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
170.603.14

180.603.15

411.1510.4 401.1510.7
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KIT CONTROL 200

Versioni:	 200.302.47 - 2 sezioni
	 200.302.48 - 2 sezioni + on/off generale + regolazione
	 200.302.49 - 4 sezioni + on/off generale + regolazione

200.302.47:	- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio regolabile
	 - interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
	 - LED per valvole di sezione
	 - fusibile di protezione
	 - cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali
	 - cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore completo di guarnizione di tenuta
	 - kit in dotazione con fusibile di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole
200.302.48:	- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio
	 - interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
	 - LED per valvole di sezione e LED master alimentazione 12Vcc
	 - interruttore on/off generale: aziona le valvole di sezione che si trovano in posizione di lavoro (ON). Nella posizione  
	    centrale interrompe l’alimentazione al box
	 - interruttore per gestire le valvole di regolazione delle serie M180 e M200
	 - due fusibili di protezione
	 - cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali
	 - cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore a tenuta resistente all’immersione
	 - kit in dotazione con fusibili di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole
200.302.49:	- box in materiale plastico ad alta resistenza completo di staffa di fissaggio
	 - interruttori industriali a tenuta heavy duty con leva metallica, cablati senza scheda elettronica
	 - LED master alimentazione 12Vcc
	 - interruttore on/off generale: aziona le valvole di sezione in posizione di lavoro (ON). Nella posizione centrale interrompe  
	    l’alimentazione al box
	 - interruttore per gestire le valvole di regolazione delle serie M180 e M200
	 - due fusibili di protezione
	 - cavo di alimentazione 12Vcc lunghezza 2 m con terminali
	 - cavo di collegamento valvole lunghezza 5 m con connettore a tenuta resistente all’immersione
	 - kit in dotazione con fusibili di ricambio, accessori di completamento e schema per il collegamento delle valvole

Peso: 200.302.47 1.0 kg - 200.302.48 1.5 kg - 200.302.49 2.0 kg
Impiego: per controllare le valvole M200. Controllo della pressione in cabina quando applicabile

Models:	 200.302.47 - 2 boom sections
	 200.302.48 - 2 boom sections + main on/off + pressure adjusting
	 200.302.49 - 4 boom sections + main on/off + pressure adjusting

200.302.47:	- high resistance plastic materials box supplied with adjustable support
	 - heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without electronic circuit
	 - boom section valve LED
	 - fuse
	 - 2 m lenght 12Vdc complete cable
	 - 5 m valve connection cable with gasket seal
	 - supplied with spare fuse, valve connection accessories and wiring diagram
200.302.48:	- high resistance plastic materials box supplied with adjustable support
	 - heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without  electronic circuit
	 - boom section valve LED and master 12Vdc LED
	 - master 12Vdc box switch operates also all working boom section valves (ON position). Central position: switch off 12Vdc from box. 
	 - switch to operate M180 and M200 series pressure regulators
	 - two fuses
	 - 2 m lenght 12Vdc complete cable
	 - 5 m cable complete to suit valves supplied with sealed plug
	 - supplied with spare fuses, valve connection accessories and wiring diagram
200.302.49:	- high resistance plastic materials box supplied with adjustable support
	 - heavy duty sealed industrial switches with metal handle wired without electronic circuit
	 - master 12Vdc LED
	 - master 12Vdc box switch operates also all working boom section valves (ON position). Central position: switch off 12Vdc from box. 
	 - switch to operate M180 and M200 series pressure regulators
	 - two fuses
	 - 2 m lenght 12Vdc complete cable
	 - 5 m cable complete to suit valves supplied with sealed plug
	 - supplied with spare fuses, valve connection accessories and wiring diagram

Weight: 200.302.47 1.0 kg / 2.2 lb - 200.302.48 1.5 kg / 3.3 lb - 200.302.49 2.0 kg / 4.4 lb
Use: to control M200 series valves. Pressure control from tractor seat when applicable

CODICE 
code

N° SEZIONI BARRA
boom section no.

ON/OFF GENERALE
main on/off

REGOLAZIONI PRESSIONE
pressure adjusting

200.302.47

200.302.48

200.302.49

2

2

4

-

1

1

-

1

1

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

200.302.47 200.302.48 200.302.49
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KIT PRESS-MATE M
PRESS-MATE M KIT

CODICE 
code

INSTALLABILE SUI KIT CONTROL 
FITS ON KIT CONTROL

200.302.37
180.302.17 - 182.302.45 - 180.302.54 - 182.302.57

200.302.47 - 200.302.48 - 200.302.49

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard completo di:
	 - Anello, supporto e O ring FPM per manometro Ø63 mm G1/4M. posteriore ISO EN 837-1
	 - Rondella e raccordo G1/4F. G1/4F.
	 - Quattro adesivi richiudibili Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm per il fissaggio 
		  del PRESS-MATE M sui Kit Control M180 / M200

Manometro, tubo e raccordi di collegamento al gruppo valvole non compresi. Consultare l’apposita sezione 
del catalogo.

Pressione di esercizio max.: 60 bar
Peso: 210 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – ottone CW614N - tenuta in FPM
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti
Kit di montaggio del manometro per la lettura della pressione in cabina. Posizionamento auto allineante 
del manometro all’interno del supporto. Installabile sui Kit Control M180 e M200 con gli adesivi forniti in 
dotazione. Semplifica l’eventuale sostituzione del manometro. Press-Mate M può essere facilmente rimosso 
dalla cabina e riposizionato successivamente.

Standard supplied with:
	 - Ring, support and FKM O ring suited for Ø63 mm ¼”BSPM. back entry pressure 
		  gauge ISO EN 837-1
	 - Washer and ¼”BSPF. ¼”BSPF. Connection
	 - Four Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm recloseable fasteners for PRESS-MATE M 
		  assembling over the M180 / M200 Control Kits

Pressure gauge, pipe and connections to the valve assembly not included. See the relevant catalogue section.

Max. operating pressure: 60 bar / 870 psi
Weight: 210 g / 7.4 oz
Materials: high resistance plastic materials – CW614N brass – FKM seal
Use: on crop protection equipments
Pressure gauge assembling kit for pressure reading inside tractor cab. Pressure gauge is self aligning inside its 
support. Can be fitted over the M180 and M200 control kits using the fasteners. Quick and simple pressure gauge 
replacement. The Press-Mate M can be easily removed from tractor cab and repositioned.

200.302.37

6°

95

14
5

83

84
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KIT PRESS-MATE M - COMPONENTI
PRESS-MATE M KIT - PARTS

CODICE 
code

SCALA - bar
scale - bar

ATTACCO
connection

MATERIALE CASSA
case material

CLASSE
rating

170.1005.22

176.1005.11

176.1005.18

180.1005.8

176.1005.6

176.1005.24

0/25

0/40

0/60

0/5/25

isometrico - isometric

0/15/60 

isometrico – isometric

0/20/60 

isometrico - isometric

G1/4M. - ¼”BSPM. Inox – S.Steel 1.6

10

10

10

5

5

5

CODICE 
code

PRESSIONE MAX.
max. pressure

200.1703.1
89 bar (20° C) – 65 bar (40° C)

1290 psi (68° F) – 942 psi (104° F)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

MANOMETRI POSTERIORI Ø63 mm – Ø63 mm BACK ENTRY PRESSURE GAUGES

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

TUBO PA 12HL Ø6x1.5 – Ø6x1.5 PA 12HL PIPE

MATASSA DA 8 m - 8 m COIL

CODICE 
code

ATTACCO
connection

TUBO
pipe

MATERIALI
materials

PRESSIONE MAX.
max. pressure

200.1504.2

200.1504.3

200.1504.48

G1/4M – ¼”BSPM.

G1/4M – ¼”BSPM.

-

Ø6

Ø6

Ø6

Ottone nichelato

Nickel plated brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

Ottone nichelato

Nickel plated brass

60 bar - 870 psi

60 bar - 870 psi

60 bar - 870 psi

200.803.7

200.803.8

G1/4F. – ¼”BSPF.

G1/4F. – ¼”BSPF.

Ottone – FPM – Inox

Brass – FKM – S.Steel

Ottone – FPM – Inox

Brass – FKM – S.Steel

100 bar – 1450 psi

100 bar – 1450 psi

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

RACCORDI - CONNECTIONS

-

-
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CODICE 
code

INSTALLABILE SUI KIT CONTROL 
FITS ON KIT CONTROL

200.302.74
180.302.17 - 182.302.45 - 180.302.54 - 182.302.57

200.302.47 - 200.302.48 - 200.302.49

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard completo di:
	 - Display Press-Mate D con cavo di alimentazione 12 Vcc lunghezza2 m
	 - Supporto e rondella
	 - Cavo di connessione display / trasduttore lunghezza 6 m
	 - Trasduttore 0/60 bar G1/4M. cablato con cavo 1.5 m
	 - Quattro adesivi richiudibili Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm per il fissaggio 
		  del PRESS-MATE M sui Kit Control M180 / M200

Pressione di esercizio max.: 60 bar
Peso: 850 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza – ottone CW614N – acciaio inox
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti
Kit per la lettura digitale della pressione in cabina. Posizionamento auto allineante del display all’interno del 
supporto. Installabile sui Kit Control M180 e M200 con gli adesivi forniti in dotazione. Deve essere collegato 
al circuito di accensione della trattrice. Se collegato direttamente all’accumulatore, alimentare il display 
utilizzando un interruttore On/Off. Press-Mate D può essere facilmente rimosso dalla cabina e riposizionato 
successivamente.

Standard supplied with:
	 - Press-Mate D display with 2m / 6.5 ft long 12Vdc cable
	 - Support and washer
	 - Display / pressure transmitter connection cable 6 m / 19.7 ft long
	 - 0/60 bar – 0/870 psi pressure transmitter wired to 1.5 m / 5 ft long cable
	 - Four Dual Lock 3M SJ3560 19 X 60 mm recloseable fasteners for PRESS-MATE M 
		  assembling over the M180 / M200 Control Kits

Max. operating pressure: 60 bar / 870 psi
Weight: 850 g / 1.9 lb
Materials: high resistance plastic materials – CW614N brass – s.steel
Use: on crop protection equipments
Digital pressure reading inside tractor cab. Self aligning display inside its support. Can be fitted over the M180 and 
M200 control kits using the fasteners. Must be wired to the tractor battery ignition circuit. An on/off switch is required 
if directly wired to tractor battery. The Press-Mate D can be easily removed from tractor cabin and repositioned.

KIT PRESS-MATE D
PRESS-MATE D KIT

200.302.74
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185
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KIT ECO-SONAR
ECO-SONAR KIT

Box a fissaggio magnetico completo di cavi con connettori a tenuta per alimentazione 12Vdc (4.3 m) e connessione scatola di 
derivazione (3.3 m). Due sensori ultrasuoni SIEMENS IP65 con dadi di fissaggio e protezione sensore. Scatola di derivazione 
cablata per collegamento valvole (4.5 m), sensori (6.7 m)e flussometro (1.5 m). Flussometro non compreso.

Versioni:	 200.302.62 - 2 sezioni - valori in l/min - testo in lingua italiana
	 200.302.63 - 2 sezioni - valori in l/min - testo in lingua inglese

Caratteristiche:	 - controllo valvole dalla cabina del trattore
	 - alimentazione 12Vdc±20%
	 - distanza massima operativa dei sensori: 6 m
	 - controlla l’apertura e la chiusura delle valvole di sezione in modo automatico
	    rilevando con i sensori ad ultrasuoni la presenza di un albero da trattare
	 - predisposto per il funzionamento con flussometro
	 - presenza tensione di alimentazione
	 - led di controllo funzionamento sensori e valvole, segnalazione presenza
	   pianta e di allarme per alimentazione, valvole e sensori
	 - box anti urto a fissaggio magnetico facilmente amovibile. Semplifica le operazioni di verifica nelle 		
  	   fasi di programmazione iniziale/primo impianto. Il box può essere facilmente rimosso dalla cabina 
	   del trattore e riposto con il trainato
Dati gestiti:	 - prodotto distribuito per ogni pianta, numero di piante trattate con conteggio totale o parziale ed azzeramento 
	 - quantità totale e parziale dei litri distribuiti con azzeramento, 
	   visualizzazione continua della quantità di litri erogata
	 - quantità di liquido residuo nel serbatoio
	 - programma di temporizzazione in decimi di secondo dell’ apertura valvole M200 
	 - possibilità di lavoro in modalità manuale
	 - 5 memorie per registrazione trattamenti effettuati

Peso: 4.2 kg
Impiego: su atomizzatori. Controllo delle valvole serie M200. Per trattamenti in piantagioni con massa fogliare discontinua. Notevole 
riduzione del costo e della quantità di principio attivo utilizzato con conseguente ridotto impatto ambientale.

Magnetic fixing box complete with 12Vdc (4.3 m) and junction box (3.3 m) cables with water proof connectors. Two IP65 
SIEMENS ultrasound sensors with fastening nuts and sensor head shock protection. Wired junction box with cables for 
valves (4.5 m), sensors (6.7 m) and flow meter (1.5 m). Flow meter not included.

Models:	 200.302.62 - 2 boom section valves - units in l/min - Italian text
	 200.302.63 - 2 boom section valves - units in l/min - English text

Features:	 - valves control from tractor cabin
	 - 12Vdc ±20% power supply
	 - maximum distance detected by sensors: 6 m
	 - automatic On/Off control of section valves detecting tree presence by means of ultrasound sensors
	 - flow meter connection ready
	 - battery connection pilot light
	 - LED pilot light for: sensors, valves, tree detection. Alarms for voltage, valves and sensors
	 - shock proof box. Magnetic fixing. Easy to remove from tractor cabin. 
	   Can be stored on towed sprayer. Easy programming and set up operations
Data managed:	 - liquid sprayed for each tree, number of sprayed trees with partial and total quantity. Reset function
	 - total and partial liquid sprayed with reset function. Continuous visualization of spray rate
	 - tank residue level
	 - timed valve opening programming (0.1 s step)
	 - manual mode use
	 - 5 memories to store spraying sessions

Weight: 4.2 kg / 9.3 lb
Use: on mist blowers. M200 serie valve control. Spraying to trees only and not to the empty spaces reduces chemical cost and waste 
preserving the environment.

CODICE 
code

LINGUA
language

UNITÀ DI MISURA
units

200.302.62

200.302.63

ITALIANO - Italian

INGLESE - English

l/min

l/min

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER



NOTE
NOTES
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Versioni:

172.1903.10	 due vie comandate - senza grano di fissaggio
172.1903.10 G	 due vie comandate - con grano di fissaggio
172.1903.10 K	 due vie comandate in kit per M170. In dotazione tappo G3/4 + O ring e nipplo M200 G3/4 + O Ring 

173.1903.14	 una via comandata e una sempre aperta in kit per M170. Lato destro 
	 in dotazione tappo G3/4 + O Ring e nipplo M200 G3/4 + O Ring
173.1903.15	 una via comandata e una sempre aperta in kit per M170. Lato sinistro
	 in dotazione tappo G3/4 + O Ring e nipplo M200 G3/4 + O Ring

Pressione di esercizio max: 40 bar
Portata massima: 80 l/min con perdita di carico di 1.5 bar
Peso: 172.1903.10   0.4 kg - 172.1903.10 K   0.5 kg - 173.1903.14 e .15   0.45 kg

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - ottone - acciaio inox - tenute in FPM e PTFE

Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Valvole di sezione compatte e modulari con apertura a leva
Le versioni 172.1903.10 e 172.1903.10.G sono utilizzate per comporre gruppi valvole modulari (anche con filtro M144) e 
per il completamento dei gruppi valvole serie M200. Utilizzano gli stessi componenti della serie M200/M201. Le versioni 
172.1903.10 K, 173.1903.14 e 173.1903.15 sono valvole in kit per incrementare le mandate disponibili sui comandi 
M170 e M170 OT

Models:

172.1903.10	 two controlled ways - without grub screw
172.1903.10 G	 two controlled ways - complete with grub screw
172.1903.10 K	 two controlled ways kit for M170 controls
	 Supplied with 3/4”BSP plug + O Ring and 3/4”BSP M200 nipple + O Ring

173.1903.14	 one controlled way and one always opened right hand kit for M170 controls
	 Supplied with 3/4”BSP plug + O Ring and 3/4”BSP M200 nipple + O Ring

173.1903.15	 one controlled way and one always opened left hand kit for M170 controls
	 Supplied with 3/4”BSP plug + O Ring and 3/4”BSP M200 nipple + O Ring

Max operating pressure: 40 bar / 580 psi
Max. output: 80 l/min at 1.5 bar - 21 USGal/min at 22 psi
Weight: 172.1903.10   0.4 kg / 14 oz - 172.1903.10 K   0.5 kg / 17.5oz - 173.1903.14 and .15   0.45 kg / 16 oz
 
Materials: high resistance plastic materials - brass - stainless steel - FKM and PTFE seals

Use: on airblast sprayers. Modular and compact size section valves. Trigger operated.
Models 172.1903.10 and 172.1903.10 G are for modular valve assembling (also with M144 pressure filter) or to complete 
M200 solenoid valves units using the same parts of M200/M201 valve series. Models 172.1903.10 K, 173.1903.14 and 
173.1903.15 are upgrade kits to increase the number of boom sections on M170 and M170 OT series controls.

CODICE 
code

N° VIE
ways no. GRANO

grub screw
DESTRO
right handed

SINISTRO
left handed

KIT RICAMBIO
spare parts kit

comandate
controlled

sempre aperte
always opened

172.1903.10

172.1903.10 G

172.1903.10 K

2

2

2

-

-

-

-

Si - Yes

-

-

-

x

-

-

x

172.302.61

173.1903.14

173.1903.15
1

1

1

1

-

-

x

-

-

x 172.302.61

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

VALVOLE M172 - M173
M172 - M173 VALVES

172.1903.10 172.1903.10 G

170.206.23 + 173.1903.14 + 173.1903.15

172.1903.10 G

172.1903.10

170.206.23 KA

172.1903.10 K 173.1903.15 173.1903.14

N°2 200.1101.18
N°2 180.602.30
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Pressione di esercizio max.: 50bar
Portata max.: 150 l/min
Peso: 170.206.23 4.2 kg - 170.206.23 KA/KM/KP/KR 5.3 Kg - 170.206.23 NU 3.9 kg - 170.206.23 PM/RG/RP 4.3 kg
170.206.23 SM/SR 4.1 kg
Materiali: ottone – sfere in AISI 304 – sedi in AISI 303 – materiali plastici ad alta resistenza – sede e pistone regolatore 
in acciaio inox temprato in vuoto – NBR – PTFE
Impiego: su atomizzatori o gruppi irroranti. Corpo in ottone stampato. Posizioni di spruzzo selezionabili dall’operatore. 
Azionamento scorrevole con supporto camma in PTFE. Regolazione della pressione precisa anche a bassa pressione. 
Componenti ottimizzati per massima resistenza contro corrosione e usura. Funzionalità e durata assicurata dai materiali 
impiegati e dall’accuratezza del montaggio. Le versioni con valvole M172 dispongono di quattro mandate indipendenti.  

Max operating pressure: 50 bar / 725 psi
Max capacity: 150 l/min - 40 USGal/min
Weight: 170.206.23 4.2kg / 9.3lb - 170.206.23 KA/KM/KP/KR 5.3kg / 11.7lb - 170.206.23 NU 3.9kg/8.6lb
	 170.206.23 PM/RG/RP 4.3kg /9.5lb - 170.206.23 SM/SR 4.1kg / 9.1lb
Materials: : brass – AISI 304 balls – AISI 303 seats – high resistance plastic materials – stainless steel vacuum 
hardened regulator piston and seat  – Buna N – PTFE
Use: on boom and air blast sprayers. Forged brass body. Selects spraying positions. PTFE cam support for smooth 
spraying selection operations. Precise and reliable pressure adjusting even at low pressures. Parts designed for 
maximum corrosion and wear resistance. Functionality and long life assured by materials used and fault proof 
manufacturing. Models with M172 valves has four independent outlets.

CODICE 
code

A
mm

B
mm

C
mm D E KIT RICAMBIO

spare parts kit

170.206.23

170.206.23 KA

170.206.23 KM

170.206.23 KP

170.206.23 KR

170.206.23 NU

170.206.23 PM

170.206.23 RG

170.206.23 RP

170.206.23 SM

170.206.23 SR

180

180

180

180

180

150

180

180

180

180

180

285

285

285

285

285

240

285

285

285

285

285

25

25

25

25

25

G1M.-1"BSPM

25

25

25

25

25

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4F. – 3/4"BSPF.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

4xG1/2M. – 4x1/2"BSPM

4xG1/2M. – 4x1/2"BSPM

4xG1/2M. – 4x1/2"BSPM

4xG1/2M. – 4x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2xG1/2M. – 2x1/2"BSPM

2

170.302.30

170.302.30-172.302.61

170.302.30-172.302.61

170.302.30-172.302.61

170.302.30-172.302.61

170.302.30

170.302.30

170.302.30

170.302.30

170.302.30

170.302.30

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M170 OT

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 47 g
Materiali: ottone - NBR
Impiego: raccordo girevole orientabile. Lubrificazione interna e collegamento dei manometri per i comandi M170 
(senza smontare le tubazioni di mandata e di scarico).

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi 
Weight: 47g / 1.7 oz
Materials: brass - Buna N
Use: internal lubrication and pressure gauge swivel connection for M170 controls.

709.1504.59
G1/4M. - G1/4F.

RACCORDO GIREVOLE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE SWIVEL CONNECTION

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

709.1504.59 G1/4M. - 1/4"BSPM. G1/4F. - 1/4"BSPF. 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M170 OT

chiuso / closed

ritorno / return

1 linea / 1 line

2 linee / 2 lines

C

R

1

2

ACCIAIO INOX E OTTONE
STAINLESS STEEL AND BRASS

ROTAZIONE 360°
360° ROTATION

170.206.23

ENTRATA 
inlet

USCITA G1/2 
1/2" BSPM outlet

SCARICO 
discharge

VERSIONI 
models

G3/4F.
3/4" BSPF.

G1M.
1" BSPM.

170.206.23 • • • •
170.206.23 KA • • • •
170.206.23 KM • • • • •
170.206.23 KP • • • • • •
170.206.23 KR • • • • •
170.206.23 NU • • •
170.206.23 PM • • • • •
170.206.23 RG • • • • •
170.206.23 RP • • • • • •
170.206.23 SM • • •
170.206.23 SR • • • •
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Versioni: 	 con regolatore di pressione 50 bar e manometro 0/60 bar
	 con regolatore di pressione 25 bar e manometro 0/40 bar
Portata max.: 150 I/min
Peso: 170.206.1 2.8 kg - 170.206.5 2.9 kg - 170.206.8 3.1 kg - 170.206.24 NU 2.8 kg - 170.206.24 3.1 kg

Materiali: ottone – ottone e alluminio con rivestimento nichel chimico - sfere in AISI 304 – sedi in AISI 303 – materiali 
plastici ad alta resistenza – sede e pistone regolatore in acciaio inox temprato in vuoto – NBR – PTFE
Impiego: su atomizzatori o gruppi irroranti. Posizioni di spruzzo selezionabili dall’operatore. Azionamento scorrevole 
con supporto camma in PTFE. Regolazione della pressione precisa anche a bassa pressione. Componenti 
ottimizzati per massima resistenza contro corrosione e usura. Funzionalità e durata assicurata dai materiali impiegati 
e dall’accuratezza del montaggio.

Models:	 with pressure regulator 50 bar / 725 psi and 0/60 bar pressure gauges
	 with pressure regulator 25 bar / 360 psi and 0/40 bar pressure gauges
Max. capacity: 150 l/min - 40 USGal/min
Weight: 170.206.1 2.8 kg / 6.2 lb - 170.206.5 2.9 kg / 6.4 lb - 170.206.8 3.1 kg / 6.8 lb - 170.206.24 NU 2.8 kg / 6.2 
lb  - 170.206.24 3.1 kg / 6.8 lb 

Materials: brass – electroless nickel plated corrosion free brass and aluminium - AISI 304 balls – AISI 303 seats – 
high resistance plastic materials – stainless steel vacuum hardened regulator piston and seat – Buna N – PTFE
Use: on boom and air blast sprayers. Selects spraying positions. PTFE cam support for smooth spraying selection 
operations. Precise and reliable pressure adjusting even at low pressures. Parts designed for maximum corrosion and 
wear resistance. Functionality and long life assured by materials used and fault proof manufacturing.

CODICE 
code

A
mm

B
mm

C
mm D E KIT RICAMBIO

spare parts kit

170.206.1

170.206.5

170.206.5 RG

170.206.8

170.206.8 PM

170.206.8 RG

170.206.8 RP

150

180

180

180

180

180 

180

210

270

270

270

270

270 

270

G1M. – 1"BSPM.

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

G3/4F. – 3/4"BSPF.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

2XG1/2M. – 1/2"BSPM 2 170.302.30

170.206.24

170.206.24 NU

170.206.24 PM

170.206.24 RG

170.206.24 RP

170.206.24 SM

170.206.24 SR

150

180

180

180

180

180 

180

210

270

270

270

270

270 

270

Ø 25

G1M. – 1"BSPM.

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

Ø 25

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4F. – 3/4"BSPF.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

G3/4M. – 3/4"BSPM.

2XG1/2M. – 1/2"BSPM 2 170.302.30

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 47 g
Materiali: ottone - NBR
Impiego: raccordo girevole orientabile. Lubrificazione interna e collegamento dei manometri per i comandi M170 
(senza smontare le tubazioni di mandata e di scarico).

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi 
Weight: 47g / 1.7 oz
Materials: brass - Buna N
Use: internal lubrication and pressure gauge swivel connection for M170 controls.

709.1504.59
G1/4M. - G1/4F.

RACCORDO GIREVOLE MANOMETRO
PRESSURE GAUGE SWIVEL CONNECTION

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

709.1504.59 G1/4M. - 1/4"BSPM. G1/4F. - 1/4"BSPF. 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M170 50 BAR
M170 25 BAR

chiuso / closed

ritorno / return

1 linea / 1 line

2 linee / 2 lines

C

R

1

2

ROTAZIONE 360°
360° ROTATION

50 BAR

ENTRATA 
inlet

USCITA 
G1/2 

1/2" BSPM 
outlet

SCARICO 
discharge

VERSIONI 
models BAR G3/4F.

3/4" BSPF.
G1M.

1"BSPM.

170.206.1

50

• • •
170.206.5 • • •
170.206.5 RG • • • •
170.206.8 • • • •
170.206.8 PM • • • • •
170.206.8 RG • • • • •
170.206.8 RP • • • • • •
170.206.24

25

• • • •
170.206.24 NU • • •
170.206.24 PM • • • • •
170.206.24 RG • • • • •
170.206.24 RP • • • • • •
170.206.24 SM • • •
170.206.24 SR • • • •

ROTAZIONE 360°
360° ROTATION

25 BAR
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M174 COMPONENTI / PARTS

Standard completo di forchette per il montaggio di tappi e raccordi girevoli
Versioni:	 174.206.9	 Quattro uscite con selezione singola. Leva di colore ROSSO
	 174.206.9 8P	 Quattro uscite con selezione singola e in coppia. Leva di colore VERDE

Tappi, raccordi girevoli e O Ring non compresi. Consultare l’apposita sezione.

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Portata: 150 l/min con perdita di carico 1 bar
Peso: 2.2 Kg
Materiali: ottone e alluminio con rivestimento nichel chimico – sfere e componenti in acciaio inox - materiali 
plastici ad alta resistenza – tenute in POM, NBR e FPM
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti.
Comando deviatore multifunzione a 5 vie ( 1 entrata – 4 uscite ). Razionalizza la costruzione e l’impiego 
dell’irroratrice. La gestione dei diversi circuiti è concentrata in un'unica posizione. L’apertura dei circuiti avviene 
azionando una sola leva ( ad esempio: miscelazione polveri, eiettore, miscelatore, lancia irroratrice, gruppo 
valvole, circuiti di pulizia ). Le connessioni ai circuiti possono essere configurate a piacere e sono facilmente 
gestibili mediante il montaggio di raccordi ad innesto con forchetta. L’azionamento della leva è scorrevole e 
le posizioni raggiunte in rotazione sono meccanicamente definite. Il ridotto numero dei componenti, ottimizzati 
per la massima resistenza alla corrosione e all’usura, semplifica eventuali interventi di manutenzione o 
riparazione. Le sedi di tenuta possono essere ispezionate o sostituite in pochi minuti senza rimuovere il 
comando dalla macchina.

Standard supplied with forks for rotating plugs and connections
Models.	 174.206.9	 Four outlets with single selection. RED lever
	 174.206.9 8P	 Four outlets can be selected one by one or in pairs. GREEN lever

Plugs, swivel connections and O Rings not included. See the relevant section.

Max. operating pressure: 40 bar / 580 psi
Output: 150 l/min – 39.5 USGal/min with 1 bar / 14.5 psi pressure drop
Weight: 2.2 Kg / 4.8 lb
Materials: electroless nickel plated brass and aluminium – s. steel balls and parts - high resistance plastic materials – POM, 
BUNA N and FKM seals
Use: on airblast sprayers.
Five ways multi function flow control valve. Rationalize sprayer manufacturing and use. Various circuits management 
in a single position operated by one lever only ( i.e. powder mixing, injector, spray gun, valve assembly, rinsing circuit). 
Fork type quick assembly customizable connections. Smooth lever operation. Each position is clearly defined by 
mechanical positioning. The reduced number of components, wear and corrosion proof, simplifies servicing and 
repair. Seats can be easily inspected or replaced in few minutes without removing the valve from sprayer.

Materiali: ottone - FPM
Materials: brass - FKM CODICE 

code
FILETTATURA

thread

174.1515.2 G3/4M. - 3/4"BSPM. 5

174.1515.3 G1/2M. - 1/2"BSPM. 5

174.1702.45 - 5

180.602.30

N° 2 per ogni raccordo

No 2 required for each 

connection

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

COLORE LEVA
lever colour

POSIZIONI LEVA 
lever positions

KIT RICAMBIO
spare parts kit

174.206.9

174.206.9 8P

ROSSO - RED

VERDE - GREEN

4

8

2

2
174.302.75

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M174

FUNZIONI / PLUMBING DIAGRAM

174.206.9

174.206.9 8P

60 N° 4xM8

30

30
30

49
.5

31

140

37

INLET

114

57

11
1

46

23

360°

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET
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M176

Standard completo di 3+2 rubinetti a sfera G1/2M. in mandata, regolatore di pressione, manometro isometrico 
0/20/60 bar e manometro 0/60 bar, chiusura/apertura rapida, risucchio antigoccia con ugello calibrato Ø7, 
filtro incorporato 40 mesh con rubinetto di spurgo.

Pressione di esercizio: da 0 a 50 bar
Portata max.: 150 I/min
Peso: 4.5 kg

Materiali: ottone - acciaio inox - sedi valvola in acciaio inox temprato in vuoto
Impiego: su atomizzatori, gruppi irroranti e diserbanti a bassa ed alta pressione. Massima semplicità costruttiva 
ed assoluta affidabilità. Filtro incorporato. Regolatore preciso anche a bassa pressione. Manometro generale e 
manometro isometrico di max. precisione in linea con i rubinetti di mandata per controllare la reale pressione alle 
sezioni di barra e l’eventuale intasamento del filtro. Tre rubinetti a sfera di alimentazione sezioni e due di servizio 
(lancia, miscelatore, eiettore ecc.). Comando di apertura/chiusura generale e risucchio antigoccia con ugello calibrato 
in funzione della portata della pompa. Rubinetto per ciclo di pulizia filtro.

Standard with 3+2 - 1/2”BSPM. ball valves, pressure relief valve, one 0/20/60 bar isometric and one 0/60 bar 
pressure gauge, quick shut-off main lever, antidrip suction device with calibrated nozzle Ø7 mm, 40 mesh 
built - in strainer with washdown ball valve.

Operating pressure: from 0 to 50 bar - 0 to 725 psi
Max. capacity: 150 l/min - 40 USGal/min
Weight: 4.5 kg - 10 lb

Materials: brass - s. steel - valve insert in stail stainless vacuum hardened 
Use: on boom and airblast sprayers. Extremely simple construction. Reliable. 40 mesh double layer stainless steel 
screen. Pressure relief valve accurate also at low pressure. Pressure gauge for operating pressure selection and DIN 
1.6 isometric gauge in line with feeding valves for continuos checking of actual pressure going to nozzles and filter 
clogging. 3 indipendent shut off boom feeding valves plus 2 ancillary ball valves for spray guns, mixing, tank filling 
etc. Main shut off lever with antidrip suction and interchangeable Venturi nozzles related to pump capacity. Valve to 
flush dirt out.

PAGE 218 PAGE 200

CODICE 
code

UGELLO
ANTIGOCCIA

suction nozzle

A
mm

B
mm

C
mm

176.206.4 Ø 7 260 310 315 2

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

UGELLI RISUCCHIO / ANTIDRIP NOZZLES

CODICE 
code

UGELLO
ANTIGOCCIA
suction  nozzle

PORTATA POMPA l/min
pump capacity USGal/min

176.1803.7

176.1803.8

176.1803.9

176.1803.10

176.1803.11

Ø 6

Ø 7

Ø 8

Ø 9

Ø 10

30÷50 / 8÷13

50÷70 / 13÷18.5

70÷90 / 18.5÷24

90÷110 / 24÷29

110÷140 / 29÷37

5

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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M401

Standard con una entrata G3/4F. sinistro e una entrata G3/4F. destro. Scarico G1M.

Versioni:	 401.1510.7 	 pressione massima 40 bar	 150 l/min con pressione residua 4 bar
	 401.1510.7 20	 pressione massima 20 bar	 150 l/min con pressione residua 2 bar

Peso: 1.3Kg

Materiali: ottone – acciaio inox temprato in vuoto – membrana in FPM - tenute in NBR - materiali plastici ad alta 
resistenza.
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Ideale per il completamento delle configurazioni con elettrovalvole serie 
M200. Regolazione della pressione mediante by-pass a membrana con variazione della pressione entro ±10% 
modificando il numero delle sezioni di mandata in lavoro. I materiali impiegati garantiscono resistenza e durata. 

Standard with 3/4”BSPF. left thread inlet and 3/4”BSPF. inlet. 1”BSPM. discharge

Models	 401.1510.7 	 max. operating pressure 40 bar (580 psi)	 150 l/min (39 USGal/min) with
		  4 bar (58 psi) pump circuit residual pressure
	 401.1510.7 20	 max. operating pressure 20 bar (290 psi)	 150 l/min (39 USGal/min) with
		  2 bar (29 psi) pump circuit residual pressure
Weight:  1.3 Kg / 2.9 lb

Materials: brass – stainless steel vacuum hardened – FKM diaphragm – Buna N seals - high resistance plastic 
materials.
Use: on airblast sprayers. Best suited to complete M200 series solenoid valve assemblies. Pressure adjustment trough 
diaphgram by-pass. Holds line pressure variation within ±10% The materials used provide strength and durability.

401.1510.7 401.1510.7 20

PAGE 166

CODICE 
code

PRESSIONE 
pressure

A A1 B C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

KIT RICAMBIO
spare parts kit

401.1510.7

401.1510.7 20

40 bar

580 psi

20 bar

290 psi

G3/4F.

3/4"BSPF. 

G3/4F. sinistro

3/4"BSPF. 

left thread

G1M.

1"BSPM.
68 182 145 24 401.302.64 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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410.1510.2
411.1510.4

M410 - M411

Standard completi di tappo G1/4M. - senza manometro

Portata max. scarico: 180 l/min
Peso: 1.2 kg

Materiali: ottone - acciaio inox - pistone e sede valvola in acciaio inox temprati in vuoto - tenute in NBR - materiali 
plastici ad alta resistenza
Impiego: su atomizzatori, gruppi irroranti e macchine per il trattamento a tutto campo.
Regolazione della pressione con by pass del liquido in eccesso. Utilizzabili anche come valvole di massima pressione 
e sovra pressione. La qualità dei materiali impiegati garantiscono resistenza e durata. Installare in derivazione sulla 
linea di mandata.

Standard with 1/4”BSPM. Plug - pressure gauge not supplied

By pass max. Output: 180 l/min - 48 USGal/min
Weight: 1.2 kg / 2.6 lb

Materials: brass - stainless steel - stainless steel vacuum hardened piston and valve seat - Buna N seals - high 
resistance plastic materials
Use: on boom and air blast sprayers.
Pressure adjustment by passing excess liquid. Used also for pressure relief. Accurate pressure adjusting. Wear and 
damage proof. For correct use, install as shown.

410.1510.1
411.1510.3

PAGE 166 PAGE 200

CODICE 
code

PRESSIONE
pressure

A B C
mm

KIT RICAMBIO
spare parts kit

410.1510.1

410.1510.2

411.1510.3

411.1510.4

25 BAR - 360 psi

60 BAR - 870 psi

25 BAR - 360 psi

60 BAR - 870 psi

G3/4F. - 3/4BSPF.

G3/4F. - 3/4BSPF.

G3/4F. - 3/4BSPF.

G3/4F. - 3/4BSPF.

G3/4F. - 3/4BSPF.

G3/4F. - 3/4BSPF.

G1M.-1"BSPM.

G1M.-1"BSPM.

182

182

182

182

410.302.36

410.302.36

410.302.36

410.302.36

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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M400

Versioni standard:	 400.1907.1 - 400.1907.8	 G3/4M.
	 400.1907.2 ÷ 7		  G1/2M. e G3/8M. con ghiera orientabile 360°

Peso: G3/4M. 115 g - G1/2M e G3/8M. 165 g

Materiali: ottone con rivestimento nichel chimico - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: valvola automatica di sovrapressione a norme UNI EN ISO 4254-6:2010. Caratteristiche anti manomissione 
e sistema di tenuta brevettati. Chiusa fino alla pressione di taratura nominale. Apre entro +20% della pressione 
nominale. Scarico in cisterna del liquido by passato. Riarmo automatico con valori di pressione entro il valore 
nominale.

Standard models:	 400.1907.1 - 400.1907.8	 3/4”BSPM.
	 400.1907.2 ÷ 7		  1/2”BSPM. and 3/8”BSPM. with 360° swivel nut

Weight: 3/4”BSPM. 115 g / 4.1oz - 1/2”BSPM. and 3/8”BSPM. 165 g / 5.8 oz

Materials: electroless nickel plated corrosion free brass - stainless steel - high resistance plastic materials.
Use: automatic overpressure valve complying with UNI EN ISO 4254-6:2010. Patented anti tampering and seal 
systems. Closed up to rated pressure, opens within +20% from rated pressure. Liquid by pass to tank. Automatic 
resetting at pressures 50% less than rated one.

CODICE 
code

PRESSIONE
pressure

PORTATA max l/min
max capacity USGal/min

A B
mm

C
mm

400.1907.1

400.1907.2

400.1907.3

400.1907.4

400.1907.5

400.1907.6

400.1907.7

400.1907.8

20 BAR - 290 psi

30 BAR - 435 psi

30 BAR - 435 psi

40 BAR - 580 psi

40 BAR - 580 psi

50 BAR - 725 psi

50 BAR - 725 psi

10 BAR - 145 psi

150 - 40

150 - 40

150 - 40

200 - 53

200 - 53

200 - 53

200 - 53

150 - 40

G3/4M.-3/4"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G3/4M.-3/4"BSPM.

20

20

20

20

20

20

20

20

70

87

87

87

87

87

87

70

10

10

10

10

10

10

10

100

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

400.1907.1
400.1907.8

400.1907.2 ÷ 7
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MANOMETRI / PRESSURE GAUGES

Conformi alle normative EN 837-1/2/3 ed EN 12761-2/3. 
Pressione di lavoro massima pari al 75% del valore di fondo scala.
Ø63 cassa inox
Peso: 210 g
Materiali: ottone - acciaio inox

In compliance with EN 837-1/2/3 and EN 12761-2/3 standards. 
Maximum working pressure up to 75% of scale end.
Ø63 stainless steel case
Weight: 210 g / 7.4 oz
Materials: brass - stainless steel

Isometrico Ø63 e Ø100
Peso Ø63: 210 g - Peso Ø100: 560 g
Materiali: ottone - acciaio inox
Modelli 0/20/60 bar: movimento con trattamento nichel chimico

Isometric Ø63 and Ø100
Weight Ø63: 210 g / 7.4 oz - Weight Ø100: 560 g / 19.8 oz
Materials: brass - stainless steel
0/20/60 bar models: internal parts with Niploy coating

Ø100 cassa inox
Peso: 820 g
Materiali: ottone - acciaio inox

Ø100 stainless steel case
Weight: 820 g / 29 oz
Materials: brass - stainless steel

Protezione manometro
Per manometri Ø63 radiali e posteriori	
Materiali: EPDM	

Pressure gauge guard
For Ø63 bottom and back entry pressure gauges
Materials: EPDM

CODICE 
code

SCALA 
BAR

bar scale

Ø
mm

ATTACCO
connection

RADIALE/POSTERIORE
bottom/back entry

MATERIALE 
CASSA

case material

CLASSE
rating

176.1005.23

176.1005.24

180.1005.28

176.1005.7

180.1005.8

180.1005.29

0/20/60

0/20/60

0/20/60

0/5/25

0/5/25

0/8/25

63

63

100

63

63

100

G1/4M.-1/4"BSPM.

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Radiale-Bottom entry

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Radiale-Bottom entry

Inox-s. steel 1.6 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

SCALA 
BAR

bar scale

Ø
mm

ATTACCO
connection

RADIALE/POSTERIORE
bottom/back entry

MATERIALE 
CASSA

case material

CLASSE
rating

170.1005.21

170.1005.22

170.1005.14

176.1005.11

170.1005.15

176.1005.18

0/25

0/25

0/40

0/40

0/60

0/60

63 G1/4M.-1/4"BSPM.

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Inox-s. steel 1.6 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

SCALA 
BAR

bar scale

Ø
mm

ATTACCO
connection

RADIALE/POSTERIORE
bottom/back entry

MATERIALE 
CASSA

case material

CLASSE
rating

180.1005.13

180.1005.20

180.1005.19

180.1005.16

0/60

0/60

0/40

0/25

100

100

100

100

G1/2M.-1/2"BSPM.

Radiale-Bottom entry

Posteriore-Back entry

Radiale-Bottom entry

Radiale-Bottom entry

Inox-s. steel 1 2

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø
mm

180.1305.27 63 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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INFORMAZIONI TECNICHE

PRESSIONE E PORTATA

Le portate e le caratteristiche di spruzzo degli ugelli sono state ottenute sui nostri banchi prova impiegando acqua e controllando 
la pressione con manometri di precisione posizionati sul porta ugello.
Per calcolare le portate degli ugelli a pressioni non previste in tabella è possibile impiegare con approssimazione la formula:

Impiegando soluzioni o fluidi con densità diversa dall’acqua, i valori delle portate devono essere corretti utilizzando un fattore  
di conversione.

Q1 (l/min) = Q2 (l/min)
P1 (bar)

P2 (bar)

PERDITE DI CARICO IN BAR PER ACQUA CHE SCORRE  
IN TUBI DI VARI DIAMETRI INTERNI - LUNGHEZZA 3 m

* Le portate consigliate per ogni tubo sono in grassetto

FORI / PORTATE

densità
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

moltiplicare
per 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSIONE UNITÀ DI MISURA

per ottenere moltiplicare per

mm 25.4 pollici

m 0.3048 piedi (ft)

km 1.609 miglia (miles)

ha 0.4047 acri (acres)

l 3.785 galloni USA (USGal)

l 4.545 galloni imperial (Imp.)

bar 0.069 psi

ø
mm

PORTATA l/min

1
bar

2
bar

3
bar

4
bar

5
bar

6
bar

7
bar

10
bar

20
bar

0.5 0.11 0.16 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.36 0.51

0.7 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.60 0.72 1.0

1.0 0.48 0.66 0.83 0.96 1.1 1.2 1.3 1.6 2.3

1.2 0.70 0.98 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1

1.5 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1

2.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2

2.5 3.0 4.2 5.1 5.9 6.6 7.2 7.8 9.3 13.1

3.0 4.1 5.8 7.1 8.2 9.2 10 10.8 12.9 18.3

3.5 6.7 9.5 11.6 13.4 15 16.4 17.7 21.2 30

4.0 9.1 12.9 15.8 18.2 20 22 24 29 41

4.5 11.7 16.5 20.3 23.5 26.2 28.7 30.9 37 52

5.0 14 19.8 24.2 28 31.3 34.2 37 44 62.5

6.0 23 32 39 46 51 56 60 72 102

6.5 27 38 47 54 61 66 71 85 121

7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 153

8.5 48 68 83 96 107 118 127 152 215

9.5 57 81 99 114 127 140 151 180 255

11.0 80 113 138 160 179 196 212 253 358

15.5 160 225 275 320 355 390 420 510 720

19.0 226 319 391 452 505 553 598 715 1010

20.0 262 370 454 524 586 641 693 828 1172

25.4 410 580 710 820 920 1010 1090 1300 1840

26.5 456 645 790 912 1019 1117 1206 1442 2040

PORTATE
l/min

DIAMETRI INTERNI DEI TUBI IN mm

6 8 10 13 19 20 25 30

1.0 0.04
2.0 0.11 0.02
3.0 0.24 0.04 0.02
5.0 0.66 0.10 0.04 0.02
8.0 1.70 0.20 0.09 0.04
10 0.29 0.14 0.06 0.01
20 0.56 0.21 0.03 0.02
50 1.31 0.15 0.11 0.04
80 0.45 0.30 0.09 0.03
100 0.80 0.47 0.15 0.05
120 1.14 0.70 0.21 0.07
150 1.10 0.33 0.12

200 0.20

DIAMETRI ESTERNI DEI TUBI

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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TECHNICAL INFORMATION

PRESSURE AND CAPACITY

Flow rates and spray tips features have been obtained on our test facility with clear water checking the pressure with high  
precision gauges located on the tip holder. 
To obtain the flow rates at pressures not shown on charts, please use the following formula:

Using various chemical density, data on our chart must be corrected using the appropriate conversion factor.

Q1 (USGal/min) = Q2 (USGal/min)
P1 (psi)

P2 (psi)

PRESSURE DROP IN PSI FOR WATER RUNNING IN 10 FT LONG 
HOSES WITH VARIOUS INTERNAL DIA.

* Recommended flow rates are in bold

PORTS / CAPACITIES

density
kg/l 0.85 0.90 0.95 1 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50

multiply
for 0.92 0.95 0.97 1 1.05 1.10 1.14 1.18 1.22

CONVERSION FACTORS OF UNITS

to obtain multiply by
inches 0.0394 mm

feet 3.281 m

miles 0.6214 Km

acres 2.471 ha

USGal 0.2642 l

Imp. Gal 0.22 l

psi 14.5 bar

HOLE
DIA.
mm

CAPACITIES USGal/min

15
psi

30
psi

45
psi

60
psi

70
psi

90
psi

100
psi

150
psi

300
psi

0.5 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.076 0.08 0.1 0.14

0.7 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16 0.23 0.27

1.0 0.13 0.17 0.22 0.25 0.29 0.32 0.35 0.43 0.62

1.2 0.2 0.26 0.3 0.37 0.39 0.46 0.48 0.6 0.84

1.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.65 0.76 0.8 0.95 1.4

2.0 0.5 0.7 0.8 0.95 1.07 1.22 1.28 1.6 2.2

2.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 3.5

3.0 1.1 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.5 4.9

3.5 1.8 2.6 3.1 3.6 3.9 4.4 4.7 5.7 8.1

4.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.2 5.9 6.4 7.8 11

4.5 3.1 4.4 5.4 6.3 6.8 7.7 8.2 10 14

5.0 3.8 5.3 6.5 7.5 8.1 9.2 9.8 11.9 16.9

6.0 6.2 8.6 10.5 12.4 13.3 15.1 16 19.4 27.5

6.5 7.2 10.2 12.6 14.5 15.9 17.8 19 23 32.7

7.5 9.1 12.9 15.9 18.3 19.8 22.7 24 29 41.3

8.5 13 18.3 22.3 25.8 27.8 31.9 34 41 58

9.5 15.3 21.8 26.6 30.6 33 38 40 49 69

11.0 21.5 30.4 37 43 46.5 53 56 68 96.5

15.5 43 60.5 74 86 92.3 105 112 138 194

19.0 60.7 85.7 105 121.5 131 149 159 193 273

20.0 70.4 99.4 122 141 152 173 184 224 316

25.4 110 155 191 220 239 273 290 351 497

26.5 122.5 173 212 245 265 302 321 389 550

USGal/min
HOSES INTERNAL DIA. - INCHES

1/4 3/8 7/16 1/2 3/4 1 1 1/41 1/2

0.3 0.6
0.5 1.4 0.2
0.8 3.3 0.5 0.2
1.5 1.4 0.6 0.4
2.0 2.4 1.1 0.6
2.5 1.7 0.9
5.0 2.9 0.4
15 3.0 0.8 0.3
20 1.4 0.5 0.2
25 2.0 0.7 0.3
30 2.8 0.9 0.4
40 1.6 0.6
50 2.5 0.8

PIPES EXTERNAL DIAMETERS

mm 10.3 13.7 17.2 21.3 26.9 33.7 42.4 48.3 60.3

inches 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

DN 6 8 10 15 20 25 32 40 50
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M122

Peso: 250 g

Materiali: acciaio inox AISI304

Impiego: in aspirazione per gruppi di lavaggio industriale. Filtro heavy duty utilizzato per filtrare acqua con sabbia 
o particelle inquinanti in sospensione. Attacco G3/4F. saldato. Aspirazione direttamente da bacini o corsi d’acqua. 
Rete filtrante interna di tipo REPS da 100 mesh. Doppia rete stirata interno/esterno per resistenza agli urti.

Weight: 250 g / 8.8 oz

Materials: AlSl304 s. steel

Use: suction strainer for washing equipments. Heavy duty strainer for rough environments. Welded 3/4”BSPF. 
stainless steel threaded connection. Internal REPS 100 mesh screen. Double heavy duty external and internal mesh.

CODICE 
code

ATTACCO
connection

PORTATA l/min
flowrate USGal/min

122.501.19 G3/4F. - 3/4”BSPF. 100 - 27 100

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M125

CARTUCCE / SCREENS

GIUNTI PG / PG HOSE SHANKS

Standard completi di attacchi G1 1/2M.
Versioni:	 125.503.1	 lunghezza 280 mm	 cartuccia 46mesh
	 125.503.2	 lunghezza 280 mm	 cartuccia 25mesh
	 125.503.4	 lunghezza 360 mm	 cartuccia 46mesh
	 125.503.5	 lunghezza 360 mm	 cartuccia 25mesh
Peso: 620 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox
Impiego: in aspirazione su gruppi da diserbo ed atomizzatori. Completi di valvola di ritegno per pulizia cartuccia  
con filtro in linea.

Standard with 1 1/2”BSPM. connections
Models:	 125.503.1	 280 mm lenght	 46mesh screen
	 125.503.2	 280 mm lenght	 25mesh screen
	 125.503.4	 360 mm lenght	 46mesh screen
	 125.503.5	 360 mm lenght	 25mesh screen
Weight: 620 g / 22 oz
Materials: high resistance plastic materials - stainless steel
Use: on air blast and boom sprayers suction line. Built in valve for screen cleaning with M125 in line.

Materiali: PP		  Materials: PP
Attacco: G1 1/2F.		  Connection: 1 1/2”BSPF.

CODICE 
code

VERSIONE
model

MESH 
CARTUCCIA

screen mesh

PORTATA l/min
flowrate USGal/min

A B C
mm

D
mm

125.503.1

125.503.2

125.503.4

125.503.5

280 mm

280 mm

360 mm

360 mm

46

25

46

25

150 - 40

180 - 48

200 - 53

230 - 61

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

G1 1/2M.

280

280

360

360

185

185

265

265

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

MESH 
CARTUCCIA

screen mesh

MATERIALI
materials

125.203.14

125.203.15

125.203.25

125.203.26

280 mm

280 mm

360 mm

360 mm

46

25

46

25

PP/ACCIAIO INOX - PP/s. steel

PP/ACCIAIO INOX - PP/s. steel

PP/ACCIAIO INOX - PP/s. steel

PP/ACCIAIO INOX - PP/s. steel

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø VERSIONE
model

124.1502.24

124.1502.25

124.1502.26

124.1502.27

124.1502.28

124.1502.29

30

35

40

30

35

40

90°

90°

90°

DIRITTO-straight

DIRITTO-straight

DIRITTO-straight

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

FILTRI ASPIRAZIONE
SUCTION STRAINERS

M140

Peso: 300 g
Materiali: PP - acciaio inox
Impiego: in aspirazione su gruppi da diserbo ed atomizzatori.

Weight: 300 g / 10.5 oz
Materials: PP - stainless steel
Use: on suction line for air blast and boom sprayers

Standard completi di cartuccia filtrante
Pressione di esercizio max.: 14 bar
Peso: 165 g
Materiali: PP - acciaio inox - EPDM
Impiego: in linea su gruppi diserbanti.

Standard with screen
Max. operating pressure: 14 bar / 203 psi
Weight: 165 g / 5.8 oz
Materials: PP - stainless steel - EPDM
Use: pressure line strainers for boom sprayers 

CODICE 
code

VERSIONE
model

PG mm
hose shank mm

PORTATA l/min
flowrate USGal/min

121.501.1

121.501.2

121.501.4

100x70

100x150

120x170

25/30

25/30

35/40

60 - 16

100 - 27

160 - 42

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

ATTACCO
connection

MESH PORTATA l/min
flowrate USGal/min

140.504.19

140.504.20

140.504.12

140.504.21

G3/4F - G3/4F 3/4”BSPF. - 3/4”BSPF.

G3/4F - G3/4F 3/4”BSPF. - 3/4”BSPF.

G3/4F - G3/4F 3/4”BSPF. - 3/4”BSPF.

G3/4F - G3/4F 3/4”BSPF. - 3/4”BSPF.

32

50

80

100

80/100 - 21/26.4

80/100 - 21/26.4

80/100 - 21/26.4

80/100 - 21/26.4

10

10

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

MESH

140.203.29
140.203.30
140.203.24
140.203.31

32
50
80
100

10
10
10
10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

F 
mm

G
mm

H
mm

I
mm

L
mm

M
2xø8,5

N
mm

O
mm

P
mm

Q
mm

R
2xM8

172 79,5 74 60 87 23 62 38 43 40 40

DIMENSIONI / SIZES

CODICE 
code

VERSIONE
model

MESH PORTATA l/min
flowrate USGal/min

A B C D E

144.504.7

144.504.5

144.504.13

144.504.14

Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G1/2F.
1/2”BSPF.

-

G1/2F.
1/2”BSPF.

-

1/4”NPTF.
G1/2M.

1/2”BSPM.

-

-

-

5

5

5

5

144.504.8

144.504.6

144.504.17

144.504.15

Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve
Rubinetto
ball valve

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G3/4F.
3/4”BSPF.

5

5

5

5

144.504.7 NU

144.504.5 NU

144.504.13 NU

144.504.14 NU

-

-

-

-

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G1/2F.
1/2”BSPF.

1/4”NPTF. -

5

5

5

5

144.504.8 NU

144.504.6 NU

144.504.17 NU

144.504.15 NU

-

-

-

-

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G3/4F.
3/4”BSPF.

5

5

5

5

144.504.7 ES

144.504.5 ES

144.504.13 ES

144.504.14 ES

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G1/2F.
1/2”BSPF.

1/4”NPTF.
G1/2F.

1/2”BSPF.

5

5

5

5

144.504.8 ES

144.504.6 ES

144.504.17 ES

144.504.15 ES

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

Entrata superiore
upper entry

40

30

80

100

120 – 32

140 – 37

80 – 21

70 - 18.5

G3/4F.
3/4”BSPF.

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

M144

Standard completo di cartuccia filtrante in acciaio inox e tappo G1/4M. Entrate da G1/2F. o G3/4F.
Modelli:	 Con rubinetto di drenaggio
	 Senza rubinetto - G1/2F. inferiore configurabile come entrata
	 Con entrata superiore G1/2F. e tappo G1/2M. montato sull’entrata inferiore

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso:	 144.504.7 1.5 kg - 144.504.7 ES 1.3 kg - 144.504.7 NU 1.3 kg
	 144.504.8 1.4 kg - 144.504.8 ES 1.2 kg - 144.504.8 NU 1.2 kg

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR

Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti. Filtri di mandata in linea. Nuovo modello brevettato. Numerose  
configurazioni di collegamento con dimensioni ottimizzate. Fissaggio compatibile con modello precedente e con 
altri filtri presenti sul mercato. Può essere installato accanto alle sezioni di barra. Cartuccia filtrante a doppia rete 
inox rinforzata per assorbire colpi d’ariete. 

Standard with stainless steel screen and 1/4”BSPM. brass plug. 1/2”BSPF. or 3/4”BSPF. inlets.
Models:	 with drain valve
	 without drain valve - Possible 1/2”BSPF. bottom entry
	 1/2”BSPF. upper inlet and 1/2”BSPM. plug assembled on bottom inlet

Max operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 	 144.504.7 1.5 kg / 3.3 lb - 144.504.7 ES 1.3 kg / 2.9 lb - 144.504.7 NU 1.3 kg / 2.9 lb
	 144.504.8 1.4 kg / 3.1 lb - 144.504.8 ES 1.2 kg / 2.6 lb - 144.504.8 NU 1.2 kg / 2.6 lb

Materials: brass - stainless steel - Buna N

Use: on air blast sprayers. High pressure line filters. New patented model. Customizable assembly options with 
optimized sizes. Mounting holes compatible with previous model and other brands on the market. Can be assembled 
near nozzle holders for filtering. Double reinforced stainless steel mesh screen to stand water hammers.

144.504.7
144.504.8

144.504.7 NU
144.504.8 NU

144.504.7 ES
144.504.8 ES

5

6

3

1
7

2

4

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

DIMENSIONI mm
sizes mm

MESH MATERIALI
materials

144.203.11

144.203.12

144.203.23

144.203.8

Ø40x125

Ø40x125

Ø40x125

Ø40x125

40

30

80

100

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

10

10

10

10
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M145

Standard completi di cartuccia filtrante. Tappi e raccordi di collegamento non compresi
Versioni:	 145.504.4	 cartuccia 40mesh
	 145.504.4 30 	 cartuccia 30mesh
	 145.504.4 80 	 cartuccia 80mesh
	 145.504.4 10 	 cartuccia 100mesh

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Portata massima: 150 l/min con perdita di carico di 1 bar
Peso: 1.3 kg
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR
Impiego: Su atomizzatori e gruppi irroranti. Ideale per il completamento delle configurazioni che prevedono 
elettrovalvole della serie M200. Filtri di mandata in linea con sistema autopulente brevettato della cartuccia filtrante. Il 
sistema autopulente ottiene le migliori prestazioni se utilizzato con un regolatore di massima pressione manuale della 
serie M401 o elettrico della serie M200. Questi filtri possono anche essere utilizzati individualmente (avvalendosi 
anche del Kit staffa M200 - 200.805.13) oppure in modalità modulare, utilizzando il collettore comune, con le 
elettrovalvole e i componenti della serie M200. Cartucce filtranti a doppia rete inox rinforzata.

Standard with screen. Plugs and connections not included.
Models:	 145.504.4 	 40mesh screen
	 145.504.4 30   	30mesh screen
	 145.504.4 80   	80mesh screen
	 145.504.4 10   	100mesh screen

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Max. capacity: 150 l/min with 1 bar pressure drop - 39.5 USGal/min with 14.5 psi pressure drop
Weight: 1.3 kg / 2.9 lb
Materials: brass - stainless steel - Buna N
Use: on mist blowers and sprayers. Best suited to complete M200 series valve assemblies. Line pressure filters 
with patented screen self cleaning system. The maximum performance of the self cleaning system is obtained  
if used in conjunction with M401 series manual pressure relief valve or M200 pressure regulators. Can be 
used alone (fits M200 bracket kit - 200.805.13) on modular assembly with M200 solenoid valves and parts.  
Double reinforced stainless steel screens. 

1 1

2 34 5

POSIZIONE 
position

FILETTATURA
thread

IMPIEGO E COLLEGAMENTI
connection and use

1 G3/4F. 3/4”BSPF. Entrata
Inlet

2 G3/4F. 3/4”BSPF. Uscita autopulente con regolatore (by pass in cisterna) oppure rubinetto di drenaggio
Self cleaning outlet with pressure regulator (tank by pass) or wash down ball valve

3 G1/2F. 1/2”BSPF. Uscita filtrata
Filtred outlet

4 G3/4F. sx.

3/4”BSPF. left thread

Uscita filtrata: Nipplo 200.1101.18 opzionale per ottenere G3/4M.
Filtred outlet: Optional 200.1101.18 nipple to 3/4”BSPM.

5 G1/2F. 1/2”BSPF. Uscita filtrata per manometro (o altri impieghi con bassa portata)
Filtred outlet for pressure gauge (or other uses with low output)

CODICE 
code

MESH A B C D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

145.504.4

145.504.4 30

145.504.4 80

145.504.4 10

40

30

80

100

G3/4F. 

3/4BSPF.

G1/2F.

1/2"BSPF.

G3/4F. sinistro

3/4BSPF. Left 

thread 80 180 146 90 14,5

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

PAGE 207
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

M146 - M147

Standard completi di cartuccia filtrante
Versioni:	 M146	 completo di rubinetto a sfera e ghiera girevole G1/2F.
	 M147	 completo di rubinetto a sfera e filettature G1/2F.
	 147.504.11 01	 completo di tappo G1/2M. e filettature G1/2F.

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso:	 M146 - 655 g
	 M147 - 585 g
Materiali: ottone - acciaio inox.
Impiego: su gruppi irroranti e atomizzatori. Filtri in linea di mandata con rubinetto di spurgo. Le dimensioni ridotte 
permettono il montaggio diretto all’entrata delle barre dell’atomizzatore.

Standard with screen 
Models:	 M146	 with ball valve and 1/2”BSPF. swivel nut
	 M147	 with ball valve and 1/2”BSPF. threads
	 147.504.11 01	 with 1/2"BSPM. plug and 1/2"BSPF. threads

Max operating pressure: 50 bar / 700 psi
Weight:	 M146 - 655 g / 23 oz
	 M147 - 585 g / 20.5 oz
Materials: brass - stainless steel
Use: line strainer for air blast sprayers. Tap allows an easy wash down. Compact. Dimensions makes it suitable to 
direct assembly on manifolds.

146.504.10
146.504.10 30
146.504.10 70

147.504.11
147.504.11 30
147.504.11 70

Ghiera girevole G1/2F. 

1/2" BSPF. Swivel nut

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

DIMENSIONI mm
sizes mm

MESH MATERIALI
materials

146.203.16

146.203.17

146.203.19

146.203.22

Ø40x63

Ø40x63

Ø40x63

Ø40x63

40

30

70

100

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

INOX - stainless steel

10

10

10

10

147.504.11 01

CODICE 
code

VERSIONE 
model

MESH PORTATA l/min
flowrate USGal/min

A B C D
mm

E
mm

146.504.10

146.504.10 30

146.504.10 70

M146

M146

M146

 40 

 30

 70

70 - 18.5

90 - 24

50 - 13

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2M.

G1/2M.

G1/2M.

105 130

10

10

10

147.504.11

147.504.11 30

147.504.11 70

M147

M147

M147

 40

 30

 70

170 - 18.5

90 - 24

50 - 13

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2F.

G1/2M.

G1/2M.

G1/2M.

105 130

10

10

10

147.504.11 01 M147  40 70 - 18.5 G1/2F. G1/2F. - 87 85 10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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Standard complete di due dadi di fissaggio G1/2F. e due rondelle in acciaio inox
Pressione di esercizio max.: 10 bar – Pressione di lavoro consigliata: 5 bar
Portate 166.1903.3 – 166.1903.19 – 166.1903.19RO - 166.1514.5:
- bonifica contenitori 37 l/min a 10 bar
- miscelazione 90 l/min a 10 bar
Peso: 166.1903.2 250g - 166.1903.3 450g - 166.1903.19 430g - 166.1903.19RO 490g - 166.1514.4 310g - 166.1514.5 510g
Materiali: acciaio inox.
Impiego: su gruppi irroranti e per trattamenti a tutto campo. 166.1903.2 e 166.1903.4 sono valvole con chiusura 
automatica di sicurezza anti ritorno e possono montare gli ugelli rotanti Roll Mix e Rollex in funzione dell’applicazione 
desiderata. 166.1514.4 è fornito con Rollex 360° assemblato per la bonifica di contenitori con apertura da 26 a 60 
mm. 166.1903.3 e 166.1903.19 sono valvole con chiusura automatica di sicurezza anti ritorno ed integrano anche un 
circuito coassiale ed indipendente per la miscelazione del principio attivo. 166.1514.5 e 166.1903.19RO sono forniti 
con Rollex 360° assemblato per la bonifica di contenitori con apertura da 26 a 60 mm.

Standard with two1/2” BSPF. nuts and two stainless steel washers
Max. operating pressure: 10 bar / 145 psi – Optimal operating pressure: 5 bar / 72.5 psi
Flowrates 166.1903.3 - 166.1903.19 – 166.1903.19RO - 166.1514.5:
- chemical container cleaning 37 l/min at 10 bar – 9.8 USGal/min at 145 psi
- chemical mixing 90 l/min at 10 bar – 23.8 USGal/min at 145 psi
Weight: 166.1903.2 250 g / 8.8 oz - 166.1903.3 450 g / 16 oz - 166.1903.19 430 g / 15 oz - 166.1903.19RO 490g / 17oz 

166.1514.4 310 g / 11 oz - 166.1514.5 510 g / 18 oz
Materials: stainless steel
Use: on boom and air blast sprayers. 166.1903.2 and 166.1903.4 are automatic safe valves with no return shut off system 
and can be assembled with the Roll-mix and Rollex rotating nozzles. 166.1514.4 complete assembly with Rollex 360° is 
suited for chemical containers cleaning with 26 up to 60 mm ( 1.02” and 2.36” ) openings. 166.1903.3 and 166.1903.19 
are safe valves with no return shut off system and integrated container cleaning valves with built in chemical mixing circuit. 
166.1514.5 and 166.1903.19RO are complete assembly with Rollex 360° suited for chemical containers cleaning with 26 up 
to 60 mm ( 1.02” and 2.36” ) openings.

CODICE 
code

A B C D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

166.1903.2

166.1903.3

166.1903.19

166.1903.19 RO

166.1903.4

166.1514.4

166.1514.5

G1/2M. – ½”BSPM

166

233

233

282

166

215

282

15

15

15

25

15

25

25

G1/4F. – ¼”BSPF.

G1/4F. – ¼”BSPF.

G1/4F. – ¼”BSPF.

-

G1/4F. – ¼”BSPF.

-

-

66

66

66

116

66

116

116

-

78

78

78

-

-

78

-

110

110

160

-

160

5

5

5

5

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

VALVOLE G1/2 / 1/2”BSP VALVES

166.1903.2

166.1903.4 166.1903.19 166.1903.19RO

166.1514.4 166.1903.3 166.1514.5

C

C
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ROLLEX 360°

Standard	 G1/4M. completi di riduttore di portata (regolazione fino - 40% della portata nominale)
	 G1/2M. completo di riduttore di portata, dadi e rondelle
Versioni:	 166.1514.1	 G1/4M.	 38 l/min a 10 bar
	 166.1514.7	 G1/4M.	 19 l/min a 10 bar - Pressione di esercizio max. 10bar
	 166.1514.3	 G1/2M.	 38 l/min a 10 bar

Pressione di esercizio max.: 166.1514.1 e 166.1514.3 20 bar - 166.1514.7 10 bar
Peso: G1/4M. 60 g - G1/2M. 160 g

Materiali: AISI420B temprato in vuoto - ugello rotante in AISI 316 - componenti in AISI304
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti per la bonifica dei contenitori di prodotti chimici e per il lavaggio delle 
cisterne. Ugelli rotanti con tre uscite a lama. Diametro max. di lavoro: 2 m. Copertura totale a 360°. Velocità  
di rotazione e portata regolabili con riduttore di portata integrato (fino a –40% della portata nominale).

Standard	 1/4"BSPM. with flow reducer (adjust output up to 40% less than nominal one)
	 1/2”BSPM. with flow reducer, nuts and washers
Models:	 166.1514.1	 1/4"BSPM.	 38 l/min (10 USGal/min) at 10 bar (150 psi)
	 166.1514.7	 1/4"BSPM.	 19 l/min (5.0 USGal/min) at 10 bar (150 psi) - Max. operating pressure 10 bar (150 psi)
	 166.1514.3	 1/2"BSPM.	 38 l/min (10 USGal/min) at 10 bar (150 psi)

Max operating pressure: 166.1514.1 and 166.1514.3 20 bar / 290 psi - 166.1514.7 10 bar (150 psi)
Weight: 1/4”BSPM. 60 g / 2 oz - 1/2”BSPM. 160 g / 5.6 oz

Materials: AISI420B vacuum hardened - AISI 316 rotating nozzle - AISI304 parts
Use: on boom and air blast sprayers. For accurate chemical containers and tank rinsing. Rotating nozzle with three 
flat sprays. Wash up to 2 m dia. 360° complete coverage. Integrated flow reducer to adjust rotation speed and flow 
rate (up to 40% less than nominal one).

166.1514.1
166.1514.7

166.1514.3

ROLLEX 360° 166.1514.1 - 166.1514.3

RIDUTTORE DI PORTATA TUTTO APERTO FLOW REDUCER FULLY OPEN

PRESSIONE bar PORTATA l/min PRESSURE psi OUTPUT USGal/min

2.0

3.0

4.0

5.0

10.0

20.0

18.0

22.0

25.0

27.0

38.0

55.0

30

45

60

75

150

290

4.7

5.8

6.6

7.1

10.0

14.4

ROLLEX 360° 166.1514.7

2.0

3.0

4.0

5.0

7.5

10.0

9.0

11.0

12.0

13.0

16.0

19.0

30

45

60

75

110

150

2.4

3.0

3.3

3.5

4.2

5.0

CODICE 
code

A B C

166.1514.1

166.1514.3

166.1514.7

G1/4M. - 1/4"BSPM.

G1/2M. - 1/2"BSPM.

G1/4M. - 1/4"BSPM.

25

25

25

60

95

60

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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ROLL - MIX 240°

Standard:     166.1514.2   completo di riduttore di portata (regolazione fino a -40% della portata nominale)
                      166.1514.6   completo di riduttore di portata. Ugello rotante con uscite orientate verso l’alto
                      163.1004.4   completo di riduttore di portata – dadi – rondelle in acciaio inox

Pressione di esercizio: da 5 a 20 bar
Peso: 166.1514.2 e 166.1514.6 60 g	 163.1004.4 160 g

Materiali: AISI303 con rivestimento BALINIT® anti frizione ed anti usura - ugello rotante in AISI316.
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatore di prodotti chimici liquidi o in polvere. Montaggio all’interno 
del cestello filtro della cisterna o di qualsiasi pre miscelatore esterno. Velocità di rotazione e portata regolabili con 
il riduttore di portata integrato (fino a -40% della portata nominale).

Standard:	 166.1514.2   with flow reducer (adjust output up to 40% less than nominal one)
                      166.1514.6   with flow reducer. Upside spraying rotating nozzle
                      163.1004.4   with flow reducer – nuts – stainless steel washers

Operating pressure: from 5 to 20 bar / from 72.5 to 290 psi
Weight: 166.1514.2 and 166.1514.6 60 g / 2.1 oz	      163.1004.4 160 g / 5.6 oz

Materials: AISI303 with anti grip and wear resistance BALINIT ® coating – AISI316 rotating nozzle
Use: on boom and air blast sprayers. Liquid or powder chemicals mixers. To be assembled inside tank basket filter 
or external chemicals mixers. Integrated flow rate reducer to adjust rotation speed (up to 40% less than nominal one)

ROLL - MIX 240°

RIDUTTORE DI PORTATA TUTTO APERTO FLOW REDUCER FULLY OPEN

PRESSIONE bar PORTATA l/min PRESSURE psi OUTPUT USGal/min

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

20.0

28

34

40

44

48

57

72

110

145

180

220

290

7.4

9.0

10.6

11.6

12.7

15.0

166.1514.2 166.1514.6 163.1004.4

CODICE 
code

A B C

163.1004.4

166.1514.2

166.1514.6

G1/2M. - 1/2"BSPM. 

G1/4M. - 1/4"BSPM.

G1/4M. - 1/4"BSPM

25

25

25

95 

60

60

5

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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INDICATORI LIVELLO / LEVEL GAUGES

Standard completo di quadrante con lancetta - senza scala livello
Peso: 1.4 kg
Materiali: ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Per indicare con precisione la quantità 
di liquido presente nelle cisterne da 1000 a 2000 litri. Montaggio semplice. 
Trasmissione meccanica di estrema robustezza. Taratura della scala da eseguire 
in funzione delle dimensioni della cisterna.

Standard complete of dial with hand - without level scale
Weight: 1.4 kg / 3.1 lb
Materials: brass - stainless steel - high resistance plastic materials
Use: on boom and airblast sprayers. Dial indicator for accurate measuring of 
liquid in 1000 to 2000 litre (264 to 528 USGal) tanks. Easy mounting heavy duty 
gear driven. Scale to be calibrated according to tank configuration.

Standard completo di rondelle e dado di fissaggio 
Attacco G1/2M. Per foro di fissaggio Ø27
Pressione di esercizio max.: 20 bar
Portata:	 a 10 bar 70 l/min
	 a 20 bar 92 l/min
Peso: 340 g
Materiali: ottone - acciaio inox - NBR
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatore di prodotti chimici liquidi 
o in polvere. Montaggio all’interno del cestello filtro della cisterna o di qualsiasi 
premiscelatore esterno.

Standard with washers and nut 
1/2”BSPM. connection Connection port Ø27 mm
Max. operating pressure: 20 bar / 300  psi
Flow rate:	at 10 bar 70 l/min - at 150 psi 19 USGal/min
	 at 20 bar 92 l/min - at 300 psi 24 USGal/min
Weight: 340 g / 12 oz
Materials: brass - stainless steel - Buna N
Use: on boom and air blast sprayers. Liquid or powder chemicals mixer. To be 
assembled inside tank basket filter or external chemical mixer.

168.804.4

168.804.1

MIXER M171

Kit completo per la realizzazione di un semplice ed economico indicatore di 
livello. Adattabile ad ogni modello di serbatoio.
Materiali: PP - EPDM - PVC

Kit to assemble a simple and convenient sight gauge. Fits any tank.
Materials: PP - EPDM - PVC

CODICE 
code

A B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

168.804.4

168.804.1
G1-1”BSPM.

-

18

-

30

-

169

-

560

-

640

-

1200

-

5

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

A B C

171.1004.1 G1/2M. - 1/2"BSPM. 100 150 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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MISCELATORI / MIXERS

163.1.2
163.1004.9 ÷ 12

163.1004.5 ÷ 8

IDRAULICO
163.1.2 - Standard completo di filtro, dadi e guarnizioni
163.1004.5: Standard con ghiere e guarnizione
163.1004.9: Standard con ghiere e guarnizione
Pressione di esercizio max.: 30 bar
Peso: 163.1.2 250 g - 163.1004.5  140 g - 163.1004.9  160 g 
Materiali: ottone - acciaio inox - allumina - NBR - materiali 
plastici ad alta resistenza

Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Miscelatori ad alte 
prestazioni con doppia aspirazione. 163.1.2 con filtro. Ugelli 
ispezionabili.

HYDRAULIC
163.1.2 - Standard with strainer, nuts and gaskets 
163.1004.5: Standard with nuts and gasket
163.1004.9: Standard with nuts and gasket
Max operating pressure: 30 bar / 435 psi
Weight: 163.1.2 250 g / 8.8oz - 163.1004.5 140 g / 4.9 oz - 
163.1004.9 160 g / 5.6 oz
Materials: brass - stainless steel - alumina - Buna N - high 
resistance plastic materials
Use: on boom and air blast sprayers. High efficiency mixer 
with double Venturi. 163.1.2 with strainer. Easy manteinance 
spray tips.

FORO UGELLO
TIP HOLE

mm

163.1.2 - 163.1004.5 - 163.1004.9

PER CISTERNE - LITRI
FOR TANKS - USGallons

PORTATA UGELLO l/min - TIP FLOWRATE USGal/min

PRESSIONE bar / PRESSURE psi

10/150 15/220 20/300 25/360 30/450

Ø1.2
Ø1.5
Ø1.8
Ø2.0
Ø2.3
Ø2.5

2.2 - 0.6
3.5 - 0.9
5.5 - 1,5
6.2 - 1.6
8.1 - 2.1
9.5 - 2.5

2.7 - 0.7
4.3 - 1.1
6.7 - 1.8
7.6 - 2.0
9.9 - 2.6
11.6 - 3.0

3.1 - 0.8
4.9 - 1.3
7.7 - 2.0
8.8 - 2.3
11.4 - 3.0
13.4 - 3.5

3.5 - 0.9
5.5 - 1.5
8.6 - 2.3
9.8 - 2.6
12.7 - 3.3
15.0 - 4.0

3.8 - 1.0
6.0 - 1.6
9.4 - 2.5
10.7 - 2.8
13.9 - 3.7
16.4 - 4.3

100 - 200 / 26 - 53
210 - 360 / 55 - 95
370 - 520 / 97 - 135
530 - 700 / 140 - 185
710 - 1000 / 187 - 264
1010 - 1300 / 267 - 343

PAGE 218

CODICE 
code

FORO UGELLO mm
tip dia. mm

A B C

163.1.2
163.1.2 12
163.1.2 18
163.1.2 20
163.1.2 23
163.1.2 40

1.5 ceramica - ceramic
1.2 ceramica - ceramic
1.8 ceramica - ceramic
2.0 ceramica - ceramic
2.3 ceramica - ceramic

CH 4 - hex. 4

G1/2M. - 1/2"BSPM. 60 125 10

163.1004.5
163.1004.6
163.1004.7
163.1004.8

1.2 ceramica - ceramic
1.5 ceramica - ceramic
2.0 ceramica - ceramic
2.5 ceramica - ceramic

G1/2M. - 1/2"BSPM.
G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM - - 5

163.1004.9
163.1004.10
163.1004.11
163.1004.12

1.2 ceramica - ceramic
1.5 ceramica - ceramic
2.0 ceramica - ceramic
2.5 ceramica - ceramic

 
G1/2M. - 1/2"BSPM.
G1 1/4M. - 1 1/4"BSPM - - 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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TURBOMIX 

CODICE 
code

FORO UGELLO mm
tip dia. mm

163.1004.13

163.1004.13 20

163.1004.13 25

163.1004.13 30

1.5

2.0

2.5

3.0

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Standard con ugello in ceramica. Attacchi G1/2M. (circuito ugello) e G3/4F. (circuito ritorno pompa)

Pressione di esercizio max: 40bar
Pressione di esercizio minima: 5bar collegando il ritorno in cisterna della pompa
Peso: 1.3Kg

Materiali: PVC - ottone - allumina - tenute in NBR
Impiego: su atomizzatori e gruppi irroranti
Potenza di miscelazione superiore ai sistemi tradizionali. Consente di utilizzare la portata di ritorno della pompa per 
incrementare ulteriormente la resa in miscelazione durante le operazioni con sezioni di barra chiuse (manovra, fine 
corsa, riempimento serbatoio).

Standard with ceramic spray tip. 1/2”BSPM. (ceramic tip circuit) and 3/4”BSPF. (pump return circuit) 
connections

Max. operating pressure: 40bar / 580psi
Min. operating pressure: 5bar / 73psi connecting return from pump
Weight: 1.3Kg / 2.9lb

Materials: PVC - brass - ceramic - Buna N seals
Use: on airblast sprayers
Superior mixing power than conventional systems. The by pass output from pump can be used to further increase 
mixing performances when booms are shut off (transition, end of row, tank filling).
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EIETTORE MANICHETTA
HOSE TANK FILLER

Standard completo di innesto e giunto PG Ø10 in ottone

Pressione di esercizio max.: 20 bar
Peso: 415 g
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - PVC - ottone
Impiego: su gruppi irroranti e diserbanti. Eiettore anti inquinante ad alte prestazioni per il riempimento delle 
cisterne. La manichetta ottimizza l’impiego del tubo Venturi.

Standard with quick connection and Ø10 PG brass hose shank

Max operating pressure: 20 bar / 300 psi
Weight: 415 g / 14.5 oz
Materials: high resistance plastic materials - brass
Use: on boom and air blast sprayers. High efficiency tank filler. PVC hose helps priming, takes all advantages from 
the Venturi and avoids the return back of liquid acting as shut off valve.

PRESTAZIONI CON ALTEZZA DI ASPIRAZIONE 2m - PEFORMANCES AT 3FT HEAD

INNESTO mm
connection mm

COLORE UGELLO
nozzle color

PRESSIONE bar
pressure psi

PORTATA UGELLO l/min
nozzle flow rate USGal/min

PORTATA NETTA l/min
net flow rate USGal/min

Ø 30
NERO

black

6 (87)

10 (145)

15 (217)

20 (290)

25 (6.6)

32 (8.5)

46 (12.1)

52 (13.7)

62 (16.3)

82 (21.6)

118 (31.2)

135 (35.6)

Ø 40
NERO

black

10 (145)

15 (217)

20 (290)

30 (435)

32 (8.5)

46 (12.1)

52 (13.7)

68 (17.9)

80 (21.1)

111 (29.3)

139 (36.7)

158 (41.7)

Ø 30
ROSSO

red

6 (87)

10 (145)

15 (217)

20 (290)

31 (8.2)

39 (10.3)

53 (14.0)

67 (17.7)

85 (22.4)

127 (33.5)

165 (43.6)

188 (49.7)

Ø 40
ROSSO

red

10 (145)

15 (217)

20 (290)

30 (435)

35 (9.2)

53 (14.0)

67 (17.7)

88 (23.2)

136 (35.9)

172 (45.4)

197 (52.0)

215 (56.8)

CODICE 
code

INNESTO mm
hose connection mm

INNESTO mm
hose connection mm

A B

164.401.13

164.401.13 RO

164.401.14

164.401.14 NE

Ø 30

Ø 30

Ø 40

Ø 40

nero - black

rosso - red

rosso - red

nero - black

10 650 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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POMPE / PA PUMPS

Standard completa di nippli G2M. - Giunti PG non compresi
Portata max.: 620 l/min
Prevalenza max: 24 m
Peso: PAM50 14 kg - PAH 50 5 kg
Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - tenute in EPDM - acciaio inox
Impiego: su gruppi diserbanti ed atomizzatori. Irrigazione. Pompe autoadescanti, anti inquinanti con valvola 
di ritegno. Alta portata per riempimento, miscelazione, alimentazione a 2 bar. Impieghi industriali per travasi, 
cantieristica. Utilizzabili con acque impure, salate e con prodotti chimici aggressivi.

Standard with 2”BSPM. nipples - PG hose shanks not included
Max. output: 620 l/min - 165 USGal/min
Max. total head: 24 m - 80 feet
Weight: PAM50 14 kg / 31lb - PAH 50 5 kg / 11 lb
Materials: high resistance plastic materials - EPDM seals - stainless steel
Use: on air blast and boom sprayers. Irrigation. Self priming, anti pollution pumps with high capacity for tanks 
filling, chemical mixing and 30 psi sprayer boom feeding. Other applications are drainage, liquid transfer. Can 
stand salty waters, chemicals, fertilizers etc.

PAH 50 - 600.1315.2
Completa di motore idraulico

portata max 34 l/min - max. 140 bar
Vedi curva di rendimento

Complete with 9 USGal/min hydraulic motor
2030 psi max pressure
See performance chart

PAM50 - 600.1315.1
Completa di motore Briggs & Stratton da 4HP

Vedi curva di rendimento

Complete with 4HP Briggs & Stratton engine
See performance chart

PAM50
Prevalenza totale 24 m
Portata max. 630 l/min

Total height 80 Ft
Max. output 166 USGal/min

PAH50
Motore max. 140 bar
Prevalenza totale 22 m
Portata max. 606 l/min

Motor max. 2030 psi
Total height 72 Ft
Max. output 170 USGal/min

CODICE 
code

VERSIONE
model

KIT RICAMBIO
spare parts kit

600.1315.1

600.1315.2
PAM50

PAH50 600.302.9 - tenute - seals

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

Ø

600.1511.1

600.1511.2
DIRITTO - straight

90°

50

50

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

GIUNTI PG G2 / 2”BSPF. PG HOSE SHANKS

Materiali: PP	 Materials: PP

MOTORE 4HP
4HP ENGINE
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RUBINETTI / BALL VALVES

GIUNTO PG / PG HOSE SHANK

Pressione di esercizio max.:	 40 bar
			   165.1501.1	 20 bar

Peso:	 165.1501.1	 35 g
	 165.1501.4÷7	 145 g
	 144.1501.9	 125 g
	 146.1501.10	 120 g
	 176.1501.11	 240 g
Materiali: ottone nichelato - sedi in PTFE

Max. operating pressure:	 40 bar (580 psi)
		  165.1501.1	20 bar (290 psi)

Weight:	 165.1501.1	 35 g (1.2 oz)
	 165.1501.4÷7	 145 g (5 oz)
	 144.1501.9	 125 g (4.4 oz)
	 146.1501.10	 120 g (4.2 oz)
	 176.1501.11	 240 g (8.5 oz)
Materials: nickel plated brass - PTFE seats

Materiali: ottone - PA66
Attacco: G1/2F.

Materials: brass - PA66
Connection: 1/2”BSPF.

144.1501.9
146.1501.10

165.1501.4 - 165.1501.5
165.1501.6 - 165.1501.7

176.1501.11

CODICE 
code

VERSIONE
model

FILETTATURA 1
thread 1

FILETTATURA 2
thread 2

FILETTATURA 3
thread 3

165.1501.1

165.1501.4

165.1501.5

165.1501.6

165.1501.7

144.1501.9

146.1501.10

176.1501.11

TRE VIE / three ways

DESTRO - right handed

DESTRO - right handed

SINISTRO - left handed

SINISTRO - left handed

-

-

-

G1/4F.-1/4"BSPF.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/8M.-3/8"BSPM.

G3/4M.-3/4"BSPM.

G1/4F.-1/4"BSPF.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.

G3/4F.-3/4"BSPF.

G1/4F.-1/4"BSPF.

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø
mm.

GHIERA
nut

SOLO RACCORDO
shank only

SOLO GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.604.5

162.604.1

162.604.15

162.604.20

162.604.2

162.604.14

162.604.21

162.604.3

162.604.17

6

8

8

8

10

10

10

13

13

GIRELLO - fly nut

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

NYLON

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

NYLON

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

162.1502.13

162.1502.1

162.1502.1

162.1502.1

162.1502.2

162.1502.2

162.1502.2

162.1502.3

162.1502.3

162.605.2

162.605.2

162.605.21

14.605.30

162.605.2

162.605.21

14.605.30

162.605.2

162.605.21

162.601.6

25

25

25

25

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

165.1501.1
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

GIUNTO 90° / 90° HOSE SHANK

GIUNTO DOPPIO / DOUBLE HOSE SHANK

Materiali: ottone nichelato - ottone
Attacco: G1/2F.

Materials: nickel plated brass - brass
Connection: 1/2”BSPF.

Materiali: ottone
Attacco: G1/2F. - 162.604.9 G3/4F.

Materials: brass
Connection: 1/2”BSPF. - 162.604.9 3/4”BSPF.

CODICE 
code

Ø
mm.

GHIERA
nut

SOLO
RACCORDO

shank only

SOLO GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

A
mm

B
mm

C
mm

163.604.26

163.604.27

163.604.25

163.604.22

163.604.4

163.604.12

163.604.6

163.604.13

8

8

9.4

9.4

10

10

13

13

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

163.1502.18

163.1502.18

163.1502.15

163.1502.15

163.1502.12

163.1502.12

163.1502.14

163.1502.14

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.601.6

8

8

9.4

9.4

10

10

13

13

32

32

30

30

30

30

32

32

51

51

52

52

52

52

54

54

25

25

1000

1000

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø
mm.

GHIERA
nut

SOLO RACCORDO
shank only

SOLO GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.604.7

162.604.10

162.604.8

162.604.11

162.604.9

10

10

13

13

19

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

CH 30 - hex. 30

162.1502.20

162.1502.20

162.1502.21

162.1502.21

162.1502.22

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.22

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

23.602.34

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

GIUNTI AUTOBLOCCANTI
SELF BLOCKING COUPLINGS

GIUNTI COMBINATI / COMBINED COUPLING

Materiali: ottone	
Attacco: G1/2F. - 162.606.7 G3/4F.

Materials: brass
Connection: 1/2”BSPF. - 162.606.7 3/4”BSPF.

Materiali: ottone
Ghiera: 162.607.3 ÷ 4 G1/2F

Materials: brass
Nut: 162.607.3 ÷ 4 1/2”BSP.

162.607.3
162.607.4

CODICE 
code

Ø
mm.

GHIERA
nut

SOLO GHIERA
nut only

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.606.6

162.606.8

162.606.5

162.606.9

162.606.3

162.606.10

162.606.1

162.606.11

162.606.2

162.606.12

162.606.7

Ø 10x17

Ø 10x17

Ø 10x18

Ø 10x18

Ø 10x19

Ø 10x19

Ø 10x21

Ø 10x21

Ø 13x24

Ø 13x24

Ø 19x32

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24 

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24 

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24 

GIRELLO - fly nut

CH 24 - hex. 24

CH 30 - hex. 30

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.2

162.605.21

162.605.22

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

162.601.6

23.602.34

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

162.213.1

162.213.2

CHIAVE PER MONTAGGIO Ø 10 - spanner for Ø 10 assembly

CHIAVE PER MONTAGGIO Ø 13 - spanner for Ø 13 assembly

2

2

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

Ø
mm.

GHIERA
nut

162.607.3

162.607.4
PESANTE - heavy

PESANTE - heavy

8

10

G1/2 -1/2"BSP

G1/2 -1/2"BSP

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

Materiali: ottone	
Materials: brass

RACCORDI FILETTATI / THREADED CONNECTIONS

Materiali: ottone	
Materials: brass

GIUNTI BP / BP COUPLING

Materiali: ottone	
Materials: brass

NIPPLI / NIPPLES

Materiali: ottone	
Materials: brass

CURVE / ELBOWS

TAPPI / PLUGS

170.201.6

162.608.2

168.201.5

170.201.7

162.608.1

CODICE 
code

Ø
mm.

FILETTATURA
thread

162.1502.30
162.1502.31
162.1502.32
162.1502.33

8
10
8
10

G1/4M.-1/4"BSPM
G1/4M.-1/4"BSPM
G3/8M.-3/8"BSPM
G3/8M.-3/8"BSPM

25
25
25
25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø
mm.

161.603.1
161.603.2
161.603.4
161.603.5

8
10
13
16

25
25
25
25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

162.609.5
162.609.7
256.208.2
166.609.6
180.1101.5

G1/2M.-1/2"BSPM.
G3/8M.-3/8"BSPM.
G1/4M.-1/4"BSPM.
G3/4M.-3/4"BSPM.
G3/4M.-3/4"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.
G1/2M.-1/2"BSPM.
G3/8M.-3/8"BSPM.
G3/4M.-3/4"BSPM.
G1/2M.-1/2"BSPM.

25
25
25
25
25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

FILETTATURA1
thread1

FILETTATURA2
thread2

170.201.6
170.201.7
168.201.5

G3/4M.-3/4"BSPM.
G3/4M.-3/4"BSPM.
G1/2M.-1/2"BSPM.

G1/2M.-1/2"BSPM.
G3/4M.-3/4"BSPM.
G1/2F.-1/2"BSPF.

25
25
25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Materiali: ottone	
Materials: brass

GIUNTI A TRE VIE / THREE WAY CONNECTIONS

CODICE 
code

VERSIONE
model

FILETTATURA
thread

SOLO 
GUARNIZIONE

gasket only

162.608.1

162.608.2

con girello-with fly nut

"Y"

2xG1/2M.-1xG1/2F.

2xG1/2"BSPM.-1x1/2"BSPF.

3xG1/2M.-3x1/2"BSPM.

162.601.6

-

10

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

FILETTATURA
thread

MATERIALE
material

167.1702.1

167.1702.5

167.1702.11

167.1702.21

362.1702.10

MASCHIO - male

MASCHIO - male

MASCHIO - male

MASCHIO - male

FEMMINA - female

G1/4M. - 1/4”BSPM. 

G3/8M. - 3/8”BSPM. 

G1/2M. - 1/2”BSPM. 

G3/4M. - 3/4”BSPM. 

G1/2F. - 1/2”BSPF. 

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

BARRA M371 / M371 BOOM

M365

Standard complete di getti M61 61.610.110 - aste regolabili e orientabili - 
barre in acciaio inox - supporto centrale con angolare di fissaggio
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 371.101.16   8 kg - 371.101.17   10 kg - 371.101.18   11 kg

Materiali: acciao zincato RoHS - acciaio inox - ottone

Impiego: su gruppi irroranti portati e trainati. Completamente regolabili. 
Con i getti M61 si ottiene un’eccezionale micronizzazione del prodotto.

Standard with 61.610.110 M61 nozzle - fully adjustable rods - stainless 
steel booms - support and tie angle plate
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 371.101.16            8  kg / 17.6  lb - 371.101.17     10  kg / 22  lb - 371.101.18     11 kg / 24.2  lb 

Materials: galvanized steel RoHS - stainless steel - brass

Use: on trailed and three point hitch sprayers. Fully adjustable booms. 
M61 nozzles assures a fine chemicals nebulization.

360.1002.7

371.5.5

371.1605.4

Standard completa di quattro tappi G3/8M. - un tappo 
G1/2M. - un nipplo G3/8M. G1/2M.
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Peso: 1.4 kg
Materiali: ottone
Impiego: su gruppi irroranti per vigneti e frutteti. 
Per nebulizzazione a corto raggio. Ingombri ridotti.

Standard with four 3/8”BSPM. plugs - one 1/2”BSPM. 
plug - one 3/8”BSPM. 1/2”BSPM. nipple
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Weight: 1.4 kg / 3 lb
Materials: brass
Use: on vineyard and orchard sprayers. 
Short range spraying. Compact.

CODICE 
code

N° GETTI
nozzles no.

LUNGHEZZA BARRE
booms lehnght

371.101.16

371.101.17

371.101.18

3+3

4+4

5+5

750 mm

1000 mm

1200 mm

371.1605.4

371.5.5

360.1002.7

SUPPORTO - support

ASTA REGOLABILE - adjustable rod

MORSETTO 25/21 1/2” - 25/21 1/2” clamp

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

365.207.1 5

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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COMANDI - COMPONENTISTICA / CONTROL UNITS - PARTS

MORSETTO / CLAMP

Standard completo di vite e dado
Materiali: acciaio zincato		
Impiego: su gruppi irroranti		

Standard with screw and nut
Materials: galvanized steel
Use: on vineyard and orchard sprayers

BARRE / BOOMS

Standard complete di morsetti G1/4F
- tappo - attacco G1/2M.
Pressione di esercizio max.: 50 bar
Materiali: acciaio inox - ottone
Impiego: su gruppi irroranti

Standard with 1/4”BSPF. clamps
- plug - 1/2”BSPM. connection
Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Materials: stainless steel - brass
Use: on vineyard and orchard sprayers

COMPONENTI BARRE / BOOM PARTS

Pressione di esercizio max.: 50 bar
Materiali: ottone
Impiego: su gruppi irroranti

Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi
Materials: brass
Use: on vineyard and orchard sprayers

TAPPI / PLUGS

CODICE 
code

Ø BARRA
boom
mm.

N° MORSETTI
clamp no.

FILETTATURA
thread

LUNGHEZZA BARRA
boom lenght

mm.

360.2.1

360.2.3

360.2.6

360.2.9

21.3 - 1/2”

21.3 - 1/2”

21.3 - 1/2”

21.3 - 1/2”

3

4

5

6

G1/4F.-1/4"BSPF.

G1/4F.-1/4"BSPF.

G1/4F.-1/4"BSPF.

G1/4F.-1/4"BSPF.

800

1000

1300

1600

10

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

Ø BARRA
boom
mm

360.1002.7 25/21 1/2" 25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

VERSIONE
model

FILETTATURA
thread

MATERIALE
material

167.1702.1

167.1702.5

167.1702.11

167.1702.21

362.1702.10

MASCHIO - male

MASCHIO - male

MASCHIO - male

MASCHIO - male

FEMMINA - female

G1/4M. - 1/4”BSPM. 

G3/8M. - 3/8”BSPM. 

G1/2M. - 1/2”BSPM. 

G3/4M. - 3/4”BSPM. 

G1/2F. - 1/2”BSPF. 

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

OTTONE-brass

25

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE 
code

COMPONENTE
part

Ø BARRA
boom
mm

FILETTATURA
thread

360.1001.4

363.1001.5

360.3.1

360.1702.8

MANICOTTO-sleeve

MANICOTTO-sleeve

ATTACCO-connection

TAPPO-plug

22

30

22

22

G1/4F.-1/4"BSPF.

G3/8F.-3/8"BSPF.

G1/2M.-1/2"BSPM.

-

25

25

25

25

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER
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CONTATTI
CONTACTS
Tel. 0522 340648
Phone +39 0522 340648

COMMERCIALE ITALIA:
commerciale@braglia.it _Fax. 0522 345025
STEFANO BRAGLIA_ stefanobraglia@braglia.it
CLAUDIA CALZONI_ claudiacalzoni@braglia.it

EXPORT DEPARTMENT:
marketing@braglia.it _Fax. +39 0522 340897
GIORGIO ZECCHINI_ giorgiozecchini@braglia.it
STEFANO BRAGLIA_ stefanobraglia@braglia.it
LUCA BRAGLIA_ lucabraglia@braglia.it
MASSIMILIANO SEMEGHINI_ m.semeghini@braglia.it
CLAUDIA CALZONI_ claudiacalzoni@braglia.it

UFFICIO TECNICO / TECHNICAL DEPT:
tecnico@braglia.it _Fax. +39 0522 345025
GIUSEPPE BRAGLIA_ giuseppebraglia@braglia.it
ANDREA BRAGLIA_ andreabraglia@braglia.it
ING. MATTEO CORRADINI_ matteocorradini@braglia.it

ACQUISTI / PURCHASING:
acquisti@braglia.it _Fax. +39 0522 345025
GIUSEPPE BRAGLIA_ giuseppebraglia@braglia.it
LUCA CAGOSSI_ lucacagossi@braglia.it

AMMINISTRAZIONE:
amministrazione@braglia.it _Fax. +39 0522 340897
MARILENA FERRARI_ marilenaferrari@braglia.it

ACCOUNT DEPT:
amministrazione@braglia.it _Fax. +39 0522 340897
ANDREA INCERTI_ andreaincerti@braglia.it

FRONT OFFICE / CUSTOMER SERVICE:
braglia@braglia.it _Fax. +39 0522 340897
NADIA MORLINI_ nadiamorlini@braglia.it
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