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AA(B)344M-2-3/4 1

AA(B)344M-2-1 1

AA(B)343M-2-3/8-PP 1

AA(B)343M-2-1/2-PP 1

AA(B)344M-2-3/4-PP 1

AA(B)344M-2-1-PP 1

AA(B)346M-2-1-1/4-PP 1

AA(B)346M-2-1-1/2-PP 1

AA(B)344M-NYB

344M-NYB 
Kétutas nejlon kézi golyós szelepek
n Elzárástól a teljes átfolyásig a kézikar 

elfordítása egy negyed fordulat.

n 3/49 vagy 19 amerikai és Withworth belső 
menetes (BSPT) csatlakozás.

n Folyadékkal érintkező alkatrészek: nejlon, 
Teflon®, polipropilén és Viton®.

Megrendelés módja:
Adja meg a szelep számát.  

Példa:  AA(B)344M-2-1

Átfolyási mennyiség: 0,34 bar (5 PSI) nyomásesés 121 l/perc (32 GPM) átfolyás mellett. (B) = Withworth-csőmenet 
AA(B)344M-NYB

AA(B)343M-PP 

340M-PP sorozat 
Kétutas kézi golyós szelepek
n Elzárástól a teljes átfolyásig a kézikar 

elfordítása egy negyed fordulat.

n 3/89, 1/29, 3/49, 19, 11/49 vagy 11/29 amerikai és 
Withworth-menetes (F) csatlakozás.

n Folyadékkal érintkező alkatrészek: üvegszál 
erősítésű polipropilén. Teflon és Viton.

Megrendelés módja:
Adja meg a szelep számát.  

Példa:  AA(B)343M-2-3/8-PP

Átfolyási mennyiség: 0,34 bar (5 PSI) nyomásesés 42 l/perc (11 GPM) átfolyás mellett. (B) = Withworth-csőmenet 

AA(B)343M-PP

Megrendelés módja:
Adja meg a szelep számát.  

Példa:  AA(B)346M-2-1-1/4-PP

Megrendelés módja:
Adja meg a szelep számát.  

Példa:  AA(B)344M-2-3/4-PP

AA(B)344M-PP 

AA(B)344M-PP

Átfolyási mennyiség: 0,34 bar (5 PSI) nyomásesés 121 l/perc (32 GPM) átfolyás mellett. (B) = Withworth-csőmenet 

AA(B)346M-PP 

Átfolyási mennyiség: 0,34 bar (5 PSI) nyomásesés 379 l/perc (100 GPM) átfolyás mellett. (B) = Withworth-csőmenet 

AA(B)346M-PP

340-es sorozatú, kétutas, kézi működtetésű elzáró 
golyósszelepek

SZELEPEK ÉS SZELEPTÖMBÖK

HUNGARIAN

SZELEPSZÁM MAXIMÁLIS NYOMÁS KIMENETEK SZÁMA CSATLAKOZÁSI MÉRET

20 bar  
(300 PSI)

3/49

19

SZELEPSZÁM MAXIMÁLIS NYOMÁS KIMENETEK SZÁMA CSATLAKOZÁSI MÉRET

10 bar  
(150 PSI)

3/89

1/29

SZELEPSZÁM MAXIMÁLIS NYOMÁS KIMENETEK SZÁMA CSATLAKOZÁSI MÉRET

9 bar  
(125 PSI)

3/49

19

SZELEPSZÁM MAXIMÁLIS NYOMÁS KIMENETEK SZÁMA CSATLAKOZÁSI MÉRET

9 bar  
(125 PSI)

11/49

11/29


