- D ir e Ct O.Valve ®540 sorozatu elzaro szeleptomb

Az 540EC jelolés( szabalyozdszelep a Teelet elektromos szelepeinek
bizonyitott megbizhatdsagat nyujtja egy megragaddan uj formaban.
A fogaskerék hajtasu, dugattyu tipusu kialakitas kivald zarderét biztosit
a tokéletes zards és tomités érdekében. Abraziv szerekkel torténd
munkavégzés esetén a dugattyu és az ulés jobb kopdssal szembeni
ellenallast biztosit mas szelep-kialakitdsokhoz képest. Tovabb3, az
oldalsé részen elhelyezett bemenet és az alsé kimenet tiszta és
kompakt felszerelést tesz lehetévé.

Jellemzok:
m Dugattyus szelep a tokéletes és megbizhaté zards érdekében.

m 0,7 masodperc zarasi id6 teljesen nyitott allapotbdl teljesen
zart allapotba.

m 2 utas valtozatban is kaphaté oldalsé bemenetekkel és alsd
kimenettel.

m A 75-6s sorozatba tartozé karimas bemenetek biztositjak
a szeleptombok konny Ul 6sszeszerelését, és szamos tipusu
karimaszerelvényes csatlakozassal hasznalhatdk.

m Gyorscsatlakozos kimeneti csatlakozo a szérdkeret vezetékek
gyors csatlakoztatdsahoz és levélasztasdhoz.

m 12 bar (175 PSI) maximalis nyomas.

m Atfolyasi sebesség: 102 I/perc (27 GPM) 0,34 bar (5 PSI) nyomaseséssel,
144 |/perc (38 GPM) 0,69 bar (10 PSI) nyomaseséssel.

= A nedves részek polipropilénbdl, nejlonbdl, rozsdamentes acélbdl és
Viton® anyagokbdl készilnek.

m A beépitett szerel6konzolok konny(i felszerelést tesznek lehetévé.

m A 150-es sorozatba tartozo beépitett 3 tis, véddboritassal rendelkezd
Metri-Pack csatlakozé konnyi elektromos 6sszekapcsoldst tesz lehetévé.
Opciondlis 98546 adapter kabel is rendelkezésre all.

Kapcsolasi Rajz

T0 HUZAL SZINE* BEC MOTOR BE MOTOR**

A Allandé +12 VDC +12 VDC nyitashoz
B Kapcsolt +12 VDC (jel) Nincs hasznalatban
C Allandé testelés -12 VDC nyitashoz

* Az opcionalis 98546 kabel esetén hasznélt huzalszin.

** Be motorok esetében forditsa meg a polaritast a zarashoz.
Kétpdlusu kétaramkords kapesolot igényel.

Vezetékkodok :
R = Voros
W = Fehér
B = Fekete

B SZELEPEK ES SZELEPTOMBOK



