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ECHIPAMENTE DE MASURARE SI CALIBRARE
PERMETEZŐGÉP VIZSGÁLÓ MŰSZEREK

 Hígtrágya eloszlását mérő berendezés
AAMS-SALVARANI két különböző rendszert is kifejlesztett a hígtrágya injekto-
ros kijuttatási egyenletességének meghatározására. Az ehhez szükséges 
mérőeszközök univerzálisak, és a legtöbb ilyen rendszerű kijuttató géphez 
használhatók. A vizsgálóberendezés teljesen automatikus kivitelben is szállí-
tható. 

• A  hígtrágya kijuttatás keresztirányú szórásegyenletességének mérésére 
egy mechanikus (1) és egy elektronikus (2) mérőberendezés is rendelkezésre 
áll. 

• Annak érdekében, hogy a mérés feltételei minél jobban megfeleljenek a 
szántóföldi körülményeknek, a gépeket úgy lehet felállítani, ahogyan azok 
a táblán is dolgoznának - ezzel gyakorlatilag nem befolyásoljuk a mérési 
eredményeket.

• A hígtrágya a szokásos úton, az injektorokon keresztül jut el a lefolyócsöve-
kig, és a mérést követően újra felhasználható.

• Az elzáró szelepeket egy ellennyomást adó kitámasztás nyitja (ezzel szi-
muláljuk a talaj ellenállását).

• A felfogott mennyiségeket tartályba gyűjtve vagy online, rögtön a 
mérőhengerekben lemérve határozzuk meg.

  Kit masurare distributie ingrasaminte lichide organice
AAMS a dezvoltat sisteme specifice pentru a măsura distributia ingrasamin-
telor lichide organice pentru diferite tipuri de utilaje. Sistemele de măsurare 
sunt universale si pot fi folosite în cea mai mare parte a utilajelor. La cerere se 
pot oferi pentru măsurare băncuri automatizate.

• Pentru controlul distributiei ingrasamintelor lichide organice a fost dezvoltat 
un sistem mecanic (foto1) si unul electronic (foto 2)

• Pentru masurare injectoarele sunt pozitionate ca si in momentul ulei reale 
aplicatii pentru a simula conditiile de lucru cat mai real posibil.

• Lichidul curge de la elementele injectoarelor într-un mod natural prin jghe-
aburi.Acesta poate fi reciclat / recuperat pentru uz.

• Supapele de închidere a elementelor injectoarelor sunt actionate de un 
suport special pozitionat pe teren.

• Lichidul colectat in recipientele de colectare se cantareste (foto 1) sau 
este înregistrat electronic odata cu trecerea sa printr-o conductă de masu-
rat (foto 2).
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Sistem mecanic pentru controlul distributiei ingrasamintelor lichide organice
Sistem electronic pentru controlul distributiei ingrasamintelor lichide organice

Mechanikus rendszer hígtrágya eloszlásának mérésére
Elektronikus rendszer hígtrágya eloszlásának mérésére


