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Dal 1958 nel settore delle pompe 
ad alta pressione 

É il 2012 di anni ne sono passati 54 ed Annovi 
Reverberi continua ad essere una realtà in 
costante crescita, presente da protagonista 
sui mercati di tutto il mondo, nel settore 
specifico delle pompe ad alta pressione. 
Detiene infatti una posizione di primato come 
produttore di pompe ad alta pressione ed 
idropulitrici sia per il settore professionale e 
dell’industria sia per il fai-da-te. La medesima 
capacità innovativa e di competenza tecnica è 
applicata  sia per la produzione di macchinari 
professionali ma al contempo anche per il 
settore hobbistico. Ciò che è rimasto intatto 
è la volontà di migliorare costantemente il 
prodotto, in un rapporto di “reciproca fiducia 
e collaborazione con i propri clienti”. Questo 
principio è entrato a far parte del “modo stesso 
di essere dell’azienda”, da sempre ne determina 
le scelte, oggi si chiama cultura d’impresa, 
ma è comunque lo stile inconfondibile di 
una personale via alla qualità. Costruire 
pompe può essere un lavoro. “Realizzare una 
gamma completa e differenziata di pompe 
di alta qualità” è per Annovi Reverberi una 
vocazione, un’autentica passione tramandata 
di padre in figlio. Un prezioso patrimonio 
di cultura artigianale ha accompagnato 
negli anni il progresso tecnologico, ricerca e 
sperimentazione, creatività e professionalità 
manageriali consentendo di fornire, oggi come 
allora, soluzioni d’avanguardia a un mercato in 
continua evoluzione. La creazione di un nuovo 
prodotto deve essere dettata dall’utilità e dalla 
capacità di soddisfare un’esigenza espressa 
del consumatore e non semplicemente per il 
gusto del design stesso. Questo è il motto che 
contraddistingue il reparto Ricerca & Sviluppo 
in Annovi Reverberi e ne costituisce la prova 
evidente che l’azienda è a tutti gli effetti 
orientata verso il soddisfacimento del cliente 
finale. L’agricoltura è cambiata, così come 
sono cambiate le esigenze dell’idrolavaggio, 
nel settore industriale come nel fai-da-te, 
ma identico è il rapporto dell’azienda con 
il cliente. È in questo rapporto di autentica 
collaborazione che Annovi Reverberi trova 
la forza di migliorare sempre, per portare sul 
mercato il prestigio di un marchio leader, in 
Italia e nel mondo.



In the sector of high pressure 
pumps since 1958

 It is 2012, fifty-four years have passed and 
Annovi Reverberi is still a constantly growing 
Company with a worldwide leading position in 
the specific sector of high pressure pumps. 
Annovi Reverberi holds a unique market 
position as a manufacturer of high pressure 
pumps and high pressure washers both for 
consumers, professional users and industry. The 
lessons learned by the Company when 
developing innovative and efficient solutions 
for professional users are used to improve the 
technology in cleaning machines for 
consumers. Because it has retained that same 
commitment to constantly improving its 
products, in a relationship of “mutual trust and 
cooperation with its customers”. This principle 
has become a key-point to the Company’s 
organization and has always underlain its 
strategic choices. Today it is called corporate 
mission, but whatever the words used, it is still 
the unmistakable style of a distinctive path to 
quality. Building pumps can be just a job. For 
Annovi Reverberi, “building a full, differentiated 
range of high quality pumps” is a vocation, a 
genuine passion handed down from father to 
son. Over the years, an invaluable heritage of 
craftsmanship has been maintained through 
technological progress, research and 
development, creativity and managerial 
expertise, allowing the Company to supply 
leading-edge solutions to a constantly evolving 
market, now as in the past. The design of new 
products must increase their usefulness and 
not just be design for design’s sake - this is the 
motto in Annovi Reverberi R&D Department. In 
fact no product in Annovi Reverberi should be 
produced without a decision regarding the 
consumer need that it will fulfill. This is one of 
the best proofs that show how Annovi 
Reverberi is become a consumer marketing 
driven Company. Agriculture has changed, and 
so have the needs of water-jet cleaning 
operations, in both the industrial and the DIY 
sectors, but the Company’s relationship with its 
customers is just the same. And it is this 
relationship of genuine cooperation that gives 
Annovi Reverberi the strength to improve 
unceasingly, to offer the market the prestige of 
a leading brand, in Italy and worldwide. 
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Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

AR 45 bp 3 43,3 11,4 20 290 2,1 550 11 272 332 265 ø 35 ø 25

AR 80 bp 3 76,4 20,2 20 290 3,4 550 14 341 369 360 ø 40 ø 25

AR 70 bp 2 74,1 19,6 20 290 3,4 550 11,8 232 335 245 ø 30 ø 25

AR 115 bp 3 107,9 28,5 20 290 5,5 550 15,5 306 293 340 ø 40 ø 25

AR 135 bp 3 128 33,8 20 290 6,8 550 15,5 306 293 340 ø 40 ø 25

AR 115 bp/1000 3 94 25,4 15 220 4,2 1000 15,5 306 293 340 ø 40 ø 25

AR 120 bp 3 116,7 30,8 15 220 4,5 550 16 342 367 358 ø 40 ø 25

AR 140 bp 3 132,9 35,1 15 220 5,2 550 16 342 367 358 ø 40 ø 25

AR 125 bp 3 120,4 31,8 20 290 5,8 550 23 344 400 300 ø 40 ø 25

AR 145 bp 3 133 35,1 20 290 6,3 550 23 344 400 300 ø 40 ø 25

AR 160 bp 4 166,2 43,9 20 290 8,4 550 27,5 382 422 316 ø 40 ø 25

AR 185 bp 4 182,1 48,1 20 290 9,3 550 27,5 382 435 316 ø 50 ø 35

AR 215 bp 6 219,1 57,9 20 290 9,9 550 38,5 409 480 316 ø 50 ø 35

AR 250 bp 6 254,4 67,2 20 290 11,4 550 38,5 409 480 316 ø 50 ø 35

AR 280 bp 6 277,8 73,4 20 290 12,9 550 38,5 409 498 316 ø 60 ø 35

AR 330 bp 4 318,8 84,2 20 290 15,4 550 60 510 541 570 ø 60 ø 35

AR 380 bp 4 367,7 97,1 20 290 17,4 550 60 510 541 570 ø 60 ø 35

AR 410 bp 6 401,2 106 20 290 19,4 550 78,5 566 619 500 ø 75 ø 40

AR 460 bp 6 450,3 119 20 290 22,4 550 78,5 566 619 500 ø 75 ø 40

Pompe a membrana a bassa pressione da diserbo plastificate
Plastic coated low pressure spraying diaphragm pumps

Tipo
Type

N° membr.
N° of 

diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

AR 320 bp Twin 8 321,2 84,9 20 290 16,8 550 58 464 412 632 ø 60 2 x ø 35

AR 370 bp Twin 8 371,5 98,2 20 290 17,3 550 58 464 412 632 ø 60 2 x ø 35

AR 500 bp Twin 12 489,4 129,3 20 290 23,6 550 75 497 487 697 2 x ø 50 2 x ø 35

AR 560 bp Twin 12 543,2 143,5 20 290 26,6 550 75 532 506 697 2 x ø 60 2 x ø 35

AR 320 bp Twin Top 8 321,2 84,9 20 290 16,8 550 58 460 422 635 2 x ø 40 2 x ø 25

AR 370 bp Twin Top 8 371,5 98,2 20 290 17,3 550 58 460 435 635 2 x ø 50 2 x ø 35

AR 500 bp Twin Top 12 489,4 129,3 20 290 23,6 550 75 450 480 635 2 x ø 50 2 x ø 35

AR 560 bp Twin Top 12 543,2 143,5 20 290 26,6 550 75 450 498 635 2 x ø 60 2 x ø 35
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•	Pompe a bassa pressione a membrana semidraulica, 
impiegate nel diserbo e nella concimazione liquida.

•	Tutte le parti a contatto con il liquido possono essere in 
alluminio plastificato, nylon, polipropilene.

•	Manovellismi a bagno d’olio, con serbatoio ispezionabile.
•	Valvola di sovrapressione e camera d’ariaa di serie.
•	Viteria con trattamento di protezione in Geomet (inox a 

richiesta).
•	Membrane in gomma nitrilica, a richiesta in Viton®, 

Desmopan® o HPDS®.

•	Semi-hydraulic low pressure diaphragm pumps, recom-
mended for boom spraying and liquid fertilization.

•	All parts in contact with the spraying liquid are 
plastic-coated aluminium, nylon or polypropylene.

•	Oil bath crank mechanisms with inspectable oil reservoir.
•	Overpressure valves and air chambersa provided as 

standard.
•	Nuts and bolts with Geomet protective treatment.
•	Nitrile rubber diaphragms as standard, Viton®, 

Desmopan® or HPDS® diaphragms available upon 
request.

a) No AR45bp

NEW

AR 380 bp > pag.24

AR 80 bp > pag.10

NEW

Twin Top > pag.32 -34
NEW
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Pompa a tre membrane semidrauliche, parti a 
contatto con i liquidi pompati in polipropilene ed acciaio 
inox.
Versioni disponibili:
•	 C con albero integrale scanalato 1"3⁄8,
•	 SP albero cilindrico con linguetta ø19mm, predisposta 

per riduttore motori 4 tempi.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump, all parts 
in contact with spraying liquids are polypropylene and 
stainless steel.
Available versions:
•	 C with 1"3⁄8 splined shaft,
•	 SP designed to be coupled to 4-stroke engine gearbox. 
For remote control units please see page 37.

AR 45 BP

AR 45 bp

C SP

Modello C SP
Model codice • code

AR	45 bp 1267 1268

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 45 bp 43,3 11,4 20 290 550 60 140 11 24.3

AR 45 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 32,2 8,5 0,2 35,6 9,4 0,3 39,5 10,4 0,3 43,3 11,4 0,4

5 72 31,2 8,2 0,5 34,6 9,1 0,6 38,5 10,2 0,7 41,5 11,0 0,8

10 145 31,1 8,2 0,9 34,5 9,1 1,0 38,2 10,1 1,1 41,4 10,9 1,2

15 218 30,5 8,1 1,2 34,5 9,1 1,4 37,7 10,0 1,5 40,7 10,7 1,7

20 290 29,5 7,8 1,5 34,2 9,0 1,7 37,0 9,8 1,9 40,1 10,6 2,1

AR 45 BP
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AR 80 BP

C/CC SP SP/C

NEW

AR 80 bp

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Modello C SP C/C SP/C
Model codice • code

AR	45 bp 1291 1293 1292 1294

Pompa a tre membrane semidrauliche, parti a 
contatto con i liquidi pompati in polipropilene ed acciaio 
inox.
Versioni disponibili:
•	 C con albero integrale scanalato 1"3⁄8,
•	 SP albero cilindrico con linguetta ø19mm, predisposta 

per riduttore motori 4 tempi.
•	 C/C con albero scanalato, passante 1"3⁄8 maschio-

maschio.
•	 SP/C dal lato passante albero scanalato, 1"3⁄8 maschio, 

lato flangiatura albero cilindrico con linguetta ø19mm.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump, all parts 
in contact with spraying liquids are polypropylene and 
stainless steel.
Available versions:
•	 C with 1"3⁄8 splined shaft,
•	 SP designed to be coupled to 4-stroke engine gearbox. 
•	 C/C with male-male 1"3⁄8 splined through shaft.
•	 SP/C version with 1”3⁄8 splined shaft and Ø19 straight 

shaft with key on the mounting flange side.
For remote control units please see page 37.
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AR 80 BP

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 80 bp 76,4 20,2 20 290 550 60 140 14 30,9
Bassa · Low 

@ = Pump axis - Asse pompa

40.5

120
129 118

359.5
34

74
78.5

474

28.5Ø
 1

" 3
/8

Ø
 1

98

Ø
 4

0

Ø
 1

98

Ø
 1

" 3
/8

25

153 188
341

188
Ø 11

14
9

22
0

Ø25

36
9

Ø
19

+ 0,2
+ 0,1

30°30°

Ø
 1

" 3
/8

Ø
 6

8

5 28,5
86

5
42

16

48

20

20

M
10

M
10

M
6

60°

60
°

30
°

60°

30°30°

60°

60
°

30
°

60°

+ 
0,

03
 

0
Ø

 6
8+ 

0,
03

 
0

15
,5

  
0

- 
0,

2

6+ 0,01
- 0,03

25
5

Ø
 8

8±
 0,

1

Ø
 1

9+ 
0,

05
+0

,0
25

Ø
 8

8±
 0,

1

77@

77@SP

C

C/C
C/SP@

32
48

50
0

Performance at 5 bar

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Depression (- bar)

75

80

65

60

70

55

Fl
ow

 ( 
L 

/1
’)

76,6 75,9 75,9 75,8 75,5

73,2

60,6

58,6

55,4
55,6

70,2 70,0 69,8 69,9
69,2

70,3
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58,1 57,2 56,8 56,6 56,557,9

L/1’ a 550 R.P.M.

L/1’ a 500 R.P.M.

L/1’ a 450 R.P.M.

L/1’ a 400 R.P.M.

AR 80 bp (Asp ø40, Man ø19)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 76,6 75,9 75,9 75,8 75,5 73,2 55,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
500 70,3 70,2 70,0 69,8 69,9 69,2 58,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
450 63,7 63,5 63,2 63,1 63,1 63,1 60,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 58,1 57,9 57,2 56,8 56,6 56,5 55,4
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Performance at 10 bar
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L/1’ a 550 R.P.M.

L/1’ a 500 R.P.M.

L/1’ a 450 R.P.M.

L/1’ a 400 R.P.M.

AR 80 bp (Asp ø40, Man ø19)  –  Performance at 10 bar

RPM Flow (L/1')
550 75,4 75,3 75,3 75,1 75,1 70,3 53,9
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
500 69,7 69,5 69,1 68,9 68,7 68 60
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
450 63,2 63,1 63,1 62,6 62,6 62,6 59,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 57,5 56,5 56,4 56,4 56,2 56 55,3
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Giri/min · RPM
400 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 57,8 15,3 0,3 64,9 17,1 0,4 71,0 18,8 0,5 76,4 20,2 0,6
5 72 57,6 15,2 0,8 63,5 16,8 0,9 69,8 18,4 1,0 76,0 20,1 1,1

10 145 56,8 15,0 1,4 63,4 16,7 1,6 69,7 18,4 1,8 75,4 19,9 1,9
15 218 56,3 14,9 2,0 63,1 16,7 2,3 68,6 18,1 2,5 73,9 19,5 2,7
20 290 55,4 14,6 2,5 62,3 16,5 2,8 68,2 18,0 3,1 73,4 19,4 3,4

A
R8

0B
P



12 - Pompe Agricoltura 26 / 13 

Pompa a due membrane semidrauliche, con camera 
d’aria. Parti a contatto con i liquidi pompati in alluminio 
plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C con albero integrale scanalato 1"3⁄8,
•	 SP con albero innesto cilindrico ø35mm,
•	 SPxCR predisposta per riduttore motori 4 tempi.
Per versioni complete di motori a scoppio 4 tempi 
vedi pag. 120.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic two-diaphragm pump with air 
chamber. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C with 1"3⁄8 spline shaft,
•	 SP with shaft with ø35mm cylindrical coupling,
•	 SPxCR designed to be coupled to 4-stroke engine 

gearbox
For 4-stroke engine versions please see page 120.
For remote control units please see page 37.

AR 70 BP

AR 70 bp

C SP SPxCR

Modello C SP SPxCR
Model codice • code

AR 	70 bp 1200 1201 1202

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 70 bp 74,1 19,6 20 290 550 60 140 11,8 26

AR 70 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 57,1 15,1 0,4 63,7 16,8 0,4 69,4 18,3 0,5 74,1 19,6 0,8

5 72 47,9 12,7 0,8 53,2 14,1 0,9 58,8 15,5 1,1 62,7 16,6 1,2

10 145 46,9 12,4 1,3 52,6 13,9 1,6 57,3 15,1 1,7 62,3 16,5 1,9

15 218 46,3 12,2 2,0 52,2 13,8 2,3 57,1 15,1 2,4 61,6 16,3 2,7

20 290 45,7 12,1 2,5 51,8 13,7 2,8 56,9 15,0 3,1 60,6 16,0 3,4
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Pompa a tre membrane semidrauliche, con camera 
d’aria. Parti a contatto con i liquidi pompati in alluminio 
plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C con albero integrale scanalato 1"³⁄₈,
•	 SP con albero innesto cilindrico ø35mm,
•	 SPxCR predisposta per riduttore per motori 4 tempi.
Per versioni complete di motori a scoppio 4 tempi 
vedi pag. 120.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with air 
chamber. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C with 1"³⁄₈ splined shaft,
•	 SP with ø35mm cylindrical coupling shaft,
•	 SPxCR designed to be coupled to 4-stroke engine 

gearbox
For four-stroke engine versions please see page 120.
For remote control units please see page 37.

AR 135 bp

C SP SPxCR

Modello C SP SPxCR
Model codice • code

AR	 115 bp 1203 1204 1205

AR	 135 bp 1206 1207 1208

AR	 115 bp/1000 1199 - -

AR 115 BP• AR 135 BP• AR 115/1000 BP
Kit applicazioni / Application kit  pag. 36
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 115 bp 107,9 28,5 20 290 550 60 140 15,5 34,2

AR 135 bp 128 33,8 20 290 550 60 140 15,5 34,2

AR 115/1000 bp 94 24,8 15 220 1000 60 140 15,5 34,2

AR 115 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 80,9 21,4 0,4 90,1 23,8 0,5 99,7 26,3 0,7 107,9 28,5 0,9

5 72 78,2 20,7 1,2 88,5 23,4 1,5 96,1 25,4 1,6 105,3 27,8 1,9

10 145 77,4 20,4 2,1 87,5 23,1 2,4 95,7 25,3 2,8 104,5 27,6 3,1

15 218 77,1 20,4 3,1 87,0 23,0 3,5 95,0 25,1 3,9 104,3 27,6 4,3

20 290 77,0 20,3 4,0 86,2 22,8 4,6 94,2 24,9 5,1 103,8 27,4 5,5

AR 135 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 97,3 25,7 0,7 108,8 28,7 0,9 118,8 31,4 1,2 128,0 33,8 1,6

5 72 95,6 25,3 1,6 106,5 28,1 1,9 117,6 31,1 2,1 125,8 33,2 2,4

10 145 95,2 25,1 2,7 106,3 28,1 3,1 117,2 31,0 3,5 125,1 33,0 3,9

15 218 94,6 25,0 3,8 105,7 27,9 4,3 116,3 30,7 4,8 124,9 33,0 5,2

20 290 93,4 24,7 4,8 105,3 27,8 5,5 115,7 30,6 6,2 124,7 32,9 6,8

AR 115 BP• AR 135 BP• AR 115/1000 BP
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AR 115/1000 bp
Giri/min · RPM

750 900 1000
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 75,0 19,8 0,8 90,5 23,9 1,1 94,0 24,8 1,4

5 72 73,0 19,3 1,5 87,0 23,0 1,7 91,5 24,2 2,0

10 145 72,0 19,0 2,3 84,6 22,3 2,7 90,5 23,9 3,1

15 218 71,0 18,8 3,2 84,0 22,2 3,8 89,0 23,5 4,2

Bassa
Low
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AR 120 BP · AR 140 BP

SPC C/C

NEW

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Modello C SP C/C
Model codice • code

AR	120 bp 1261 1262 1263

AR	140 bp 1264 1265 1266

Pompa a tre membrane semidrauliche, parti a 
contatto con i liquidi pompati in nylon rinforzato ed 
acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C con albero integrale scanalato 1"3⁄8,
•	 SP albero cilindrico con linguetta ø19mm, predisposta 

per riduttore motori 4 tempi.
•	 C/C con albero scanalato, passante 1"3⁄8 maschio-

maschio.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump, parts in 
contact with pumped liquid in reinforced nylon and 
stainless steel.
Available versions:
•	 C with 1"3⁄8 splined shaft
•	 SP with ø19mm keyed cylindrical shaft, designed for 

use with reduction gear for four- stroke engines.
•	 C/C with male-male 1"3⁄8 splined through shaft.
For remote control units please see page 37.

AR 120 bp
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AR 120 BP · AR 140 BP
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 120 bp 116,7 30,8 15 217 550 60 140 16 35,3

AR 140 bp 132,9 35,1 15 217 550 60 140 16 35,3

Bassa · Low 

Performance at 5 bar

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Depression (- bar)

115

125

95

85

105

75

Fl
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111,3

99,8 99,6 99,5
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99,7
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110,7

100,5

98,5

L/1’ a 550 R.P.M.

L/1’ a 500 R.P.M.

L/1’ a 450 R.P.M.

L/1’ a 400 R.P.M.

AR 140 bp (Asp ø40, Man ø25)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 130,8 128,6 121,7 114,6 105,5 96,6 84,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
500 123,2 121,0 117,7 110,7 100,5 91,0 80,6
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
450 111,8 111,3 111,0 107,4 98,5 86,2 76,3
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 99,8 99,7 99,6 99,5 96,4 88,4 74,8
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Giri/min · RPM
400 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 100,2 26,5 0,8 111,9 29,6 1,0 124,4 32,9 1,3 132,9 35,1 1,6
5 72 100,0 26,4 1,5 111,1 29,3 1,7 123,3 32,6 2,0 132,5 35,0 2,1

10 145 98,0 25,9 2,6 110,4 29,2 2,9 121,6 32,1 3,4 131,5 34,7 3,7
15 218 97,0 25,6 3,7 108,7 28,7 4,2 120,5 31,8 4,7 129,5 34,2 5,2

A
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Performance at 5 bar

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Depression (- bar)

95

100

85

80

90

75

Fl
ow

 ( 
L 

/1
’)

105

110

115

120

113,4

108,8

104,1

81,9

79,4
78,5
75,5

106,3106,4

97,6
95,2

97,2

85,2

84,6
84,0

93,2

85,0
89,8

83,1

96,4

103,5

99,7

94,4
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105,9

83,1
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L/1’ a 550 R.P.M.

L/1’ a 500 R.P.M.

L/1’ a 450 R.P.M.

L/1’ a 400 R.P.M.

AR 140 bp (Asp ø40, Man ø25)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 116,7 116,1 113,4 108,8 104,1 96,4 81,9
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
500 106,4 106,3 105,9 103,5 99,7 94,4 79,4
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
450 97,6 97,2 95,7 95,2 93,2 89,8 78,5
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 85,2 85,0 84,6 84 83,1 83,1 75,5
Depr (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Giri/min · RPM
400 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 86,4 22,8 0,4 96,8 25,6 0,5 108,0 28,5 0,6 116,7 30,8 0,8
5 72 85,0 22,5 1,3 96,5 25,5 1,5 107,0 28,3 1,6 116,3 30,7 1,9

10 145 84,5 22,3 2,3 96,0 25,4 2,6 105,9 28,0 2,9 115,5 30,5 3,2
15 218 83,4 22,0 3,2 95,3 25,2 3,6 105,5 27,9 4,0 114,0 30,1 4,5

A
R1

20
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34
68
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0
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AR 125 bp

Modello C/C C/F 1"³/₈ SPxCR
Model codice • code

AR 125 bp 1218 1220 1243

AR 145 bp 1219 1221 1244

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

AR 125 BP • AR 145 BP

Pompa a tre membrane semidrauliche con camera 
d'aria. Parti a contatto con i liquidi pompati in alluminio 
plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ maschio-maschio,
•	 C/F 1" ³⁄₈ con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina,
•	 SPxCR predisposta per riduttore per motori 4 tempi.
Per versioni complete di motori 4 tempi, vedi pag. 120.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with air 
chamber. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 C/F with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 SPxCR designed to be coupled to 4-stroke engine 

gearbox.
For four-stroke engine versions please see page 120.
For remote control units please see page 37.

C/F 1"³/₈ SPxCRC/C
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AR 125 BP • AR 145 BP

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 125 bp 120,4 31,8 20 290 550 60 140 23 50,7

AR 145 bp 133 35,1 20 290 550 60 140 23 50,7

AR 125 bp
Giri/min • RPM

400 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 91,9 24,3 0,7 101,4 26,8 0,8 111,2 29,4 1,1 120,4 31,8 1,2

5 72 87,6 23,1 1,3 97,4 25,7 1,5 107,4 28,4 1,6 116,6 30,8 1,9

10 145 84,5 22,3 2,3 94,1 24,9 2,5 103,2 27,3 2,8 113,2 29,9 3,1

15 218 82,2 21,7 3,2 91,5 24,2 3,6 102,0 26,9 3,9 110,2 29,1 4,3

20 290 81,3 21,5 4,2 90,5 23,9 5,0 97,1 25,7 5,2 108,1 28,6 5,8

AR 145 bp
Giri/min • RPM

400 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 100,2 26,5 0,8 112,4 29,7 1,1 122,8 32,4 1,5 133,0 35,1 1,7

5 72 97,1 25,7 1,5 109,4 28,9 1,7 119,8 31,6 2,0 130,5 34,5 2,1

10 145 94,0 24,8 2,5 105,5 27,9 3,0 115,1 30,4 3,2 125,5 33,2 3,4

15 218 91,5 24,2 3,6 103,6 27,4 4,0 112,7 29,8 4,6 123,4 32,6 5,0

20 290 89,5 23,6 4,7 100,4 26,5 5,2 111,6 29,5 5,8 120,8 31,9 6,3
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AR 185 bp

Modello C/C C/F ø25 C/F ø32
Model codice • code

AR 160 bp 1209 1233 1228

AR 185 bp 1210 1234 1229

AR 160 BP • AR 185 BP

C/C C/F ø25 C/F ø32

Pompa a quattro membrane semidrauliche con 
camera d'aria. Parti a contatto con i liquidi pompati in 
alluminio plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio,
•	 C/F ø25 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø25mm,
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic four-diaphragm pump with air 
chamber. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 C/F ø25 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø25mm,
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.
For remote control units please see page 37.

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 160 bp 166,2 43.9 20 290 550 60 140 27,5 60,6

AR 185 bp 182,1 48.1 20 290 550 60 140 27,5 60,6

AR 160 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 122,8 32,4 0,9 138,3 36,5 1,0 151,6 40,0 1,4 166,2 43,9 1,6

5 72 119,5 31,6 2,4 132,2 34,9 2,7 146,6 38,7 3,1 159,8 42,2 3,5

10 145 114,6 30,3 3,7 129,8 34,3 4,2 140,8 37,2 4,6 157,3 41,6 5,1

15 218 110,7 29,3 4,9 125,8 33,2 5,6 137,4 36,3 6,1 152,8 40,4 6,8

20 290 110,6 29,2 6,1 125,0 33,0 7,0 136,1 36,0 7,6 151,3 40,0 8,4

AR 185 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 133,2 35,2 1,1 151,7 40,1 1,4 166,6 44,0 1,6 182,1 48,1 1,9

5 72 129,8 34,3 2,6 146,0 38,6 3,0 160,9 42,5 3,4 177,4 46,9 3,7

10 145 129,4 34,2 4,0 140,8 37,2 4,6 155,9 41,2 5,0 172,2 45,5 5,6

15 218 123,7 32,7 5,3 139,2 36,8 6,1 155,2 41,0 6,7 168,4 44,5 7,4

20 290 121,8 32,2 6,7 137,0 36,2 7,6 153,0 40,4 8,4 163,4 43,2 9,3

AR 160 BP • AR 185 BP
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AR 250 bp

Modello C/C C/F ø25 C/F ø32
Model codice • code

AR	 215 bp 1212 - -

AR	 250 bp 1211 1230 1231

AR	 280 bp 1182 1235 1232

AR 215 BP· AR 250 BP· AR 280 BP

Pompa a sei membrane semidrauliche con camera 
d'aria. Parti a contatto con i liquidi pompati in alluminio 
plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio,
•	 C/F ø25 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø25mm,
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.
Gruppi comando separato vedi pag. 37.

Semi-hydraulic six-diaphragm pump with air 
chamber. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 C/F ø25 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø25mm,
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.
For remote control units please see page 37.

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

C/C C/F ø25 C/F ø32
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AR 215 BP· AR 250 BP· AR 280 BP

AR 250 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 184,7 48,8 0,9 209,4 55,3 1,1 229,6 60,7 1,5 254,4 67,2 2,0

5 72 181,0 47,8 2,5 202,7 53,5 3,0 224,4 59,3 3,4 253,6 67,0 3,6

10 145 173,6 45,9 4,6 196,0 51,8 5,1 218,5 57,7 5,6 247,7 65,4 6,2

15 218 172,8 45,6 6,4 191,1 50,5 7,2 214,6 56,7 8,0 243,9 64,4 8,9

20 290 170,7 45,1 8,2 190,1 50,2 9,3 206,9 54,7 10,1 237,7 62,8 11,4

AR 215 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 162,0 42,8 0,7 180,7 47,7 0,8 200,0 52,8 1,1 219,1 57,9 1,3

5 72 159,5 42,1 2,3 175,7 46,4 2,5 197,9 52,3 2,8 214,7 56,7 3,2

10 145 151,0 39,9 3,9 173,6 45,9 4,4 190,3 50,3 5,0 208,8 55,2 5,5

15 218 149,5 39,5 5,6 170,3 45,0 6,3 188,0 49,7 7,1 204,2 53,9 7,8

20 290 147,9 39,1 7,2 165,8 43,8 8,2 184,2 48,7 9,1 202,0 53,4 9,9

AR 280 bp
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 203,4 53,7 1,1 229,8 60,7 1,3 253,2 66,9 1,7 277,8 73,4 2,3

5 72 200,5 53,0 3,0 225,3 59,5 3,2 252,9 66,8 3,6 274,2 72,4 4,6

10 145 195,9 51,8 5,0 219,5 58,0 5,6 252,6 66,7 6,3 266,9 70,5 7,0

15 218 191,1 50,5 7,1 214,1 56,6 8,3 238,8 63,1 9,0 255,5 67,5 9,9

20 290 187,4 49,5 9,3 214,0 56,5 10,3 235,1 62,1 11,7 253,4 66,9 12,9
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 215 bp 219,1 57,9 20 290 550 60 140 38,5 85
AR 250 bp 254,4 67,2 20 290 550 60 140 38,5 85
AR 280 bp 277,8 73,4 20 290 550 60 140 38,5 85

Bassa·Low
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Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR	 330 bp 1257 1258

AR	 380 bp 1271 1273

AR 330 BP • AR 380 BP
Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

NEW

Pompe a quattro membrane semidrauliche a bassa 
pressione con camera d’aria. Parti a contatto con i 
liquidi pompati in nylon (condotti), alluminio plastificato 
(teste) ed acciaio inox.
Versioni disponibili:

•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 
maschio-maschio,

•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 
maschio-femmina ø32mm.

Semi-hydraulic low pressure four-diaphragm pump 
with air chamber. All parts in contact with spray liquid 
are nylon, plastic-coated, aluminium and stainless steel.
Available versions:

•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.

C/C C/F ø32

LFP
Versione per 

l'impiego con 
fertilizzante 

liquido. Pressione

AR 380 bp

max 15 bar, circuito in 
nylon rinforzato.

Version for the use of 
liquid fertilizers. Max 

pressure 15 bar, nylon 
strengthened circuit
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AR 330 BP • AR 380 BP

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 330 bp 318,8 84,2 20 290 550 60 140 60 132,3
AR 380 bp 367,7 97,1 20 290 550 60 140 60 132,3
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A
R3

30
BP

AR 330 bp C/C (Asp ø60, Man ø35)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 315,0 310,0 304,0 298,5 278,7 - -
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 - -
500 301,6 287,1 284,4 277,9 268,4 238,2 -
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 -
450 259,4 255,3 254,9 253,9 253,4 235,2 182,7
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 231,8 231,5 230,9 230,8 228,8 221,2 175,6
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Giri/min · RPM
400 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 236,2 62,4 0,9 261,8 69,2 1,2 288,9 76,3 2,3 317,9 84,0 2,4
5 72 232,9 61,5 3,1 259,9 68,7 3,5 286,9 75,8 4,3 316,4 83,6 4,5

10 145 230,5 60,9 5,6 255,5 67,5 6,3 285,3 75,4 7,5 313,9 82,9 8,0
15 218 229,0 60,5 8,3 254,0 67,1 9,3 284,8 75,2 10,7 313,2 82,7 11,6
20 290 227,9 60,2 10,8 253,9 67,1 12,2 283,6 74,9 13,7 309,3 81,7 15,1

Performance at 5 bar

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Depression (- bar)
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AR 380 bp C/C (Asp ø60, Man ø35)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 357,0 354,2 348,8 332,5 297,0 258,5 195,8
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
500 329,6 328,4 323,0 319,8 301,3 263,5 200,0
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
450 301,5 301,1 299,1 295,2 282,5 260,7 214,5
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
400 268,8 268,4 268,2 267,4 259,9 254,7 227,4
Depr. (-bar) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Giri/min · RPM
400 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 274,0 72,4 1,6 304,9 80,5 2,1 334,5 88,4 2,8 367,7 97,1 3,6
5 72 270,1 71,4 3,9 300,2 79,3 4,4 330,7 87,4 5,1 357,0 94,3 5,6

10 145 268,2 70,9 7,0 300,1 79,3 7,9 330,0 87,2 8,7 355,3 93,9 9,8
15 218 266,1 70,3 10,1 297,9 78,7 11,4 327,2 86,4 12,6 355,2 93,8 13,8
20 290 256,7 67,8 12,7 295,9 78,2 14,2 326,4 86,2 16,1 353,0 93,3 17,4

Performance at 5 bar

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
Depression (- bar)
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26 - Pompe Agricoltura 26 / 13 

Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR	 410 bp 1245 1246

AR	 460 bp 1247 1248

AR 410 BP • AR 460 BP

C/C C/F ø32

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Pompe a sei membrane semidrauliche a bassa 
pressione con camera d’aria. Parti a contatto con i 
liquidi pompati in nylon (condotti), alluminio plastificato 
(teste) ed acciaio inox.
Versioni disponibili:

•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 
maschio-maschio,

•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 
maschio-femmina ø32mm.

Semi-hydraulic low pressure six-diaphragm pump 
with air chamber. All parts in contact with spray liquid 
are nylon, plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:

•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft,
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.

AR 460 bp

LFP
Versione per 

l'impiego con 
fertilizzante 

liquido. Pressione
max 15 bar, circuito in 

nylon rinforzato.
Version for the use 
of liquid fertilizers. 

Max pressure 15 bar, nylon 
strengthened circuit
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AR 410 BP • AR 460 BP

Performance at 5 bar

250
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0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
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AR 410 bp C/C (Asp ø75, Man ø40)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 400 399 398 392 383 348 280
Depr. (-bar) 0,11 0,21 0,29 0,39 0,50 0,59 0,71
500 366 365 365 363 358 340 282
Depr. (-bar) 0,10 0,21 0,31 0,41 0,51 0,61 0,70
450 331 331 331 330 328 323 255
Depr. (-bar) 0,10 0,20 0,30 0,41 0,50 0,61 0,71
400 293 293 293 292 292 290 270
Depr. (-bar) 0,10 0,21 0,31 0,40 0,50 0,62 0,70

Giri/min · RPM
350 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 289,9 76,6 1,9 329,5 87,0 2,4 367,4 97,1 3,2 401,2 106,0 4,0
5 72 288,4 76,2 4,2 326,4 86,2 4,7 366,6 96,8 5,4 399,8 105,6 6,0

10 145 288,3 76,2 7,4 323,3 85,4 8,3 363,5 96,0 9,4 395,8 104,6 10,5
15 218 285,1 75,3 10,6 323,1 85,4 12,1 360,1 95,1 13,5 393,2 103,9 14,9
20 290 283,8 75,0 13,8 321,3 84,9 15,7 357,6 94,5 17,6 391,8 103,5 19,4
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Performance at 5 bar
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AR 460 bp C/C (Asp ø75, Man ø40)  –  Performance at 5 bar

RPM Flow (L/1')
550 – 451 448 440 429 365 316
Depr (-bar) – 0,19 0,31 0,40 0,51 0,61 0,70
500 413 412 412 411 402 378 310
Depr (-bar) 0,15 0,22 0,31 0,41 0,51 0,60 0,69
450 374 374 374 374 369 357 288
Depr (-bar) 0,11 0,20 0,30 0,42 0,50 0,61 0,71
400 335 333 333 333 332 328 298
Depr (-bar) 0,11 0,21 0,31 0,42 0,50 0,60 0,70

Giri/min · RPM
350 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP
0 0 330,3 87,3 1,2 373,9 98,8 1,6 412,7 109,0 2,1 450,3 119,0 2,8
5 72 327,8 86,6 4,8 372,8 98,5 5,6 411,4 108,7 6,4 448,6 118,5 7,4

10 145 326,4 86,2 8,6 368,8 97,4 9,8 411,2 108,6 11,1 447,0 118,1 12,5
15 218 325,7 86,0 12,2 367,9 97,2 13,9 407,4 107,6 15,7 444,0 117,3 17,4
20 290 324,0 85,6 16,1 364,4 96,3 18,1 404,3 106,8 20,2 441,4 116,6 22,4

A
R4

60
BP

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 410 bp 401,2 106,0 20 290 550 60 140 78,5 173,1

AR 460 bp 450,3 119,0 20 290 550 60 140 78,5 173,1

Bassa·Low
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AR 370 bp Twin

AR 320 BP TWIN • AR 370 BP TWIN
Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Pompa a otto (quattro più quattro) membrane 
semidrauliche con due camere d'aria, una per ogni 
condotto di mandata. Parti a contatto con i liquidi 
pompati in alluminio plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio.
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.
•	 Cod. 2402 kit aspirazione curve ø60mm, fornibile a 

richiesta.

Semi-hydraulic eight (four plus four) diaphragm 
pump with two air chambers, one for each delivery 
manifold. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available versions:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft.
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.
•	 Code 2402 ø60mm bend suction kit available on 

request.

Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR 320 bp Twin 1186 1236

AR 370 bp Twin 1183 1237

C/C C/F ø32
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AR 320 BP TWIN • AR 370 BP TWIN
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 320 bp Twin 321,2 84,9 20 290 550 60 140 58 127,9

AR 370 bp Twin 371,5 98,2 20 290 550 60 140 58 127,9

AR 320 bp Twin
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 209,8 55.4 1,9 269,9 71.3 3,0 290,6 76.8 3,9 321,2 84.9 5,1

10 145 190,5 50.3 5,9 245,4 64.8 7,6 271,3 71.7 8,7 297,9 78.7 9,6

15 218 186,6 49.3 8,6 241,1 63.7 10,9 266,3 70.3 11,7 293,2 77.5 13,0

20 290 183,8 48.6 10,4 235,8 62.3 13,7 261,7 69.1 15,1 289,1 76.4 16,8

AR 370 bp Twin
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 240,0 63.4 2,1 305,8 80.8 3,1 333,2 88.0 4,1 371,5 98.2 5,2

10 145 226,0 59.7 6,2 286,6 75.7 7,9 313,5 82.8 9,0 349,5 92.3 9,9

15 218 217,6 57.5 8,7 278,5 73.6 11,2 306,4 81.0 12,3 343,9 90.9 13,7

20 290 212,2 56.1 11,0 274,3 72.5 14,3 298,9 79.0 15,8 339,8 89.8 17,3

76
85
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Low
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AR 560 bp Twin

AR 500 BP TWIN • AR 560 BP TWIN

Pompa a dodici (sei più sei) membrane 
semidrauliche con due camere d'aria, una per ogni 
condotto di mandata. Parti a contatto con i liquidi 
pompati in alluminio plastificato ed acciaio inox.
Versione disponibile:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio.
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.

Semi-hydraulic twelve (six plus six) diaphragm 
pump with two air chambers, one for each delivery 
manifold. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available version:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft.
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR 500 bp Twin 1184 1238

AR 560 bp Twin 1185 1239

C/C C/F ø32
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AR 500 BP TWIN • AR 560 BP TWIN

AR 500 bp Twin
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 365,0 96,4 1,9 409,6 108,2 2,4 451,4 119,2 3,2 489,4 129,3 4,0

5 72 356,4 94,2 5,4 397,8 105,1 6,2 438,8 115,9 7,0 476,0 125,7 7,8

10 145 346,2 91,5 6,7 392,8 103,8 10,5 427,6 113,0 11,8 462,4 122,2 13,1

15 218 340,0 89,8 13,1 383,0 101,2 15,0 419,0 110,7 16,6 454,2 120,0 18,5

20 290 335,8 88,7 17,2 378,0 99,9 19,3 413,8 109,3 21,7 446,8 118,0 23,6

AR 560 bp Twin
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 395,8 104,6 2,4 441,6 116,7 3,2 490,8 129,7 4,0 543,2 143,5 6,4

5 72 387,2 102,3 5,9 432,6 114,3 7,0 478,0 126,3 7,5 538,6 142,3 9,4

10 145 374,8 99,0 10,2 426,0 112,5 11,8 469,8 124,1 12,9 531,2 140,3 14,8

15 218 369,0 97,5 14,2 419,8 110,9 16,6 459,6 121,4 18,0 523,4 138,3 20,9

20 290 363,0 95,9 18,5 414,2 109,4 21,2 448,2 118,4 23,3 511,8 135,2 26,6
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 500 bp Twin 489,4 129,3 20 290 550 60 140 75 165,3

AR 560 bp Twin 543,2 143,5 20 290 550 60 140 75 165,3

Bassa 
Low
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AR 370 bp Twin Top

AR 320 BP TWIN TOP · AR 370 BP TWIN TOP
Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Pompa a otto (quattro più quattro) membrane 
semidrauliche con due camere d'aria, una per ogni 
condotto di mandata. Parti a contatto con i liquidi 
pompati in alluminio plastificato ed acciaio inox.
Versioni disponibili:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio.
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.

•	 Semi-hydraulic eight (four plus four) diaphragm 
pump with two air chambers, one for each delivery 
manifold. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.

Available versions:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft.
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.

Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR 320 bp Twin Top 1275 1276

AR 370 bp Twin Top 1279 1280

C/C C/F ø32

NEW
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AR 320 BP TWIN TOP · AR 370 BP TWIN TOP

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 320 bp Twin Top 321,2 84,9 20 290 550 60 140 58 127,9

AR 370 bp Twin Top 371,5 98,2 20 290 550 60 140 58 127,9

AR 320 bp Twin Top
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 209,8 55.4 1,9 269,9 71.3 3,0 290,6 76.8 3,9 321,2 84.9 5,1

10 145 190,5 50.3 5,9 245,4 64.8 7,6 271,3 71.7 8,7 297,9 78.7 9,6

15 218 186,6 49.3 8,6 241,1 63.7 10,9 266,3 70.3 11,7 293,2 77.5 13,0

20 290 183,8 48.6 10,4 235,8 62.3 13,7 261,7 69.1 15,1 289,1 76.4 16,8

AR 370 bp Twin Top
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 240,0 63.4 2,1 305,8 80.8 3,1 333,2 88.0 4,1 371,5 98.2 5,2

10 145 226,0 59.7 6,2 286,6 75.7 7,9 313,5 82.8 9,0 349,5 92.3 9,9

15 218 217,6 57.5 8,7 278,5 73.6 11,2 306,4 81.0 12,3 343,9 90.9 13,7

20 290 212,2 56.1 11,0 274,3 72.5 14,3 298,9 79.0 15,8 339,8 89.8 17,3

Ø 25 (A)

@ = Pump axis - Asse pompa
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AR 560 bp Twin Top

AR 500 BP TWIN TOP · AR 560 BP TWIN TOP

Pompa a dodici (sei più sei) membrane 
semidrauliche con due camere d'aria, una per ogni 
condotto di mandata. Parti a contatto con i liquidi 
pompati in alluminio plastificato ed acciaio inox.
Versione disponibile:
•	 C/C con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-maschio.
•	 C/F ø32 con albero scanalato, passante 1" ³⁄₈ 

maschio-femmina ø32mm.

Semi-hydraulic twelve (six plus six) diaphragm 
pump with two air chambers, one for each delivery 
manifold. All parts in contact with spraying liquids are 
plastic-coated aluminium and stainless steel.
Available version:
•	 C/C with male-male 1" ³⁄₈ splined shaft.
•	 C/F ø32 with male-female 1" ³⁄₈ splined shaft ø32mm.

Kit applicazioni / Application kit  pag. 36

Modello C/C C/F ø32
Model codice • code

AR 500 bp Twin Top 1283 1284

AR 560 bp Twin Top 1287 1288

C/C C/F ø32

NEW
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AR 500 BP TWIN TOP · AR 560 BP TWIN TOP

AR 500 bp Twin Top
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 365,0 96,4 1,9 409,6 108,2 2,4 451,4 119,2 3,2 489,4 129,3 4,0

5 72 356,4 94,2 5,4 397,8 105,1 6,2 438,8 115,9 7,0 476,0 125,7 7,8

10 145 346,2 91,5 6,7 392,8 103,8 10,5 427,6 113,0 11,8 462,4 122,2 13,1

15 218 340,0 89,8 13,1 383,0 101,2 15,0 419,0 110,7 16,6 454,2 120,0 18,5

20 290 335,8 88,7 17,2 378,0 99,9 19,3 413,8 109,3 21,7 446,8 118,0 23,6

AR 560 bp Twin Top
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 395,8 104,6 2,4 441,6 116,7 3,2 490,8 129,7 4,0 543,2 143,5 6,4

5 72 387,2 102,3 5,9 432,6 114,3 7,0 478,0 126,3 7,5 538,6 142,3 9,4

10 145 374,8 99,0 10,2 426,0 112,5 11,8 469,8 124,1 12,9 531,2 140,3 14,8

15 218 369,0 97,5 14,2 419,8 110,9 16,6 459,6 121,4 18,0 523,4 138,3 20,9

20 290 363,0 95,9 18,5 414,2 109,4 21,2 448,2 118,4 23,3 511,8 135,2 26,6
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 500 bp Twin Top 489,4 129,3 20 290 550 60 140 75 165,3

AR 560 bp Twin Top 543,2 143,5 20 290 550 60 140 75 165,3

Bassa 
Low
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KIT APPLICAZIONI
 Application kits

AR BP

Per pompe versione 
For version pump SP SPxCR C/F C/C
Tipo · Type Kit Appl.  

C
Kit Appl.  

P
Kit Appl.  

IDM
Rid. 1:2,85

x EM
Rid. 1:5,9

x S Rid. 1:5,9 Kit Appl. 
 FD

Kit Appl.  
P

Kit Appl.  
IDM-IDP

AR  45bp - cod. 31058 pag. 131 cod. 31171 cod.31086 - - - -
AR  80bp - cod. 31058 pag. 131 cod. 31171 cod.31086 - - - -
AR  70bp cod. 1512 cod. 1514 pag. 131 - cod. 1671 - - -
AR 115bp cod. 1512 cod. 1514 pag. 131 - cod. 1671 - - -
AR 135bp cod. 1512 cod. 1514 pag. 131 - cod. 1671/1665 - - -
AR 120bp - cod. 55374 pag. 131 cod. 31186 cod.31118 - - - -
AR 140bp - cod. 55374 pag. 131 cod. 31186 cod.31118 - - - -
AR 125bp - - - - cod. 1672 pag. 135 cod. 1515 pag. 131
AR 145bp - - - - cod. 1672 pag. 135 cod. 1515 pag. 131
AR 160bp - cod. 1515 - - - - cod. 1515 pag. 131
AR 185bp - cod. 1515 - - - - cod. 1515 pag. 131
AR 215bp - cod. 1515 - - - - cod. 1515 pag. 131
AR 250bp - cod. 1515 - - - - cod. 1515 pag. 131
AR 280bp - cod. 1515 - - - - cod. 1515 pag. 131
AR 330bp - - - - - - - pag. 131
AR 380bp - - - - - - - pag. 131
AR 410bp - - - - - - - pag. 131
AR 460bp - - - - - - - pag. 131
AR 320bp Twin - - - - - - cod. 1515 -
AR 370bp Twin - - - - - - cod. 1515 -
AR 500bp Twin - - - - - - cod. 1515 -
AR 560bp Twin - - - - - - cod. 1515 -
AR 320bp Twin Top - - - - - - cod. 1515 -
AR 370bp Twin Top - - - - - - cod. 1515 -
AR 500bp Twin Top - - - - - - cod. 1515 -
AR 560bp Twin Top - - - - - cod. 1515 -

I codici si riferiscono al solo kit applicazione, pompa esclusa.
Le applicazioni sono da utilizzare solamente con le opportune protezioni a tutela 
dell’operatore.
(1)	 Le dimensioni di questi kit applicazione variano a secondo della marca e del 

tipo di macchina a cui deve essere applicata la pompa.

The part numbers refer to the application kit only, excluding the pump. The 
applications should be used only with the proper protective equipment for the 
safety of the operator.
(1)	 The dimensions of these kits vary according to the make and type of machine 

the pump is to be installed on.

CR 1:5,9 ø1”
cod.1665
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Riduttore motori scoppio 4 tempi 
flangia SAE J609a
Reduction gear for four-stroke 
engines w/SAE J609a

Ø
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Ø
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CR 1:5,9 ø3/4”  
cod.31086
cod.1671
cod.1672

Riduttore motori scoppio 4 tempi flangia SAE J609a
Reduction gear for four-stroke engines w/SAE J609a

Cod. A 
(mm)

31086 168,5

31118 168,5

1671 143

1672 133

Kit Appl.C cod.1512 Cardano 1" ³⁄₈ 
1" ³⁄₈ universal shaft

Ø
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" 3
/8

50

25
118

Puleggia 2A ø280mm
Pulley 2A ø280mm

Kit Appl.P cod.1514
85

Ø
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 2

A

Puleggia 4A ø320mm
Pulley 4A ø320mm

Kit Appl.P cod.1515
71

132

Ø
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20
 4

A

Kit Appl.IDM/IDP (1)

Per motori e pompe 
idrauliche
For hydraulic motors and 
pumps

cod. vedi pag.131 
code see page 131

Kit Appl.FD (1)

Per moltiplicatori.  La 
versione FD è da applicare 
alle pompe versione C/F. 
For overgears.  The FD 
version is to be mounted 
on C/F version pumps.

cod. vedi pag.135 
code see page 135

Puleggia 2A ø280mm
Pulley 2A ø280mm

Kit Appl.P cod.31058
86,5

Ø
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CR 1:2,85
cod.31171
cod.31186

Riduttore motori 
elettrici  4poli 
(1450 rpm) 
Reduction gear 
for 4-pole electric 
motors (1450 rpm) 
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Tipo
Type

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Max

N° Rubinetti
N° Valves

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Ingresso
Inlet

Scarico
Return

Uscita
Outlet

L/1' gpm bar psi kg L H W mm mm mm

ECM 160 42,3 20 290 2 - 4 - 6 1,2 ÷ 1,6 153÷306 250 252 Ø25 Ø25 Ø12 (10-20 Opt)

UCM 160 42,3 20 290 2 - 4 - 6 2,3 ÷ 2,7 235÷376 320 334 Ø25 Ø25 Ø12 (10-20 Opt)

IDROMINUS 160 42,3 20 290 4 - 5 - 6 3 ÷ 3,2 346÷426 320 340 Ø25 Ø25 Ø12 (10-20 Opt)

IDROCOSTANT M 280 74 20 290 4 - 5 - 6 - 7 - 8 7,2 ÷ 8 405÷610 535 412 Ø35 Ø35 Ø12 (10-20 Opt)

GS 20 S 80 21,1 20 290 3 1,6 240 220 205 Ø20 Ø18 Ø10

GS 25 S 50 13,2 20 290 2 1 229 279 167 Ø25 Ø18 Ø10

GS 35 S 100 26,4 20 290 4 1,7 314 212 257 Ø25 Ø25 Ø10

RM 20 S 80 21,1 20 290 3 1,6 257 193 266 Ø25 Ø25 Ø10

VDR 20 S 130 34,3 20 290 4 2,2 237 308 300 Ø25 Ø25 Ø10

Gruppi comando separati per pompe a membrana a bassa pressione
Remote control units for low pressure pumps

GS 35 S > pag.41

•	 Gruppi comando a distanza per l’esatta regolazione della 
distribuzione dei liquidi nel diserbo e concimazione liquida.

•	 Remote control units for precise control of spray liquid 
distribution for boom sprayers and liquid fertilization.

NEW
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UCM

16
1

334

158

183 (x2Rub.)
223 (x3Rub.)

115 (x2Rub.)
155 (x3Rub.)

113(x2Rub.)
153(x3Rub.)

296 ( x 4 Rubinetti)
376 ( x 6 Rubinetti)
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Modello / Model UCM

Cod. 1332 1334 1336 1342 1344 1346
N° Rubinetti
No. of valves 2 4 6 2 4 6

Filtro mandata
Delivery line filter - - -

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Risucchio antigoccia
Anti drip

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Sì
Yes

Gruppo comando a distanza con valvola 
di regolazione pressione lavoro, leva comando 
apertura/ chiusura alimentazione barre, risucchio 
antigoccia e manometro a bagno di glicerina, con 
quadrante colorato. 
Filtro mandata autopulente, a richiesta.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, bar feeding opening/closure control lever, anti drip 
and glycerine bath pressure gauge with coloured dial. 
Self-cleaning delivery line filter supplied on request.

Portata max	 160	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 2,3 ÷ 2,7	 kg

Max. flow	 42.3	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 5.1 ÷ 6	 lb

Modello / Model ECM

Cod. 1312 1314 1316 1322 1324 1326

N° Rubinetti
No. of valves 2 4 6 2 4 6

Filtro mandata
Delivery line filter - - -

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Gruppo comando a distanza con valvola di 
regolazione pressione lavoro, completo di manometro a 
bagno di glicerina con quadrante colorato. 
Filtro mandata autopulente, a richiesta.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, complete with glycerine bath pressure gauge with 
coloured dial. 
Self-cleaning delivery line filter supplied on request.
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Portata max	 160	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,2 ÷ 1,6	 kg 

Max. flow	 42.3	 gpm
Max. pressure	 290	 psi 
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 2.6 ÷ 3.5	 lb
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208( x2 Rubinetti) 138(x2Rub.) 

346( x4 Rubinetti) 
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426( x6 Rubinetti)
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Modello / Model IDROMINUS

Cod. 1354 1355 1356 1357 1358 1359

N° Rubinetti
No. of valves 4 5 6 4 5 6

Filtro mandata
Delivery line filter - - -

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Risucchio antigoccia
Anti drip

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

IDROMINUS

Gruppo comando a distanza con valvola di 
regolazione pressione lavoro, leva comando apertura/
chiusura alimentazione barre, risucchio antigoccia, 
rubinetti con regolazione scarico pressione,  manometro a 
bagno di glicerina, con quadrante colorato. 
Filtro mandata autopulente, a richiesta.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, bar feeding opening/closure control lever, anti drip, 
valves with pressure discharge regulation and glycerine 
bath pressure gauge with coloured dial. 
Self-cleaning delivery line filter supplied on request.

Portata max	 160	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 3 ÷ 3,2	 kg

Max. flow	 42.3	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 6.6 ÷ 7.1	 lb
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IDROCOSTANT M

Modello / Model IDROCOSTANT M

Cod. 1384 1385 1386 1387 1388
N° Rubinetti
No. of valves 4 5 6 7 8

Codice filtro mandata 
Delivery line filter code 1557 1557 1557 1557 1557

Risucchio antigoccia
Anti drip

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Sì

Yes

Gruppo comando a distanza con valvola volumetrica 
di regolazione pressione, leva comando apertura/chiusura 
alimentazione barre, risucchio antigoccia, rubinetti con 
regolazione scarico pressione, manometro a bagno 
di glicerina, con quadrante colorato. Filtro mandata 
autopulente, a richiesta. Importante: é indispensabile 
specificare la portata della pompa.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, bar feeding opening/closure control lever, anti drip, 
valves with pressure discharge regulation and glycerine 
bath pressure gauge with coloured dial. Self-cleaning 
delivery line filter supplied on request. Important: the 
delivery of the pump must be specified. 

Portata max	 280	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 7,5 ÷ 8	 kg

Max. flow	 74	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 15.9 ÷ 17.6	 	 lb
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Modello Model GS 25 S

Cod. Code 911

N° Rubinetti No. of valves 2

GS 25 S

Gruppo comando a distanza con manopola di 
regolazione pressione lavoro e comando by-pass, 
manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass control and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial.

Portata max	 50	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1	 kg

Max. flow	 13,2	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 2,2	 lb
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240
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Modello Model GS 20 S

Cod. Code 887

N° Rubinetti No. of valves 3

GS 20 S

Gruppo comando a distanza con valvola di 
regolazione pressione lavoro,manometro a bagno di 
glicerina, con quadrante colorato.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve and glycerine bath pressure gauge with coloured 
dial.

Portata max	 80	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,6	 kg 

Max. flow	 21.1	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 3.5	 lb
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Gruppo comando a distanza con manopola di 
regolazione pressione lavoro e comando by-pass, 
manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass control and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial.
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Modello Model RM 20 S

Cod. Code 927

N° Rubinetti No. of valves 3

RM 20 S
Portata max	 80	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,6	 kg 

Max. flow	 21.1	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 3.5	 lb
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Modello Model GS 35 S

Cod. Code 915

N° Rubinetti No. of valves 4

GS 35 S

Gruppo comando a distanza con manopola di 
regolazione pressione lavoro e comando by-pass, 
manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass control and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial.

Portata max	 100	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,7	 kg

Max. flow	 26,4	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 3,7	 lb

NEW
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Gruppo comando a distanza con valvola di 
regolazione pressione lavoro, leva comando 
apertura/ chiusura 
alimentazione barre, manometro a bagno di glicerina, 
con quadrante colorato.

Remote control unit with working pressure regulating 
valve, bar feeding opening/closure control lever and 
glycerine bath pressure gauge with coloured dial.
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Modello Model VDR 20 S

Cod. Code 954

N° Rubinetti No. of valves 4

VDR 20 S
Portata max	 130	 L/1’
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 2,2	 kg 

Max. flow	 34.3	 gpm
Max. pressure	 290	 psi
Max. temperature	 140	 °F
Weight	 4.9	 lb

10
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Pompe a membrana a media pressione anodizzate
Anodized medium pressure diaphragm pumps

•	Pompe a media pressione a membrana semidraulica, 
per l’irrorazione agricola a piccole-medie capacità. 
Tutte le parti a contatto con il liquido sono anodizzate. 
Pompe di moderna concezione, ad elevata regolarità 
in mandata, con collettori aspirazione/mandata interni.

•	Manovellismi a bagno d’olio, serbatoio ispezionabile. 
Viteria con trattamento galvanico di protezione. 
Membrane in gomma nitrilica, a richiesta in Viton® 
o in Desmopan®, in HPDS® solo per AR303 e per 
AR403. Nei modelli C con albero scanalato la 
protezione cardano lato mandata è fornita di serie.

•	Semi-hydraulic medium pressure diaphragm pumps 
for small to medium capacity agricultural spraying. 
All parts in contact with liquid are anodised.

•	Modern diaphragm pumps with highly uniform 
flow and with internal suction/outlet manifolds. 
Oil bath crank mechanism and inspectable oil 
reservoir. Nuts and bolts have protective galvanic 
treatment. Nitrile rubber diaphragm supplied as 
standard, Viton® or Desmopan® diaphragm on 
request, in HPDS® only for AR303 and for AR403. 
In C models with splined shaft the outlet side 
universal coupling guard is supplied as standard.

Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

AR DUE 2 13 3,5 20 290 0,6 1450 2,1 179 183 176 Ø 20 2 x Ø 8

AR 202 2 23,2 6,1 20 290 1,02 650 4 222 220 198 Ø 20 2 x Ø 8

AR 252 2 24,6 6,5 25 362 1,42 650 4 222 237 248 Ø 20 Ø 13

AR 303 3 34,7 9,2 40 580 3 550 9 271 268 179 Ø 25 Ø 13

AR 403 3 40,7 10,7 40 580 3,6 550 9 271 268 230 Ø 25 Ø 13

AR 503 3 54,1 14,3 40 580 5,6 550 11,5 372 274 294 Ø 30 Ø ¾”G(M)
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Pompa a due membrane semidrauliche, corpo in 
alluminio anodizzato, con camera d’aria.
Per versioni complete di motori a scoppio 2 tempi o con 
motori elettrici monofase/trifase od a corrente continua 
vedi pag. 116, 120. Disponibili carrelli ed accessori per il 
giardinaggio a pag. 124.

Semi-hydraulic two-diaphragm pump with 
anodized aluminium body and air chamber.
For two-stroke engine or single/three-phase or DC 
electric motor versions please see page 116, 120. Trolleys 
and accessories for gardening are available on page 124.

AR DUE

AR DUE SP VRI 

SP VRI SP SGC CR/xS

Modello SP VRI SP SGC CR/xS
Model codice • code

AR	 DUE 118 116 123

Kit applicazioni / Application kit  pag. 48
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AR DUE

AR DUE
Giri/min · RPM

1000 1200 1300 1450
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 9 2,4 0,1 11 2,8 0,1 12 3 0,2 13 3,5 0,2

10 145 8,6 2,3 0,1 10,3 2,7 0,3 11,2 3 0,3 12,5 3,3 0,3

15 218 8,3 2,2 0,3 9,9 2,6 0,4 10,8 2,9 0,4 12,0 3,2 0,5

20 290 8,1 2,2 0,4 9,8 2,6 0,5 10,6 2,8 0,6 11,8 3,1 0,6

18
3

175,5
63,5

20

Ø
 2

0

Ø
 1

4

19
4,

5

19
4,

5
18

3

13
0

179

56
,5

12
6,

5

Ø
17

Ø
10

5

16

SP SGC

Ø 1/2" G
66

28
,5

149,5

56
,5

19
4,

5
73

,5

CR/xS

Dati dentatura elicoidale
Mn 1,250
Mc 1,358
Z 8
Dp 11,73
De 14,22
Di 8,81

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Wildab. 3Z 6,01 0

Interasse 48,20
Rapp. Tras. 1:7,875

-0,03

Ø
 8

0 H
8

22

Ø
1512

Ø
14

.2
2

33
Ø6
N° 3fori 120°

2

23
°

R4
5 

R17.5

12
08
50
5

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR DUE 13 3,5 20 290 1450 60 140 2,1 4,6

Media 
Medium 

AR DUE S > pag.120   AR DUE EM > pag.116   
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AR 202 • AR 252

AR 252 SP SGC AR 202 SP VRI 

SP VRI SP SGC CR/xSAP SP SGC

Modello SP VRI SP SGC CR/xS
Model codice • code

AR	 202 153 157 163

AR	 252 - 158 -

AR	 252	AP - 159 -

Kit applicazioni / Application kit  pag. 48

Pompa a due membrane semidrauliche, con 
camera d’aria.
Per i modelli SGC vedi a pag. 90 il gruppo comando 
separato. Sono disponibili kit applicazioni per l’impiego 
con motori idraulici (pag. 131) e con macchine agricole. 
Per versioni complete di motori a scoppio o con motori 
elettrici monofase/trifase 2 poli (2800 rpm) con riduttore, 
vedi pag. 116, 120.

Semi-hydraulic two-diaphragm pump with air 
chamber.
For SGC versions please refer to the remote control unit 
on page 90. Application kits for use with hydraulic motors 
(page 131) and with agricultural machines are available. 
For petrol engine or two-pole single/three-phase electric 
motor versions (2800 rpm) with reduction gear please see 
page 116, 120.
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AR 202 • AR 252

AR 252
Giri/min · RPM

400 500 600 650
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 16,0 4,2 0,13 20,5 5,4 0,19 23,1 6,1 0,21 24,6 6,5 0,24

5 72 13,5 3,6 0,30 17,3 4,6 0,38 20,8 5,5 0,46 22,2 5,9 0,46

10 145 13,2 3,5 0,44 16,6 4,4 0,58 19,8 5,2 0,64 21,3 5,6 0,71

15 218 13,1 3,5 0,58 16,4 4,3 0,76 19,6 5,2 0,89 21,2 5,6 0,98

20 290 13,0 3,4 0,72 16,3 4,3 0,94 19,5 5,2 1,11 21,0 5,6 1,21

25 362 12,9 3,4 0,87 16,2 4,3 1,10 19,3 5,1 1,33 20,9 5,5 1,42

AR 202
Giri/min · RPM

400 500 600 650
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 15,0 4,0 0,09 18,1 4,8 0,13 21,7 5.7 0,19 23,2 6,1 0,21

5 72 11,8 3,1 0,23 14,7 3,9 0,30 17,7 4.7 0,38 19,2 5,1 0,39

10 145 11,3 3,0 0,36 14,2 3,8 0,47 17,1 4.5 0,55 18,5 4,9 0,59

15 218 11,2 3,0 0,50 14,1 3,7 0,62 16,9 4.5 0,74 18,3 4.8 0,80

20 290 11,1 2.9 0,60 14,0 3,7 0,79 16,8 4,4 0,93 18,2 4,8 1,02
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M
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74
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13

SP SGC

AP SP SGC

AR 202  SP VRI

AR 252  SP VRI GR30

CR/xS

Ø
 8

0 H
8

22

Ø
1512

Ø
14

.2
2

33
Ø6

N° 3fori 120°

2

23
°

R4
5

R17.5 Dati dentatura elicoidale
Mn 1,250
Mc 1,358
Z 8
Dp 11,73
De 14,22
Di 8,81

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Wildab. 3Z 6,01 0

Interasse 48,20
Rapp. Tras. 1:7,875

-0,03

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 202 23,2 6,1 20 290 650 60 140 4 8,8

AR 252 24,6 6,5 25 362 650 60 140 4 8,8

80
85
65
 - 
AR

25
2 
SP

80
85
20
 - 
AR

20
2 
SP
 V
RI

Media 
Medium 
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KIT APPLICAZIONI
Application kit

AR DUE
AR 202
AR 252

Ø
1”

 3
/8

22
3

Ø
 2

0

246
113

25

Ø 8,5 x 4 
55 x 135

74

Kit appl. C cod.1488

AR202-AR252

Ø
 1

98
 1

A

Kit appl. P
cod.1500 AR202-AR252

CR 1:4,6 cod. 1606
AR DUE 
Riduttore per motori scoppio 2 tempi speciali, 
con base motore / Reduction gear for special 
two-stroke engines, with motor base

Ø
 8

0 H
8

22

Ø
1512

Ø
14

.2
2

33
Ø6
N° 3fori 120°

2

23
°

R4
5 

R17.5

Dati dentatura elicoidale
Mn 1,250
Mc 1,358
Z 8
Dp 11,73
De 14,22
Di 8,81

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Wildab. 3Z 6,01 0

Interasse 48,20
Rapp. Tras. 1:7,875

-0,03

Kit appl. IDM

ARDUE<AR252	 codice vedi pag. 131		
	 code see   page  131

Per motori  idraulici 
For hydraulic motors

Cardano1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ universal shaft

Kit appl. FM/FT 

ARDUE<AR252	cod. vedi listino prezzi
	 code see price-list

Per motocoltivatori, motozappe, 
trattori.
For motor-cultivators, motor-hoes, 
tractors.

Puleggia 
Pulley

CAR > pag.124   
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AR DUE
AR 202
AR 252

FLANGIA - FLANGE 
cod. 1603

20
5

19
3,

5

Ø
 2

0

3,5

175
20

16,5
15

45
°

45°16

Ø 130

Ø 14

Ø
 5

,5
179

Ø
 1

7

Ø 14
1

5

AR DUE
Flangia accoppiamento diretto con motori elettrici 
monofase-trifase speciali 4 poli 1450 rpm 
Direct coupling flange with special four-pole single/
three-phase electric motors 1450 rpm)

Ø
 1

3
Ø

 1
9,

7 Ø
 1

30

Ø
 2

0,
4

33

9,5

25,53 28,5 12,5

48
Ø 5,6

Ø 142CR 1:4,3 cod. 1608

AR202-AR252
Riduttore motori elettrici speciali mono/trifase 
2poli (2800 rpm) 
Reduction gear for special two-pole single/
three-phase electric motors (2800 rpm)

CR 1:7,8 cod. 1610

AR202-AR252
Riduttore per motori speciali a 2 tempi, con base motore.
Reduction gear for special two-stroke engines with 
motor base

Ø
 8

0 H
8

22

Ø
1512

Ø
14

.2
2

33
Ø6
N° 3fori 120°

2

23
°

R4
5 

R17.5
Dati dentatura elicoidale
Mn 1,250
Mc 1,358
Z 8
Dp 11,73
De 14,22
Di 8,81

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Wildab. 3Z 6,01 0

Interasse 48,20
Rapp. Tras. 1:7,875

-0,03

82
Ø

41
,2

Ø
9,

5

65
B

65
275

A

82
63

C

CR 1:4,3 Ø ⁵∕₈”	 cod.1615
CR 1:4,3 Ø18mm	cod.1618
CR 1:6 Ø15mm	 cod.1622
CR 1:6 Ø ⁵∕₈”	 cod.1617
CR 1:4,3 Ø ¾”	 cod.1613

AR202-AR252
Riduttori motori a scoppio 4 tempi, flangia SAE J609a
Reduction gears for four-stroke engines, SAE J609a 
flange

Cod. 1615 1618 1622 1617 1613
Ratio 1:4,3 1:4,3 1:6 1:6 1:4,3

A Ø15,86 Ø18 Ø15 Ø15,86 Ø19,05
B 18,2 20,5 17,5 18,2 21,4
C 4,8 5 5 4,8 4,8

CR 1:7,8 Ø15mm 
cod.1605

AR202-AR252 
Riduttore 1:7,8 per motori a scoppio albero cilindrico 
1:7.8 reduction gear for special two-stroke engines 
with motor base

Ø
92

Ø
15

M
6 Ø

92 M
6

4,5 32 41,5
60,5

Ø6,5 N
° 4

 Fori

Ø106

15
20

AR 252 VRI  (GR30)

80
85
11

80
85
09
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AR 303 • AR 403

AR 403 SP

SP C/SP

Modello SP C/SP
Model codice • code

AR	 303 235 -

AR	 403 460 -

AR	 403	AP - 461

Kit applicazioni / Application kit  pag. 54

Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, parti a contatto con il liquido 
anodizzate.
Per versioni complete di motori a scoppio o con motori 
elettrici monofase/trifase vedi pag. 116, 120.

Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with 
aluminium body.
All parts in contact with liquid are anodised. For versions 
complete with petrol engines or single/three-phase 
electric motors see page 116, 120.

For incorporated and remote control units see page 98.
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 303 34,7 9,2 40 580 550 60 140 9 19,8

AR 403 40,7 10,7 40 580 550 60 140 9 19,8

AR 403
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 30,3 8,0 0,3 33,3 8,8 0,3 37,2 9,8 0,4 40,7 10,7 0,4

10 145 28,9 7,6 0,9 32,1 8,5 1,0 36,4 9,6 1,0 39,4 10,4 1,2

20 290 28,0 7,4 1,5 31,7 8,4 1,6 35,4 9,3 1,8 38,5 10,2 2,1

30 435 27,6 7,3 2,0 31,5 8,3 2,3 34,6 9,1 2,5 38,3 10,1 2,9

40 580 27,5 7,3 2,6 31,0 8,2 3,0 34,1 9,0 3,3 38,1 10,1 3,7

AR 303
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 25,8 6,8 0,2 28,6 7,6 0,2 30,9 8,2 0,3 34,7 9,2 0,3

10 145 24,8 6,5 0,7 27,9 7,4 0,8 30,8 8,1 0,9 33,8 8,9 1,0

20 290 24,1 6,4 1,2 27,7 7,3 1,4 30,3 8,0 1,5 33,2 8,8 1,7

30 435 23,8 6,3 1,8 26,9 7,1 1,9 30,1 7,9 2,2 32,4 8,6 2,4

40 580 23,2 6,1 2,2 26,0 6,9 2,5 29,9 7,9 2,7 31,9 8,4 3,1

AR 303 • AR 403

SP

C/SP
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AR 503

AR 503 SP

SP C/SP

Modello SP C/SP
Model codice • code

AR	 503 501 -

AR	 503	AP - 509

Kit applicazioni / Application kit  pag. 54

Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, parti a contatto con il liquido 
anodizzate.
Uscita rubinetto supplementare. Per versioni complete di 
motori a scoppio o con motori elettrici monofase/trifase 
vedi pag. 116, 120.

Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with 
aluminium body.
All parts in contact with liquid are anodised. 
Supplementary outlet valve. For versions complete with 
petrol engines or single/three-phase electric motors see 
page 116, 120.

For incorporated and remote control units see page 98.
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AR 503

AR 503
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 45,5 12.0 0,8 47,2 12.5 0,9 50,5 13.3 1,1 54,1 14.3 1,3

10 145 43,9 11.6 1,7 44,8 11.8 1,9 49,7 13.1 2,0 53,2 14.1 2,1

20 290 43,1 11.4 2,7 44,0 11.6 2,8 48,3 12.8 3,0 51,9 13.7 3,4

30 435 42,5 11.2 3,6 43,6 11.5 3,9 47,4 12.5 4,2 51,4 13.6 4,4

40 580 41,6 11.0 4,7 42,9 11.3 5,0 47,2 12.5 5,4 50,5 13.3 5,6
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 503 54,1 14,3 40 580 550 60 140 11 24,3

Media 
Medium 
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KIT APPLICAZIONI
Application kit

AR 303
AR 403
AR 503

30
17

Ø
 7

0
Ø

 1
" 3

/8
Kit appl. F cod.1510 AR303<AR503

Femmina1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ female

96

36

Ø
 1

" 3
/8

Kit appl. C cod.1519 AR303<AR503

Cardano1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ universal shaft

Kit appl. P cod.1504 Ø280 2A · AR303-AR403
Kit appl. P cod.1495 Ø310 2A · AR303<AR503
Kit appl. P cod.1520 Ø310 3A · AR403-AR503

Puleggia 
Pulley

17 35

Ø
 2

80
 - 

Ø
 3

10
 2

A

17 52

Ø
 3

10
 3

A

Kit appl. FM/FT 

Per motocoltivatori, motozappe, trattori.
For motor-cultivators, motor-hoes, tractors.

42
19

30
°

20

3

Ø
9

Ø
12

6

62

22° 30’

Ø100
  0
-  0,054

CR 1:8,8 cod.1630

AR303-AR403
Riduttore motori speciali 2 tempi
Reduction gear for special two-stroke engines

Dati dentatura elicoidale
Mn 1,5
Mc 1,629
Z 9
Dp 16,17
De 19,17
Di 12,67

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Spess. N° 2 denti
W2    6,01		 0 
	 -	0,03

Kit appl. IDM/IDP

cod. vedi pag.131 / code see page 131

Per motori e pompe idrauliche
For hydraulic motors and pumps

Kit appl. FDG  

cod. vedi pag.138 / code see page 138

Per moltiplicatori.  
La versione FDG é da applicare alle pompe versione C/SP. 
For overgears. 
The FDG version should be fitted on C/SP version pumps.

Kit VSR cod. 1441

Kit valvola di sovrapressione con riarmo
Overpressure valve kit
AR303-AR403

Le applicazioni sono da utilizzare solamente con le opportune protezioni a 
tutela dell’operatore.
The applications should be used only with the proper protective equipment 
for the safety of the operator.
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AR 303
AR 403
AR 503

M8 

Ø 23

Ø
 1

05

Ø 135

M 8 N° 6 fori 
26

73

1:5
8

4

CR 1:5,9 cod.1632
AR303<AR503 Riduttore motori speciali albero conico
Reduction gear for special petrol engines w/conical shaft

CR 1:5,9 Ø1”
cod.1639

Ø 1"
155 45°

30°30°

45°

Ø
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7
3/

8-
16

U
N

C

Ø165

Ø
30 5/
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4
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N
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AR503 Riduttore motori scoppio 4 tempi flangia 
SAE J609a
Reduction gear for four-stroke engines w/SAE J609a

Ø
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40 25 91,924

81 120
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Ø
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8
+0

.0
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24
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110

CR 1:2,85 cod.1624 
AR303<AR503 Riduttore motori elettrici speciali 
mono-trifase 4 poli 1450rpm
Reduction gear for special 4-pole single-three phase 
electric motors 1450rpm

Ø 54

M10
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CR 1:2,6 cod.1646
CR 1:4,5 cod.1645

AR303<AR503 Riduttori con innesto-disinnesto, 
per macchine agricole
Reduction gears w/engagement-disengagement 
for agricultural machinery

CR 1:5,9 Ø3/4” 
cod.1636

AR303-AR403 Riduttore motori scoppio 4 tempi flangia 
SAE J609a
Reduction gear for four-stroke engines w/SAE J609a

Ø 3/4"
4,8

21
,4

Ø 9,5

65

65
82133

Gruppi Motopompa > pag.120   
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•	Pompe ad alta pressione a membrana, per l’irrorazione 
agricola a media-grande capacità. Tutte le parti a contatto 
con il liquido sono anodizzate.

•	Pompe di moderna concezione, ad elevata regolarità 
in mandata, con collettori aspirazione/mandata interni. 
Manovellismi a bagno d’olio, serbatoio ispezionabile. 
Viteria con trattamento galvanico di protezione.

•	Membrane in gomma nitrilica, a richiesta in Desmopan®.
•	Valvola di sovrapressione e protezione cardano lato 
mandata di serie.

•	High-pressure diaphragm pumps for medium to high-
capacity agricultural spraying. All parts in contact with 
liquid are anodised.

•	Modern pumps with extremely uniform flow and internal 
suction/outlet manifolds. Oil-bath crank mechanism and 
inspectable oil reservoir. Nuts and bolts have galvanic 
protection treatment.

•	Nitrile rubber diaphragm supplied as standard, 
Desmopan® diaphragm on request.

•	Overpressure valve and outlet side universal coupling 
guard supplied as standard.

Pompe a membrana ad alta pressione anodizzate
Anodized high pressure diaphragm pumps

AR1064 C/SP  > pag.60AR813 C/SP  > pag.58
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Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

AR	 713 3 76,1 20,1 40 580 7,3 550 20,5 350 335 409 Ø 40 Ø ¾”G(M)

AR	 813 3 79,9 21,1 50 725 8,8 550 20,5 350 335 409 Ø 40 Ø ¾”G(M)

AR	1064 4 108,5 28,7 50 725 13,1 550 23,5 348 375 409 Ø 40 Ø ¾”G(M)

AR	 903 3 91,9 24,3 50 725 9,1 550 30,8 378 386 427 Ø 40 Ø ¾”G(M)

AR	1053 3 102,4 27,0 50 725 12,1 550 31,2 378 386 427 Ø 40 Ø ¾”G(M)

AR	1203 3 115,8 30,6 50 725 13,6 550 31,2 378 386 427 Ø 40 Ø ¾”G(M)

57

AR1203 C/SP  > pag.62 VDR50 S  > pag.106
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AP C/C

Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, parti a contatto con il liquido 
anodizzate.
Uscita rubinetto supplementare. Per versioni complete 
di motori a scoppio o con motori elettrici trifase vedi 
pag.116, 120.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag.98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with 
aluminium body.
All parts in contact with liquid are anodised. 
Supplementary outlet valve. For versions complete with 
petrol engines or three-phase electric motors see page 
116, 120.	
For incorporated and remote control units see page 98.

AR 713 • AR 813

AP C/SP AP C/F

Modello AP C/SP AP C/C AP C/F
Model codice • code

AR	 713 624 625 -

AR	 813 630 631 632

Kit applicazioni / Application kit  pag. 64

AR 813 C/SP
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@ = Pump axis - Asse pompa

AR 713 • AR 813

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 713 76 20,1 40 580 550 60 140 20,5 45,2

AR 813 79,9 21,1 50 725 550 60 140 20,5 45,2

AR 813
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 62,8 16,6 0,7 69,8 18,4 0,9 76,9 20,3 1,0 79,9 21,1 1,2

15 217 60,3 15,9 2,5 68,4 18,1 3,0 73,5 19,4 3,2 75,9 20,1 3,4

30 435 59,7 15,8 4,6 66,3 17,5 5,2 70,9 18,7 5,5 73,4 19,4 5,8

40 580 59,4 15,7 5,9 66,2 17,5 6,8 70,3 18,6 7,1 71,7 18,9 7,3

50 725 58,4 15,4 7,2 66,0 17,4 8,1 68,9 18,2 8,5 71,6 18,9 8,8

AR 713
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 56,3 14,9 0,4 62,5 16,5 0,7 69,7 18,4 0,8 76,1 20,1 0,9

10 145 53,3 14,1 1,6 60,5 16,0 1,9 66,9 17,7 2,2 72,0 19,0 2,4

20 290 52,9 14,0 2,8 59,3 15,7 3,2 65,6 17,3 3,6 71,9 19,0 4,0

30 435 51,5 13,6 4,0 59,0 15,6 4,5 65,2 17,2 5,1 70,8 18,7 5,6

40 580 51,4 13,6 5,1 58,2 15,4 5,8 64,8 17,1 6,6 70,3 18,6 7,3
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∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello 
tenuta montata sul corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello 
tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange 
mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 
1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

Alta · High 
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AP C/C

Pompa a quattro membrane semidrauliche, 
corpo in alluminio, parti a contatto con il liquido 
anodizzate.
Uscita con due rubinetti supplementari. Per versioni 
complete di motori a scoppio o con motori elettrici trifase 
vedi pag. 116, 120.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag. 98.

Semi-hydraulic four-diaphragm pump with 
aluminium body.
All parts in contact with liquid are anodised. Outlet with 
two supplementary valves. For versions complete with 
petrol engines or three-phase electric motors see page 
116, 120.	
For incorporated and remote control units see page 98.

AR 1064

AP C/SP AP C/F

Modello AP C/SP AP C/C AP C/F
Model codice • code

   AR	 1064 730 731 732

Kit applicazioni / Application kit  pag. 64

AR 1064 C/SP
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@ = Pump axis - Asse pompa

AR 1064

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 1064 108,5 28,7 50 725 550 60 140 23,5 51,8

AR 1064
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 84,6 22,3 1,0 95,1 25,1 1,3 102,4 27,0 1,6 108,5 28,7 1,9

15 217 81,6 21,6 3,4 92,3 24,4 3,9 101,1 26,7 4,3 106,7 28,2 4,7

30 435 79,5 21,0 6,2 90,3 23,8 7,0 98,8 26,1 7,8 106,6 28,2 8,3

40 580 79,2 20,9 8,1 89,3 23,6 9,1 98,6 26,1 10,1 105,8 27,9 10,8

50 725 78,4 20,7 9,9 87,9 23,2 11,2 98,1 25,9 12,4 104,7 27,7 13,1
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AP C/F

∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello 
tenuta montata sul corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello 
tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange 
mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 
1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

Alta · High 
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AP C/C AP C/SP

Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, parti a contatto con il liquido 
anodizzate.
Uscita rubinetto supplementare. Per versioni complete	
di motori a scoppio o con motori elettrici trifase vedi	
pag. 116, 120.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pump with 
aluminium body.
All parts in contact with liquid are anodised. 
Supplementary outlet valve. For versions complete 
with petrol engines or three-phase electric motors see 
page 116, 120.	
For incorporated and remote control units see page 98.

AR 903 · AR 1053 · AR 1203

Modello AP C/SP AP C/C AP C/F
Model codice • code

	 AR	903 702 703 704

	 AR	1053 752 753 755

	 AR	1203 758 759 760

Kit applicazioni / Application kit  pag. 64

AP C/F

AR 1203 C/SP
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AR 903 · AR 1053 · AR 1203

Modello
Model

Portata max
Max flow

Press. max
Max press.

N° giri max
Max RPM

Temp. max
Max temp.

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR	 903 91,9 24,3 50 725 550 60 140 30,8 67,9

AR	1053 102,4 27,1 50 725 550 60 140 31,2 68,8

AR	1203 115,8 30,6 50 725 550 60 140 31,2 68,8

AR 1203
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 85,6 22,6 0,7 96,2 25,4 0,9 107,6 28,4 1,1 115,8 30,6 1,2

15 217 84,2 22,2 3,4 95,1 25,1 3,7 107,2 28,3 4,1 114,1 30,1 4,6

30 435 83,7 22,1 6,1 93,8 24,8 6,9 103,9 27,4 7,7 113,2 29,9 8,5

40 580 83,1 21,9 8,0 93,0 24,6 8,9 103,4 27,3 10,0 112,8 29,8 11,1

50 725 82,8 21,9 9,8 92,7 24,5 11,1 103,0 27,2 12,3 112,6 29,7 13,6

AR 1053
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 76,7 20,3 0,8 85,6 22,6 1,0 95,8 25,3 1,2 102,4 27,1 1,4

15 217 75,6 20,0 3,0 84,2 22,3 3,4 93,9 24,8 3,8 102,4 27,1 4,1

30 435 75,2 19,9 5,6 83,7 22,1 6,3 92,2 24,4 6,9 101,1 26,7 7,7

40 580 74,4 19,6 7,3 83,5 22,1 8,1 91,3 24,1 9,1 100,4 26,5 9,9

50 725 73,5 19,4 8,9 82,8 21,9 10,0 89,4 23,6 11,1 99,7 26,3 12,1

AR 903
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 67,0 17,7 0,8 75,8 20,0 0,9 84,7 22,4 1,0 91,9 24,3 1,2

15 217 66,3 17,5 2,2 75,0 19,8 2,5 82,6 21,8 2,7 90,3 23,9 3,0

30 435 65,4 17,3 3,8 73,5 19,4 4,2 82,1 21,7 4,6 90,2 23,8 5,1

40 580 65,2 17,2 5,2 73,2 19,3 5,9 81,6 21,6 6,5 89,4 23,6 7,1

50 725 64,9 17,1 6,7 72,9 19,3 7,6 79,8 21,1 8,3 88,7 23,4 9,1
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(∆)15
∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello tenuta montata 

sul corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello tenuta cod. 1400140 prima di 
accoppiare il riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange mounted on 
the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 1400140 before fitting the 
reduction gear to the pump.
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Kit Appl.P cod.1516 ø310 3A
Kit Appl.P cod.1520 ø310 3A
Kit Appl.P cod.1515 ø320 4A

Puleggia 
Pulley

Kit Appl.F cod.1510

Femmina1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ female

Kit Appl.FDG 

Per moltiplicatori. La versione FDG é da applicare 
alle pompe versione C/SP. 
For overgears. The FDG version should be fitted on 
C/SP version pumps.

Kit Appl.FD 

Kit Appl.CR 1:2,85
cod.1624 Riduttore motori elettrici speciali trifase 

4poli (1450 rpm) 
Reduction gear for special 4-pole three-phase 
electric motors (1450 rpm) 

Kit Appl.CR 1:5,9 
cod.1639

Riduttore motori a scoppio 4 tempi, 
flangia SAE J609a
Reduction gears for four-stroke engines 
with SAE J609a flange

Per moltiplicatori. La versione FD é da applicare alle 
pompe versione C/F. 
For overgears. The FD version should be fitted on 
C/F version pumps. 

KIT APPLICAZIONI
Application kit

Per pompe 
versione

For version pump
C/SP (See/Vedi ∆) C/F

Tipo · Type Kit Appl. C Kit Appl. F Kit Appl. P Kit Appl.
IDM/IDP Kit Appl. FDG Kit Appl.

CR 1:2,85
Kit Appl.

CR 1:5,9ø1 Kit Appl. FD

AR	 713 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1516 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 cod. 1624 cod. 1639 -

AR	 813 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1516 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 cod. 1624 cod. 1639 Vedi pag. 135

AR	 1064 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1520 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 - cod. 1639 Vedi pag. 135

AR	 903 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1520 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 - - Vedi pag. 135

AR	 1053 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1520 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 - - Vedi pag. 135

AR	 1203 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1515 Vedi pag . 131 Vedi pag. 138 - - Vedi pag. 135

∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello 
tenuta montata sul corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello 
tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring 
flange mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring 
flange code 1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

Cardano1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ universal shaft

Kit Appl.C cod.1519

AR 713 · AR 813
AR 1064

AR 903 · AR 1053 · AR 1203
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Kit Appl.IDM/IDP

Per motori e pompe idrauliche.
For hydraulic motors and pumps.

cod. vedi pag.131 / code see page 131
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65

•	Pompe ad alta pressione a membrana semidraulica 
per l'irrorazione agricola a media-grande capacità.

•	Pompe di moderna concezione, ad elevata regolarità 
di mandata, con collettori di aspirazione/ mandata 
esterni e testate in alluminio anodizzate. Manovellismi 
a bagno d'olio, serbatoio  ispezionabile. Viteria 
con trattamento galvanico di protezione.

•	Membrane in gomma nitrilica.  Valvola di sovrapressione 
e protezione cardano lato mandata di serie.

•	High-pressure semi-hydraulic diaphragm pumps for 
medium to high capacity agricultural spraying.

•	Modern pumps with highly uniform flow-rate, 
external suction/delivery manifolds and anodized 
aluminium heads.  Oil-bath crank mechanism and 
inspectable oil reservoir. Galvanised nuts and bolts.

•	Nitrile rubber diaphragms. Overpressure valve and 
delivery side universal shaft guard supplied as standard.

Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

BHA 130 3 127,5 33,7 50 725 14,4 550 40 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHA 150 3 142,6 37,7 50 725 17,1 550 40 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHA 170 4 160,4 42,4 50 725 19,3 550 51 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHA 200 4 193,7 51,2 50 725 22,1 550 51 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

Pompe a membrana ad alta 
pressione con condotti esterni e 
testate in alluminio anodizzato

High pressure diaphragm pumps 
with external manifolds and 
heads in anodized aluminium
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Pompe a tre membrane semidrauliche, corpo in 
alluminio, testate e condotti esterni in alluminio 
anodizzato.
Uscita con 2 rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pumps with 
aluminium bodies and  anodized aluminium heads 
and manifolds.
Delivery port with 2 additional valves.	
For incorporated and remote control units	
see page 98.

BHA 130 · BHA 150

AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHA	130 848 849 678

BHA	150 850 851 679

BHA 130
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BHA 130
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 93,0 24,6 0,8 104,7 27,7 1,1 115,9 30,6 1,3 127,5 33,7 1,6

15 217 91,4 24,1 3,6 102,9 27,2 4,1 114,4 30,2 4,6 124,6 32,9 5,0

30 435 90,5 23,9 6,6 102,0 26,9 7,5 114,0 30,1 8,4 122,9 32,5 9,1

40 580 90,0 23,8 8,6 101,1 26,7 9,7 112,6 29,7 10,9 122,0 32,2 11,8

50 725 89,7 23,7 10,6 100,3 26,5 11,8 111,1 29,3 13,2 121,7 32,1 14,5

BHA 150
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 111,6 29,5 1,1 119,0 31,4 1,5 131,5 34,7 2,0 142,6 37,7 2,6

15 217 102,8 27,1 4,0 115,9 30,6 4,5 125,3 33,1 5,0 140,9 37,2 5,6

30 435 103,8 27,4 7,7 114,1 30,1 8,4 123,1 32,5 9,3 138,7 36,7 10,3

40 580 101,0 26,7 9,7 112,6 29,7 10,8 121,5 32,1 12,0 137,6 36,3 13,3

50 725 100,0 26,4 11,9 112,2 29,6 13,3 120,4 31,8 14,7 137,0 36,2 16,3

BHA 130 · BHA 150

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHA 130 127,5 33,7 50 725 550 60 140 40 88.2

BHA 150 142,6 37,7 50 725 550 60 140 40 88.2
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Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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Pompe a quattro membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, testate e condotti esterni in alluminio 
anodizzato.
Uscita con 2 rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic four-diaphragm pumps with 
aluminium bodies and anodized aluminium heads 
and manifolds.
Delivery port with 2 additional valves.	
For incorporated and remote control units see page 98.

BHA 170 · BHA 200

AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHA	170 852 853 680

BHA	200 832 833 681

BHA 170
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BHA 170
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 118,9 31,4 1,2 132,9 35,1 1,7 147,3 38,9 2,2 160,4 42,4 2,7

15 217 116,6 30,8 4,7 130,6 34,5 5,4 144,0 38,0 6,0 157,6 41,6 6,7

30 435 115,0 30,4 8,7 129,5 34,2 9,9 143,2 37,8 11,0 156,7 41,4 12,1

40 580 114,4 30,2 11,3 128,7 34,0 12,9 142,1 37,5 14,2 156,1 41,2 15,8

50 725 113,1 29,9 14,0 127,9 33,8 15,8 141,6 37,4 17,5 154,9 40,9 19,3

BHA 200
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 140,7 37,2 1,9 156,9 41,4 6,0 173,1 45,7 3,1 193,7 51,2 3,6

15 217 138,5 36,6 5,4 154,8 40,9 7,6 170,8 45,1 7,0 185,4 49,0 7,6

30 435 136,2 36,0 10,2 152,6 40,3 11,4 169,0 44,6 12,7 183,9 48,6 13,9

40 580 135,0 35,7 13,0 151,1 39,9 14,8 167,5 44,2 16,5 182,5 48,2 18,0

50 725 133,1 35,2 16,0 150,5 39,8 18,1 167,3 44,2 20,2 182,1 48,1 22,1

BHA 170 · BHA 200
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHA 170 160,4 42,4 50 725 550 60 140 51 112

BHA 200 193,7 51,2 50 725 550 60 140 51 112

23
88
50
0

Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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•	Pompe ad alta pressione a membrana semidraulica 
per l'irrorazione agricola a media-grande capacità.

•	Pompe di moderna concezione, ad elevata regolarità 
di mandata, con collettori di aspirazione/ mandata 
esterni e testate in alluminio plastificate. Manovellismi 
a bagno d'olio, serbatoio  ispezionabile. Viteria 
con trattamento galvanico di protezione.

•	Membrane in gomma nitrilica.  Valvola di sovrapressione 
e protezione cardano lato mandata di serie.

•	High-pressure semi-hydraulic diaphragm pumps for 
medium to high capacity agricultural spraying.

•	Modern pumps with highly uniform flow-rate, 
external suction/delivery manifolds and plastic-coated 
aluminium heads. Oil-bath crank mechanism and 
inspectable oil reservoir. Galvanised nuts and bolts.

•	Nitrile rubber diaphragms. Overpressure valve and 
delivery side universal shaft guard supplied as standard.

Pompe a membrana ad alta pressione con condotti 
esterni e testate in alluminio plastificato

BHP 130 C/SP  > pag.72
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Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

BHP 130 3 127,5 33,7 50 725 14,5 550 40 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHP 150 3 142,6 37,7 50 725 16,3 550 40 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHP 170 4 160,4 42,4 50 725 19,3 550 51 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHP 200 4 193,7 51,2 50 725 22,1 550 51 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

71

BHP 200 C/SP  > pag.74 By Matic 50 S  > pag.110

High pressure diaphragm pumps with external 
manifolds and heads in plastic-coated aluminium
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Pompe a tre membrane semidrauliche, corpo in 
alluminio, testate e condotti esterni in alluminio 
plastificato.
Uscita con 2 rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragm pumps with 
aluminium bodies and  plastic-coated aluminium 
heads and manifolds.
Delivery port with 2 additional valves. 	
For incorporated and remote control units see page 98.

BHP 130 · BHP 150

AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHP	 130 854 855 682

BHP	 150 856 857 683

BHP 130
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Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHP 130 127,5 33,7 50 725 550 60 140 40 88,2

BHP 150 142,6 37,7 50 725 550 60 140 40 88,2

BHP 130
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 93,0 24,6 0,8 104,7 27,7 1,1 115,9 30,6 1,3 127,5 33,7 1,6

15 217 91,4 24,1 3,6 102,9 27,2 4,1 114,4 30,2 4,6 124,6 32,9 5,0

30 435 90,5 23,9 6,6 102,0 26,9 7,5 114,0 30,1 8,4 122,9 32,5 9,1

40 580 90,0 23,8 8,6 101,1 26,7 9,7 112,6 29,7 10,9 122,0 32,2 11,8

50 725 89,7 23,7 10,6 100,3 26,5 11,8 111,1 29,3 13,2 121,7 32,1 14,5

BHP 150
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 111,6 29,5 1,1 119,0 31,4 1,5 131,5 34,7 2,0 142,6 37,7 2,6

15 217 102,8 27,1 4,0 115,9 30,6 4,5 125,3 33,1 5,0 140,9 37,2 5,6

30 435 103,8 27,4 7,7 114,1 30,1 8,4 123,1 32,5 9,3 138,7 36,7 10,3

40 580 101,0 26,7 9,7 112,6 29,7 10,8 121,5 32,1 12,0 137,6 36,3 13,3

50 725 100,0 26,4 11,9 112,2 29,6 13,3 120,4 31,8 14,7 137,0 36,2 16,3
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Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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Pompe a quattro membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, testate e condotti esterni in alluminio 
plastificato.
Uscita con 2 rubinetti supplementari. 	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic four-diaphragm pumps with 
aluminium bodies and plastic-coated aluminium 
heads and manifolds.
Delivery port with 2 additional valves.	
For incorporated and remote control units see page 98.

BHP 170 · BHP 200

AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHP	 170 858 859 684

BHP	 200 846 847 685

BHP 170
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BHP 170 · BHP 200

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHP 170 160,4 42,4 50 725 550 60 140 51 112

BHP 200 193,7 51,2 50 725 550 60 140 51 112

BHP 170
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 118,9 31,4 1,2 132,9 35,1 1,7 147,3 38,9 2,2 160,4 42,4 2,7

15 217 116,6 30,8 4,7 130,6 34,5 5,4 144,0 38,0 6,0 157,6 41,6 6,7

30 435 115,0 30,4 8,7 129,5 34,2 9,9 143,2 37,8 11,0 156,7 41,4 12,1

40 580 114,4 30,2 11,3 128,7 34,0 12,9 142,1 37,5 14,2 156,1 41,2 15,8

50 725 113,1 29,9 14,0 127,9 33,8 15,8 141,6 37,4 17,5 154,9 40,9 19,3

BHP 200
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 140,7 37,2 1,9 156,9 41,4 6,0 173,1 45,7 3,1 193,7 51,2 3,6

15 217 138,5 36,6 5,4 154,8 40,9 7,6 170,8 45,1 7,0 185,4 49,0 7,6

30 435 136,2 36,0 10,2 152,6 40,3 11,4 169,0 44,6 12,7 183,9 48,6 13,9

40 580 135,0 35,7 13,0 151,1 39,9 14,8 167,5 44,2 16,5 182,5 48,2 18,0

50 725 133,1 35,2 16,0 150,5 39,8 18,1 167,3 44,2 20,2 182,1 48,1 22,1
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Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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•	 Pompe ad alta pressione a membrana semidraulica, per 
l’irrorazione agricola a media-grande capacità.

•	 Pompe di moderna concezione, ad elevata regolarità in 
mandata, con collettori aspirazione/mandata esterni in 
bronzo. Testate in ottone, manovellismi a bagno d’olio, 
serbatoio ispezionabile. Viteria con trattamento galvanico 
di protezione. Membrane in gomma nitrilica.

•	 High-pressure semi-hydraulic diaphragm pumps for 
medium to high-capacity   agricultural spraying. Brass 
heads.

•	 Modern pumps with highly uniform flow and external 
bronze suction/outlet manifolds. Oil-bath crank 
mechanism and inspectable oil reservoir. Nuts and 
bolts with galvanic protection treatment. Nitrile rubber 
diaphragms.

Pompe a membrana ad alta pressione con condotti 
esterni in bronzo e testate in ottone

BHS150 C/SP  > pag.82BHS120 C/SP  > pag.78
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Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

BHS	 90 3 90,6 23,9 50 725 10,5 550 42,8 397 417 438 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 105 3 101,9 26,9 50 725 12,0 550 42,8 397 417 438 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 120 3 113,0 29,8 50 725 13,3 550 42,8 397 417 438 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 130 3 127,5 33,7 50 725 14,5 550 52 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 150 3 142,6 37,7 50 725 16,3 550 52 397 417 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 170 4 160,4 42,4 50 725 19,3 550 65 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

BHS	 200 4 193,7 51,2 50 725 22,1 550 65 467 451 418 Ø 40 Ø¾”G(M)

77

BHS200 C/SP > pag.84 BMS 50 S  > pag.114

High pressure diaphragm pumps with external 
bronze manifolds and brass heads
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Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in 
alluminio, testate in ottone e condotti esterni in 
bronzo.
Uscita con due rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragms pump with 
aluminium body, brass heads and external bronze 
manifolds. 
Outlet with two supplementary valves.	
For incorporated and remote control units see page 98.

BHS 90 · BHS 105 · BHS 120

BHS 120

C/C C/SP C/F 1" ³/₈

Modello C/C C/SP C/F
Model codice • code

BHS	 90 706 705 707

BHS	 105 711 710 712

BHS	 120 716 715 717

Kit applicazioni / Application kit  pag. 80
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BHS 90 · BHS 105 · BHS 120

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHS	90 90,6 23,9 50 725 550 60 140 42,8 94,4
BHS	105 	 101,9 26,9 50 725 550 60 140 42,8 94,4
BHS	120 	 113,0 29,8 50 725 550 60 140 42,8 94,4

BHS 120 Giri/min · RPM
350 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 84,3 22,3 0,8 94,4 24,9 1,0 102,6 27,1 1,2 113,0 29,8 1,4

15 217 82,9 21,9 3,4 93,5 24,7 3,8 101,5 26,8 4,2 110,6 29,2 4,6

30 435 82,4 21,8 6,2 92,3 24,4 6,9 101,4 26,8 7,6 110,1 29,1 8,3

40 580 81,9 21,6 8,0 91,6 24,2 8,9 101,0 26,7 10,0 109,7 29,0 10,9

50 725 81,6 21,6 9,9 91,2 24,1 11,0 100,8 26,6 12,3 109,2 28,9 13,3

BHS 105 Giri/min · RPM
350 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 74,7 19,7 0,6 83,2 22,0 0,8 93,8 24,8 1,0 101,9 26,9 1,2

15 217 73,1 19,3 3,0 80,2 21,2 3,3 91,5 24,2 3,8 99,9 26,4 4,1

30 435 72,6 19,2 5,4 79,9 21,1 6,1 89,9 23,8 6,9 99,6 26,3 7,6

40 580 71,8 19,0 7,0 79,7 21,0 7,9 89,8 23,7 8,9 99,5 26,3 9,8

50 725 71,4 18,9 8,6 79,3 21,0 9,7 89,7 23,7 11,0 99,2 26,2 12,0

BHS 90 Giri/min · RPM
350 450 500 550

bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 66,9 17,7 0,6 75,2 19,9 0,7 84,9 22,4 0,8 90,6 23,9 0,9

15 217 65,4 17,3 2,6 73,5 19,4 3,0 84,2 22,2 3,3 88,5 23,4 3,5

30 435 65,1 17,2 4,8 73,2 19,3 5,5 80,5 21,3 5,9 88,0 23,2 6,5

40 580 64,6 17,1 6,3 72,8 19,2 7,1 77,5 20,5 7,7 87,2 23,0 8,4

50 725 64,0 16,9 7,7 72,2 19,1 8,7 74,2 19,6 9,5 86,7 22,9 10,5
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AP C/F

(∆)15

∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello tenuta montata sul 
corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il 
riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange mounted on the 
pump body. N.B. remove the seal ring flange code 1400140 before fitting the reduction 
gear to the pump.

BHS
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I codici si riferiscono al solo kit applicazione, pompa esclusa.
Le applicazioni sono da utilizzare solamente con le opportune 
protezioni a tutela dell’operatore.

1)	 Le dimensioni di questi kit applicazione variano a secondo della 
marca e del tipo di macchina a cui deve essere applicata la pompa.

@)	 Nelle pompe C/SP la quota @ 17 si riduce a 15 con la flangia anello 
tenuta montata sul corpo pompa.  NB: togliere la flangia anello 
tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il riduttore alla pompa.

The part numbers refer to the application kit only, excluding the pump. 
The applications should be used only with the proper protective 
equipment for the safety of the operator.

1)	 The dimensions of these kits vary according to the make and type 
of machine the pump is to be installed on.

@)	 In C/SP pumps the value @ 17 is reduced to 15 with the seal ring 
flange mounted on the pump body. NB: remove the seal ring flange 
code 1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

KIT APPLICAZIONI
Application kit

BHS	 90
BHS	105
BHS	120

Per pompe versione
For version pump C/SP C/F

Tipo · Type Kit Appl. C Kit Appl. F Kit Appl. P Kit Appl. FDG Kit Appl.
IDM/IDP Kit Appl. FD

	 BHS	 90 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1520 Vedi pag. 138 Vedi pag. 131 Vedi pag. 135

	 BHS	 105 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1520 Vedi pag. 138 Vedi pag. 131 Vedi pag. 135

	 BHS	 120 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1515 Vedi pag. 138 Vedi pag. 131 Vedi pag. 135

Cardano1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ universal shaft

Kit Appl.C cod.1519

Kit Appl.F cod.1510

Femmina1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ female

Kit Appl.FDG 

Per moltiplicatori. La versione FDG é da applicare 
alle pompe versione C/SP. (1) 
For overgears.The FDG version should be fitted on 
C/SP version pumps. (1)

cod. vedi pag.138 / code see page 138

Kit Appl.FD 

Per moltiplicatori. La versione FD é da applicare alle 
pompe versione C/F. (1) 
For overgears. The FD version should be fitted on 
C/F version pumps. (1)

cod. vedi pag.135 / code see page 135

Kit Appl.IDM/IDP

Per motori e pompe idrauliche. (1)
For hydraulic motors and pumps. (1)

cod. vedi pag.131 / code see page 131

Kit Appl.P cod.1520 
Kit Appl.P cod.1515

Puleggia 
Pulley

Ø310 3A 
Ø320 4A

96

36

Ø
 1

" 3
/8

30
17

Ø
 7

0
Ø

 1
" 3

/8

17 52

Ø
 3

10
 3

A

71

132

Ø
 3
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 4

A
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Pompa a tre membrane semidrauliche, corpo in 
alluminio, testate in ottone e condotti esterni in 
bronzo.
Uscita con due rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic three-diaphragms pump with 
aluminium body, brass heads and external bronze 
manifolds. 
Outlet with two supplementary valves.	
For incorporated and remote control units see page 98.

BHS 130 · BHS 150

BHS 150

C/C C/F 1" ³/₈ C/F Ø32

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHS	 130 761 762 835

BHS	 150 763 764 836
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BHS 130 · BHS 150

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHS 130 127,5 33,7 50 725 550 60 140 52 114,6

BHS 150 142,6 37,7 50 725 550 60 140 52 114,6

BHS 130
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 93,0 24,6 0,8 104,7 27,7 1,1 115,9 30,6 1,3 127,5 33,7 1,6

15 217 91,4 24,1 3,6 102,9 27,2 4,1 114,4 30,2 4,6 124,6 32,9 5,0

30 435 90,5 23,9 6,6 102,0 26,9 7,5 114,0 30,1 8,4 122,9 32,5 9,1

40 580 90,0 23,8 8,6 101,1 26,7 9,7 112,6 29,7 10,9 122,0 32,2 11,8

50 725 89,7 23,7 10,6 100,3 26,5 11,8 111,1 29,3 13,2 121,7 32,1 14,5

BHS 150
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 111,6 29,5 1,1 119,0 31,4 1,5 131,5 34,7 2,0 142,6 37,7 2,6

15 217 102,8 27,1 4,0 115,9 30,6 4,5 125,3 33,1 5,0 140,9 37,2 5,6

30 435 103,8 27,4 7,7 114,1 30,1 8,4 123,1 32,5 9,3 138,7 36,7 10,3

40 580 101,0 26,7 9,7 112,6 29,7 10,8 121,5 32,1 12,0 137,6 36,3 13,3

50 725 100,0 26,4 11,9 112,2 29,6 13,3 120,4 31,8 14,7 137,0 36,2 16,3

AP C/C

AP C/F (Ø32)

AP C/F (Ø1”³/8)
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Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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Pompa a quattro membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, testate in ottone e condotti esterni in 
bronzo.
Uscita con due rubinetti supplementari.	
Gruppi comando incorporati e separati vedere	
a pag. 98.

Semi-hydraulic four-diaphragms pump with 
aluminium body, brass heads and external bronze 
manifolds. 
Outlet with two supplementary valves. For incorporated 
and remote control units see page 98.

BHS 170 · BHS 200

BHS 200

C/C C/F 1" ³/₈ C/F Ø32

Modello AP C/C AP C/F (Ø1"³/₈) AP C/F (Ø32)
Model codice • code

BHS	 170 765 770 837

BHS	 200 795 796 838
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BHS 170 · BHS 200

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

BHS 170 160,4 12,4 50 725 550 60 140 65 143,3

BHS 200 193,7 51,2 50 725 550 60 140 65 143,3

BHS 170
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 118,9 31,4 1,2 132,9 35,1 1,7 147,3 38,9 2,2 160,4 42,4 2,7

15 217 116,6 30,8 4,7 130,6 34,5 5,4 144,0 38,0 6,0 157,6 41,6 6,7

30 435 115,0 30,4 8,7 129,5 34,2 9,9 143,2 37,8 11,0 156,7 41,4 12,1

40 580 114,4 30,2 11,3 128,7 34,0 12,9 142,1 37,5 14,2 156,1 41,2 15,8

50 725 113,1 29,9 14,0 127,9 33,8 15,8 141,6 37,4 17,5 154,9 40,9 19,3

BHS 200
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 140,7 37,2 1,9 156,9 41,4 6,0 173,1 45,7 3,1 193,7 51,2 3,6

15 217 138,5 36,6 5,4 154,8 40,9 7,6 170,8 45,1 7,0 185,4 49,0 7,6

30 435 136,2 36,0 10,2 152,6 40,3 11,4 169,0 44,6 12,7 183,9 48,6 13,9

40 580 135,0 35,7 13,0 151,1 39,9 14,8 167,5 44,2 16,5 182,5 48,2 18,0

50 725 133,1 35,2 16,0 150,5 39,8 18,1 167,3 44,2 20,2 182,1 48,1 22,1
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Kit Appl.FD

cod. vedi pag.135 / code see 
page 135
Per moltiplicatori. La versione 
FD é da applicare alle pompe 
versione C/F. 
For overgears. The FD version 
should be fitted on C/F 
version pumps.
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•	 Pompe a media pressione a membrana semidraulica, 
(idraulica nel caso della AR50), per l’irrorazione agricola 
a piccole-medie capacità. Tutte le parti a contatto con il 
liquido sono plastificate.

•	 Manovellismi a bagno d’olio, con serbatoio ispezionabile. 
Valvola di sovrapressione e camera d’aria di serie. Viteria 
con trattamento galvanico di protezione.

•	 Membrane in gomma nitrilica, a richiesta in Viton od in 
Desmopan®.

•	 Nei modelli C con albero scanalato la protezione cardano 
lato mandata è fornita di serie.

•	 Semi-hydraulic medium-pressure pumps (hydraulic 
pump for AR50 version) for small to medium-capacity 
agricultural spraying. All parts in contact with liquid are 
plastic-coated.

•	 Oil bath crank mechanisms with inspectable oil reservoir. 
Overpressure valve and air chamber supplied as standard. 
Nuts and bolts with galvanic protective treatment.

•	 Nitrile rubber diaphragm supplied as standard, Viton® or 
Desmopan® diaphragms available on request.

•	 On C models with splined shaft the outlet side universal 
shaft guard is supplied as standard.

Pompe a membrana a media pressione plastificate
Plastic-coated medium pressure diaphragm pumps

AR30 SP  > pag.88
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Tipo
Type

N° membrane
N° of diaph.

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Potenza
Power

Giri/min
RPM

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Aspirazione
Suction

Mandata
Outlet

L/1' gpm bar psi HP kg L H W mm

AR 30 2 36,2 9,6 40 580 2,9 550 9,3 252 319 303 Ø 25 Ø 13

AR 50 2 65,8 17,4 40 580 5,2 550 16 302 328 350 Ø 30 Ø 13

87

AR50 SP > pag.90 GI40  > pag.102
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Pompa a due membrane semidrauliche, corpo 
in alluminio, parti a contatto con il liquido sono 
plastificate, fornita con camera d’aria.
Per versioni complete di motori a scoppio o con motori 
elettrici monofase/trifase vedi pag. 116, 120.	
Gruppi comando incorporati e separati vedi pag. 98.

Semi-hydraulic two-diaphragm pump with 
aluminium body and complete with air chamber. 
All parts in contact with liquid are plastic-coated.
For versions with petrol engines or single/three-phase 
electric motors see page 116, 120.	
For incorporated and remote control units see page 98.

AR 30

SP AP C/SP

Modello SP AP C/SP
Model codice • code

 AR	 30 301 335

Kit applicazioni / Application kit  pag. 92

AR 30 SP
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AR 30
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 26,1 6,9 0,2 29,5 7,8 0,2 32,8 8,7 0,3 36,2 9,6 0,6

10 145 22,9 6,0 0,7 25,3 6,7 0,8 28,6 7,6 0,9 30,9 8,2 1,0

20 290 22,1 5,8 1,1 24,7 6,5 1,3 27,5 7,3 1,5 30,4 8,0 1,6

30 430 21,9 5,8 1,7 24,6 6,5 1,9 27,1 7,2 2,1 29,5 7,8 2,3

40 580 21,6 5,7 2,1 24,0 6,3 2,4 26,5 7,0 2,7 29,4 7,8 2,9
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29

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 30 36,2 9,6 40 580 550 60 140 9,3 20,5

Media 
Medium 

AR 30 S > pag.120AR 30 SP + Appl. C > pag.92 AR 30 CR > pag.92   
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Pompa a due membrane idrauliche, corpo in 
alluminio, parti a contatto con il liquido sono 
plastificate, fornita con camera d’aria.
Per versioni complete di motori a scoppio o con motori 
elettrici trifase vedi pag. 116, 120.	
Gruppi comando incorporati e separati vedi pag. 98.

Hydraulic two-diaphragm pump with aluminium 
body and complete with air chamber. All parts in 
contact with liquid are plastic-coated.
For versions with petrol engines or three-phase electric 
motors see page 116, 120.	
For incorporated and remote control units see page 98.

AR 50

SP AP C/SP

Modello SP AP C/SP
Model codice • code

 AR	 50 401 429

Kit applicazioni / Application kit  pag. 92

AR 50 SP
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AR 50
Giri/min · RPM

350 450 500 550
bar psi L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP L/1' gpm HP

0 0 48,0 12,7 0,5 53,9 14,2 0,6 60,5 16,0 0,8 65,8 17,4 0,9

10 145 40,6 10,7 1,2 45,2 11,9 1,5 50,7 13,4 1,6 55,1 14,6 1,8

20 290 40,5 10,7 2,1 44,8 11,8 2,4 49,7 13,1 2,7 54,9 14,5 3,0

30 430 40,3 10,6 3,0 43,9 11,6 3,4 49,0 12,9 3,8 54,4 14,4 4,0

40 580 38,9 10,3 3,8 43,6 11,5 4,4 48,8 12,9 4,9 53,3 14,1 5,2
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AP C/SP

∆∆ Nelle pompe C/SP la quota ∆ 17 si riduce a 15 con la flangia anello 
tenuta montata sul corpo pompa.  N.B. togliere la flangia anello 
tenuta cod. 1400140 prima di accoppiare il riduttore alla pompa.

∆∆ In C/SP pumps the value ∆ 17 is reduced to 15 with the seal ring flange 
mounted on the pump body. N.B. remove the seal ring flange code 
1400140 before fitting the reduction gear to the pump.

65
85
00

Modello
Model

Portata max
Max flow

Pressione max
Max pressure

N° giri max
Max RPM

Temperatura max
Max temperature

Peso
Weight

L/1' gpm bar psi °C °F kg lb

AR 50 65,8 17,4 40 580 550 60 140 16 39,3

Media 
Medium 

AR 50 FM > pag.92 AR 50 FDG > pag.92 AR 50 ET > pag.120   
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Tipo 
Type

Kit Appl. 
C

Kit Appl. 
F

Kit Appl. 
P

Kit Appl. 
FM/FT

Kit Appl. 
FDG

Kit Appl. 
IDM/IDP

CR 1:8,8
x S

CR 1:5,9
x S

CR 1:5,9
x S

CR 1:2,6
CR 1:4,5

CR 1:2,85
x ET

AR 30 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1504
cod. 1495

Vedi listino 
See price-list - Vedi pag. 131 cod. 1630 cod. 1632 cod. 1636 cod. 1646

cod. 1645 cod. 1624

AR 50 cod. 1519 cod. 1510 cod. 1495
cod. 1520

Vedi listino 
See price-list Vedi pag. 138 Vedi pag. 131 - cod. 1632 cod. 1639 cod. 1646

cod. 1645 cod. 1624

Le applicazioni sono da utilizzare solamente con le opportune protezioni a tutela dell’operatore. 
The applications should be used only with the proper protective equipment for the safety of the operator.

KIT APPLICAZIONI
Application kit

AR 30
AR 50

Cardano1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ universal shaft

Kit Appl.C cod.1519

96

36

Ø
 1

" 3
/8

Kit Appl.F cod.1510

Femmina1"³⁄₈ 
1"³⁄₈ female

30
17

Ø
 7

0
Ø

 1
" 3

/8

CR 1:5,9 Ø 1" cod.1639

Riduttore motori 
a scoppio 4 tempi, 
flangia SAE J609a
Reduction gears 
for four-stroke 
engines with SAE 
J609a flange Ø 1"

155 45°

30°30°

45°
Ø
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7

3/
8-

16
U

N
C

Ø165
Ø

30 5/
16

-2
4

U
N
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CR 1:2,85 cod.1624

Riduttore motori 
elettrici speciali 
trifase 4poli 
(1450 rpm) 
Reduction gear 
for special 4-pole 
three-phase electric 
motors (1450 rpm) 

Ø
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40 25 91,924

81 120
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Kit Appl.IDM/IDP

Per motori e pompe idrauliche.
For hydraulic motors and pumps.

cod. vedi pag.131 / code see page 131

Kit Appl.FDG 

Per moltiplicatori.
For overgears.

cod. vedi pag.138 / code see page 138

Per motocoltivatori, 
motozappe, trattori.
For motor-cultivators, 
motor-hoes, tractors.

Kit Appl.FM/FT

cod. vedi listino prezzi · code see price-list

Ø 54
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CR 1:2,6 cod.1646
CR 1:4,5 cod.1645

Riduttori con 
innesto-disinnesto, 
per macchine 
agricole
Reduction gears 
w/engagement-
disengagement 
for agricultural 
machinery

Puleggia 
Pulley

17 35
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  0
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CR 1:8,8 cod.1630

AR30 Riduttore motori 
speciali 2 tempi
Reduction gear for special 
two-stroke engines

Dati dentatura elicoidale
Mn 1,5
Mc 1,629
Z 9
Dp 16,17
De 19,17
Di 12,67

 press. 20°
 elica 23° sinistra

Spess. N° 2 denti
W2    6,01		 0 
	 -	0,03

CR 1:5,9 cod.1632

Riduttori motori 
a scoppio speciali 
albero conico
Reduction gears 
for special petrol 
engines with 
conical shaft

M8 

Ø 23

Ø
 1

05

Ø 135

M 8 N° 6 fori 
26

73

1:5
8

4

CR 1:5,9 Ø ¾" cod.1636

Riduttori motori 
a scoppio 4 tempi, 
flangia SAE J609a
Reduction gears for 
four-stroke engines 
with SAE J609a 
flange

Ø 3/4"
4,8

21
,4

Ø 9,5

65

65
82133

Kit Appl.P cod.1504 Ø280	2A
Kit Appl.P cod.1495 Ø310	2A
Kit Appl.P cod.1520 Ø310	3A
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93

Pompe a pistoni alta pressione, con motore idraulico, 
complete di valvola di regolazione automatica, 
manometro, mt. 16 tubo mandata, pistola e lancia per 
lavaggio di impianti da diserbo, atomizzatori portati, 
trainati e semoventi

Hydraulically driven high pressure pumps complete with 
unloader valve, pressure gauge, mt. 16 high pressure 
hose, lance and gun for boom sprayers, tractor mounted, 
trailed and self-propelled atomizers washing

Tipo
Type

N° 
Pistoni
N°
Piston

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

Giri/min
RPM

Motore idraulico
Hydraulic motor
Sauer Danfoss
Tipo / Type

Cilindrata
Volume

Pressione
Pressure

Portata
Delivery

Potenza
Power

L/1' gpm bar psi cm3 bar L/min HP

HYD -	 XJS 11.14 3 11 2,90 140 2030 2800 SNM2/8 CI06 LFU1F 1 8,3 123 24,5 4

HYD -	 XM 15.15 3 15 3,96 150 2200 1450 SNM2/19 CI06 LFU1F 1 19,2 105 29 5,5

HYD -	 RK 15.20 3 15 3,96 200 2900 1450 SNM2/19 CI06 LFU1F 1 19,2 175 29 7,5

HYD -	 XW 30.10 3 30 7,92 100 1450 1450 SNM2/22 CI06 LFU1F 1 22,8 125 36 7,5

Pompe a pistoni ad alta pressione HYD series
High pressure piston pumps
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191 96
452,5

302,3

Ø 9 N°4 fori 35
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23
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70 2727

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 1/2"
(THD14,5 mm deep)

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 1/2"
(THD14,5 mm deep)

DRENAGGIO
DRAIN PORT

G 1/4"
(THD 13 mm deep)

Kit completo di pompa a pistoni in ceramica ad 
alta pressione mod. XJS 11.14,
valvola di regolazione incorporata nella testata con 
ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, 
by-pass, con iniettore detergente, manometro Ø40mm, 
16m tubo AP 5/16" DN8 200bar 100°C, pistola AR 334 con 
sicura, lancia con testina regolabile Reg Spray 5. Completo 
di motore idraulico modello Sauer Danfoss.

Kit complete with model XJS 11.14 high-pressure 
ceramic piston pump,
regulation valve incorporated in the head with automatic 
return of pump to 0 bar upon closure, by-pass with 
detergent injector, Ø40mm pressure gauge, 16m tube AP 
5/16" DN8 200bar 100°C, AR 334 gun with safety catch, 
lance with Reg Spray 5 adjustable head. Complete with 
Sauer Danfoss model hydraulic motor.

Portata max	 11	 L/1'
Pressione max	 140	 bar
N° giri max	 2800
Temperatura max	 50	 °C
Peso	 13	 kg

Max flow	 2.90	 gpm
Max pressure	 2030	psi
Max RPM	 2800
Max temperature	 122	 °F
Weight	 28.7	 lb

HYD - XJS 11.14

Modello • Model codice • code

HYD-XJS 11.14 21659

19
88

51
5
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30 60 25 30

31
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75

DRENAGGIO G 1/4"
DRAIN PORT (THD 13 mm deep)

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

Kit completo di pompa a pistoni in ceramica ad 
alta pressione mod. XM 15.15,
valvola di regolazione Mini Matic 4/B con ritorno 
automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass, 
con iniettore detergente regolabile, manometro Ø40mm, 
16m tubo AP 5/16" DN8 200bar 100°C, pistola AR 334 con 
sicura, lancia con testina regolabile Reg Spray 5. Completo 
di motore idraulico modello Sauer Danfoss.

Kit complete with model XM 15.15 high-pressure 
ceramic piston pump,
Mini Matic 4/B regulation valve with automatic return 
of pump to 0 bar upon closure, by-pass with adjustable 
detergent injector, Ø40mm pressure gauge, 16m tube 
AP 5/16" DN8 200bar 100°C, AR 334 spray gun with safety 
catch, lance with Reg Spray 5 ad-justable head. Complete 
with Sauer Danfoss model hydraulic motor.

HYD - XM 15.15

Modello • Model codice • code

HYD-XM 15.15 21660

Portata max	 15	 L/1'
Pressione max	 150	 bar
N° giri max	 1450
Temperatura max	 50	 °C
Peso	 17	 kg

Max flow	 3.96	 gpm
Max pressure	 2200	psi
Max RPM	 1450
Max temperature	 122	 °F
Weight	 33.1	 lb

17
88

51
5
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Portata max	 15	 L/1'
Pressione max	 200	 bar
N° giri max	 1450
Temperatura max	 50	 °C
Peso	 19	 kg

Max flow	 3.96	 gpm
Max pressure	 2900	psi
Max RPM	 1450
Max temperature	 122	 °F
Weight	 41.9	 lb
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11 N°4 asole 79,5

80,7 56
173,2 114

287,2

159

15
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3030 75,5

74,5
252

72
,5

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORTT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

DRENAGGIO G 1/4"
DRAIN PORT (THD 13 mm deep)

Kit completo di pompa a pistoni in ceramica ad 
alta pressione mod. RK 15.20,
valvola di regolazione Gymatic 3/B con ritorno 
automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass, 
con iniettore detergente regolabile, manometro Ø50 mm, 
16m tubo AP 5/16" DN8 200bar 100°C, pistola AR 351 con 
sicura, lancia con testina regolabile Reg Spray 5. Completo 
di motore idraulico mod. Sauer Danfoss.

Kit complete with model RK 15.20 high-pressure 
ceramic piston pump,
Gymatic 3/B regulation valve with automatic return of 
pump to 0 bar upon closure, by-pass with adjustable 
detergent injector, Ø50 mm pressure gauge, 16m tube 
AP 5/16" DN8 200bar 100°C, AR 351 spray gun with safety 
catch, lance with Reg Spray 5 ad-justable head. Complete 
with Sauer Danfoss model hydraulic motor.

HYD - RK 15.20

Modello • Model codice • code

HYD-RK 15.20 21661

22
88

50
9
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Portata max	 30	 L/1'
Pressione max	 100	 bar
N° giri max	 1450
Temperatura max	 50	 °C
Peso	 26	 kg

Max flow	 7.92	 gpm
Max pressure	 1450	psi
Max RPM	 1450
Max temperature	 122	 °F
Weight	 57.3	 lb

DRENAGGIO G 1/4"
DRAIN PORT (THD 13 mm deep)

309

12 
73 3030

10
5

103,5 59
221,5

341,5
120

11 N°4 asole 79,5
159

30
14

7,
5

17
7,

5

15
,7

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

USCITA / ENTRATA
SIDE INLET / OUTLET PORT

G 3/4"
(THD 16 mm deep)

Kit completo di pompa a pistoni in ceramica ad 
alta pressione mod. XW 30.10,
valvola di regolazione Gymatic 3/B con ritorno 
automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass, 
con iniettore detergente regolabile, manometro Ø50 mm, 
16m tubo AP 5/16" DN8 200bar 100°C, pistola AR 351 con 
sicura, lancia con testina regolabile Reg Spray 5. Completo 
di motore idraulico mod. Sauer Danfoss.

Kit complete with model XW 30.10 high-pressure 
ceramic piston pump,
Gymatic 3/B regulation valve with automatic return of 
pump to 0 bar upon closure, by-pass with adjustable 
detergent injector, Ø50 mm pressure gauge, 16m tube 
AP 5/16" DN8 200bar 100°C, AR 351 spray gun with safety 
catch, lance with Reg Spray 5 ad-justable head. Complete 
with Sauer Danfoss model hydraulic motor.

HYD - XW 30.10

Modello • Model codice • code

HYD-XW 30.10 21662

19
48

51
8
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Gruppi comando a distanza per l’esatta 
regolazione della distribuzione dei liquidi 
nel diserbo e concimazione liquida.

Remote control units for precise control of spray liquid 
distribution for boom sprayers and liquid fertilization.

Tipo
Type

Portata 
Delivery

Pressione
Pressure

N° Rubinetti
N° Valves

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions  (mm)

Ingresso
Inlet

Scarico
Return

Uscit
Outlet

L/1' gpm bar psi kg L H W mm mm mm

VR	 20	S 25 5,7 20 290 1 1 200 180 144 13 16 8

GR	 20	S 40 10,6 20 290 2 (+1) 1,2 161 180 210 13 18 10

GR	 30 40 10,6 25 360 1 (+2) 1,2 256 188 184 13 18 10

GR	 40 40 10,6 40 580 2 (+1) 1,2 220 188 181 13 18 10

GI	 30 80 21,1 30 435 (1) 1,6 240 220 205 13 18 10

GI	 40 80 21,1 40 580 2 (+1) 1,6 240 220 205 13 18 10

RM	40 80 21,1 40 580 2 (+1) 1,6 257 193 266 ¾” G 18 10

VDR	50 130 34,3 50 725 2 (+2) 2,2 237 308 300 ¾” G 25 10

GH	50 200 52,8 50 725 (2) 3,8 175 200 325 ¾” G 25 13

VH	 50 200 52,8 50 725 (2) 2,5 128 142 270 ¾” G 25 13

BY MATIC	 50 200 52,8 50 725 2 (+2) 2,7 158 282 316 ¾” G 25 13

BMH	50 200 52,8 50 725 2 (+2) 3,1 156 292 316 ¾” G 25 13

BMS	50 200 52,8 50 725 2 5 156 292 316 ¾” G 25 13

Gruppi Comando
Control units
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Valvola regolazione separata,
con manometro per AR DUE, AR 202 SGC.

Separate regulating valve,
with pressure gauge for AR DUE, AR 202 SGC pumps.

Modello Model VR 20 S

codice code 890

n° uscite n° outlet 1

GR 20 S

Modello Model GR 20 S

codice code 886

n° rubinetti n° valves 2

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro,
leva comando by-pass, completo di manometro a bagno 
di glicerina con quadrante colorato, per AR DUE, AR 202, 
AR 252.

Control unit with working pressure regulating 
valve,
by-pass control lever and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial for AR DUE, AR 202, AR 252 pumps.

255

Ø 18

120 50

50

Ø 9

181

Ø
 1

0

4

Ø 13

18
8

118

Portata max	 25	 L/1'
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1	 kg

Max flow	 5.7	 gpm
Max pressure	 290	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 2.2	 lb

Portata max	 40	 L/1'
Pressione max	 20	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,2	 kg

Max flow	 10.6	 gpm
Max pressure	 290	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 2.6	 lb

80
85

70
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

AR 252 879 
1 rubinetto 

1 valve

891 892 
+1 rubinetto / valve

Senza autobloccanti / Without self-locking nuts

NB:
I disegni 
evidenziano in 
azzurro i particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding kit, 
while the parts in 
white serve as a 
reference for use. 879 891 892

GR 30

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro,
leva comando by-pass, completo di manometro a bagno 
di glicerina con quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve,
by-pass control lever and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial.

Portata max	 40	 L/1'
Pressione max	 25	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,2	 kg

Max flow	 10.6	 gpm
Max pressure	 360	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 2.6	 lb
80

85
67
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

AR 252 902 
1 rubinetto 

1 valve

973 Non disponibile
Not available

NB:
I disegni 
evidenziano in 
azzurro i particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding kit, 
while the parts in 
white serve as a 
reference for use. 902 973

Ø 18

176,5

19
4,

514
4

136

23

10568

Ø 9

46

GI 30

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro, 
manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve 
and glycerine bath pressure gauge with coloured dial.

Portata max	 80	 L/1'
Pressione max	 30	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,2	 kg

Max flow	 21.1	 gpm
Max pressure	 435	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 2.6	 lb

62
85

30
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 30
	 AR	 50
	 AR	 303
	 AR	 403 900 

2 rubinetti 
2 valves

977
980

+1 rubinetto / valve
Senza autobloccanti/Without self-locking nuts

	 AR	 503 Non disponibile per AR 503
Not available for AR 503

982
+1 rubinetto / valve 

Senza autobloccanti/Without self-locking nuts

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

900 977

205

22
0

Ø 13

70

Ø
 1

0
Ø

 1
8

240

Ø 9
50

23

GI 40

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro,manometro a bagno di glicerina, con 
quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve and glycerine bath pressure gauge with coloured 
dial.

982

980

Portata max	 80	 L/1'
Pressione max	 40	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,6	 kg

Max flow	 21.1	 gpm
Max pressure	 580	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 3.5	 lb
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 303
	 AR	 403 880

2 rubinetti 
2 valves

976

893
Senza autobloccanti

Without self-locking nuts 
+1 rubinetto / valve

	 AR	 503 Non disponibile per AR 503
Not available for AR 503

894
Senza autobloccanti / Without self-locking nuts 

+1 rubinetto / valve

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

880 976

120 50

Ø 9 Ø 13

118

18
8

4

Ø
 8

181220

Ø 16

50

GR 40

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro, leva comando by-pass, completo di 
manometro a bagno di glicerina, con quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass control lever and glycerine bath pressure 
gauge with coloured dial.

893

894

Portata max	 40	 L/1'
Pressione max	 40	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,2	 kg

Max flow	 10.6	 gpm
Max pressure	 580	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 2.6	 lb

80
85

68
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 503
	 AR	 713
	 AR	 813 920 

2 rubinetti 
2 valves

977 
Per / for AR 503

983 
Senza autobloccanti / Without self-locking nuts

(Per / for AR 503)

972 
Per / for AR 713 - AR 813

984
+1 rubinetto / valve

Senza autobloccanti / Without self-locking nuts

	 AR	 30
	 AR	 50

Non disponibile per AR 30 - AR 50 
Not available for AR 30 - AR 50

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

920 977 984

RM 40

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro, leva comando by-pass, completo di 
manometro a bagno di glicerina con quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass control lever and glycerine bath pressure 
gauge with coloured dial.

972

983
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Kit per comando separato
Kit for remote control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit Tipo pompa

Pump type

codice • code codice • code

979
(Ø13x24)  Con autobloccanti 

With self-locking nuts

	 AR	 503
	 AR	 713
	 AR	 813

985
+1 rubinetto / valve 

Senza autobloccanti / Without self-locking nuts

	 AR	 30
	 AR	 50

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

979 985

266

125

Ø
10

13
Ø

19
3

257

9Ø

23 50

Ø25

Portata max	 80	 L/1'
Pressione max	 40	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 1,6	 kg

Max flow	 21.1	 gpm
Max pressure	 580	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 3.5	 lb

11
58

50
8
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 503
	 AR	 713
	 AR	 813
	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

950 
2 rubinetti 

2 valves

978 
AR 713 - AR 813 - AR 1064

Per  AR903 - AR1053 - AR1203 - BHA s. 
BHS s. - BHP s. utilizza cod. 946

Non disponibile per 
Not available for AR 503

	 946                      ¾"G(M) 
Senza autobloccanti e senza staffa 

Without self-locking nuts and without bracket

	 998                         (Ø13) 
+1 rubinetto / valve 

Senza autobloccanti / Without self-locking nuts

	 AR 30
	 AR 50

Non disponibile per 
Not available for AR 30 - AR 50

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

950 978 998

VDR 50

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro, leva comando apertura/chiusura 
by-pass, manometro a bagno di glicerina, con quadrante 
colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve, by-pass opening/closing control lever and 
glycerine bath pressure gauge with coloured dial.

946
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Kit per comando separato
Kit for remote control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit Tipo pompa

Pump type
codice • code codice • code

-

	 986                    (Ø13x24) 
+1 rubinetto / valve 

Con autobloccanti / With self-locking nuts 
Per / For AR 503 - AR 713 - AR 813

	 AR	 503
	 AR	 713
	 AR	 813
	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

	 987                     (Ø19x34) 
Con autobloccanti 

With self-locking nuts 
Per / For AR 1064 - AR 1265 - BHA Series - BHS Series

	 991                        (Ø13)
+1 rubinetto / valve

Senza autobloccanti / Without self-locking nuts
Per / For AR 30  - AR 50

- 	 AR 30
	 AR 50

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

991 987

986

Portata max	 130	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 2,2	 kg

Max flow	 34.3	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 4.9	 lb
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Gruppo comando in ottone con valvola di 
regolazione pressione lavoro, leva comando apertura/
chiusura by-pass, manometro a bagno d'olio di glicerina 
con quadrante colorato, per BHA series, BHS series.

Brass control unit with working pressure regulating 

valve, single lever for partial or total by-pass opening 
and closure, and glycerine bath pressure gauge with 
coloured dial, for BHA series and BHS series.

GH 50

Modello Model GH 50

codice code 962

n° rubinetti n° of valves (2)

Portata max	 200	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 3,8	 kg

Max flow	 52.8	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 8.4	 lb

68
85

00
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124

170 104

10
2

40
14

2

Ø
 2

5

274

Modello Model VH 50

codice code 958

n° rubinetti n° of valves (2)

Gruppo comando in ottone con valvola di 
regolazione pressione lavoro, manometro a bagno 
d'olio di glicerina con quadrante colorato, per BHA series, 
BHS series.

Brass control unit with working pressure 
regulating valve, and glycerine bath pressure gauge 
with coloured dial, for BHA series and BHS series.

VH 50 Portata max	 200	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 2,5	 kg

Max flow	 52.8	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 5.5	 lb

11
58

51
0
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

960 
2 rubinetti 

2 valves

895

	 988                      ¾"G(M) 
Senza autobloccanti e senza staffa 

Without self-locking nuts and without bracket

	 999                      ¾"G(M) 
+1 rubinetto / valve 

Senza autobloccanti con staffa / Without self-locking nuts 
and with bracket

Non disponibile per 
Not available for 

AR 1064

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

960 895

Aluminium

BY MATIC 50

Gruppo comando con valvola di regolazione 
pressione lavoro, leva unica per comando chiusura 
parziale o generale e scarico, manometro a bagno di 
glicerina, con quadrante colorato.

Control unit with working pressure regulating 
valve, single lever for partial or total closure and 
discharge, glycerine bath pressure gauge with coloured 
dial.

988 999
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Kit per comando separato
Kit for remote control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit Tipo pompa

Pump type
codice • code codice • code

	 990                    (Ø19x34)
Con autobloccanti 

With self-locking nuts

	 997                    (Ø19x34) 
4 rubinetti / valves 

Con autobloccanti / With self-locking nuts

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

990 997

6
4

Ø 13
156
290
400

10

9

1010 50
70

15
40

117
187

9

70
Ø

 2
5

10
1

12
1,

5
29

2,
5

316

Ø
 3

/4
" G

Portata max	 200	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 2,7	 kg

Max flow	 52.8	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 6	 lb
11

58
50

4
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

963 
2 rubinetti 

2 valves
895

                            988                 ¾"G(M) 
Senza autobloccanti e senza staffa

Without self-locking nuts and without braacket

                           999                  ¾"G(M) 
Senza autobloccanti con staffa

Without self-locking nuts and with bracket

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

963 895 999

Aluminium
Brass

BMH 50

Gruppo comando in ottone con valvola di  
regolazione pressione lavoro, leva unica per 
comando chiusura parziale o generale e scarico, 
manometro a bagno d'olio di glicerina con quadrante 
colorato.

Brass control unit with working pressure 
regulating valve, single lever for partial or total closure 
and discharge, and glycerine bath pressure gauge with 
coloured dial.

988
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Kit per comando separato
Kit for remote control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit Tipo pompa

Pump type

codice • code codice • code

	 990                     (Ø19x24) 
Con autobloccanti 

With self-locking nuts

                                   997                     (Ø19x34) 
4 rubinetti / valves 

Con autobloccanti / With self-locking nuts

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

990 997

Portata max	 200	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 3,1	 kg

Max flow	 52.8	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 6.8	 lb

6
4

Ø 13
156
290
400

10

9

1010 50
70

15
40

117
187

9

70
Ø

 2
5

10
1

12
1,

5
29

2,
5

316

Ø
 3

/4
" G

11
58

50
9
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Tipo pompa
Pump type

Gruppo comando
Control unit

Kit per comando incorporato
Kit for built-in control unit

Kit per comando separato
Kit for remote control unit

codice • code codice • code codice • code

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

926 
2 rubinetti

2 valves
895

                            988                 ¾"G(M) 
Senza autobloccanti e senza staffa

Without self-locking nuts and without braacket

                           999                  ¾"G(M) 
Senza autobloccanti con staffa

Without self-locking nuts and with bracket

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

926 895 999

Brass

BMS 50

Gruppo comando in ottone con valvola di  
regolazione pressione lavoro, leva unica per 
comando chiusura parziale o generale e scarico, 
manometro a bagno d'olio di glicerina con quadrante 
colorato.

Brass control unit with working pressure 
regulating valve, single lever for partial or total closure 
and discharge, and glycerine bath pressure gauge with 
coloured dial.

988
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Kit per comando separato
Kit for remote control unit Tipo pompa

Pump type

codice • code

	 990                     (Ø19x24) 
Con autobloccanti 

With self-locking nuts

	 AR	 903
	 AR	 1053
	 AR	 1064
	 AR	 1203
	 BHA	 Series
	 BHS	 Series
	 BHP	 Series

NB:
I disegni 
evidenziano 
in azzurro i 
particolari 
forniti nel kit 
corrispondente, 
le parti in bianco 
servono come 
riferimento di 
impiego.
The parts marked 
in blue on the 
drawings are 
supplied in the 
corresponding 
kit, while the 
parts in white 
serve as a 
reference for use.

990

Portata max	 200	 L/1'
Pressione max	 50	 bar
Temperatura max	 60	 °C
Peso	 5	 kg

Max flow	 52.8	 gpm
Max pressure	 725	 psi
Max temperature	 140	 °F
Weight	 11	 lb

6
4

Ø 13
156
290

10

9

1010 50
70

15
40

117
187

9

70
Ø

 2
5

10
1

12
1,

5
29

2,
5

316

Ø
 3

/4
" G

11
58

51
1

 26 / 13 Spraying Pumps - 115



Gruppi Elettropompa
Electric motor pump assemblies

AR
DUE

Monofase (Max25 bar)
(220/240V - 4 poli)
Cod. Motore 4444

    

1,2 0,9 145 51x31x31

Trifase (Max25 bar)
(230/400V - 4 poli)
Cod. Motore 4647

 

1,2 0,9 146 51x31x31

V.R.I.

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw

AR
DUE

12Volt (Max10 bar)
(Corrente continua
D.C. electric motor)
Cod. Motore 4510

 

0,34 0,25 95 51x31x31

24Volt (Max10 bar)
(Corrente continua
D.C. electric motor)
Cod. Motore 4112

 

0,34 0,25 96 51x31x31

V.R.I.

DC

EM - ET
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Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw

117

AR
202

Monofase
(220/240V - 2 poli)
Cod. Motore 4030

    

1,2 0,9 202 51x31x31

Trifase
(230/400V - 2 poli)
Cod. Motore 4034

 

1,2 0,9 203 51x31x31

V.R.I.

AR
252

Monofase
(220/240V - 2 poli)
Cod. Motore 4030

 

1,5 1,1 215 51x31x31

Trifase
(230/400V - 2 poli)
Cod. Motore 4798

 

1,5 1,1 216 51x31x31

V.R.I.

EM - ET

EM - ET

Solo base motore • Motor base only.

A richiesta motori elettrici HP 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5  con  
interruttore e cavo di m 1 (senza spina). 
On request 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5.5 - 7.5 HP electric motors with 
switch and cable (without plug).

A richiesta per AR DUE, AR 202, AR 252, AR 30, AR 303 motori 
elettrici a 60Hz. 
On request  60Hz electric motors for AR DUE, AR 202, AR 252, 
AR 30, AR 303.

Con interruttore cavo e spina • With switch, cable and plug.
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AR
303

Monofase (Max30 bar)
Cod. Motore 4057 2 1,5 241 67x40x37

Monofase (Max35 bar)
Cod. Motore 4058

   
2,5 1,8 242 67x40x37

Monofase (Max40 bar)
Cod. Motore 4077 3 2,2 243 67x40x37

Trifase (Max30 bar)
Cod. Motore 4059

 
2,5 1,8 244 67x40x37

Trifase (Max35 bar)
Cod. Motore 4076

 
3 2,2 245 67x40x37

Trifase (Max40 bar)
Cod. Motore 4078 4 3 246 67x40x37

GR 40

AR
403

Monofase (Max30 bar)
Cod. Motore 4077 3 2,2 466 67x40x37

Trifase (Max30 bar)
Cod. Motore 4076 3 2,2 467 67x40x37

Trifase (Max35 bar)
Cod. Motore 4078 4 3 468 67x40x37

Trifase (Max40 bar)
Cod. Motore 4084

 
5,5 4 469 67x40x37

GR 40

AR
503

Trifase (Max35 bar)
Cod. Motore 4084 5,5 4 520 67x40x33

Trifase
Cod. Motore 4085 7,5 5,5 519 67x40x33

RM 40 I

AR
713

Trifase
Cod. Motore 4085 7,5 5,5 655 90x55x37

VDR 50 I

AR
813

Trifase (Max40 bar)
Cod. Motore 4086
 

8,5 6,2 670 67x40x33

VDR 50 I

Gruppi Elettropompa
Electric motor pump assemblies

EM - ET

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw
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AR
30

Monofase (Max30 bar)
Cod. Motore 4058

   
2,5 1,8 346 67x40x37

Monofase (Max35 bar)
Cod. Motore 4077 3 2,2 347 67x40x37

Trifase (Max30 bar)
Cod. Motore 4059 2,5 1,8 380 67x40x37

Trifase (Max35 bar)
Cod. Motore 4076 3 2,2 348 67x40x37

Trifase (Max40 bar)
Cod. Motore 4078 4 3 349 67x40x37

GI 40

AR
45bp

Monofase) 
Cod. Motore 4058 2,5 1,8 31221 67x40x37

Trifase

Cod. Motore 4059 2,5 1,8 31222 67x40x37

AR
50

Trifase (Max35 bar)

Cod. Motore 4084 5,5 4 435 67x40x37

Trifase (Max40 bar)

Cod. Motore 4085 7,5 5,5 441 67x40x37

GI 40

GS 25

EM - ET

Solo base motore • Motor base only.

A richiesta motori elettrici HP 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5  con  
interruttore e cavo di m 1 (senza spina). 
On request 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5.5 - 7.5 HP electric motors with 
switch and cable (without plug).

A richiesta per AR DUE, AR 202, AR 252, AR 30, AR 303 motori 
elettrici a 60Hz. 
On request  60Hz electric motors for AR DUE, AR 202, AR 252, 
AR 30, AR 303.

Con interruttore cavo e spina • With switch, cable and plug.

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw
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Gruppi Motopompa
Motor-driven pump assemblies

Vedi pag. 123 per il significato dei richiami - See page 123 for the meanings of the references

AR 
DUE

CM 46/CE
Cod. Motore 4023   ➉

2 1,5 131 45x34x40

Oleomac S 50
Cod. Motore 4004   ➉

1,8 1,3 129 45x34x40
V.R.I.

S

AR
202

CM 46/CE
Cod. Motore 4023   ➉

2 1,5 205 45x34x40

Oleomac S 50
Cod. Motore 4004   ➉

1,8 1,3 206 45x34x40

Axo AMG 100 F9
Cod. Motore 44435 ➉

2,5 1,8 237 45x34x40
V.R.I.

S

AR
252

Kama KB 30D (Max20 bar)

Cod. Motore 44316   ➉
2,5 1,8 231 45x34x40

Axo AMG 100 F9 (Max20 bar)
Cod. Motore 44435 ➉

2,5 1,8 234 45x34x40

Axo AMG 120 F1
Cod. Motore 44442 ➉

4 3 31114 45x34x40

B&S IP 093432-1036-E1

Cod. Motore 4005   ➉
3,5 2,7 226 45x34x40

Honda GX 120

Cod. Motore 4904   ➉
4 3 228 45x34x40

Honda GC 135

Cod. Motore 4605   ➉
4 3 229 45x34x40

Honda GC 160

Cod. Motore 4130   ➉  
5 3,7 221 45x34x40

GR 30

S

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw

120 - Pompe Agricoltura 26 / 13



121

AR
403

Kama KB 65D2

Cod. Motore 44317  ➉
6,5 4,7 481 68x41x39

Axo AMG 200 F1
Cod. Motore 44359
➉ 

6,5 4,7 31084 68x41x39

Kohler CS 6T
Cod. Motore 44312  ➉ 5 3,7 480 68x41x39

Briggs&Stratton Cod. 4523
IntekPro123432-0141-E1➉

6,5 4,7 475 68x41x39

Honda GC 160
Cod. Motore 4130   ➉

5 3,7 478 68x41x39

Honda GX160
Cod. Motore 4903   ➉ 

5,5 4 476 68x41x39GR 40

AR
503

Briggs&Stratton Cod. 4921
185432-0553-E1   ➉   

9 6,8 525 90x55x62

Honda GX 270 
Cod. Motore 4925   ➉   

9 6,8 521 90x55x62

Lombardini 15LD 350
Cod. Motore 4786   ➉   

7,5 5,5 528 90x55x62

RM 40 I

S - SD

AR
303

Kama KB 65D2

Cod. Motore 44317  ➉
6,5 4,7 260 68x41x39

Axo AMG 200 F1
Cod. Motore 44359
➉  

6,5 4,7 261 68x41x39

Kohler CS 6T
Cod. Motore 44312  ➉ 5 3,7 259 68x41x39

Briggs&Stratton Cod. 4523
IntekPro123432-0141-E1➉

6,5 4,7 253 68x41x39

Honda GC 135
Cod. Motore 4605   ➉ 4 3 256 68x41x39

Honda GC 160
Cod. Motore 4130   ➉ 5 3,7 257 68x41x39

Honda GX 160
Cod. Motore 4903  ➉ 5,5 4 255 68x41x39

S

GR 40

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw
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Gruppi Motopompa
Motor-driven pump assemblies

AR
1064

Briggs&Stratton
350447 - 1185 - E1
Serie Vanguard
Cod. Motore 4924    

18 13,4 772 90x55x62

Honda GX 620
Cod. Motore 4019    

20 14,7 771 90x55x62

VDR 50 I

AR
713

Honda GX 340
Cod. Motore 4926 ➉ 

11 8,2 657 90x55x62

Briggs&Stratton
245432 - 0235 - E1
Serie Vanguard
Cod. Motore 4922 ➉ 

13 9,6 658 90x55x62

Lombardini 15LD 500 - 
(Ø1")
Cod. Motore 44004 ➉ 

12 8,8 662 90x55x62
VDR 50 I

AR
813

Honda GX 390 
(Max40 bar)
Cod. Motore 4554 ➉ 

13 9,6 671 90x55x62

Briggs&Stratton
245432 - 0235 - E1
Serie Vanguard
(Max40 bar)
Cod. Motore 4922 ➉ 

13 9,6 676 90x55x62

Lombardini 15LD 500 - 
(Ø1") (Max40 bar)
Cod. Motore 44004 ➉ 

12 8,8 663 90x55x62
VDR 50 I

S - SD

AR
30

Axo AMG 200 F1
Cod. Motore 44359
➉  

6,5 4,7 341 68x41x39

Kama KB 65D2

Cod. Motore 44317  ➉
6,5 4,7 339 68x41x39

Kohler CS 6T
Cod. Motore 44312  ➉ 5 3,7 354 68x41x39

Briggs&Stratton Intek Pro
123432-0141-E1 Cod. 4523

   ➉ 
6,5 4,7 333 68x41x39

Honda GC 135
Cod. 4605   ➉ 4 3 350 68x41x39

Honda GC 160
Cod. 4130   ➉ 5 3,7 351 68x41x39

Honda GX 160
Cod. 4903     ➉ 5,5 4 329 68x41x39GI 40

AR
50

Briggs&Stratton Cod. 4921
185432-0553-E1   ➉   

9 6,8 430 90x55x62

Honda GX 270 GX Q4
Cod. Motore 4925   ➉   

9 6,8 420 90x55x62

Lombardini 15LD 350
Cod. Motore 4786   ➉   

7,5 5,5 434 90x55x62GI 40

S - SD

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw
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AR
115
bp

Honda GX 160
(Max10 bar)
Cod. Motore 4903  ➉  

5,5 4 1192 90x55x62

Briggs&Stratton
(Max10 bar)
Intek Pro 123432-0141-E1
Cod. Motore 4523  ➉  

6,5 4,7 1193 90x55x62
S.G.C.

AR
70
bp

Honda GX 120 
(Max15 bar)
Cod. Motore 4904  ➉  

4 3 1190 90x55x62

Briggs&Stratton
(Max20 bar)
Intek Pro 123432-0141-E1
Cod. Motore 4523  ➉  

6,5 4,7 1191 90x55x62
S.G.C.

AR
135
bp

Honda GX 270
(Max15 bar)
Cod. Motore 4925  ➉  

9 6,8 1189 90x55x62

Briggs&Stratton
(Max10 bar)
Intek Pro 123432-0141-E1
Cod. Motore 4523  ➉  

6,5 4,7 1195 90x55x62
S.G.C.

AR
125
bp

Honda GX 160 
(Max10 bar)
Cod. Motore 4903  ➉  

5,5 4 1187 90x55x62

Briggs&Stratton
(Max10 bar)
Intek Pro 123432-0141-E1
Cod. Motore 4523  ➉  

6,5 4,7 1188 90x55x62
S.G.C.

AR
145
bp

Honda GX 160 
(Max10 bar)
Cod. Motore 4903  ➉  

5,5 4 1196 90x55x62

Briggs&Stratton
(Max10 bar)
Intek Pro 123432-0141-E1
Cod. Motore 4523  ➉  

6,5 4,7 1197 90x55x62
S.G.C.

S

➉ Autoavvolgente incorporato • Built-in recoil.

Solo base motore • Motor base only.

Base o telaio, vedi pag.126 • Base or frame, see page 126.

Con avviamento elettrico di serie. With electric start standard.

A richiesta avviamento elettrico e quadro per motori a 4 
tempi. / Supplement for electric starting and panel for 4-stroke 
engines.

Con base • With base.

Motore senza serbatoio carburante. 
Engine without fuel tank.

Versioni
Versions

Tipo pompa
Pump type

Marca e tipo di motore
Motor make and type

Power
Max Base

Base
Codice
Code

Dimensioni / cm
Dimensions / cm

HP Kw
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Carrelli e carriole con cisterne per gruppo motopompa e elettropompa

Tipo
Type

Descrizione
Description

AR DUE
AR 202
AR 252

AR 30
AR 303
AR 403

CAR / A

Carrello completo di serbatoio in polietilene da 50L, 5m di 
gomma e lancia a leva 60cm.
Wheel barrow type complete with 50L polyethylene tank, 5m 
rubber hose and 60cm nozzle.

3935 -

Carrello a due ruote completo di serbatoio in polietilene da 
30L, 5m di gomma e lancia 60cm. 
Dolly with two wheels and built-in 30L polyethylene tank, 5m 
rubber hose and 60cm nozzle.

3969 -

CAR 35

CAR 50

Senza tubo • Without hose 3911 -

Fertene Ø8mm L 50m 3910 -

Gomma telata • Rubber hose Ø8mm L 50m 3960 -

Avvolgitubo per
Hose reel for

CAR 50

Carrello a due ruote con avvolgitubo con 100m di tubo in 
fertene e lancia a leva 60cm. 
2-wheeled trolley with hose reel + 100m of hose and 60cm 
lance.

3968 -

Carrello a due ruote con avvolgitubo con 100m di tubo in 
gomma telata e lancia a leva 60cm. 
2-wheeled trolley with hose reel + 100m of rubber hose and 
60cm lance.  

3941 -
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Wheeled chassis and wheel barrow with tank 
for motor and electric driven pumps

Tipo
Type

Descrizione
Description

AR DUE
AR 202
AR 252

AR 30
AR 303
AR 403

Carriola a una ruota completa di serbatoio in polietilene da 
75L, 10m di gomma e lancia a leva 60cm
Wheelbarrow type with 75L polyethylene tank, 10m hose and 
60cm lance with lever

3929 -

CAR 75

Carrello completo di serbatoio in polietilene da 90L, 10m di 
gomma e lancia a leva 60cm.
Wheelbarrow type complete with 90L polyethylene tank, 10m 
rubber hose and 60cm nozzle.

3930 3931

CAR 90

Carrello completo di serbatoio in polietilene da 130L, 10m di 
gomma e lancia a leva 60cm.
Wheelbarrow type complete with 130L polyethylene tank, 
10m rubber hose and 60cm nozzle.

3932 3933

CAR 130

Senza tubo • Without hose 3917 3917

Tubo in pvc-nylon • Spray hose PL ø8mm L 50m 3921 -

Tubo in pvc-nylon • Spray hose PL ø10mm L 50m - 3923

Avvolgitubo 50m PL per
PL Hose reel 50m for

 CAR 75   CAR 90

Senza tubo • Without hose 3919 3919

Gomma telata • Rubber hose Ø8mm L 100m 3925 -

Gomma telata • Rubber hose Ø10mm L 100m - 3927

Avvolgitubo 100m per
Hose reel 100m for

CAR 90

Senza tubo • Without hose 3918 3918

Tubo in pvc-nylon • Spray hose PL ø8mm L 50m 3922 -

Tubo in pvc-nylon • Spray hose PL ø10mm L 50m - 3924

Avvolgitubo 50m PL per
PL Hose reel 50m for

 CAR 130

Senza tubo • Without hose 3920 3920

Gomma telata • Rubber hose Ø8mm L 50m 3926 -

Gomma telata • Rubber hose Ø10mm L 100m - 3928

Avvolgitubo 100m per
Hose reel 100m for

CAR 130
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Tipo
Type

Descrizione
Description

AR DUE
AR 202
AR 252

AR 30
AR 303
AR 403

Tipo
Type

Descrizione
Description

Portagomma
Hosetail
Ø (mm)

Codice
Code

Carrello a due ruote
2-wheeled trolley

3900 3900

Carrello a due ruote con avvolgitubo, senza: tubo mandata, 
aspirazione, scarico, filtro e lancia 
2-wheeled trolley with hose-reel, without: outlet, suction and 
return hoses, filter and lance.

3944 -

Tubo gomma telata L = 50 m 
Rubber hose L = 50 m.

651200 651340

Tubo gomma telata L = 100 m
Rubber hose L = 100 m.

651180 651150

Lancia a manopola 60cm, ugello 1,2 ceramico 
Lance with handle, L=60cm, 1,2 ceramic nozzle

8 3830

10 3831

Lancia a leva 60cm  
Lance with lever, L=60cm

8 3832

10 3833

Lancia  mitra con ugello  
Heavy duty spray gun with nozzle

10 3829

Lancia Turbo  con ugello  
Turbo lance with nozzle

10 3998

Filtri aspirazione
Suction filter

20 800870

25 3816

30 3817

40 3823

Carrelli e carriole con cisterne per gruppo motopompa e elettropompa
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CAR	 75
CAR	 90
CAR	 130

Avvolgitubo PL con blocco manuale 
antisrotolamento
Hose reel PL with manual stop to prevent 
hose unwinding

Tanica lavamani 
integrata 5Lt.
Integrated 5 litre 
handwash tank

Indicatore livello esterno con 
banda graduata
External level indicator with 
graduated scale

Cisterna a svuotamento 
totale
Total drainage cistern

Filtro serbatoio
Tank filter

Ruote pneumatiche gonfiabili
Inflatable rubber wheels

Supporto portalancia
Lance holding bracket

Porta accessori
Accessories holder

Punti di forza
Our Strong Points

Wheeled chassis and wheel barrow with tank 
for motor and electric driven pumps



Descrizione
Description COD.

Signal Box per Pump Saver® Kit 
Signal Box for Pump Saver® Kit 

2420

Pump Saver ® 
Salvamembrana

AR 125 bp - AR 145 bp - AR 160 bp - AR 185 bp 
AR 215 bp - AR 250 bp - AR 280 bp - AR 320-370 bp 
AR 500-560 bp - BHA series - BHP series - BHS series
AR1064 - AR903- AR 1053 - AR1203

2400

AR 713 - AR 813 2401

AR 115 bp - AR 135 bp - AR 303 - AR 403 - AR 503 2414

Cuffia protezione chiusa 
Guard closed

AR 125 bp - AR 145 bp 1480

AR 713 - AR 813 - AR 1064 1481

BHA/BHS/BHP 130, 150, 170, 200 - AR410, 460bp 1482

AR 160, 185, 215, 250, 280, 320, 370, 500, 560 bp 1484

Kit serbatoio a distanza 
Remote tank kit

AR 703 - AR 813 42719

AR 125 bp  - AR 145 bp
AR 160 bp - AR 185 bp
AR 215 bp - AR 250 bp - AR 280 bp
AR 903 - AR 1053 - AR 1203
AR 1064 - AR 1265 - AR 1516
BHS 90 - BHS 105 - BHS 120

42720

BHA 130 - BHA 150 - BHA 170 - BHA 200
BHP 130 - BHP 150 - BHP 170 - BHP 200
BHS 130 - BHS 150 - BHS 170 - BHS 200

42721

AR 70 bp - AR 115 bp - AR 135 bp
AR 303 - AR 403 - AR 503
AR 30 - AR 50

42722

AR 45 bp - AR 80 bp - AR 120 bp - AR 140 bp 42723
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Accessori
Accessories



Segnalatore di rottura membrane e perdite olio, il kit PUMP SAVER® 
permette di verificare a distanza le variazioni del livello olio nella pompa, 
quindi segnalare la rottura di membrane. Al variare del livello olio, il kit 
PUMP SAVER® integrato al kit SIGNAL BOX avverte l’utilizzatore, con 
l’accendersi di una spia luminosa, l’eventuale anomalia della pompa. Dal 
facile impiego, basta sostituire il tappo di serie con il kit PUMP SAVER®, 
collegarlo al kit SIGNAL BOX in cabina, alimentare con il comodo attacco 
all’accendisigari ed é già operativo.

The PUMP SAVER®, an accessory for showing membrane breakage and 
oil loss, provides remote monitoring of the “out-of-range” oil level 
variations within the pump, and thus signals membrane breakage. 
Whenever there is a fluctuation in oil level, the PUMP SAVER®kit, 
integrated with the SIGNAL BOX kit, alerts the operator if a fault is 
detected in the pump with the illumination of a warning light. The 
device is easy to use. Simply replace the cap fitted as standard with the 
PUMP SAVER® kit, connect it to the SIGNAL BOX kit in the cab, make the 
electrical connection using the handy cigarette lighter attachment, and 
it is already operational.

Protezione cardano
Universal shaft guard

Protezione cardano omocinetico
Universal joint guard for con-

stant velocity shaft

Protezione cardano ovale omocinetico
Universal joint guard for constant 

velocity shaft

Tipo pompa
Pump type

Versione
Version

DI SERIE
Lato mandata

Outet side
COD.

A RICHIESTA
Lato flangia 

ed albero standard
Flange and standard 

shaft side
COD.

AR    45bp C 1491 -

AR    80bp C, C/C, SP/C 1491 1470

AR    120-140bp C, C/C 1491 1471

AR    115/1000, 70, 115, 135bp C 1498 -

AR    70, 115, 135bp SP - 1492/1498

AR    125, 145, 160, 185, 250, 280, 370,
          50, 560bp C/C 1492

1492/1498

1493

AR    202, AR 252, Ar 252 AP SP - 1490

AR   30, AR 50, AR 303, AR 403, AR 503 SP - 1492/1498

AR    30, AR 50, AR 403 AP C/SP 1498 1492/1498

AR    503 AP C/SP 1497 1492/1498

AR    713, 813, 1064, 1265, 1516 AP C/SP-C/C-C/F 1492
1492/1498

1493

AR    903, 1053, 1203 AP C/SP-C/C-C/F 1492
1492/1498

1493

BHS  90, 105, 120 AP C/SP-C/C-C/F 1492
1492/1498

1493

BHA/BHP,BHS 130-150-170-200 AP C/C-C/F 1492
1492/1498

1493

(1492)

(1491)

(1493)
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MANOMETRO / Pressure gauge

Cod.1436
0÷25 bar
ø 100 mm

Cod.1439
0÷8/25 bar
ø 63 mm

Cod.1440
0÷6 bar
ø 63 mm

Manometro 
isometrico
Isometric 
pressure 
gauge

Cod.1437
0÷15/60 bar
ø 63 mm

Cod.1151010
0÷50/80 bar
ø 63 mm

Ø 1/2” G

Ø 19 mm

VSR - VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE CON RIARMO
Overpressure valve

Pressione / bar cod.

20

40

50

1432

1433

1434

Solo / Only Pressione / bar cod.

AR DUE - AR 202 - AR 252
AR 303 - AR 403

20
40

1435
1441

COMBIJET 2 (4 vie) / (4 ways)
Portagetti / Nozzle attachment

Pressione / bar cod.

COMBIJET 2 - Teejet 1392

COMBIJET 2 - Albuz 1393
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Appl. “IDM” per motori idraulici - Fittings for hydraulic motors “IDM”

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

CASAPPA

Serie 
RBO
RBP
RBR

Ø25mm

	 AR	 70 bp	 SP 
	 AR	 115 bp	 SP 
	 AR	 135 bp	 SP

5350

8
Ø25

8,2
15,5813,5

Ø11

106,4 100

85

Ø
28

,5
25

Ø
 8

2,5
Ø

 9
0Ø

13

	 AR	 202	 SP 
	 AR	 252	 SP
	 AR	 252	 AP SP

55353

8

15
28

,5

Ø
 8

2,5

135 78

513 24

8,5

10 46 22

Ø 25

Serie 
RBS

Z=14

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

5349

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5

Ø13

Ø
82

.5Ø
  2

7,
6 

 Z
 1

4

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

89
.5

CHAR-LYNN
EATON

Serie 2000
albero 

Ø25,4mm (Ø1") 
Tipo 2

80,2
100,2
160

	AR	 30	 SP 
	AR	 50	 SP 
	AR	 303	 SP 
	AR	 403	 SP 
	AR	 503	 SP
	AR	 713	 C/SP 
	AR	 813	 C/SP

	AR	 903	 C/SP 
	AR	1053	 C/SP 
	AR	1203	 C/SP 
	AR	1064	C/SP 
	BHS	 90	 C/SP 
	BHS	105	C/SP 
	BHS	120	 C/SP

5312

6,4

15
28

,5

150 80

Ø 25,4

SAUER
DANFOSS

OMP
25 - 32 - 40 -50 
albero Ø25mm 
80 - 100 - 160 

OMR 80
OMR 100

	 AR	 45 bp	 SP
	 AR	 80 bp	 SP 55372

Ø11

Ø88

Ø13

28
,5

Ø
68

Ø25
106,4 115

1510

8,5

Ø
82

,5

48

C

C

	 AR	 120 bp	 SP
	 AR	 140 bp	 SP 55373

	 AR	 70 bp	 SP 
	 AR	 115 bp	 SP 
	 AR	 135 bp	 SP

5350

8
Ø25

8,2
15,5813,5

Ø11

106,4 100

85

Ø
28

,5
25

Ø
 8

2,5
Ø

 9
0Ø

13
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Appl. “IDM” per motori idraulici - Fittings for hydraulic motors “IDM”

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

SAUER
DANFOSS

OMP
25 - 32 - 40 -50 
albero Ø25mm 
80 - 100 - 160 

OMR 80
OMR 100

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

1568

151

Ø
82

.5

17
VITE TCEI M 10x40

Ø
 2

5

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

106.4

Ø
11

5

Ø13

Ø9 N°4 FORI

8

89
.5

	 AR	 202	 SP 
	 AR	 252	 SP
	 AR	 252	 AP SP

55353

8

15
28

,5

Ø
 8

2,5

135 78

513 24

8,5

10 46 22

Ø 25

	AR	 30	 SP 
	AR	 50	 SP 
	AR	 303	 SP 
	AR	 403	 SP 
	AR	 503	 SP
	AR	 713	 C/SP 
	AR	 813	 C/SP

	AR	 903	 C/SP 
	AR	1053	 C/SP 
	AR	1203	 C/SP 
	AR	1064	C/SP 
	BHS	 90	 C/SP 
	BHS	105	C/SP 
	BHS	120	 C/SP

5327

8

15
28

,5

150 80

Ø 25

OMP 50 
albero 

Ø25,4mm 
(Ø1")

80 - 100 - 160
OMR 80 - OMR 

100

	 AR	 70 bp	 SP 
	 AR	 115 bp	 SP 
	 AR	 135 bp	 SP

5341

6,4
Ø 25,4

8,2
15,5813,5

Ø11

106,4 100

85

Ø
28

,5
25

Ø
 8

2,5
Ø

 9
0Ø

13

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

1570

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5

Ø13

Ø
82

.5

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

6,4

Ø
 2

5,4

89
.5

	AR	 30	 SP 
	AR	 50	 SP 
	AR	 303	 SP 
	AR	 403	 SP 
	AR	 503	 SP
	AR	 713	 C/SP 
	AR	 813	 C/SP

	AR	 903	 C/SP 
	AR	1053	 C/SP 
	AR	1203	 C/SP 
	AR	1064	C/SP 
	BHS	 90	 C/SP 
	BHS	105	C/SP 
	BHS	120	 C/SP

5312

6,4

15
28

,5

150 80

Ø 25,4
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Appl. “IDM” per motori idraulici - Fittings for hydraulic motors “IDM”

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni
Dimensions

SAUER
DANFOSS

OMS 
albero 

Ø32mm

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

1569

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5

Ø13

Ø
82

.5

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

10

Ø
 32

89
.5

	 AR	 330 bp	 C/C
	 AR	 410 bp	 C/C
	 AR	 460 bp	 C/C

55371

N°6 viti 620320

105

10
5 Ø

19
7

N°
6 

fo
ri 

Ø
11

Ø
17

9
Ø

14
5

+0
.1

+0
.0

5

Ø6 +0.1
-0.1

Ø8.5+0.1
-0.1

Ø
82

.5
+0

.0
8

+0
.0

6

13 16116.5
145.5

N°
4 

fo
ri 

M
12

x1
.7

5
Ø

10
6.

4

OMS 
albero Z=14

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

5349

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5
Ø13

Ø
82

.5Ø
  2

7,
6 

 Z
 1

4

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

89
.5

WHITE 
HIDRAU-

LICS

Serie 
DR - MB - RS 

Ø25mm

	 AR	 70 bp	 C 
	 AR	 115 bp	 C 
	 AR	 135 bp	 C

5350

8
Ø25

8,2
15,5813,5

Ø11

106,4 100

85

Ø
28

,5
25

Ø
 8

2,5
Ø

 9
0Ø

13

Serie 
DR - MB - RE 

Z=14

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C
	 AR	 320 bp	 C/C

5349

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5

Ø13

Ø
82

.5Ø
  2

7,
6 

 Z
 1

4

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

89
.5

Serie 
RS 

Ø25mm

	 AR	 202	 SP 
	 AR	 252	 SP
	 AR	 252	 AP SP

55353

8

15
28

,5

Ø
 8

2,5

135 78

513 24

8,5

10 46 22

Ø 25
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Appl. “IDP”  per pompe idrauliche - Fittings for hydraulic pumps “IDP”

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

SALAMI 
CASAPPA 
DOWTY

TUROLLA 
PLESSEY 

LAMBOR-
GHINI

Pompe 
gruppo 2 

con albero 
conico 1:8 
+ giunto 
scanalato 

B35x31 DIN 
5482 

e flangia 
rettangolare

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C

55352

DIN 5482 A 35x31
DENTATURA

30°30°
R 9

73

41.2

32.2

64

71
.5

Ø
10

.5

Ø147

151

106.4

Ø
11

5

Ø13 Ø
82

.5
Ø

 3
6,

5
Ø

31
,1

17

Ø9 N°4 FORI

VITE TCEI M 10x40

89
.5

CASAPPA
SALAMI

Pompe 
gruppo 3 

Flangia SAE - 1"

	AR	 30	 SP 
	AR	 50	 SP 
	AR	 303	 SP 
	AR	 403	 SP 
	AR	 503	 SP
	AR	 713	 C/SP 
	AR	 813	 C/SP

	AR	 903	 C/SP 
	AR	1053	 C/SP 
	AR	1203	 C/SP 
	AR	1064	C/SP 
	BHS	 90	 C/SP 
	BHS	105	C/SP 
	BHS	120	 C/SP

5335

Ø
50

,8

108
17 84 7Ø 11

98

Ø
37

SCAN. A 25 x 22
DIN 5482

42
AMA

Art. 17249

Moltiplicatore
su pompe 
idrauliche
gruppo 2

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C

55351

12
7,

30
6

13

4,5

1344 77,782100

Ø11
73,5 70

VITE TCEI M10X40

Ø115 Ø
82

Ø
 1

63
Ø11

77
,7

825,2

AMA
Moltiplicatore

1"3/8 F su 
pompa

idraulica
gruppo 3

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C

55358 60
,2

08
66

,6
14

31,062 42,158 13

4,5

1344 31,547 45,053

31,062
100

11
42,158 70

VITE TCEI M10X40

POSIZIONE DI
MONTAGGIO
FLANGIA

60
,2

08

Ø11
5

66
,6

14 Ø
82

Ø
 1

63 Ø1
3

31,54745,053

31
,5

47
45

,0
53

31
,5

47
45

,0
53

5,2

BIMA

HYDR-APP

Moltiplicatore
ML 52-2 su 

pompa idraulica
gruppo 3 	 AR	 330 bp	 C/C

	 AR	 410 bp	 C/C
	 AR	 460 bp	 C/C

55370

Ø 
19

7

N°6 viti 620320 4.5±0.1
Sm. 1x45°

Sm. 1x45°
6±0.1 Ø

13
0

N°
4 

fo
ri 

Ø
11

N°
6 

fo
ri 

Ø
11

Ø
11

0Ø
17

9

85.5
59.513 13

 Ø
14

5 
+0

.0
5

+0
.1

Ø
82

 +
0.

05
+0

.1
 

Moltiplicatore
ML 32-2

	 AR	 125 bp	 C/C
	 AR	 145 bp	 C/C
	 AR	 160 bp	 C/C
	 AR	 185 bp	 C/C
	 AR	 215 bp	 C/C
	 AR	 250 bp	 C/C
	 AR	 280 bp	 C/C

55351

12
7,

30
6

13

4,5

1344 77,782100

Ø11
73,5 70

VITE TCEI M10X40

Ø115 Ø
82

Ø
 1

63

Ø11

77
,7

825,2
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Appl. “FD” per moltiplicatori su atomizzatori portati e trainati 
Fittings for overgears on mounted and trained air-blast sprayers “FD”motors 

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

BIMA

M 30 CS

	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5347 Ø
62

Ø
45

62
535,5

Ø
52

VITE TE M10x25

60

Ø11

60

104

Ø29.5

8.7

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

CAR 3 P 
Foratura 

interna 70x82
5344

109
82

Ø9
70

60
8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
68

61
35,5

Ø
45

VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

CAR 3 P 
Foratura 
esterna 
160x75

5345 7510
0

160
185

Ø
78

35.5
70

Ø
45

VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

Ø29.5

Ø
35

8.7

M 30 N - M 47 N 
M 60 N 5336

4.2

76.4

76
.4

Ø
90

35.5
70

8.7

Ø
45

VITE TE M10X25

Ø9 Ø29.5

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

CMV

MA 50 
Foratura 

interna 70x82 	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5344

109
82

Ø9

70

60
8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
68

61
35,5

Ø
45

VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

MA 50 
Foratura 
esterna 
160x75

5345 7510
0

160
185

Ø
78

35.5
70

Ø
45

VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

Ø29.5

Ø
35

8.7
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Appl. “FD” per moltiplicatori su atomizzatori portati e trainati 
Fittings for overgears on mounted and trained air-blast sprayers “FD”motors 

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

CMV

MA 86 - MA 86 S
MA107 - MA107S
MA110 - MA110S

MA 110 3V

	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5336

4.2

76.4

76
.4

Ø
90

35.5
70

8.7

Ø
45

VITE TE M10X25

Ø9 Ø29.5

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

COMER

D  4 - D  7 
D21 - D27 5336

4.2

76.4

76
.4

Ø
90

35.5
70

8.7

Ø
45

VITE TE M10X25

Ø9 Ø29.5

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

A 4 A 55364

109
35,5

70

ALBERO POMPA
SCANALATO 1”3/8

VITE TE M10x25
160670 N°4

FLANGIA 62/35.381
COD.6255

10
9

Ø
90Ø

45

Ø126

Ø11 +0
,1

26
+0

,0
72

FIENI

Moltiplicatore 
V1 5346

60
Ø

68
Ø

45
61

Ø15

60

128

35,5

Ø29.5

8.7

Ø
35

VITE TE M10x25 SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

CM-9 PG 55354

76
,4

Ø
 1

1

Ø
  4

5 Ø
 9

0

76,4
109

35,5

10

10
0

70

4,2
VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

136 - Pompe Agricoltura 26 / 13

Applicazioni speciali
Special applications



Appl. “FD” per moltiplicatori su atomizzatori portati e trainati 
Fittings for overgears on mounted and trained air-blast sprayers “FD”motors 

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

GB

AT 46 - AT 53 - 
AT 55

AT 65 - AT 70

	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5336

4.2

76.4

76
.4

Ø
90

35.5
70

8.7

Ø
45

VITE TE M10X25

Ø9 Ø29.5

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

AT 39 5345 7510
0

160
185

Ø
78

35.5
70

Ø
45

VITE TE M10X25

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA

Ø29.5

Ø
35

8.7

AP 102 55364

109
35,5

70

ALBERO POMPA
SCANALATO 1”3/8

VITE TE M10x25
160670 N°4

FLANGIA 62/35.381
COD.6255

10
9

Ø
90Ø

45

Ø126

Ø11 +0
,1

26
+0

,0
72

OMAS Moltiplicatore 55359

90

90

35,5
70

ALBERO POMPA
SCANALATO 1”3/8

VITE TE M10x30
180160 N°4

CENTRAGGIO 6247
62/35.323.3

FLANGIA 62/35.323 COD.6246
RICAVARE DA 6225 GREZZO
E MODIFICATO

Ø
90

Ø
72

Ø
45

Ø11

REDUCO R 810 - R 830 - 
R 840 5336

4.2

76.4

76
.4

Ø
90

35.5
70

8.7

Ø
45

VITE TE M10X25

Ø9 Ø29.5

Ø
35

SCANALATO 1"3/8
ALBERO POMPA
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Appl. “FDG” per moltiplicatori su atomizzatori portati e trainati 
Fittings for overgears on mounted and trained air-blast sprayers “FDG”motors 

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

BIMA

M 30 CS

	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5285

60

Ø
52

62

Ø11

60

104

1817

Ø29

8.7

Ø
35

27

Ø
62

CAR 3 P 
Foratura 

interna 70x82
5328

109
82

Ø9

70

60
8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
68

61
18 2617

CAR 3 P 
Foratura 
esterna 
160x75

5330

7510
0

160
185

Ø
78

17 18 35

70

Ø29.6Ø11
Ø

35

8.7

M 30 N - M 47 N 
M 60 N 5348

76,4

Ø9

76
,4

8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
90

70
18 35

4,2

17

COMER

D  4 - D  7 
D21 - D27 5348

76,4

Ø9

76
,4

8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
90

70
18 35

4,2

17

A 4 A 55365

10
9

95
76

,4
16

,3
16

,3
Ø

29
,5

7
7

70

25

35
60

4413 13
4,2
2

109

Supporto 62/35.381 COD.6255
FUSIONE 62/35.381 COD.90006225

Giunto Cod.620250

Kit viterie Cod.2006

95
76,4 16,316,3

Ø29,5

77

Ø
11

0
95

N°
8 

fo
ri 

Ø
9

+0
,2

+0
,1

Ø
90

+0
,1

26
+0

,0
72

CMV
MA 50 

Foratura 
interna 70x82

5328

109
82

Ø9

70

60
8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
68

61
18 2617
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Appl. “FDG” per moltiplicatori su atomizzatori portati e trainati 
Fittings for overgears on mounted and trained air-blast sprayers “FDG”motors 

Marca
Make

Tipo
Type

Tipo pompa
Pump type

Codice
Code

Dimensioni 
Dimensions

CMV

MA 50 
Foratura 
esterna 
160x75

	 AR	 125 bp	 C/F
	 AR	 145 bp	 C/F
	 AR	 813 AP	 C/F
	 AR	 903 AP	 C/F
	 AR	 1053 AP	 C/F
	 AR	 1064 AP	 C/F
	 AR	 1203 AP	 C/F
	 BHA	 Series	 C/F
	 BHP	 Series	 C/F
	 BHS	 Series	 C/F

5330

7510
0

160
185

Ø
78

17 18 35

70

Ø29.6Ø11

Ø
35

8.7

FIENI

Moltiplicatore 
V1 5290

60

Ø
68

61

Ø15

60

128

18 2617

Ø29.5

8.7

Ø
35

CM-9 PG 55355

Ø
 1

1

76
,4

Ø
 9

0

Ø
 35

76,4

Ø 29,5

17 18 358,7
70

4,2

VITE TE M10X25

GB

AT 46 - AT 53 - 
AT 55

AT 65 - AT 70
5348

76,4

Ø9

76
,4

8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
90

70
18 35

4,2

17

AT 39 5330

7510
0

160
185

Ø
78

17 18 35

70

Ø29.6Ø11

Ø
35

8.7

AP 102 55365

10
9

95
76

,4
16

,3
16

,3
Ø

29
,5

7
7

70

25

35
60

4413 13
4,2
2

109

Supporto 62/35.381 COD.6255
FUSIONE 62/35.381 COD.90006225

Giunto Cod.620250

Kit viterie Cod.2006

95
76,4 16,316,3

Ø29,5

77

Ø
11

0
95

N°
8 

fo
ri 

Ø
9

+0
,2

+0
,1

Ø
90

+0
,1

26
+0

,0
72

REDUCO R 810 - R 830 - 
R 840 5348

76,4

Ø9

76
,4

8.7

Ø29.5

Ø
35

Ø
90

70
18 35

4,2

17

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Characteristics and descriptions are not binding.
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