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Valvula de bola con tirantes, conexion inferior 
- 5 vias
• Bola y perno de acero INOX
• Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
• Ideal para optimizar los circuitos de aspiración

Valvula de bola con tirantes, 4 vias
• Bola y perno de acero INOX
• Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
• Ideal para optimizar los circuitos de aspiración

5 ways bolted valve, bottom connection
• Stainless steel ball and rotating pin
• Body in polypropylene reinforced with fiberglass
• Ideal for optimizing suction circuits

4 ways bolted valve
• Stainless steel ball and rotating pin
• Body in Polypropylene reinforced with fiberglass
• Ideal for optimizing suction circuits

Valvola a sfera con tiranti, attacco inferiore - 5 vie
• Sfera e perno in acciaio INOX
• Corpo in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro
• Ideale per ottimizzare i circuiti di aspirazione

Valvola a sfera con tiranti 4 vie
• Sfera e perno in acciaio INOX
• Corpo in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro
• Ideale per ottimizzare i circuiti di aspirazione

VALVOLE A SFERA
BALL VALVES

VALVULAS DE BOLA

DN F L A B C D E X Y

COD. / CODE / CÓD. bar PSI mm BSP mm mm mm mm mm mm mm mm

45324 7A77
6 90

50 2” F 28 168 80 135 200 206 51 109

45324 7E77 50 2” M 27 199 80 135 200 222 51 109

DN F L Fin L1 A B C D E E1 X Y

COD. / CODE / CÓD. bar PSI mm BSP mm BSP mm mm mm mm mm mm mm mm mm

45325 7A77
6 90

50 2” F 28 2” F 28 168 80 135 200 206 102 51 109

45325 7A97 50 2” F 28 3” F 36 168 80 135 200 206 125 51 109

45325 7E77 50 2” M 27 2” M 27 199 80 135 200 222 110 51 109


