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50800 modell
Az 50800 TriggerJet háti, tartályos vagy 
egyéb kisnyomású permetezőgépekhez 
tervezett könnyűsúlyú szórópisztoly. A kiváló 
vegyszerállóság és tartósság érdekében a 
TriggerJet öntött polipropilénből készül.

Jellemzők:
n Kapható 381 mm (159) hosszú polipropilén 

vagy 533 mm (219) hosszú alumínium 
toldórúddal.

n Kapható 38720-PPB-X18vagy X26 típusú 
állítható, 30° eltolású ConeJet® fúvókákkal.

n A billentyűbiztosító lehetővé teszi a 
szórópisztoly reteszelését nyitott állásban, 
biztosítva a folyamatos áramlást.

n 7 bar (100 PSI) maximális üzemi nyomás.

n 1/49 vagy 3/89 tömlővég-csatlakozó.

n A tömlő hozzávetőleges maximális külső 
átmérője 13 mm (1/29).

n A karon belül polipropilén szűrő található a 
fúvóka eltömődésének megakadályozására.

50800 TriggerJet kisebb toldat és fúvóka
Jellemzők:
n Felszerelhető bármilyen szabványos TeeJet fúvókával.

Szórópisztolyok

SZÓRÓPISZTOLYOK

HUNGARIAN

MODELLSZÁM LEÍRÁS BEVEZETŐ CSATLAKOZÓ FÚVÓKASZÁM*

381 mm (159) polipropilén toldat

1/49 Tömlővég-bemenet

3/89 Tömlővég-bemenet

533 mm (219) alumínium toldat

1/49 Tömlővég-bemenet

38720-PPB-X18
3/89 Tömlővég-bemenet

381 mm (159) polipropilén toldat

1/49 Tömlővég-bemenet

38720-PPB-X26
Az áramlási sebességet  

lásd a 122. oldalon.

3/89 Tömlővég-bemenet

533 mm (219) alumínium toldat

1/49 Tömlővég-bemenet

3/89 Tömlővég-bemenet

MODELLSZÁM LEÍRÁS BEVEZETŐ CSATLAKOZÓ

TriggerJet, kisebb toldat 1/49 Tömlővég-bemenet

TriggerJet, kisebb toldat 3/89 Tömlővég-bemenet


