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Szórópisztolyok

SZÓRÓPISZTOLYOK

1/49 amerikai vagy 
Withworth belső  
menetes csatlakozó

1/49 vagy 3/89 tömlővég 
csatlakozó

22670 modell
A 22670 TriggerJet szórópisztolykészlet 
részei a 22650 típusú TriggerJet 
szórópisztoly, valamint egy toldat 
és a Tulajdonságok fejezetben 
felsorolt tételek. A maximális 
névleges nyomás 10 bar (150 PSI).

Jellemzők:
n 22650 TriggerJet szórópisztoly szabadon 

választható 1/49 vagy 3/89 tömlővéggel 
és 1/49 (belső) amerikai vagy Withworth-
csőmenetes bevezető csatlakozóval.

n A billentyűbiztosító lehetővé teszi a 
szórópisztoly reteszelését nyitott állásban 
a folyamatos áramlás biztosítására 
(opcióként).

n 22665 toldórúd szabadon választható  
381 mm (159) vagy 610 mm (249) hosszban.

n 38720-PPB-X8 állítható ConeJet® fúvóka 
Viton® anyagú O-gyűrűvel.

n CP22673-PP 45° és CP22664-PP egyenes 
adapterek (kaphatók más kapacitásokkal is).

n Alkalmas a TeeJet valamennyi szabványos 
fúvókájának és fúvóka szűrőjének 
csatlakoztatására.

(B)=Withworth-csőmenet

(B)=Withworth-csőmenet

Megrendelés módja: 
Adja meg a modellszámot. 

Példa: (B)22670-PP-15-1/4
A fúvókáról további információkat  
a 122. oldalon talál.

22650 modell
Az 22650 TriggerJet háti, tartályos vagy 
egyéb kisnyomású permetezőgépekhez 
tervezett könnyűsúlyú szórópisztoly. A kiváló 
vegyszerállóság és tartósság érdekében a 
TriggerJet öntött polipropilénből készül. Megrendelés módja: 

Adja meg a modellszámot. 
 Példa: (B)22650-PP-1/4

A fúvókáról további információkat  
a 122. oldalon talál.

Jellemzők:
n Tetszés szerint választható 1/49 vagy 3/89 

tömlővég és 1/49 amerikai vagy Withworth 
(belső) csőmenetes bevezető csatlakozó.

n Viton anyagú cserélhető membrán.

n A billentyűbiztosító lehetővé teszi a 
szórópisztoly reteszelését nyitott állásban 

a folyamatos áramlás biztosítására 
(opcióként).

n 10 bar (150 PSI) maximális üzemi nyomás.

n Alkalmas a TeeJet valamennyi szabványos 
fúvókájának és fúvóka szűrőjének 
csatlakoztatására.

HUNGARIAN

MODELLSZÁM TOLDAT HOSSZA BEVEZETŐ CSATLAKOZÓ FÚVÓKASZÁM

38 cm (159) 1/49 (F)

38 cm (159) 1/49 Tömlővég

38 cm (159) 3/89 Tömlővég

61 cm (249) 1/49 (F)
38720-PPB-X8 

(a szabványos szórófej  
a TriggerJet tartozéka)

61 cm (249) 1/49 Tömlővég

61 cm (249) 3/89 Tömlővég

MODELLSZÁM TOLDAT HOSSZA BEVEZETŐ CSATLAKOZÓ FÚVÓKASZÁM

NINCS

1/49 (F)

NINCS1/49 Tömlővég

3/89 Tömlővég


