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Megjegyzés: A PR sorozat ciklusidői 
megduplázódnak.

A *-gal jelölt elemek nincsenek raktáron.  
A rendelési és rendelkezésre állási információkat 
kérje a regionális értékesítési irodától.

Megjegyzés: A DIN-kábeleket külön kell 
megrendelni. Lásd a 66. oldalt a DIN-kábelekről.

Mintaszelep alkatrészszáma:

SZELEPEK ÉS SZELEPTÖMBÖK

HUNGARIAN

KÁBELCSATLAKOZÁSOK

SPECIFIKUS ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÓTÍPUS ÉS  

LÁBKIOSZTÁS HA NINCS SZÜKSÉG 
CSATLAKOZÓRA, HAGYJA ÜRESEN.

Az elektromos csatlakozókról  
és kódokról lásd a 105. oldalt.

KILÉPŐ MENETEK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

ÜRES MINDEN MENET AMERIKAI 
(HA FEL VAN SZERELVE)

(B)
MINDEN MENET 

WITHWORTH-MENET  
(HA FEL VAN SZERELVE)

MODELLSPECIFIKÁCIÓK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

344B/346B SZABÁLYOZÓSZELEP

SZELEPTÍPUSOK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

2 KÉTUTAS SZELEP

3 HÁROMUTAS SZELEP  
(CSAK PR ÉS R)

MOTORSPECIFIKÁCIÓK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

R SZABÁLYOZÓSZELEP

RL LINEÁRIS SZABÁLYOZÓSZELEP 
(CSAK 344-ES SOROZAT)

*PR NYOMÁSSZABÁLYOZÓ SZELEP

MOTORSEBESSÉGEK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

01 1 FORD./PERC SEBESSÉGŰ  
(18 MP CIKLUSIDEJŰ) MOTOR

03 3 FORD./PERC SEBESSÉGŰ  
(6 MP CIKLUSIDEJŰ) MOTOR

06 6 FORD./PERC SEBESSÉGŰ  
(3 MP CIKLUSIDEJŰ) MOTOR

GOLYÓANYAG-SPECIFIKÁCIÓK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

ÜRES POLIPROPILÉN GOLYÓ

S ROZSDAMENTES ACÉLGOLYÓ 
(CSAK R ÉS RL SOROZAT)

MOTORKÁBELEK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

C 0,5 MÉTER KÁBEL

* C03 0,3 MÉTER KÁBEL

* C15 1,5 MÉTER KÁBEL

* C60 6,0 MÉTER KÁBEL

D DIN-CSATLAKOZÓ

SZÜKSÉGES BELÉPŐ/KILÉPŐ CSATLAKOZÁSOK
A BELÉPŐ/KILÉPŐ SZERELVÉNYEKET KÜLÖN KELL MEGRENDELNI

n  3, 4, 5, 6: 3/49 méretű (3), 19 méretű (4), 1¼9 (5) vagy 1½9 (6) méretű amerikai vagy Withworth-
menetes belépő/kilépő szelepcsatlakozások; a bemenetek és kimenetek a szerelés közben 
kerülnek felhasználásra.

n  F: F vagy F75 (peremes) típusú szelepcsatlakozók rendelése esetén, a bemeneti/kimeneti 
szerelvényeket külön kell megrendelni. Bilincsek és karimaszerelvények szükségesek. A 
karimaszerelvény opciókról lásd a 102–103. oldalt. 

n  Q: QC (gyorscsatlakozó) típusú tömlővég típusú szelepszerelvények rendelésekor a  
bemenő/kimenő csatlakozásokat külön kell megrendelni. A kétutas szelepekhez két  
45529 QC-szerelvény szükséges, a háromutas szelepekhez pedig három. A QC-opciókról  
lásd a 104. oldalt.

Megjegyzés: Sokféle szelepkonfiguráció alakítható ki a karimaszerelvények keverésével és illesztésével. Megjegyzés: AB344AE-KIT a 344A és B szelepekhez

*Rozsdamentes acélból nem kapható.

JAVÍTÓKÉSZLETEK

AB344AE-KIT AB346B-KIT

A gyorscsatlakozókról és a  
karimaszerelvényekről lásd  
a 102–104. oldalt.

ZÁRÓSAPKÁK VAGY KIMENETI 
SZERELVÉNYEK

ALKATRÉSZKÓD LEÍRÁS

3 3/49 CSŐMENET  
(CSAK 344-ES SOROZAT)

4 19 CSŐMENET  
(CSAK 344-ES SOROZAT)

5 1¼9 CSŐMENET  
(CSAK 346-ES SOROZAT)

6 1½9 CSŐMENET  
(CSAK 346-ES SOROZAT)

Q GYORSCSATLAKOZÓ  
(CSAK 344-ES SOROZAT)

F 50-ES SOROZATÚ KARIMA

F75 75-ES SOROZATÚ KARIMA 
(CSAK 346-ES SOROZAT)


