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Unima-TWO-P 110 Flex

Függesztett gépek négy különböző modellváltozatban ka-
phatók. Az Unima-City kivételével mindegyik modell egy vagy 
két Flex-védőernyővel dolgozik, amely akadálynak ütközve 
automatikusan kitér. Herbicidtartályaik és más fődarabjaik fém 
házban kaptak helyet. Valamennyi függesztett gép elektronikus 
fúvókaellenőrzővel rendelkezik. 

MANKAR®-Drive  területteljesítménnyel

A MANKAR-Roll modellek szivattyúit a kerék tengelye hajtja meg. Ezzel a kijuttatott herbicid fajlagos 
mennyisége a haladási sebességtől függetlenül állandó. A gépek a keskeny, 53 cm átmérőjű keréknek 
köszönhetően egyenetlen terepen is jól dolgoznak, kicsik és fordulékonyak.  

A Flex-védőernyők akadályba ütközve visszahajlanak, és szórási szélességük automatikusan    
megváltozik. A maximális munkaszélesség fokozatok nélkül állítható, vagy kívánság szerint egy  
bizonyos helyzetben rögzíthető. A védőernyők a kerék elé vagy mögé szerelhetők fel. Kialakításuk  
olyan, hogy például a lelógó gallyak átcsúsznak felettük, a herbicid így nem veszélyeztetheti a 
kultúrnövényt. 

Elektronikus fúvóka- és akkumulátor ellenőrző LED-fénnyel jelez, ha üzemzavar áll elő. A szer  
átfolyása jól láthatóan nyomon követhető.

MANKAR®-Roll  pontos, útarányos adagolás

Varimant-modellek
A Varimant-ONE és a Varimant-TWO modelleknek egy illetve 
két, oldalra kinyúló konzolja van védőernyőkkel. Ezek a gépek 
nagyobb sorközű kultúrákban optimálisan használhatók. A 
Standard-kivitelek munkaszélessége egészen 2,10 méterig 
mechanikusan állítható. Ennél nagyobb munkaszélesség, illetve 
a munkaszélesség hidraulikus vagy elektromos állítása opció.  

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 2

Adagolás elektromos szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 6 ha

Áramellátás fedélzeti hálózatról

Varimant-TWO-S 40 Flex

VARIMANT-TWO-S MODELLEK

MODELL TWO-S 25 FLEX TWO-S 40 FLEX TWO-S 55 FLEX

Cikkszám 105411 105412 105413

Munkaszélesség 2 x 15 – 25 cm 2 x 25 – 40 cm 2 x 40 – 55 cm

Munkaszélesség 100 – 150 cm 130 – 180 cm 160 – 210 cm

Felfogatás 3-pontos,1., 2. vagy 3. kategóriás függesztőműre (választható)

Tömeg 42 kg 45 kg 48 kg

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 1

Adagolás elektromos szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 6 ha

Áramellátás fedélzeti hálózatról

Varimant-ONE-S 40 Flex

VARIMANT-ONE-S MODELLEK

MODELL ONE-S 25 FLEX ONE-S 40 FLEX ONE-S 55 FLEX

Cikkszám 105415 105416 105417

Munkaszélesség 15 – 25 cm 25 – 40 cm 40 – 55 cm

Munkaszélesség max. 75 cm max. 90 cm max. 105 cm

Felfogatás 3-pontos,1., 2. vagy 3. kategóriás függesztőműre (választható)

Tömeg 39 kg 41 kg 44 kg

UNIMA-TWO-E MODELLEK

MODELL TWO-E 50 FLEX TWO-E 80 FLEX TWO-E 110 FLEX

Cikkszám 103981 103982 103983

Munkaszélesség 30 – 50 cm 60 – 80 cm 70 – 110 cm

Felfogatás 3-pontos
függesztőszerkezetbe

Kat. 1 kistraktorok / kommunális járművek esetén 
(2 vagy 3 kategóriájú 3-pontos függesztőmű is választható) 

Tömeg 31 kg 34 kg 37 kg

Unima-E modellek
Az Unima-E sorozat gépei optimálisan alkalmasak a teljes felületi 
gyomirtásra. Standard kivitelben kistraktorokra és kommunális 
járművekre kapcsolhatók fel Főbb alkalmazási területük a 

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 2

Adagolás elektromos szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 6 ha

Áramellátás fedélzeti hálózatról

UNIMA-ONE-ES MODELLEK

MODELL ONE-ES 25 FLEX ONE-ES 40 FLEX ONE-E S 55 FLEX

Cikkszám 103984 103985 103986

Munkaszélesség 15 – 25 cm 25 – 40 cm 40 – 55 cm

Felfogatás 3-pontos 
függesztőszerkezetbe

Kat. 1 kistraktorok / kommunális járművek esetén 
(2 vagy 3 kategóriájú 3-pontos függesztőmű is választható)

Tömeg 28 kg 31 kg 33 kg

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 1

Adagolás elektromos szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 6 ha

Áramellátás fedélzeti hálózatról

Unima-TWO-
E 80 Flex Unima-ONE-

E S 40 Flex

Unima-TWO-P modellek
Kifejezetten az egytengelyes kistraktorokhoz alakították 
ki az Unima-P modelleket. Ezek például karácsonyfa céllal 
termesztett fenyőültetvényekben kiválóak. A megtett úttal 
arányos, pontos adagolásról a kerék tengelye által meghajtott 
szivattyú gondoskodik.  

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 2

Adagolás kerékről hajtott szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 60.000 m2 / 6 ha

Üzemidő 8 h

UNIMA-TWO-P MODELLEK

MODELL TWO-P 50 FLEX TWO-P 80 FLEX TWO-P 110 FLEX

Cikkszám 103970 103971 103972

Munkaszélesség 30 – 50 cm 60 – 80 cm 70 – 110 cm

Tömeg 23 kg 25 kg 28 kg

Unima-City modellek
Az Unima-City 120 cm munkaszélességével utak és nagyobb 
területek gyomirtására alkalmas. A Stiga vezetőüléses kaszákhoz 
vagy opcionálisan más 3-pontos függesztőművel rendelkező 
járművekhez alkalmas kivitelben is szállítható.  

UNIMA-CITY MODELLEK

MODELL CITY 120

Cikkszám 102475

Munkaszélesség 120 cm

Tömeg 28 kg

MŰSZAKI ADATOK 

Fúvókák száma 2

Adagolás elektromos 
szivattyúval

Tartálytérfogat 6 liter

Kezelhető terület max. 6 ha

Áramellátás fedélzeti hálózatról

Unima-City

MANKAR-TWO 110 Flex

MANKAR-TWO modellek

MŰSZAKI ADATOK 

MANKAR-TWO- ÉS -TWO-S MODELLEK

Fúvókák száma 2

Adagolás kerékről hajtott szivattyúval

Tartálytérfogat 1 liter

Kezelhető terület max. 1 ha

Üzemidő 8 h

MANKAR-TWO MODELLEK

MODELL TWO 50 FLEX TWO 80 FLEX TWO 110 FLEX

Cikkszám 103901 103902 103903

Munkaszélesség 30 – 50 cm 60 – 80 cm 70 – 110 cm

Tömeg 24 kg

MANKAR-ONE modellek

MŰSZAKI ADATOK 

MANKAR-ONE ÉS -ONE-S MODELLEK

Fúvókák száma 1

Adagolás kerékről hajtott szivattyúval

Tartálytérfogat 1 liter

Kezelhető terület max. 10.000 m2 

Üzemidő 16 h

MANKAR-ONE MODELLE

MODELL ONE 45

Cikkszám 103900

Munkaszélesség 45 cm

Tömeg 22 kg

MANKAR-ONE-S MODELLE

MODELL ONE-S 25 FLEX ONE-S 40 FLEX ONE-S 55 FLEX

Cikkszám 103904 103905 103906

Munkaszélesség 15 – 25 cm 25 – 40 cm 40 – 55 cm

Munkaszélesség Kinyúlás max. 50 cm

Tömeg 22,5 kg

MANKAR-
ONE-S 40 Flex

MANKAR-ONE 45

MANKAR-TWO-S MODELLEK

MODELL TWO-S 25 FLEX TWO-S 40 FLEX TWO-S 55 FLEX

Cikkszám 103907 103908 103909

Munkaszélesség 2 x 15 – 25 cm 2 x 25 – 40 cm 2 x 40 – 55 cm

Kinyúlás max. 50 cm konzolonként

Tömeg 24 kg

MANKAR-
TWO 80 FLEX

MANKAR-
TWO-S 40 Flex

A MANKAR-TWO modellek különféle
védőernyői és munkaszélességei

gyepek, az ipari parkok, utak és terek, de kisebb sortávolságú 
kultúrák kezelése is. 


