
115

AA(B)124A-AL

AA(B)124-AL

1594116903

16903

14634

15941 14634

16 CP15941-1-SSPP

30 CP15941-2-SSPP
50 CP15941-3-SSPP
80 CP15941-4-SSPP

100 CP15941-5-SSPP
120 CP15941-6-SSPP
16 CP14634-1-SS
30 CP14634-2-SS
50 CP14634-3-SS
80 CP14634-4-SS

100 CP14634-8-SS

AA(B)124ML-3/4-AL-*
16 CP16903-1-SSPP
20 CP16903-2-SSPP
30 CP16903-3-SSPP

AA(B)124ML-1-AL-*
50 CP16903-4-SSPP
80 CP16903-5-SSPP

100 CP16903-6-SSPP

AA(B)124ML-1-1/4-AL-*
200 CP16903-7-SSPP
16 CP15941-1-SSPP
30 CP15941-2-SSPP

AA(B)124ML-1-1/2-AL-*
50 CP15941-3-SSPP
80 CP15941-4-SSPP

100 CP15941-5-SSPP

AA(B)124ML-2-AL-*
120 CP15941-6-SSPP
16 CP14634-1-SS
30 CP14634-2-SS

AA(B)124ML-2-1/2-AL-*
50 CP14634-3-SS
80 CP14634-4-SS

100 CP14634-8-SS

AA(B)124-1-1/4-AL-*

AA(B)124-1-1/2-AL-*

AA(B)124-2-AL-*

AA(B)124-2-1/2-AL-*

AA(B)124A-3/4-AL-*

16 CP16903-1-SSPP
20 CP16903-2-SSPP
30 CP16903-3-SSPP
50 CP16903-4-SSPP

AA(B)124A-1-AL-*
80 CP16903-5-SSPP

100 CP16903-6-SSPP
200 CP16903-7-SSPP

Megrendelés módja: 
Adja meg a szűrőszámot, a rácsméretet és az anyagot.  

Példa: AA(B)124-1-1/4-NYB-16 nejlon
Ha csak a szűrőszitát kívánja megrendelni,  
akkor adja meg annak számát.  
Példa: CP15941-1-SSPP

AA(B)124ML-AL
(felfogató furatokkal)

A szűrőfejek kaphatók polipropilén, nejlon, alumínium és öntöttvas 
kivitelben. A szűrőpohár anyaga lehet polipropilén vagy nejlon. 
Mindegyik szűrő rozsdamentes acél szűrőszitát tartalmaz (a 3/49 – 11/29 
méreteknél polipropilén vázon). A maximális hőmérséklet elérheti a 

38°C-t/100°F-t. A 3/49 és 19 nejlon modellekhez Viton® anyagú  
O-gyűrűs tömítés jár; a 3/49 és 19 polipropilén modellekben EPDM 
anyagú tömítés található; az 11/49 és 11/29 méretekhez Buna-N 
tömítések járnak. Viton külön rendelhető.

* = Rácsméret (B) = Withworth-csőmenet

* = Rácsméret (B) = Withworth-csőmenet

* = Rácsméret (B) = Withworth-csőmenet

Vezetékszűrők

SZŰRŐK

HUNGARIAN

SZŰRŐSZÁM CSŐC- 
SATL.

HOZZÁVETŐLEGES 
ÁTFOLYÁSI 

MENNYISÉG 0,34 bar 
(5 PSI) NYOMÁSESÉS 
MELLETT, l/percben 

(GPM) MEGADVA

NÉVLEGES 
NYOMÁS 
bar (PSI)

SZITASZÖVET

SZŰRŐ- 
BETÉT 
RÁCS- 
MÉRET

ALKATRÉSZ SZÁM

3/49 87 (23)

10
(150)

19 129 (134)

SZŰRŐSZÁM CSŐC- 
SATL.

HOZZÁVETŐLEGES 
ÁTFOLYÁSI 

MENNYISÉG 0,34 bar 
(5 PSI) NYOMÁSESÉS 
MELLETT, l/percben 

(GPM) MEGADVA

NÉVLEGES 
NYOMÁS 
bar (PSI)

SZITASZÖVET

SZŰRŐ- 
BETÉT 
RÁCS- 
MÉRET

ALKATRÉSZ SZÁM

3/49 87 (23)

10  
(150)

19 129 (34)

11/49 230 (60)

11/29 260 (70)

29 610 (160)

21/29 640 (170)

SZŰRŐSZÁM CSŐC- 
SATL.

HOZZÁVETŐLEGES 
ÁTFOLYÁSI 

MENNYISÉG 0,34 bar 
(5 PSI) NYOMÁSESÉS 
MELLETT, l/percben 

(GPM) MEGADVA

NÉVLEGES 
NYOMÁS 
bar (PSI)

SZITASZÖVET

SZŰRŐ- 
BETÉT 
RÁCS- 
MÉRET

ALKATRÉSZ SZÁM

11/49 230 (60)

10
(150)

11/29 260 (70)

29 610 (160)

21/29 640 (170)


