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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CP25611- * -NY 25612- * -NYR

CP25611-9-PP†† 25612-9-PP††

CP25609- * -NY 25610- * -NYR

CP25597- * -NY 25598- * -NYR

CP25595- * -NY 25596- * -NYR

CP25599- * -NY 25600- * -NYR

CP25607- * -NY 25608- * -NYR

CP25607-9-PP†† 25608-9-PP††

CP25607- * -NY —

CP26277-1-NY† 26278-1-NYR†

— QJ4676-45-1/4-NYR†

— QJ4676-90-1/4-NYR†

—
QJ4676-1/8-NYR†

QJ(B)4676-1/4-NYR†

— 19843-NYR†

TJ60 TwinJet® SJ3 StreamJet DG TwinJet®

TTDG TeeJet® AIXR TeeJet®TTJ60 Turbo TwinJet

AITXB ConeJet

OC TeeJet

AITTJ60  
Turbo TwinJet

AITXA ConeJetTK FloodJet® FL FullJet® TX ConeJet®

TXB ConeJet®

Színkód

Rendelési információ

A Quick TeeJet sapkák hornyoltak; a hornyolás 
illeszkedik a szórófejtesten található 
tájolófülekhez. A sapkák nejlon anyagúak  
és kaphatók valamennyi TeeJet® fúvókához. 
20 bar (300 PSI) maximális üzemi nyomás.

Megrendelés módja: 
A sapka és az tömítés készlethez adja  
meg a készlet számát és a színkódot.

Példa: 25612-3-NYR
Csak a sapkánál adja meg az  
alkatrészszámot és a színkódot.

Példa: CP25597-4-NY
Az tömítéshez adja meg az alkatrészszámot. 

Példa: CP19438-EPR

* Adja meg a színkódot (lásd: táblázat). Más kikötés hiányában a készletben sárga (6) sapka található. Ibolyaszínben (10) csak a CP25611 és CP25597 nejlonsapkák kaphatók.
†Ezek a Quick TeeJet sapkák csak fekete színben kaphatók.
†† A polipropilén Quick TeeJet sapkák csak szürke színben kaphatók, besorolásuk pedig 10 bar (150 PSI).  

A nejlon sapkák nem kaphatóak szürke színben.

Quick TeeJet szórófej sapka 
és tömítés készlet

Quick TeeJet szórófej sapka

Tömítés

CP19438-VI 
( Viton külön 
rendelhető)

CP19438-EPR 
( Az alapkivitel 
EPDM anyagú)

Szórófej sapkák

A SZÓRÓCSŐ ALKOTÓELEMEI

HUNGARIAN

Fekete Fehér Piros Kék Zöld Sárga Barna Narancssárga Szürke†† Ibolyaszínű

QUICK TEEJET 
SAPKÁK

ALKATRÉSZSZÁM

LAPOS SZÓRÁSÚ FÚVÓKÁKHOZ 20 bar (300 PSI) MAXIMÁLIS NYOMÁSCSAK QUICK  
TEEJET SAPKA

QUICK TEEJET SAPKA  
ÉS TÖMÍTÉS KÉSZLET

TeeJet® lapos szórású fúvókák (kisebb teljesítményűek)

TeeJet lapos szórású fúvókák (nagyobb teljesítményűek)

TeeJet lapos szórású fúvókák (kisebb teljesítményűek) 
Ez tetszés szerint beállítható két síkpermetezési irányba—a Quick TeeJet  
sapka szárnyaival párhuzamosan vagy azokra merőlegesen. 

45°-os Quick TeeJet sapka ¼9-es amerikai menetes anya kimenettel

90°-os Quick TeeJet sapka ¼9-es amerikai menetes anya kimenettel

Lehetővé teszi 1/89 és az ¼9 szabványos szórófejek használatát. Felhasználható nyomásmérő  
szórófejre történő felszereléséhez. A további információkat lásd a 20055 adatlapon.

(B) = Withworth-csőmenet

Biztosítja az elzárást a szórófejnél a távolság gyors módosításához  
vagy a permetezési rend megváltoztatásához.

XR 
–01 … –08

TP  
szabványos 
–0067 … –08

TP szabványos 
–10 …  
–20

XR 
–10 …  
 –15

Turbo FloodJet®  
VisiFlo® fúvóka

TK-VS FloodJet® 
VisiFlo fúvóka

TK-VP FloodJet® 
VisiFlo fúvóka

Tájolófül

DC pörgető betétekkel és CP4916 
áramlásszabályozókkal használatos 
(illessze a pörgető betétet a 
tömítésbe)

D-lapka Pörgető betét
Pörgető betét

Tömítés

CP18999-EPR 
(Az alapkivitel  
EPDM anyagú) 

CP18999-VI 
(Viton® külön rendelhető)

Tele kúpos Tömlővég

Kerámia szórólapka

D-lapka Pörgető betét

AI TeeJet és  
AIUB TeeJet

Turbo TeeJet  
Induction®


